Przedmiar
Aktualizacja kosztorysu uproszczonego- rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu

Obiekt Skwer Pana Tadeusza w Kolobrzegu - wymiana nawierzchni i nowe zagospodarowanie
skweru

Kod CPV 45233253-7

Budowa Miasto Kolobrzeg dziatka nr 4/332 obrgb 8 Skwer Pana Tadeusza

Inwestor Gmina Miasto Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kolobrzeg
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"Rekomendacja Jakosci” dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul Hoza 50
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Przedmiar Strona 2/6
Skwer Pana Tadeusza w Kolobrzegu - wymiana nawierzchni i nowe zagospodarowanie skweru e
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlosé
2 ____[Roboty rozbiérkowe SR =t geE I e e e T s T [ T ]
1 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanck mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
e e S m?2 2,990,301
2 KNR 2-31 Rozebranic mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
0803/04  |dalszy lcm |
| et e e i e m2 2.990,301
3 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01 |
4 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci 15¢m (kruszywo do ponownego
0802/07  |wbudowania)
fi. 0k St b A S o ) el m2 | 471,000
3 KNR 2-31 |Rozebranie opornikéw kamiennych o wymiarach 12x25¢m, na podsypee piaskowej ( do ponownego uzycia)
0814/03
6 KNR 2-31 Rozebranie krawgznikow wtopionych o wymiarach 12x25¢m, na podsypce cementowo-piaskowej
0814/05 |
Lt .m0
7 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosei 12cm migjsca postojowe przy bud. Wilefiska 1-3
0801/03 i
- e | m2 | 237170
8 KNR 2-31 |Rozebranie rgczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17cm (do ponownego uzycia) |
0804/05 |
B [l ot e ety LS oy w2 | 512,470
9 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20em na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0807/01
10 | KNR2-31 |Rozebranie chodnikow i przejsé¢ dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
0815/01  |piaskowej
b R _{1:1__2_ 561,850
11 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km
0108/11
- | o e U R R G | m3 | 352,564
12| KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12  |(dodatkowe 4 km)
77777 She m3 | 352,564_
s Budowa nawierzchni alejek dopuszczonych do ruchu kolowego kostka o fakturze plukanej
13 | KNR 2-31 |Koryta o glehokosei 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101703 kategorii V-VI
- e v , BN m2 | 2,013,798
14 | KNR 2-31 |[Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii V-VI - za
0101/04  kazde dalsze Scm ponad 20cm
bbb L S e S B T e m2 | 2013,798
15 = KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/03
16 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszezana
0104/05 Imechanicznie
U I ST S | m2 | 2013798
17 | KNR2-31 Lawa betonowa z oporem pod oporniki kamienne z odzysku
0402/04
| Sttty s 1T = m3 | 21353
18 | KNR 2-31 |Oporniki kamienne o wymiarach 12x20c¢m na podsypce cementowo-piaskowej
0404/05 |
S ESAE TIPS i ¥ Sl S e o m 328!5001
19 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezenin 15cm |
| 0114/05
I I (U S - A m2 1,793,425
20 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o fakturze plukanej grubosei 8cm, ukladane na podyspce
0511/03  cementowo-piaskowej
S R - L | m2 | 1.280,955]
| Budowa nawierzchni alejek dla ruchu pieszego kostka o fakturze plukanej A
21 KNR 2-31 |Koryta o glghokosei 20 ecm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/03  |kategorii V-VI '
a Camrofinemeie- ' m2 714,610
22 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
| | 0407/03 |
L | I =0, Sl _—— e SRS S S . S ——
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Przedmiar Strona 3/6
Skwer Pana Tadeusza w Kolobrzegu - wymiana nawierzehni i nowe mgospodamwame skweru Zeawiiios s
Nr Podstawa Opls robot Jm I '
AR = m 721,500
23 [ KNR 2-31 W;;s_{\:'i_(;dsaczaj1ca 0 grl_l_la_o_{e; bli-aagc;szczeniln 10cmw korycle Iubna C&]Cj szerokosci drogi zag@Szczana g
’ 0104/05 jmcchamcznle
el ‘ e i m2 587,100
24 | KNR2-31 |Warstwa g gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszcgrh{; em & =
0114/07
s o m2 587,100
[ 25 ! "KNR 2-31 | Warstwa géma podbudowyuz- kruszywa famanego o grubosci po zagquzéigﬂil;Scrﬁ -7a kazd); da]s;.}lcr_n 0 B ' T
| 0114/08 |(dodatkowe 2 cm)
| : ik e S g | m2 | 587.100]
26 | KNR2-31 |Nawierzchnic z kostki brukowej betonowej o fakturze plukanej grubosci 8cm, uktadane na podyspee .
0511/03  |cementowo-piaskowej
T e e R e e e e e m2 | 587,100
g S Egdawa namerzchm | alejek dopuszezonych do postoju pojazdéw : e . ]
27 | KNR 231 KoFyTa 0 glqbokosm 20 ¢m wykonywane mechanicznie na calej szerokosci chdm i chodnikéw w gruncle R
[ 0101/03  kategorii V-VI
’ ' m2 993,250
728 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymlarach 30x8cm na podsypc_e_:_piaskowe;, zy \;vypclmcmcm spoin prask:em i T
0407/03
i | : m | 365,000
29 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z i\‘r'y"pclnicniem spoin piaskiem R ]
0407/02
s R R TR g s s et Sl e N O e e ) m 182,500
30 KNR 2-31 |Warstwa odsauzajqca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w koryclc ina poszerzeniach zaggszezana r¢c7rueﬁ I
0104/01 i
i : 5 iy e m2 927,550
| 31 | KNR2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o gnlboéci"hd'iag¢szcmniu Scm RS i
[ 0114/07
: e R m2 | 927,550
32 KNR 2-31 | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanega 0 g_ﬂ{b-oéci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem T )
0114/08  (dodatkowe 2 cm)
N Sy m2 927,550
33 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki | bmkowej betonﬁwej o fakturze plukancj grubosci 8em, ukladane na podyspce B £ i '
0511/03  cementowo-piaskowej
777777777 m2 287,940
34 | KNR2-25 Budowa nawierzchni z piyt w:e]ootworowych aleI‘DWYCh 0 pow1cmchm do 1,0m2 - budowa T T
0407/03
- R . m2 639,610
|5 Budowa wpustu ¢ deszcm\\ego i przykannhka ; e
| 35 |KNR2-0lul Wykopy Z zasypaniem o gfébokoécl do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywanc w gmnc1e kalcgom Vo
| 0803/01 |$cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI typ boksowy
| A e LI saliT m3 3,970
|36 | KNR2-18 |Podloza pod kanaly z materialéw Sypkich o grubosci 10cm o
0501/01
ARG Selie g m2 0930
37 | KNR2-31 'Transport wcwnqlrmy 2 zaladunkiem mechanlcmym kruuywa naturalncgo pojazdami 'samowyladm\ cZ)rm
1510/04  naodlegloé¢ do 0,5km
| , L =00 ol " Y L6710
38 | KNR2-18 Kanaly Zrur PCW | !qczone na wcask ) éredmcy zewnqtlzncj 160mm I
0507/01.1
_ ey ey m 4,000
739 | KNR2-18 |Studzienka Sciekowa uliczna prcfahrykowéﬁa betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu T e
0625/02
£ szt 1,000/
2 Budowa dojazdu oznaczonego i-j" bk R
40 | KNR 2-31 |Korytao g[qbokoécn 20 cm wykonywane mechanicznie na ca}ej ‘szerokose jezdni i chodnikow w gruncie R
| 0101/03  |kategorii V-VI
1 _ B 25 L m2 353,610
41 | KNR2-31 Koryta wyknﬁﬁvané mechanicznie na Eé]cj szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii V-VI - za 1’ T
0101/04  |kazde dalsze Scm ponad 20cm |
. - A e, S | m2 353,610
42 | KNR2-31 |Warstwa odééézhjﬁca o grubosci po zaggszezeniu 10em w korycie lub na calej szerokosei drogi zaggszezana
0104/05  'mechanicznie
B +ik h - m2 353,610
43 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki 1 =
5 0402/04 : p
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Przedmiar Strona 4/6
Skwer Pana Tadeusza w Kolobrzegu - wymiana nawierzchni i nowe zagospodarowanie skweru R e
Nr Podstawa EOpis robot B e Jm losé
44 | KNR2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej E
0403/03 ‘
B o d S e P m | 110,500
| 45 | KNR2-31 |Warstwa dolna p_o_d_l;ﬁc-l-(;\\-rﬁf 7 i{rﬁsiyx;é lamanego o grubosci po ?;égé;gic_icnill [5cm i e |
0114/05
e m2 353,610
46 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
| m2 353.610
| |Budowa miejse postojowych przy bud.Wileaska 1.3 e g
47 | KNR2-31 [Koryta o glgbokosci 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/03  kategorii V-VI
B (e D 0 o i me ] AB000
[ 48 | KNR2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokoscei jezdni i chodnikow w gruflcie kategorii V-VI - za
0101/04  kazde dalsze S5cm ponad 20cm ‘
e 2 RS G | m2 | 480,000
49 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z \vypeihieniem spoin piaskiem |
0407/03
£ s G G i S A N S | D IR
50 | KNR 2-31 |Warstwa odsgezajaca o grubosei po zaggszezeniu 10em \viﬁa&éiglﬁ;na calej szerokodcei drogi zageszezana |
0104/05  |mechanicznie [
B e R om2 | 480,000
51 | KNR2-31 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm '
| | 0114/05 ;
52 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8em, ukladane na podyspee cementowo-piaskowe; '
0511/03
| 53 | KNR2-25 ‘Budowa nawierzchni z plyt wiclootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - budowa g
| 0407/03
i m?2 320,000
Tl Zagospodarowanie placuzrze¢bg Zosi S
54 KNR 2-01 iR@czne $cinanie i karczowanie krzakow i podszy¢ éredniej gestosci ' :
| 0109/05
E i ot 0 N ha | 0005
[ 55 | KNR2-01 Roboty ziemne poprzeczr{é_n pr;éai-u't z wbudowaniem ziemi w nasyp w grimcic katégorii'l\"" oL R )
0311/03
el FRCe R e el m3 11138
56 | KNR2-02 1Luwy fundamentowe betonowe prosldnkét-ne o szerokodci do ('),G"n{ z rgcznym ukladaniem betonu e
- 0201/01.1
Ul SN O N m3 9.930
57 | KNR2-02 )S'éial{)-l-ééz.véa;l-z kamienia twardego rzgdowego c7 T R - RS
0102/04
_ L e T T oy m3 5,220
58 | KNR2-02 Dodatek za drugostronne licowanie $cian z kamienia LT ERS < AN
0102/05 |
m2 14,920
59 | KNR2-31 Koryta glebokosci 10cm wykonywane na placu "E" w gruncie kategorii V-VI LY
0102/07
i i e S P e e SR m2 306,760
f 60 = KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, Z\vypé'l'ni-er'liér'ﬁ_s-;;{)-i-n piaskie_mm - i
[ - 0407/03
| i e A R e 2 m 56,000
61 KNR 2-31 |Warstwa oc!saé;}}{jéi:é 0 grubodci po zaggszczeniu 10cm \'v-korycie lub na calej szeroko$ci drogi zaggszczana | Lk
0104/05  \mechanicznie | [
s | m2 | 306,760
62 | KNR2-31 |Warstwa ééma podbudowy iw!'\'fu'szywa famanego o grubosci po zaggszezeniu §cm il ™~ '
[ 0114/07 |
‘\ i - S S A Uy s e L s s A = m2 3061760
763 | KNR2-31 Warstwa goma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy fem || i
0114/08  |(dodatkowe 2 cm) !
S e m2 306,760
64 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o fakturze plukanej grubosci 8cm, ukladane na podyspee -
0511/03  |cementowo-piaskowej
J r AL AL D i Ep m2 306,760
65 [Kalkulacja indywidﬁé-l-ﬁé-iakup kamienia - piaskowca na rzezbg z kamieniolomu |
‘ ) )i # £l 3312
66 | Ryczalt Transport kamicnia zka_mn_enmmdo pracowni rzezbiarskicj i R | N
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Przedmiar Strona 5/6
Skwer Pana Tadeusza w Kolobrzegu - wymiana nawierzchni i nowe zagospodarowanie skweru ok
Nr | Podstawa |Opis robot e % Jm Tlogé
o el e i hs kpl _1,000
67 | KNR2-31 |Transporl wewnetrzny samochodem o tadownosci do 5t materiatow sztukowych o masic od 1000 do 2000kg i
1507/05 |z zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym
pe alie, 7 il ; t 2811
68 IKNKB 16cz1 2001/05 Przekucie 2 gotowego modelu pojedyficzej figury w piaskowcu o wysokosci do 200 :
em.
R = Lo | s#t 1,000
69 ~ [KNKB I6¢czl 2001/01 Przekucie z gotowego modelu pojedyiczej ﬁgury;rprira;skolwcu 0 w}@éi—&d'jo 1
cm. |
ey e e, e e St e szl 2,000
70 KNKB 16¢z1 1104/04 Wykonanie liter o wysokosci do 10 cm na plaszezyinie granitu wypuklych o )
glebokosci tla do 5 mm
s . e : e = LY szt 17,000
71 KNKB 16¢z1 1104/03 Wykonanie liter o wysokosci do 4 cm na plaszezyznie granitu wypuklych o glebokosci i
.i tla do 3 mm l\
| ARSI e O S AR 2| _53,000
72 : KNKB 16¢z1 2604/01 Rgczne wykonanic otwordw okraglych w piaskoweu o gleb. otworu do 20 cm o $r. '
otworu do 4 cm
g e e R R T T, szt 3,000
oL KNKB 16¢z1 0602/01 Wykonanie otworéw okraglych w granicie o gieb. do 10 cm - 4r. otworu do 4 ¢cm e
: i i, szt 4,000
4 KNKB 16¢22 11/3 Montaz rze#b figuralnych, o objetosci do 0,6 m3 - zezba Zosi ST HRSE By
e 05, 1 3 2 e B s e e AT, {2 szt | 1,000
75 KNKB 16¢c22 11/1 Montaz rzezb figuralnych, ptactwa o abjetosci do 0.1 m3 e F
A | N PO e 2 szt 2,000
76 KNKB 16¢72 11/12 Montaz plyt pamiatkowych itp. do 0,3 m3 i B &
Sty [ i S r sy o e o = szt 2,000
97 i KNR 221 Wykonamc nawierzchni tra trawtastej ¢j darniowaniem pclnym przy uprawEmechamcznej na gruntach Lategom A
0503/02 11
i e Wil | m2 | 1589
78 | KNR2-31 |[Montaz. koszy drewnianych o poj. 35 Ina odpady, konstrukeja z rur staléi'}ych ocynkowanych o $rednicy 100, =i
0702/03 'mm
[ - szt 10,000
1 .égg_os_pcﬁ'owame placu z koszem kwmtowym i e e
79 | KNR2-31 ’Koryia glc;bo_ié_d_ém 10cm wykonywane na placu "E" w gruncie kategorii V- VI -
0102/07
e L e et m2 179,290
80 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o -\-J\:j;hiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoir_l-ﬁi-é:s_l-{i_em | G
| 0407/03
[} seltc sy - m 66,560
81 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca o grhboéci po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na calej szeroko$ci drog'i‘ iagqszczana
0104/05  |mechanicznic
L, (A R m2 169,440
82 | KNR2-31 |Warstwa gorna podhudowy z kruszywa }amancgo o grubosci po zaggszezeniu Scm =
0114/07
B (T — | m2 | 169440
83 KNR 2-31 Warslwa gorna podbudowy z kruszywa iamanego 0 g,ruboé ;
0114/08 {dodalkowe 2 cm) |
SR i m2 | 169440
84 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o fakturze plukanej grubosei 8em, ukladane na podyspcc_m ' R
0511/03  cementowo-piaskowej
, b i e m2 169,440
85 | KNR2-21 Wykonanie nawierzehni trawiastej darniowaniem pelnym przy uprawie hieclizinicznej na gruntach kategorii o i
0503/02 I
. m2 12,560
; : Budowa elmdmkéw przy nlejce k-l e s
86 | KNR2-31 Koryla giqbokoécl 10em wykonywane na poszerzemach ‘chodnika w gnmcre kategon: n-v o
0102/05
T T s Do Ly ve: o | m2 | 561,850
87 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymlarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypehuemem spom piaskiem — 4 - 0
0407/03
, ) et m _ 67,000
8_8__'_1:(NR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypee piaskowej, z wyp'eﬂi'r{iéﬁriém spoin piaskiem N ':‘
i 0407/02
W s e - m_| 119,800
89 | KNR2-31 Warstwy podsypkov.e plaskowe zageszczanc ne mechanicznie 0 gruboém po zag@szczemu Jem '
| 0105/03
| m2 361,850/
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Przedmiar Strona 6/6
Skwer Pana Tadeusza w Kolobrzegu - wymiana nawierzchni i nowe zagospodarowanie skwertt : aeafied i
Nr Podstawa |Opis robot R Jm Mogé |
90 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm (dodatkowe 7
0105/04  |cm)
o -m2 561,850
91 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o fakturze plukanej gruboﬁciﬁgéﬁl, ukladane na podyspce e
0511/03  cementowo-piaskowej
ol [T et Ve S ety g m2 | 561,850
Remont alejki‘ "r-s" SEe i __— 2 Shalas
92 | KNR2-31 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami minera]no—Qtﬁmicznymi 0 lepiszezu i
1106/01  |asfaltowym
s GRS e t 14,682
: ~ |Remont alejki "t-u" : aTne e e e
93 | KNR2-31 |Remonty czgstkowe nawierzchni brukowcowych z kam icnia-faTﬁaﬁééi;ni\Esukoéci Bl anaiaaiins e |
1102/03
A 2l m2 | 51,000
| |Budowa przylgcza wudaciqgoweéé it&nﬂat'llc-\'vafl(l_a zieleni S T
94 | KNR 2-01ul \-A_Ij(_lidpy z zésg}paniem o glegbokosei do 2,50m i szerokosei 1,0-2,0m, wykonyi\-rﬁﬁi: w gruncie kategorii IV o
0803/02  |$cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI typ boksowy
| ol e ANl e m3 3,830
95 | KNR2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane kopéﬂtami' p&&:}kbi‘emymi na odki_a_a; koparki o pojemnosei lyzki ik 1
0212/02.1 0,15m3 grunt kat.ll
AR m3 54,880
96 | KNR2-18 Rurociagi z polietylenu niskocis‘nicnidﬁcga (’P_E) o $rednicy zewngtrznej 32mm lgczone metodg zgrzewani; i NI R
0109/01
> § E m 54,880
97 | KNR2-18 |Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PCW o srednicy nominalnej do 100mm e
0802/01.2
i e prébg | 1,000
98 | KNR2-18 Nasady rurowe (opaski) na ismiéjqcych rurociggach o $rednicy 150mm == s
0902/03
¥ o o e sa | 1,000
99 | KNR2-18 [Studnic wodomierzowa w goloxvynl wykopie z PEbetonow;ai_o -é'r'cd'nicy 1000mm i glgbokosei 1.sm |
0613/01.1
B PRI B - _studnig) 1,000
100 | KNR2-18 Zawory ogrodowe pelnoprofilowe R
0623/01
) e s | 2,000
101 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie {vj/kopéw ze skarpami z przerzutém na odleglo$é do 3m w gruncie kategorii 77 A MR
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