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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu.

Opis techniczny
do projektu ,Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza
w Kotobrzegu”.

. Podstawa opracowania.

Umowa o wykonanie prac projektowych nr 122016

z dn. 24.02.2016r,

Protokét uzgodnigé z dn. 15.03.2016 r. K-10.7021.4.1.2016.1l,
Protokét uzgodnigé z dn. 06.04.2016 r. K-10.7021.4.1.2016.1l,
Warunki techniczne nr 07633/2016 dla punkabgru wody do
podlewania terenow zielonych wydane przez MWikKdnia

04 marca 2016r.

wyrys z mapy sytuacyjno-wysodmowe] do celéw
projektowych - skala 1:500,

Opis przedmiotu zamowienia do opracowania dokuacji
projektowej — ,Rewitalizacja Skweru Pana Tadeausz Kolobrzegu”,
Wytyczne Projektowania Drog WPD-3 - GDDP Vd-#995r,
Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiaddrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 pd20 z dnia
14.05.1999),

wizja lokalna i pomiary w terenie.

. Opis istniejacego stanu nawierzchni alejek

Nawierzchnie alejek na Skwerze Pana Tadeusza
wykonane g w technologii asfaltowej — asfalt lany. Gr&tio
3+4 cm. Podbudogvstanowi gruz ceglany i betonowy. Ze
wzgledu na rodzaj ruchu, na ktory jest przewidaiaalejka
grubasci 10+20 cm.

Nawierzchnie alejekasw znacznym stopniu
zdeformowane, na ok. 40% ptpne.

. Opis projektowaneqo rozwazania budowy nawierzchni alejek

Konstrukcg nawierzchni alejek i drog wewtnznych
dostosowano do przewidywanego ruchusidé& nawierzchni
umazliwia wjazd pojazdéw do obstugi technicznejdgnkow
mieszkalnych oraz hiecej obstugi zieleni i elementow malej
architektury mieszezxej st na terenie skweru.
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Z uwagi mocno rozwirRty system korzeniowy drzew,
niwelet nawierzchni alejek na obszarze skweru wames o0
okoto 10 cm. Zmniejszy sitym samym, il& kolizji budowanej
nawierzchni z korzeniami rogrych drzew.

Konstrukcja nawierzchni alejek o zkszonej intensywriei
ruchu pojazdéw:

- warstwascieralna (kostka bet. o fakturze ptukanej
h =8 cm, bez fazy, kolor szary),
podsypka cementowo — piaskowa (1:4), h =@
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanedi,B-mm
stabilizowanego mechanicznie h =15 cm,
warstwa odgczapca — piasek h =10 cm.

Konstrukcja nawierzchni alejek dla ruchu peegz, ale z
mozliwym ruchem pojazdéw bigcej obstugi terenéw zielonych:
warstwascieralna (kostka bet. o fakturze ptukanej
h =8 cm, bez fazy, kolor: szary, ciemrawgz czerwony),
podsypka cementowo — piaskowa (1:4), h =@
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanedi,B-mm
stabilizowanego mechanicznie h =10 cm,
warstwa odsgczapca — piasek h =10 cm.

Nawierzchnie alejek i drog wewinznych obramowaneas
obrzezem betonowym, wtopionym 8 x 30 cm na podsypce
piaskowej h =5+10 cm. W miejscach istaogigo opornika
kamiennego, planuje ¢sijego ponowne aycie na tawie
betonowej B 15 z oporem.

. Opis odwodnienia nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni alejek parkowych, zamene
jest poprzez wyksztatcenie spadkéw poprzeczrdfi w
kierunku terenu zielonego. Dla sprawniejsze&glwodnienia
nawierzchni, przyczyni siwzniesienie niwelety nad istriey
obecnie teren zielony.

Drogi wewretrzne, odwodnione aspoprzez wyksztatcenie
spadkow poprzecznych i podhych do istnigjcych i
projektowanego wpustu deszczowego Wpl przycealge — f”.

Na drogach wewtrznych i miejscach postojowych
zaprojektowano nawierzchniz ptyt aurowych. Dzgki
przelotowym otworom oraz ksztattom w uktadanejwierzchni
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powstaj wolne przestrzenie, ktore znacznie skutegznie
odprowadzaj wock z opaddéw atmosferycznych.

Otwory w plytach zurowych po wykonaniu nawierzchni
wypetniamy ziemi zmieszaa z nasionami traw. Tworzy esSi
swoiste paiczenie nawierzchni betonowej z trawnikiem. W
tym przypadku nawierzchnia doskonale harmoeizzj
otaczajca zielena.

. Opis budowy punktow poboru wody do podlewania

terendw zielonych

Projektuje st dwa punkty poboru wody, wykonane
zgodnie z zatzonymi warunkami technicznymi MWiK
07633/2016.

Zagkbienie projektowanego wodagu 1,3 m, w planie
jak na rys. 2. Przy miejscu agkenia zlokalizowane jest
podegcie pod wodomierz w szczelnej, wlazowej studn
wodomierzowej. Studnia wodomierzowa wykonanaouke
formowania rotacyjnego z polietylenu (PE). &tia o
konstrukcji monolitycznej — podstawa, komora acia i
redukcja stanowi jeden monolit.

Rozmiary studni to DN =1000 o wys@ko H=1,5m.
Zwienczeniem studni jest pokrywa wilazowa wykonan#&E,
przestrzé wewnatrz pokrywy jest wypetniona materialem
izolacyjnym.

Przefcia przewodow z PE 32 przez komastudni
wykonane g poprzez uszczelki elastomerowesrednicy 32 mm.
Punkty poboru wody do podlewania, znajdag w

terenie zielonym w poldu placu ,B” i ,E”. Punkty
wyposaone § w zawory ogrodowe z szybkazkka. Konieczne
jest zastosowanie zaworéw w wersji niezamaceqj Zaworow,
ktorych konstrukcja pozwala na automatycznasspzenie wody
z przewodu doprowadzaego. Demonta zaworu nie wymaga
wykonywania prac ziemnych. Odkenie gtowicy zaworu
umazliwia wyjecie catego bloku zaworu.

. Zagospodarowanie placu .E”

W centralnym miejscu placu, projektuje giwietnik
rabatowy wraz rzda postaci Zosi z poematu Adama
Mickiewicza. Nawizujac do opisow z ,Pana Tadeusza” pésta
Zosi z sitem, opartym na biodrze oraz unm@sido czota
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druga reka, spoghdajpca na wschdéd stea (w rzeczywisti i
W przendni).

Rzeba umieszczona w centralnym miejscu kwietnikia.
jej n6bg ma ,p& sk’ drob. Posta Zosi i menaeria
umieszczona jest na trawie. Do Zosi prowadpkala rzebe
sciezka szerokéci 75 cm. Rzgba umieszczona na weéne)
wykonanym fundamencie betonowym z betonu B20
deskowaniu (rys. 4/2Db).

Kwietnik rabatowy na planie kota @wednicy 8 m
otoczony jest 45 cm murkiem z kamienia naraaie
cementowe].

Po obu stronacliciezki planuje s¢ dwie tablice/gtazy
kamienne, na ktorych wyryta jest nazwa ,SkvRama Tadeusza”
| cytaty z poematu, opisige scenk przedstawion przez rzeby
na klombie.

Zagospodarowanie placu wypetnia nawierzchnikogtki o
fakturze ptukanej h=8cm, bez fazy o kobbraciemnoszarym i
czerwonym.

Mata architektura typu tawki parkowe wykonamedrewna
wymagaj przestawienia. Pojemniki metalowe na odpady
kolorze szarym z elementami (listwami) drewgiai, stylistyla
nawiazujaca do tawek parkowych.

. Zagospodarowanie placu ,B”

Projektuje si plac na planie prostgla o wymiarach 13,0
x 14,0 m. W centralnym miejscu placu wykongdomb na
planie kota osrednicy 4,0 m. Wsrodku kota zamontowana
konstrukcja kwiatowa w ksztalcie kosza. Koszagrtdéw
ocynkowanych i wypetnionego ziesnogrodow obsadzonego
roslinnoscia jednorocza.

Zagospodarowanie placu wypetnia nawierzchnikogtki o
fakturze ptukanej h=8cm, bez fazy w kodoreziemnoszarym.
Mata architektura typu tawki parkowe wykoname
drewna. Pojemniki metalowe na odpady w ka@oszarym z
elementami (listwami) drewnianymi, stylistyknawhzujaca do

tawek parkowych.

. Remont nawierzchni alejki ,r—s”

Droga wewntrzna biegaca za budynkiem Lwowska
6A+6D, na planie oznaczona ,r—s” posiadadig asfaltow.
Jezdnia posiada odpowiednnaénos¢ do odbywajcego s po
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niej ruchu. Posiada odpowiednie pochyleniez ora
wyremontowane ubytki, wyboje oraze¢kpnia.

Projektuje si wykonanie uszczelnigej i uszorstniace]
cienkie] warstwy nawierzchni mineralno-emulsyjma zimno
(typu ,slurry seal”). Wykonanie cienkiej wangt do gr. 2 cm
mieszank mineralno — emulsyfy o uziarnieniu agltym 0/8 na
zimno dwuwarstwowo (w-wa wyréwnawcza i w-weieralna).
Przy wbudowaniu mieszanki mineralno — emulsyjnejilosci
35 kg/m2.

. Remont nawierzchni alejki ,t—u”

Droga wewantrzna, na planie oznaczona ,t—u” posiada
jezdnk z kostki kamiennej granitowej 13/17 cm. \Aimach
remontu przewidziane jest uzupetnienie bradygh
powierzchni jezdni kostk kamienm granitowa o podobnych
rozmiarach z odzysku na odcinku oznaczonyko jg&k — 1’ lub
z magazynu MZZDi® w Kotobrzegu.



