
   Biuro  Projektowe

"BELJAN"

mgr  inŜ.  Janusz  Bobrowski

78-100  Kołobrzeg     ul.  Słoneczna  2        tel.  609     125 055  

REGON   330289522                                                                                NIP  671-100-85-36  

Projekt Wykonawczy
branŜa  elektryczna

„Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza
 w Kołobrzegu” 

Adres:   Woj. zachodniopomorskie
    Powiat : kołobrzeski
    Miasto : Kołobrzeg
    Obręb  : nr 8
    Obiekt : dz. nr 4/62, 4/65, 4/67, 4/332,  Skwer Pana Tadeusza

Zamawiający:  Gmina  Miasto  Kołobrzeg 
                 78 – 100  Kołobrzeg,  ul. Ratuszowa  13  

Autor:   mgr in Ŝ. Jacek Jędrzejewski   
               Upr. nr  UAN/U/7342/36/91 

Sprawdził:   mgr inŜ. Bogumiła Pozorska   
           Upr. nr  GT-V-63/112/77 

                              
Kołobrzeg  maj  2016 r.  



            SPIS TREŚCI

1. Dokumenty formalno-prawne.
2. Odpis uzgodnień
3. Przedmiot opracowania.
4. Podstawa opracowania.
5. Zakres opracowania.
6. Dane energetyczne.
7. Opis techniczny.
8. Część graficzna.

1 – Projekt zagospodarowania terenu      1:500
2 – Schemat ideowy oświetlenia – skwer 
3 – Schemat ideowy oświetlenia
4 – Schemat ideowy zasilania punktów przyłączeniowych PP1, PP2

• Karta katalogowa słupa oświetleniowego.
• Karta katalogowa oprawy oświetleniowej.









3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
 

      Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oświetlenia i zasilania punktów
przyłączeniowych  związany z rewitalizacją  Skweru  Pana Tadeusza w Kołobrzegu,  dz.  nr
4/62, 4/65, 4/67, 4/332, obręb 8 miasto Kołobrzeg.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

4.1. Zlecenie Inwestora.
4.2.  Warunki  przyłączenia  do  sieci   elektroenergetycznej   ENERGA-OPERATOR  S.A.

nr P/16/022981
4.3. Inwentaryzacja urządzeń energetycznych w terenie. 
4.4. Uzgodnienia branŜowe.
4.5. Obowiązujące normy, przepisy oraz zarządzenia.

5. ZAKRES OPRACOWANIA.

5.1. Oświetlenie parkowe.
5.2. Punkty przyłączeniowe.
5.3. Ochrona dodatkowa od poraŜeń.
5.4. Uwagi końcowe.

6. DANE ENERGETYCZNE.

6.1. Napięcie zasilania                             - 230/400V
6.2. Rodzaj zasilania                                - kablowy
6.3. Moc zainstalowana                            - 1,38  kW
6.4. Moc szczytowa                                  - 1,38  kW
6.5. Ochrona dodatkowa od poraŜeń        - samoczynne wyłączenie zasilania

7. OPIS TECHNICZNY.

7.1. Oświetlenie parkowe.

      Oświetlenie parkowe projektuje się w oparciu o słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane
ogniowo zgodnie z normą  EN ISO 1461, cylindryczne,  o wysokości  h=4,0 m, malowane
proszkowo w kolorze oprawy RAL9007  (szare  aluminium),  montowane na fundamencie,
przystosowane  do  montaŜu  1  szt.  oprawy  oświetlenia  zewnętrznego  o  masie  do  3,0  kg
i  powierzchni  bocznej  0,09 m2 w II  strefie  wiatrowej  dla  miejscowości  Kołobrzeg.  Słup
naleŜy montować do fundamentu betonowego o wymiarach 100x30 cm. Fundament naleŜy
zabezpieczyć  przed wilgocią.  Słupy naleŜy ustawić  tak  aby ich wnęki  znajdowały się  od
strony chodnika. We wnękach montować złącza słupowe. MontaŜ słupów do fundamentów za
pomocą nakrętek kołpakowych.
   Na słupach montować  oprawy oświetlenia zewnętrznego wykonane w technologii  LED
3340  lm,  o  stopniu  ochrony  IP66,  IK10,  mocy  32W,  temperaturze  barwowej  4000K
z automatyczną redukcją mocy względem północy. Oprawa z optyką eliptyczną, w kolorze
szarym,  przeznaczona  do  montaŜu bezpośrednio  na słupie  o  średnicy spigotu  60÷76mm.
Układ optyczny i system mocowania do słupa wykonany ze stopu aluminium EN1706AC
46100LF poddane wieloetapowemu procesowi – od obróbki wstępnej, w której główne fazy



to odtłuszczanie, powlekanie filią ochronną powierzchni oprawy i uszczelniania (z warstwą
o strukturze nanosilanów). Etap malowania składa się ze wstępnego malowania oraz drugiego
z utwardzeniem w temperaturze 150 C co gwarantuje wysoki poziom odporności na warunki
atmosferyczne  i  promieniowanie  UV.  Dyfuzor  wykonany z  odpornego  na  wstrząsy
i  promieniowanie  UV  poliwęglanu.  Zespół  optyczny  wykonany  z  superczystego
anodowanego aluminium, soczewka wykonana z metakrylanu,  dolny odbłyśnik  wykonany
z metalizowanego materiału PMMA. Oprawa została wyposaŜona w wymienne diody LED
i elektroniczny sterownik SELV z automatycznym system kontroli temperatury wewnętrznej
oraz automatycznym rozpoznaniem północy względnej, wg. której realizowana jest redukcja
mocy i strumienia świetlnego. Oprawa w II klasie ochronności elektrycznej, wyposaŜona w
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 8kV. Wszystkie śruby zewnętrzne wykonane ze stali
nierdzewnej. Parametry oprawy naleŜy potwierdzić certyfikatem CE i ENEC.
    Zasilanie oświetlenia skweru wykonać kablem YAKXS 4x35mm2  z istniejącego słupa nr 7
ul. Krzemieniecka, pozostałe kablem jw. z istniejącego słupa nr 1/2 ul. Nowogródzka.
Trasę  ułoŜenia kabla i  lokalizacji  słupów pokazano na rys.  1. Kabel  w ziemi układać  na
głębokości  70  cm linią  falistą,  pomiędzy  dwoma warstwami  piasku  o  grubości   10  cm.
Następnie nasypać co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykryć folią koloru niebieskiego.
Szerokość folii powinna być nie mniejsza niŜ 20 cm. Na kablu stosować oznaczniki z PCW.
Łącznie z kablem zasilającym układać drut stalowy ocynkowany DFeZn φ 8mm. Słupy łączyć
z drutem uziemiającym, a słupy końcowe, dodatkowo uziemić. Uziom wykonać jako prętowy
wbijany. Rezystancja uziemienia winna wynosić R ≤ 10 Ω.
     Na kablach stosować rury ochronne PCV w miejscach jak pokazano na rys. nr 1.  Sposób
ułoŜenia rur zgodnie z  opisem jak na rys. nr 1. 
    Od slupów nr 33 i 34 (skwer) ułoŜyć w ziemi kable YKY 3x2,5mm2 wraz z zapasami l=3m
do  podświetlenia  pomnika.  Natomiast  ze  słupa  nr  1/2/5  wykonać  zasilanie  punktu
przyłączeniowego PP3. Punkt wykonać zgodnie ze schematem ideowym. 
    
7.2. Zasilanie punktów przyłączeniowych PP1, PP2.

        W miejscu jak pokazano na rys. nr 1. projektuje się szafkę pomiarową w obudowie
izolacyjnej. Szafkę zasilić z wolnych podstaw złącza kablowego SZK-3R/Z-3, zlokalizowanej
przy bud. nr 8a ul. Nowogródzka kablem YKY 4x10mm2. Z szafki pomiarowej do punktów
przyłączeniowych PP1, PP2 projektuje się kabel YAKXS 4x35mm2.
Trasę ułoŜenia kabla i lokalizację punktów przyłączeniowych PP1, PP2 pokazano na rys. 1.
Kabel w ziemi układać na głębokości 70 cm linią falistą, pomiędzy dwoma warstwami piasku
o grubości  10 cm. Następnie nasypać co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykryć folią
koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być nie mniejsza niŜ 20 cm. Na kablu stosować
oznaczniki z PCW. Łącznie z kablem zasilającym układać drut stalowy ocynkowany DFeZn φ
8mm. 

7.3. DemontaŜ     istniej  ą  cego o  ś  wietlenia  

    Istniejące  słupy  oświetleniowe  wraz  z  oprawami  naleŜy  zdemontować  i  materiał
z  demontaŜu  przekazać  właścicielowi  -  Energa  Oświetlenie  -  Rejonowy Dział  Realizacji
Usług  Karlino  ul.  Moniuszki  8.  Istniejący  kabel  oświetleniowy  przeznaczony  jest  do
likwidacji. NaleŜy go odłączyć i wyjąć z istniejących słupów.
    Zamiar  przystąpienia  do  robót  na  sieci  oświetlenia  drogowego  zgłosić do  RDRU
Kołobrzeg.



7.4. Ochrona dodatkowa od poraŜeń.

       Jako system ochrony dodatkowej od poraŜeń przyjęto szybkie wyłączanie realizowane
przez zabezpieczenia nadprądowo - zwarciowe w czasie 5s.
       Zaciski PEN słupów oświetleniowych uziemić przez połączenie ich drutem stalowym
ocynkowanym  DFeZn  φ 8mm.  Ostatnie  słupy uziemić.  Rezystancja  uziomu,  stwierdzona
pomiarem winna wynosić R≤ 10 Ω. 
        Rozdział przewodu PEN na przewód PE i N dokonać w punktach przyłączeniowych
PP1, PP2 i PP3. Punkt rozdziału uziemić. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem winna
wynosić R≤ 10 Ω. 

7.5. Uwagi końcowe.

• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami wykonania i odbioru
robót budowlano- montaŜowych ” - część V „ Instalacje elektryczne ”.

• Po wykonaniu robót kablowych elektrycznych wykonać pomiary skuteczności
zerowania, rezystancji uziemień i izolacji wraz ze sporządzeniem odpowiednich
protokołów. 

• Wykonać geodezję powykonawczą słupów, szafki pomiarowej, punktów,
przyłączeniowych i kabli.

• Zdemontowane oprawy i słupy oświetleniowe składować w miejscu wskazanym przez
właściciela. 
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Oprawy oświetleniowe



Parametry równoważności:

- moc całkowita oprawy nie większa niż 32,0 W

- klasa ochronności nie mniejsza niż II;

- stopień ochrony IP nie mniejszy niż IP66;

- stopień ochrony IP nie mniejszy niż IK10;

- strumień świetlny nie mniejszy niż 3340 lm (na wyjściu z oprawy);

- kąt rozsyłu 102 o /84 o +/- 5o;

- temperatura barwowa 4000 K +/- 100 K;

- obudowa aluminiowa;

-  zespół  optyczny  wyposażony  w  opalizowany  dyfuzor  optyczny  (ochrona  przed  olśnieniem

przykrym); na wyposażeniu – spełnia, brak nie spełnia;

-  układ  automatycznej  redukcji  mocy  względem  północy;  na  wyposażeniu–spełnia,  brak-nie

spełnia;

- wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa min. 8kV;

- żywotność nie mniejsza niż L80-B10 (Ta25oC) wynosi 100 000 h;

- grupa ryzyka nie większa niż RG1 w odniesieniu do bezpieczeństwa fotobiologicznego zgodnie z

EN62471:2008 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych;

- wskaźnik zanieczyszczenia światłem ULOR nie większy niż:

- dla 70o  270,0 cd/klm

- dla 80o  112 cd/klm

- dla 90o  51 cd/klm

- gwarancja producenta 5 lat;

- oprawy z certyfikacją ENEC.


