1. Podstawa opracowania i informacje ogélne

Operat wodnoprawny ,,Na odprowadzenie wod opadowych z lewobrzeznej czesci miasta
Kolobrzeg do rzeki Parsety” opracowano na podstawie umowy z Gming Miasto
Kotobrzeg. _
Obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych do
rzeki Parsety wynika z Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity z
2005 roku Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami), a w szczegdlnosci z art.
122 ust. 1 punkt I tej Ustawy.
Podstawa prawng i techniczng opracowania jest:
- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 roku,
- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku,
- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie

warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub

ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,
- mapa topograficzna w skali 1:25 000,
- plan sytnacyjno — wysokosciowy w skali 1:2 000.

2. Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia

Zaktadem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Miasto
Kotobrzeg 78-100 Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13.

3. Stan istniejgcy odplywéw wod opadowych z lewobrzeinej czesci miasta
~ Kolobrzeg do rzeki Parsety

3.1. Lokalizacja

Lewobrzezna czg$¢ miasta posiada nastepujace odplywy kanalizacji deszczowej do

rzeki Parsety:

a/ odptyw © 500 do basenu portowego (Nabrzeze 'I'echniczne) posiadajacy potaczenie
z rzekg Parseta w km 04600,

b/ odplyw @ 1000 do basenu portowego (Nabrzeze Poludniowe) posiadajacy
polaczenie z rzekg Parseta w km (4690,

¢/ odpltyw & 200 do rzeki Parsety w km 0+730,

d/ odptyw @ 500 do rzeki Parsety w km 1+770,

e/ odplyw @ 400 do rzeki Parsety w km 24440,

3.2. Stan techniczny istniejacych odplywoéw

3.2.1. Odplyw ¢ 500 w km 0+600 rzeki Parsety

Kolektor deszczowy stanowi rurociag betonowy o dugosci catkowitej 280 m. W
jego skiad wchodza:

- rurocigg betonowy @ 400 w km 0+000 - 04052 L=52m

- rurocigg betonowy @ 300 w km 0+052 —0+112 L=60m

- rurociagg betonowy o 250 wkm 0+112 — 0+196 L =84m

- rurociag betonowy @ 200 w km 0+196 — 04280 L = 84 m.



Nabrzeze Wschodnie wbudowano separator koalescencyjny ze zintegrowanym
osadnikiem typoszeregu STEJAX-2 o przepustowosci nominalnej 301/s. Srednica
studni 2500 mm. Lokalizacje uwidoczniono na rys. 3/1a. Woda opadowa z terenuy
ulic odprowadzana jest poprzez wpusty uliczne - studnie betonowe o 600 z
osadnikiem 0,5. Powierzchnia zlewni wynosi 2,40 ha.

3.2.4. Odplyw @ 500 w km 1+770 rzeki Parsety

Kolektor deszczowy stanowi rurociag betonowy o dugosei catkowitej 276 m. W
jego sklad wchodza:

- rurocigg betonowy @ 500 w km 0+000 — 0+088 L =88 m

- rurocigg betonowy o 300 w km 0-+088 — 0+276 L. =188 m.

Rurocigg uzbrojony jest w 7 studni zelbetowych — studnie z osadnikiem

h = 0,5 m. Do studni nr 2 podlaczony jest kolektor deszczowy @ 300 o dlugosei
lacznej 220 m, sktadajacy sie z: '

a/ kolektora deszczowego @ 300 L = 168 m.

b/ kolektora deszczowego @ 200 . = 52 m.

Wyposazony jest on w 7 studni zelbetowych — studnie z osadnikiem

h=0,5m.

Odprowadzajg one wode opadows z terenu ulicy Zygmuntowskiej poprzez
wpusty uliczne — studnie betonowe @ 600 z osadnikiem 0,5 m. Ulica
Zygmuntowska charakteryzuje sie $rednim natezeniem ruchu. Lokalizacje
rurociagéw, spadek oraz ich uzbrojenie przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokos$ciowym w skali 1:2 000 oraz na profilu podtuznym w skali 1:100/2 000,
Powierzchnia zlewni kolektora wynosi 4,0 ha. Zlewnie kolektora przedstawiono
na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:2 000.

3.2.5. Odplyw 0 400 w km 2+440 rzeki Parsety

Kolektor deszczowy stanowi rurocigg betonowy o dugosci catkowitej 160 m.
Rurocigg uzbrojony jest w 7 studni zelbetowych — studnie z osadnikiem

h= 0,5 m oraz separator. Lokalizacje rurociggu, spadek oraz jego uzbrojenie
przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:2000 i 1:500 oraz
na profilu podiuznym w skali 1:100/500. Odprowadza on wode opadowa z tereny
ulicy Szpitalnej i Miynskiej poprzez wpusty uliczne - studnie betonowe o 600 z
osadnikiem 0,5 m, Ulica Miynska jest drogg kategorii wojewddzkiej,
charakteryzuje si¢ duzym natgzeniem ruchu, zwlaszcza w okresie sezonu
letniego. Powierzchnia zlewni kolektora wynosi 3,0 ha. Zlewnie kolektora
przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokoéciowym w skali 1:2 000.

4. Ustalenie iloSci odprowadzanych wéd opadowych

4.1. Odplyw maksymalny

Odplyw maksymainy obliczono wg wzoru:

Qmax, =qx¥YxAxF [1/5]

gdzie:



4.1.4. Odplyw o 500 w km 1+770 rzeki Parsety - zlewnia nr II1

Nazwa zlewni Charakter | Powierzchnia | Wspdlczynnik | WspSlezynmik | Im= O
czgstkowej zlewni 5 hi sphywu ¥ | opdinienia A Ysiha Vs
AT O
Zabudowa [} O 0,55 0,40 130 | 486
Rejon ul. Zwarta -
Zygmuntowskiej Place L& o
nieutwardzone, | ¥ 2,3 0,10 0,19 130 5,7
tereny zielone
Razem 4,0 - - - 54,3
Quax = 54,3 Vs
4.1.5. Odplyw 6 400 w km 2+440 rzeki Parsety - zlewnia nr IV
Nazwa zlewni Charakter | Powierzchnia | WspSiczynnik | Wspélczynnik I O
czgstkowej zlewni hf . sphywu ¥ opéinienia A Us/ha s
Rejon ul. Zabudowa | 50 %
Septtalng) — 200 0,55 0,40 130 57,2
Mlyhskiej Tereny zielone | ™" 1,0 0,05 0,19 130 1,2
Razem 3,0 - - - 58,4
Qnuax = 58,4 I/s
4.2. Odplyw $redni dobowy
Odplyw $redni dobowy obliczono wg wzoru:
Qua =Hx¥xAxF [m'A]
gdzie
H-  opadroczny - 0,6 m
Y- wspdlczynnik sptywu uwzgledniajacy odplyw roczny
A —  wspolezynnik op6Znienia i koncentracji
F—  powierzchnia zlewni w m’
4.2.1. Odplyw ¢ 500 w km 0+600 rzeki Parsety - zlewnia nr I
. Sredni
Nazwa zlewni | Charakter | Powierzchnia | Wspdlczynnik | Wspdlczynnik opad Oira
czgstkowef zlewni m sphywu ¥ | opéénienia A roczny m/d
m
Rejonul. | Zabudowa | 540 0,55 0,40 0,6 72
Stoczniowej Zwarta

Qsr.a. =7,2 m*/d




4.2.5. Odplyw o 400 w km 2+440 rzeki Parsety - zlewnia nr IV
Sredni 0
Nazwa zlewni Charakter | Powierzchnia | Wspélczynnik | Wspdlczynnik | opad frd
czgstkowef zlewni m sphwu ¥ | opdinienia A | roczry wid
m
Rejon ul, Zabudowa
Szpitalne] i Zwarta 20000 0,55 0,40 0.6 7.2
Miyniskiej Tereny zielone 10000 0,05 0,19 0,6 0,2
Razem 3000 - T s - 74
Qsr.a. = 7,4 m’d
4.3. Maksymalny odplyw dobowy
Maksymalny odptyw dobowy obliczono wg wzoru:
Qmox d. = Hmaxd X ¥ X AxF [m¥/d]
gdzie:
Hpax o.—  maksymalny opad dobowy (09.07.1996 1.) — 0,11 m/d
W— wspolezynnik sphywu
A— wspolczynnik opéZnienia i koncentracji
F- powierzchnia zlewni w m?
4.3.1. "Odplyw o 500 w km 0+600 rzeki Parsety - zlewnia nr I
qu Charakter | Powierzchnia | Wspdlczynnik Wspoiczynnik Opad [
alewni zlewni m’ sphywu ¥ | opéinienia A maksymalny m’/d
czqstkowej m/d
Rejonul. | Zabudowa 544 0,55 0,40 0,11 484
Stoczniowej Zwarta
Quax. 4. = 484 ms"d
4.3.2. Odplyw ¢ 1000 w km 0+690 rzeki Parsety - zlewnia nr IT
. . . . . P . Opad Qmax.d.
Nazwa zlewni| Charakter | Powierzchnia | Wspdlczynnik | Wspblczynnik
. . 2 e maksymalny
czqstkowej zlewni m sphwu ¥ | opdinienia A m/d wid
Park . park 610000 0,05 0,19 0,11 637,5
nadmorski
. Tereny
Uzt zielone, 4330000 0,05 0,19 011 | 45249
zielone .
nieuzytkowane
Radzikowo I, | Zabudowa '
IL, 111, 1V willowa 510000 0,25 0,19 0,11 26648
Terenulic | Zabudowa | )¢50, 025 0,30 0,11 1320
Wylotowej, willowa
Sosnowej,
Jednosei [ Zabudowa | 0000, 0,30 0,19 011 | 3950,
Narodowej, luzna




sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — oceny spetniania
przez wody opadowe stawianych im wymagan dokonuje sie na podstawie analiz
fizykochemicznych przeprowadzanych co najmniej 2 x w roku. Zakres wymaganych
analiz okreslono w punkcie 6. Badania $ciekéw przeprowadzaé co 6 miesiecy.
Miarodajnymi miesigcami jest miesige kwiecien i pazdziernik. Zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem § 19 obowigzek badania $ciekéw dotyczy wszystkich odplywéw z
lewobrzeznej czgsci miasta do rzeki Parsety.

. Dopuszczalne zanieczyszezenie $ciekéw opadowych na odplywie do
odbiornika z okreéleniem lokalizacji pobrania préb

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 roku w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu ciekéw do wéd lub ziemi, $cieki
opadowe z kanalizacji deszczowej na odptywie do odbiornika nie powinny zawieraé:
- zawiesin og6lnych w ilosci nie wiekszej niz 100 mg/l,

- weglowodoroéw ropopochodnych w ilosci nie wigkszej niz 15 mg/l.

Stan zanieczyszczen wod nalezy okreslié przez wykonanie badan fizykochemicznych
sciekéw. Scieki do badan nalezy pobra¢ w studniach zlokalizowanych bezposrednio

przed odplywem.

. Niezbedne przedsigwziecia ograniczajacé negatywne oddzialywanie na
srodowisko '

Na podstawie dotychczasowych wynikéw badan nalezy stwierdzié, iz wody opadowe
odprowadzane z terenu prawobrzeznej czgsci miasta do rzeki Parsety nie przekraczaty
dopuszczalnych norm. Aby ograniczy¢ do minimum zagrozenie dla srodowiska wodnego
zwigzane z odprowadzaniem wéd opadowych z terenu lewobrzeznej czgsci miasta do
rzeki Parscty nalezy zobowiaza¢ Gming Miasto Kolobrzeg, by systematycznie
dokonywala badar: fizykochemicznych $ciekéw na odplywach oraz w ramach
planowanych remontéw ulic i kanalizacji deszezowych — do montazu urzadzeh
podezyszezajgeych (separatordw) na zlewniach czgstkowych tychze odplywéw.

. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zZamierzonego korzystania z wod

Teren, z ktérego odprowadzane sa wody opadowe jest wlasnoscia Gminy Miasto
Kolobrzeg. Odbiomikiem wdd opadowych jest rzeka Parseta (kolektor deszczowy @ 500 i
@ 400), ktorej administratorem jest Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddziat w Kolobrzegu oraz baseny portowe (kolektor
deszczowy @ 400 1 @ 1000), ktérych whascicielem jest Gmina Miasto Kolobrzeg, a
administratorem Zarzad Portu Morskiego Spélka z o.0.

- Wplyw odprowadzanych wod epadowych na wody powierzchniowe i
podziemne

Z dotychezasowych obserwacji nie zanotowano niekorzystnego wptywu odprowadzanych
wod opadowych z terenu miasta na stan jakosciowy wéd rzeki Parsety.
Istniejace odplywy z kanalizacji deszczowej odprowadzaja wody opadowe z terenu miasta



lososiowatych: troci wedrownej, pstraga potokowego i lipienia (zachowanie takiego stanu
wymaga zakazu budowania nowych przegréd na rzece, natomiast istniejace, jesli nie
zostang rozebrane, muszg byé wyposazone w bardzo dobrze dziatajace przeptawki);

- obecnosé w rzece innych gatunkéw ryb (poza lososiowatymi) cennych przyrodniczo i
gospodarczo: licznej populacji strzebli potokowej, certy - gatunku wedrownego i wegorza
pochodzenia naturalnego, ktéry dociera do Parsety z odleglych atlantyckich miejsc
rozrodu; '

- jako cenny obszar dla rozrodu wydry;

- rozlegle polacie réznego typu lasow fegowych w obrebie dolin rzecznych i na obszarze
zaglebien dennomorenowych;

- jedno z wigkszych koncentracji zjawisk zrédliskowych na Pomorzu oraz duze
zroznicowanie wielu innych typéw mokradet, zwlaszcza torfowisk;

- malowniczy krajobrazowo przelomowy odcinek rzeki Parsgty pomiedzy Starym
De¢bnem, Oséwkiem i Byszynem oraz glgbokie wawozy i strome jary rzeki Perznicy,
Trzebiegoszcezy i Lozicy,

- jako wazny obszar dla zachowania w Polsce naturalnej populacji ztoci pochwowatej
Gagea spathacea i kokoryczy drobnej Corydalis pumila, czy grazela drobnego Nuphar
pumila;

- jedyne na Pomorzu stanowisko $ledziennicy naprzeciwlistnej Chrysosplenium
oppositifolium w dolinie Debnicy;

- liczne i bardzo dobrze zachowane biotopy dla ptakow drapieznych: orlika krzykliwego,
blotniaka stawowego, kani rudej, bielika, puchacza, czy sowa blotna oraz dla ptakow
zwigzanych z obszarami wodno-blotnymi: bociana biatego, bociana czarnego, zimorodka,
sieweczki rzecznej, kulika wielkiego, czy zurawia; ponadto Parseta jest wazny obszar dla
zimowania ptakéw wodno-blotnych na Pomorzu;

- Prowadzi si¢ tu Program restytucji tososia, troci, certy i jesiotra, a rzeka Parseta zostata
wigczona do potencjalnych rzek tososiowych (Salmon River Inventory) w ramach
mi¢dzynarodowego programu: Salmon action plan 1997- 2010 prowadzonego przez
Migdzynarodowa Komisj¢ Ryboldwstwa Morza Battyckiego (International Baltic Sea
Fisheries Commission) i HELCOM; oraz

- migdzynarodowy program Zintegrowany system zarzadzania i ochrony terenéw
podmokiych i zalewowych w dorzeczu Parsety ", kidrego celem jest wypracowanie
systemu zarzadzania przyrzecznymi terenami podmoklymi dla ochrony bioréznorodnosci
w krajobrazie wigjskim, odtworzenie terenéw podmoktych dla zwickszenia
biordznorodnosci, zmniejszenia ryzyka powodzi w dolnej czesci dorzecza oraz ochrony
przed zanieczyszezaniem biogenami pochodzenia rolniczego; Dolina Radwi 1 jej doptywy
to réwniez interesujgcy obszar pod wzgledem krajobrazowym, geomorfologicznym i
kulturowym, w szczegdlnosci na ochrone zashiguja:

- wyjatkowo dobrze zachowane podmokte tgki eutroficzne i kalcyfilne;

- wawozy 1 jary oraz liczne zrédliska niewapienne;

- torfowiska Zrédliskowe w dolinie Chocieli - "zawieszone" na zboczach wzniesief
kemowych i zasilane wodami podziemnymi

nalezg do najwigkszych tego typu obiektéw na Pomorzu, ich poktady martwicy wapiennej
(tufu zrédliskowego) przekraczaja miazszo$é 7 m, a utwory te mozna obserwowaé na
powierzchni w postaci scementowanych "blokéw skalnych";

- migjsca bytowania, rozrodu i wedréwek ryb fososiowatych oraz wielu innych grup
kregowcow i bezkregowcdw;

- malowniczy krajobraz jeziora Kwiecko i Pradoliny Pomorskiej z licznymi dolinkami
denudacyjnymi oraz krajobraz zbiornikéw zaporowych - Rosnowo i Hajka;

- liczne obiekty kulturowe, jak: grodziska stowiafskie, kamienno-ceglane mosty tukowe,
stare miyny, dawne systemy hydrotechniczne (tarany hydrauliczne), kapliczki i inne; Jest



to naturalny korytarz ekologicznym o znaczeniu lokalnym i regionalnym i wazne miejsce
wypoczynku i rekreacji.

Do istotnych zagrozen w Dorzeczu Parsety nalezy: zmienianie stosunkéw wodnych
powodujgce odwadnianie mokradet; zaniechanie wypasu oraz zarzucenie koszenia lak
$wiezych i tgk podmoktych oraz torfowisk mechowiskowych; klusownictwo ryb
lososiowatych; zalesianie torfowisk i podmoktych tak; intensyfikacja uzytkowania tak lub
zamiana ich w grunty orne; zalewanie lak i torfowisk - zbiorniki retencyjne; hodowla ryb;
nieuporzadkowana gospodarka wodne-§ciekowa oraz gospodarka odpadami -"dzikie
wysypiska" smieci. Obszar podlega dziataniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowe;.
Istniejace obickty i urzadzenia zwigzane 2z ochrong przeciwpowodziows oraz koryto
rzeczne wymagajg utrzymywania ich w sprawnosci technicznej. Na obszarze beda
prowadzone dzialania zapewniajgce swobodny sptyw wod i kry, Przy wykonywaniu
powyzszych zadan zachowana zostanie dbato$¢ o utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego doliny. Wykonywanie tych prac obejmuje rdzne fragmenty doliny rzecznej
i nie ma istotnego wplywu na cato$é obszaru Natura 2000.

Obszar w wigkszosci nie jest chroniony; obejmuje 48 uzytkéw ekologicznych: 37 gmina
Bobolice (60,1 ha; 1999), 9 gmina Barwice, Ndl. Polczyn-Zdroj, Lesn. Krosino (14,83 ha;
2001), 16 gmina Grzmiaca, Ndl. Polczyn-Zdr6j, Lesn. Krosino (15,85 ha; 2000), 14 gmina
Grzmigea, Ndl. Polezyn-Zdroj, Lesn. Stary Chwalim (17,77 ha; 2000).

Proponuje si¢ utworzenie kilku obszaréw chronionego krajobrazu, co najmniej pieciu
rezerwatOw przyrody i kilku zespolow przyrodniczo-krajobrazowych. Na catym obszarze
dorzecza proponuje si¢ utworzenie Parku Krajobrazowego Dorzecze Parsety.
Odprowadzenie wéd opadowych z terenu lewobrzeinej czgsci miasta Kolobrzeg do rzeki
Parsety przy zachowaniu obowigzku systematycznego badania edprowadzanych wod
opadowych oraz montazu na zlewniach czgstkowych urzqdzen podezyszczajgeych nie
wnost ujemnego wplywu na obszar NATURA 2000.

13.Warunki do okreslenia w pozwolenin wodnoprawnym

13.1. Odprowadzenie wdd opadowych z terenu lewobrzeZnej' czescl miasta do rzeki
Parsety w ilodci:
&/ Qumax. = 2262,7 I/s w tym:

- kolektor deszczowy @ 400 w km 0+600 rzeki Parsety - 57.21s

- kolektor deszczowy @ 1000 w km 0+690 rzeki Parsety - 20392 I/s
- kolektor deszczowy @ 200 w km 0+730 rzeki Parsety - 53,61/s

- kolektor deszczowy @ 500 w km 1+770 rzeki Parsety - 54,3 I/s

- kolektor deszczowy @ 400 w km 2+440 rzeki Parsety - 58,4 /s
b/ Qgr. 4, = 285,6 m*/d w tym:

- kolektor deszczowy @ 400 w km 0+600 rzeki Parsety - 72 m’/d
- kolektor deszczowy @ 1000 w km 0+690 rzeki Parsety - 2573 m’/d
- kolektor deszczowy @ 200 w km 0+730 rzeki Parsety - 6,8 m>/d
- kolektor deszezowy @ 500 w km 14770 rzeki Parsety - 6,9 m’/d
- kolektor deszczowy @ 400 w km 2+440 rzeki Parsety - 7.4 m*/d

13.2. Dopuszczalne wielkosci zanieczyszczen:
- zawiesiny ogdlne — do 100 mg/l
- weglowodory ropopochodne ~ do 15 mg/l

13.3. Dwa razy w roku (miesiac kwiecien i pazdziernik) wykonywaé analize
odprowadzanych Sciekdw. Miejsca poboru prob zgodnie z punktem 6 operatu.

13.4. Utrzymywaé w sprawnosci technicznej kanalizacje deszczows wraz z urzagdzeniami
podczyszczajacymi — przeprowadzanie co najmniej 2 razy do roku przegladéw



eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych; eksploatacja powinna byé zgodna z
zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych,
a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

13.5. Usunigcia ewentualnych szkod mogacych powsta¢ w wyniku korzystama z

pozwolenia wodnoprawnego.
{ %ﬂwych

13.6. Montazu w ramach remontéw uhc separatorow na zlewniac
istniejacych odplywow.p Ferainie o 37 A2 2613

14.0pis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku

nietechnicznym

Przedmiotem zamierzonej dziatalnosci jest odprowadzenie wid opadowych z terenu
lewobrzeznej czgsci miasta do rzeki Parsety za pomoca systemu kanalizacji deszczowej.
Lewobrzezna cz¢$é miasta posiada nastepujgce odptywy kanalizacji deszczowej do rzeki
Parsety:
a/ odplyw @ 500 do basenu portowego (Nabrzeze Techniczne) posiadajacy polaczenie
z 1zeka Parseta w km 0+600 (zlewnia nr ). Powierzchnia zlewni nr I wynosi 2,0 ha.
b/ odptyw o 1000 do basenu portowego (Nabrzeze Poludniowe) posiadajgcy
polgczenie z rzekg Parseta w km 0+690 (zlewnia nr IT). Powierzchnia zlewni nr 11 wyn051
696 ha.
¢/ odplyw @ 500 do rzeki Parsety w km 1+770 (zlewnia nr IIT). Powierzchnia zlewni nr 111
~wynosi 4,0 ha.
d/ odp}yw @ 400 do rzeki Parsety w km 2+440 (zlewnia nr I). Powierzchnia zlewni nr IV
wynosi 3,0 ha.
Kanalizacja deszczowa wyposazona jest w studnie betonowe z osadnikiem 0,5 m, a woda
opadowa z terenu ulic odprowadzana jest poprzez wpusty uliczne zabudowane na studniach
@ 600 z osadnikiem 0,5 m.

JAN NOWICK]




