1. Podstawa opracowania i informacje ogélne

Operat wodnoprawny ,,Na odprowadzenie wdod opadowych z terenu Osiedla
Podczele w Kotobrzegu do morza w km 326+875” opracowano na podstawie
umowy nr 2/K-10/09 z dnia 16.01.2009 roku z Gming Miasto Kolobrzeg.
Obowiazek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod
opadowych do morza wynika z Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo
wodne (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z pézniejszymi
zmianami), a w szczegolnosci z art. 122 ust. 1 punkt 1 tej Ustawy.

Inwestor posiada aktualne pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie wod

opadowych z terenu osiedla Podczele do morza nr 08.1.6223-4/2005 z dnia

9.03.2005 roku.

Podstawg prawng i techniczng opracowania jest:

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 20.06.2001 roku,

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub
ziemi,

- normy branzowe projektowania i wykonania rob6t odwodnieniowych i
kanalizacyjnych,

- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500,

- operat wodno prawny na odprowadzenie wod opadowych z terenu osiedla
Podczele do morza opracowany w przez autora niniejszego operatu w 2005
roku.

2. Zaklad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia

Zakladem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest
Gmina Miasto Kolobrzeg 78-100 Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13.

3. Stan istniejgcy odplywu wod opadowych z terenu Osiedla Podczele w
Kolobrzegu

3.1. Lokalizacja

Istniejgcy odptyw z osiedia Podczele w Kotobrzegu zlokalizowany jest
na brzegu morskim w km 326+875. Wylot kolektora sciekowego @ 1000
zlokalizowany jest na plazy w odlegtosci 42 m liczac od dolnej skarpy
wydmy, dlugos¢ rurociggu odkrytego wynosi 24 m, natomiast
powierzchnia zajeta przez czes¢ morska budowli wynosi 36 m’.



3.2. Stan techniczny istniejacego odplywu

Istniejacy odplyw z osiedla Podczele do morza w km 326+875 wykonany
zostal przed rokiem 1939.

Gloéwny kolektor deszczowy ,,A” stanowi rurociag zelbetowy o dtugosci
catkowitej 1075 m. W jego sktad wchodza:

- rurociag zelbetowy @ 1000 w km 0+000 — 0+340 L =340 m

- rurociag zelbetowy @ 800 w km 0+340 - 0+819 L=479m

- rurociag zelbetowy @ 600 w km 0+819 — 14075 L =256 m.

Rurociag uzbrojony jest w 12 studni zelbetowych — studnie bez osadnika.
Lokalizacje rurociggu, spadek oraz jego uzbrojenie przedstawiono na
planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 oraz na profilu
podiuznym w skali 1:100/1000.

Stan techniczny rurociggu jest dobry, w roku 2007 przeszedt on
gruntowna konserwacje.

Rurocigg odprowadza wode opadowg z terenu osiedla Podczele poprzez
n/w kolektory deszczowe:

a/ kolektor deszczowy ,,B” 9 600 o dlugosci catkowitej 1176 m — zlewnia
bylego lotniska; odptyw do kolektora ,,A” poprzez studni¢ nr 1.

b/ kolektor deszczowy ,,C” @ 600 o dtugosci catkowitej 892 m — zlewnia
ulicy Lwowskiej; odptyw do kolektora ,,A” poprzez studnig¢ nr 8.

¢/ kolektor deszczowy ,,D” @ 400 o dhugosci catkowitej 1220 m — zlewnia
ulicy Tarnopolskiej, Nowogrédzkiej 1 Krzemienieckiej; odptyw do
kolektora ,,A” poprzez studnie nr 12.

Kolektory deszczowe ,,B”, ,,C” i, D” wyposazone sa w typowe studnie
zelbetowe © 1000 z osadnikiem 0,5 m. Odplyw z terenéw ulic i bytego
lotniska poprzez wpusty uliczne — studnie betonowe @ 600 z osadnikiem
0,5 m.

4, Ustalenie ilosci odprowadzanych wod opadowych
4.1. Odplyw maksymalny

Odplyw maksymalny obliczono wg wzoru:

Qmax.quqjér. XAXxF [I/S]

q— natezenie deszczu — 83 /stha

Yo~ Sredni wspotczynnik splywu

A — wspélczynnik opdznienia i koncentracji — 0,6
F— powierzchnia zlewni w ha



Lokalizacja oo Puv;itzl;f::l:mia Teren;v tym [;;)xigeirzchnia: wspolezynnik o
dop¥a— 1 Kanal zielone | chodniki | 92 e A
[ha] [ha] [ha] “{ha] [Vs]
5-12 D 14,70 10,60 2,10 2,00 030 66 210,63
5-8 WL 16,10 11,50 2,20 2,40 0,31 0.6 248,55
-1 B 52,70 43,80 8,90 - 0,23 0,6 603,63
Ogdlem 83,5 65,90 13,20 4,40 - - 1071,80
Qpax. = 1071,80 I/s
4.2. Odplyw Sredni dobowy
Odplyw sredni dobowy obliczono wg wzoru:
3
Quda =HxWexAxF [m'/d]
gdzie:
H- $redni opad roczny — 0,6 m
a— Sredni wspodtczynnik sptywu uwzgledniajacy odplyw roczny
A — wspdlczynnik opdznienia i koncentracji — 0,6
. . . )
F - powierzchnia zlewni w m
. Powierzchnia w tym powierzchnia: wspilezynnik
I&l:)l;ﬁml_a ::zwa zlewni Tereny th‘;g_iid dachy ¥, A Qic.a
studmia ar natlu zielone cho ;n
{m’] [m?) fo) ] [m*/s]
5-12 WD 147000 106000 21000 20000 0,30/365 0,6 72,49
S-38 C 161000 115000 22000 24000 0,31/365 0.6 52,04
S-1 ,B” 527000 438000 89000 - 0,23/365 0,6 199,23
Ogélem 835000 659000 132000 44000 - - 353,76

Qg ¢ = 353,76 m*/d
4.3. Maksymalny odplyw dobowy
Maksymalny odptyw dobowy obliczono wg wzoru:
Quaxd. = Hmax . X Y. X Ax F [m’/d]

gdzie:

Hmax o — maksymalny opad dobowy (09.07.1996 r.) - 0,11 m/d

W — sredni wspotczynnik sptywu
A- wspotczynnik opdznienia i koncentracji — 0,6




F— powierzchnia zlewni w m’

Lokalizacja Nazwa Pmn:I:n::Iimia ere w tym ;;;)wie'rzchnia: wspélczynnik o
doplywu — ka ereny rogl; dachy ¥, A maz. d.
studnia nr nalu . zielone chodniki
[m%} [m’] [m’] [m’] [m®/s}
5-12 D 147000 106000 21000 20000 0,30 0.6 2910,60
§-8 L7 161000 115000 22000 24000 031 0.6 3294,06
S-1 B 527000 438000 29000 - 0,23 0,6 7999 86
Ogdlem 835000 659000 132000 44000 - - 14204,52

Quax o = 14204,52 m*/d

5. Okreslenie zakresu i czestotliwo$ci wymaganych analiz odprowadzanych
sciekow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 roku w
sprawie warunk6w, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu Sciekéw do wod
lub ziemi — oceny spelniania przez wody opadowe stawianych im wymagan
dokonuje sie na podstawie analiz fizykochemicznych przeprowadzanych co
najmniej 2 X w roku.

Zakres wymaganych analiz okreslono w punkcie 6.

Badania sciekow przeprowadzaé co 6 miesigey.

Miarodajnymi miesigcami jest miesiac kwiecien i pazdziernik.

6. Dopuszczalne zanieczyszezenie Sciekéw opadowych na odplywie do
odbiornika z okresleniem lokalizacji pobrania préb

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 roku w
sprawie warunk6w, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod
lub ziemi, $cieki opadowe z kanalizacji deszczowe] na odplywie do
odbiornika nie powinny zawierac:

- zawiesin ogdlnych w ilosci nie wigkszej niz 100 mg/l,

- weglowodoréw ropopochodnych w ilosci nie wigkszej niz 15 mg/l.

Stan zanieczyszczen wod nalezy okresli¢ przez wykonanie badan
fizykochemicznych Sciekow.

Scieki do badan nalezy pobra¢ w studni nr 1.

7. Niezbedne przedsiewziecia ograniczajace negatywne oddzialywanie na
srodowisko

W chwili obecnej wody opadowe z terenu osiedla Podczele odplywajg do
morza bez oczyszczenia i moga w swoim skladzie okresowo zawiera¢
substancje ropopochodne i zawiesiny ogoélne w ilo$ciach przekraczajgcych
dopuszczalne normy.

W zwigzku z powyzszym nalezy zobowiaza¢ Gming Miasto Kotobrzeg do



zamontowania w ciagu istniejacych kolektordw deszczowych urzadzen
podczyszczajacych, tj. separatorow.

Z informacji uzyskanych w Urzedzie Miasta Kotobrzeg inwestycje takie sg
planowane na lata 2009-2013 w zwigzku z planowang modernizacjg
(przebudowg) ulic Lwowskiej, Tarnopolskiej, Krzemienieckiej, Wilefiskiej,
Nowogrodzkiej, Grodzienskiej i Ostrobramskie;j.

W ramach przebudowy tych ulic zmodernizowana zostanie istniejgca
kanalizacja deszczowa, a na gléwnych odptywach do kolektora ,,A”
zamontowane zostang separatory.

. Dobor separatora

a/ kolektor ,.B” - dobrano separator firmy PURATOR typ

SEP 70/700-1-10,0 o przepustowosci nominalnej 70 I/s i przepustowosc:1
maksymalnej 700 I/s ze zintegrowanym osadnikiem o objgtosci 10,0 m’.
Dobrany separator wyposazony jest w kanat ulgi (by-pass) i przeznaczony
jest do oczyszczania wod deszczowych zawierajacych w swym sktadzie
substancje ropopochodne.

b/ kolektor ,,C” — dobrano separator firmy PURATOR typ

SEP 30/300-1-6,0 o przepustowosci nominalnej 30 1/s 1 przepustowosm
maksymalnej 300 I/s ze zintegrowanym osadnikiem o objgtosci 6,0 m’.
Dobrany separator wyposazony jest w kanat ulgi (by-pass) i przeznaczony
jest do oczyszczania wod deszezowych zawierajacych w swym sktadzie
substancje ropopochodne.

¢/ kolektor ,,D” — dobrano separator firmy PURATOR typ

SEP 30/300-1-6,0 o przepustowosci nominalnej 30 I/s i przepustowoscn
maksymalnej 300 1/s ze zintegrowanym osadnikiem o objetosci 6,0 m’.
Dobrany separator wyposazony jest w kanat ulgi (by-pass) i przeznaczony
jest do oczyszczania wod deszczowych zawierajgcych w swym skladzie
substancje ropopochodne.

Dopuszcza si¢ montaz separatorow innych firm, ktore spetniajg powyzsze
parametry techniczne.

Montaz separatora na odptywie z kolektora ,,B” lub montaz kilku
separatorow na zlewniach czastkowych powyzszego kolektora uzaleznia sig
od sposobu wykorzystania terenu bylego lotniska. Obecnie teren ten jest
zamkniety — brak mozliwosci powstawania zanieczyszczef.

8.1. Warunki montazu

Do separatora powinna by¢ dotaczona instrukcja montazu zbiornika
separatora.

Montaz separatora powinien by¢ wykonany przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo budowlane z zachowaniem przepiséw BHP. Przy



montowaniu separatora wazne jest wykonanie wykopu o srednicy
wiekszej o 1 m od srednicy zbiornika, wykonanie wypoziomowane;j plyty
fundamentowej i podtoza z piasku lub zwiru o grubosci 3-5 cm.

8.2. Zasady obslugi i konserwacji

Do separatora nalezy dotaczy¢ szczegdtowa instrukcje eksploatacji
zawierajacg opis funkcjonowania urzadzenia, zakres, metody wykonania
1 harmonogram niezb¢dnych prac konserwacyjnych i kontrolnych oraz
warunki BHP, ktére muszg by¢ przestrzegane w czasie eksploatacji.
Kazdy uzytkownik jest zobowigzany do prowadzenia karty
eksploatacyjnej, w ktorej powinny by¢ odnotowane wszystkie prace
konserwacyjno-serwisowe. '

Urzadzenie podczas pracy powinno by¢ tatwo dostepne dla prac
konserwacyjno-serwisowych.

Przy wszystkich kontrolach i konserwacjach urzadzenie musi by¢ dobrze
odpowietrzone, konieczna jest obecnos¢ jednej osoby ubezpieczajace;!
Przepisy i zasady bezpieczenstwa pracy muszg by¢ przestrzegane.
Palenie lub trzymanie otwartego ognia surowo zabronione —
niebezpieczenstwo eksplozji.

Usuwanie zanieczyszczen oraz konserwacji urzadzenia wykonywac moze
firma posiadajaca odpowiednie zezwolenie i dysponujaca odpowiednim
sprzetem umozliwiajagcym bezpieczny transport i ich utylizacje.

W tabeli ponizej przedstawiono wykaz prac konserwacyjnych i
kontrolnych:

Okresy Kontrola i Mozliwe wyniki Prace konserwacyjne i
sprawdziany Uwagi OCZyszZczajace
Kontrola poziomu Wysokoé¢ oddzielonego szla_amu . Usunie,:cie osadu przez

lamu W osadniku wiegksza niZz 50 % wysokosci czynnej | koncesjonowany zaklad

Sz osadnika {odpad specjalny)
Kontrola grubosci Wysokos¢ warstwy wigksza niz 80 % | Oczyszczenie z oleju

Miesigeznie | warstwy oleju w maksymalnej wysokodei przez koncesjonowany
oddzielaczu zmagazynowanego oleju zaktad (odpad specjalny)
Kontrola Oczyszezenie i
Samoczynnego Nieprawidtowe funkcjonowanie sprawdzenie calej
zamknigcia (plywaka) jednostki samoczynnej
Kontrola Oczyszezenie ze szlamu

Kwartalnie zaszlamienia filtréw | Zaszlamienie filtréw przez koncesjonowany
koalescencyjnych . zaklad (odpad specjalny)

Pobieranie préb i ocena jako$ci odptywajacej wody z separatora
wykonywana jest przez uprawnione laboratoria. Uzyskane dane z badan
nalezy zapisa¢ w ksigzce obstugi.



9. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod

Teren, z ktorego odprowadzane sa wody opadowe jest wiasnoscig gminy
Miasto Kotobrzeg. Odbiorikiem wdd opadowych jest Morze Baltyckie,
ktorego administratorem jest Urzad Morski w Stupsku.

10.Wplyw odprowadzanych wéd opadowych na wody powierzchniowe i
podziemne

Z dotychczasowych obserwacji nie zanotowano niekorzystnego wptywu
odprowadzanych wdd opadowych z terenu osiedla Podczele na stan
jakosciowy wdd morza Baltyckiego w rejonie wylotu z kanalizacji
deszczowej, tj. w kim 326+875. W zalgczeniu stosowne badania.

Planowana na lata 2009-2013 modernizacja odptywéw czgstkowych
polegajaca miedzy innymi na montazu urzadzen podczyszczajgcych
zlikwiduje catkowicie mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod Morza Battyckiego,
a tym samym spowoduje poprawe jakosci wod w rejonie odptywu.

11.0pis stanu czystosci wod w miejscu wprowadzenia sciekow

Wody opadowe z terenu osiedla Podczele sg odprowadzane do morza
Battyckiego w km 326+875. Morze Baltyckie w km 326+875 posiada I klasg¢

czystosci wod.
12.0bowiazki wnioskodawcy w stosunku do 0sob trzecich
Obowigzki wnioskodawcy w stosunku do 0séb trzecich nie wystepuja.

13.Informacja o formach ochrony przyrody wystepujgcych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod

Wylot kanalizacji deszczowej znajduje si¢ na obszarze NATURA 2000 -
Zatoka Pomorska PLLB990003.

OPIS OBSZARU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

Klasy siedlisk % pokrycia
grunty orne 0,00 %
lasy iglaste 0,00 %
lasy lisciaste 0,00 %
lasy mieszane 0,00 %
lotniska 0,00 %

aki 1 pastwiska 0,00 %



plaze, wydmy i piaski 0,00 %

porty 0,00 %
tereny luzno zabudowane 0,00 %
tereny rolnicze z duzym udziatem elementow naturalnych 0,00 %
wody morskie 100,00 %
Suma pokrycia siedlisk 100,00 %
OPIS OBSZARU

Zatoka Pomorska to akwen o duzym zréznicowaniu dna morskiego (od
piaszczystych tawic, po rozlegte zwirowiska i gltazowiska. Centralng czgs¢
Zat. Pomorskiej zajmuje duze wyptycenie zwane Lawicg Odrzanska.
WARTOSC PRZYRODNICZA I ZNACZENIE

Wystepuja co najmniej 3 gatunki ptakow z Zatgcznika I Dyrektywy Ptasie].
W okresie wedrowek 1 w okresie zimy wystepuje co najmniej 1% populacji
szlaku wedrowkowego (C2 i C3) nastepujgcych gatunkow: perkoz
dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz rogaty, bielaczek, lodéwka,
markaczka, nurnik, tracz dlugodzioby i uhla; w stosunkowo wysokich
liczebnosciach (C7) wystepujg: nur czarnoszyi i nur rdzawoszyi. Ptaki
wodno-btotne wystepujg w koncentracjach powyzej 20000 osobnikow (C4) -
zimg powyzej 100000 osobnikéw.

ZAGROZENIA

Podstawowym zagrozeniem sg plany lokowania tu farm elektrowni
wiatrowych. Zagrozeniem dla ptakow moga by¢ réwniez pewne formy
rybotoéwstwa - sieci stawne i sznury hakowe.

STATUS OCHRONY

Brak ochrony.

STRUKTURA WEASNOSCI

Whasnos¢ Skarbu Panstwa.

14.Warunki do okreslenia w pozwoleniu wodnoprawnym

14.1. Odprowadzenie wdd opadowych z terenu osiedla Podczele do Morza
Baltyckiego w ilosci:
a/ Quax. = 1071,80 1/s
b/ Qq.4. = 353,76 m*/d

14.2. Dopuszczalne wielko$ci zanieczyszczen:
- zawiesiny ogolne —do 100 mg/]
- substancje ropopochodne — do 15 mg/l

14.3. Dwa razy w roku (miesigc kwiecien i paZdziernik) wykonywaé
kontrole eksploatacji urzadzen podczyszczajacych, eksploatacja powinna
by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukeji obstugi i konserwacji
urzgdzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w
zeszycie eksploatacji. Kontrole te powinny by¢ polaczone z oznaczeniem



zanieczyszczen zawartych w $ciekach. Miejsce poboru prob zgodnie z
punktem 6 operatu

14.4. Utrzymywac¢ w sprawnosci technicznej kanalizacj¢ deszczows

14.5. Usuniecia ewentualnych szkod moggeych powstaé w wyniku
korzystania z pozwolenia wodnoprawnego

14.6. Montazu urzadzen podczyszczajacych, tj. separatoréw na gléwnych
kolektorach doptywowych. Montaz na kolektorze ,,B” uzalezniony od
ewentualnego wykorzystania terenu bylego lotniska

15.0pis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym

Przedmiotem zamierzonej dzialalnosci jest odprowadzenie wod opadowych z
terenu osiedla Podczele za pomocg systemu kanalizacji deszczowe] do morza
Battyckiego w km 326+875.

Istnigjacy odptyw z osiedla Podczele do morza w km 326+875 wykonany
zostal przed rokiem 1939.

Gtowny kolektor deszczowy ,,A” stanowi rurociag zelbetowy o diugosci
calkowitej 1075m. W jego sktad wchodza:

- rurocigg Zelbetowy & 1000 w km 0+000 — 0+340L =340 m

- rurocigg zelbetowy @ 800 w km 0+340 — 0+819 L=479m

- rurocigg zelbetowy @ 600 w km 0+819 — 1+075 L =256 m.
Rurociag uzbrojony jest w 12 studni Zelbetowych —~ studnie bez osadnika.
Stan techniczny rurociggu jest dobry.

Rurociag ten odprowadza wode opadows z terenu osiedla Podczele poprzez
n/w kolektory deszczowe:

a/ kolektor deszczowy ,,B” @ 600 o dlugosci catkowitej 1176 m — zlewnia
bytego lotniska; odplyw do kolektora ,,A” poprzez studnie nr 1.

b/ kolektor deszczowy ,,C” J 600 o dhugosci catkowite] 892 m — zlewnia
ulicy Lwowskiej; odptyw do kolektora ,,A” poprzez studnie nr 8.

¢/ kolektor deszczowy ,,D”” @ 400 o dlugosci catkowitej 1220 m — zlewnia
ulicy Tarnopolskiej, Nowogrddzkiej i Krzemienieckiej; odptyw do kolektora
»A” poprzez studni¢ nr 12,

Kolektory deszczowe ,,B”, ,,C” 1,,D” wyposazone sg w typowe studnie
zelbetowe @ 1000 z osadnikiem 0,5 m. Odptyw z terendw ulic i lotniska
poprzez wpusty uliczne — studnie betonowe @ 600 z osadnikiem 0,5 m.

W chwili obecnej wody opadowe z terenu osiedla Podczele odptywajg do
morza bez oczyszczenia i moga w swoim skladzie okresowo zawiera¢
substancje ropopochodne i zawiesiny ogolne w ilosciach przekraczajacych
dopuszczalne normy.

W zwigzku z powyzszym w ciggu istniejgcych kolektoréw deszezowych
zamontowane zostang urzadzenia podczyszczajace, tj. separatory.
Inwestycje te sg planowane na lata 2009-2013 w zwigzku z planowana



modernizacjg (przebudowa) ulic Lwowskiej, Tarnopolskiej, Krzemienieckie;j,
Wilenskiej, Nowogrodzkiej, Grodzienskiej i Ostrobramskiej.

W ramach przebudowy tych ulic zmodernizowana zostanie istniejgca
kanalizacja deszczowa, a na gtéwnych odptywach do kolektora ,,A”
zamontowane zostang separatory.
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