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1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlano — wykonawczego jest:
— mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
—  wizja lokalna w terenie przeprowadzona na przetomie lutego / marca 2018
— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142 z p6zn. zm.)
2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest inwentaryzacja 1 ocena stanu istniejacego zieleni oraz gospodarka
drzewostanem w ramach projektowanego zagospodarowania terenu w ramach zadania:
Przebudowa ul. Portowej w Kolobrzegu.
Przeprowadzana wizja w terenie pozwolita na okreslenie nastepujacych informacji:
— indywidualne okres$lenie poszczegdlnych egzemplarzy zadrzewienia tj. rodzaj, gatunek
i odmiang¢ drzew, pomiar pnia, oceng¢ wysokosci z zaznaczeniem stanu istniejacego,
— analize warto$ci inwentaryzowanej szaty ro$linnej wraz z ogdélnym opisem dotyczacym
drzewa, opisem jego stanu ogolnego, stanu zdrowotnosci i wystepujacych nieprawidtowosci,
—  zalecenia pielegnacyjne w stosunku do drzew objgtych granicg opracowania,
oraz sporzadzenie gospodarki istniejacej zieleni w odniesieniu do planowanych prac budowlanych:
—  wskazanie drzew wycinki pielegnacyjnej / sanitarne;j,
— wskazanie metod ochrony i zabezpieczenia drzew na okres budowy,
—  wskazanie metod pielegnacyjnych drzew uszkodzonych w trakcie budowy.
Stan zachowania zinwentaryzowanej szaty ro$linnej okreslono na podstawie oceny takich
elementow jak: wyksztatcenie prawidtowego pokroju, deformacja i ubytki korony, uszkodzenia
i ubytki pnia, widoczne choroby pasozytnicze, zywotnos¢ i wystgpowanie posuszu.
3. Opis terenu opracowania
Przedmiotowy teren jest terenem publicznym znajdujacym si¢ przy ulicy Portowej
w m. Kotobrzeg. W obecnej chwili na terenie opracowania istnieja ciggi komunikacyjne
stanowigce dojscie do obiektow uzytecznosci publicznej (Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA,
Posejdon, Apartamenty, Zarzagd Portu Morskiego Kotobrzeg Sp. z o.0. Port Handlowy)
oraz parking dla samochodoéw. System jest przypadkowy dla terenu zorganizowanej zieleni,
przestrzeni publicznej jaki powinien przyjac zieleniec miejski w centrum miasta.
4. Inwentaryzacja zieleni. Ogdlny opis drzewostanu
W granicach opracowania zinwentaryzowano 23szt drzew i 1 krzew o pow. 5m?. Zestawiono je w
wykazie tabelarycznym stanowigcym zatgcznik do opracowania.
Do kazdego drzewa podano nastepujace informacje:
1) nazwa rodzajowa i gatunkowa drzewa lub krzewu: tacinska i polska
2) obwod pnia na wysoko$ci 130cm [cm]

3) srednica korony [m]



4) wysoko$¢ korony [m]

5) wysokos$¢ [m]

6) uwagi — dotyczace stanu zachowania i zdrowotno$ci

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Sktad gatunkowy drzewostanu
a) drzewa:

klon jawor (Acer pseudoplatanus) — 2 szt.,

klon pospolity (Acer platanoides) — 16 szt,

jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) — 3 szt,
b) drzewa owocowe:

czere$nio wisnia — 2 szt
c) krzew

rdza dzika (Rosa canina) — 5 m?
Wiek drzewostanu
Wigkszo$¢ zieleni wystepujacej na przedmiotowym terenie opracowania ul. Portowej jest
w wieku szacowanym na 25 lat i wiecej. Sa to klony pospolite, klon jawor. Jedynie jesion
wyniosty na terenie opracowania jest w mtodym wieku szacowanym na ok 10-15 lat.
Stan ogdlny drzewostanu
Obecna zieleh wystgpujaca na terenie opracowania to w wickszosci wiekowe klony,
W dobrym stanie fitosanitarnym. Nieliczne z nich posiadaja ubytki powierzchniowe i wgtebne
oraz pojedyncze suche konary. Pozostata roslinnos¢ to mtode (10-15 lat) jesiony i klony
bedace w fazie wzrostu i rozwoju.
Warto$¢ przyrodnicza
Warto$¢ przyrodnicza zieleni wystgpujacej na terenie opracowania jest wysoka ze wzgledu
na wiek 25 lat 1 wigcej. Drzewa stanowig wysoka warto$¢ przyrodniczg. Drzewa i krzewy
0 $redniej wartosci przyrodniczej to czeresnio — wisnia (2 szt) oraz rdza dzika (Rosa canina).
Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze
W wyniku projektowanej inwestycji, a nastgpnie jej eksploatacji nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wplywu pogarszajgcego stan Srodowiska naturalnego Ilub mogacego

spowodowac jego zachwianie.

. Gospodarka drzewaostanem

Na etapie przygotowania inwestycji projektu zagospodarowania, podjeto decyzje iz istniejaca

zielen, wiekowe drzewa gatunku klon pospolity, klon jawor oraz nieco mlodsze jesion wyniosty

pozostaja i nie podlegaja usunieciu.

Z uwagi na niskg warto$¢ przyrodnicza (zly stan sanitarny, odpadajaca kora) oraz ze wzgledu

na ograniczenie widocznos$ci przy wiaczaniu si¢ do ruchu usunigciu podlegaja jedynie dwie

czere$nio - wisnie oraz krzew rosnacy przy murze tj. réza dzika zajmujaca ok 5m?, dla ktorych nie



stosuje sie przepisow ustawy o ochronie przyrody (Dz. U z 2018r. poz. 142 z pdzn. zm.) zgodnie z
art. 83f ust. 1 pkt 1) i 3).

5.1

5.2.

Usuniecie drzew i krzewow
Zgodnie z ustawa o ochronie przyrody art. 83 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. z 2018r. poz. 142 z pdzn.
zm.) usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci lub jej czgsci moze nastapi¢ po
uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomosci — za zgoda wlasciciela
tej nieruchomo$ci. W przypadku drzew oznaczonych numerami 3 i 4 oraz krzewu
oznaczonego nr 23 przepisOw ustawy nie stosuje si¢ do krzewu rosngcego w skupisku
o powierzchni do 25m? (art. 83f ust 1 pkt lustawy) oraz drzew, ktorych obwod pnia
na wysokosci Scm nie przekracza 50cm w przypadku pozostatych gatunkéow drzew (art. 83f
ust. 1 pkt 3c ustawy).
Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunigcia nalezy $cia¢ z doktadnym
usunigciem korzeni. Dot po powstalym wykopie powinien by¢ wypeliony gruntem
rodzimym.
Krzew przewidziany do usunigcia nalezy wykarczowaé przed rozpoczeciem robdt z
doktadnym usunieciem korzeni. DOl powstaly po wykarczowanym pniu pewien byc¢
wypeliony gruntem przydatnym do budowy i zageszczony.
Pnie $cietych drzew oraz krzewy moga by¢ przewozone przez Wykonawce z Terenu Budowy
dowolnymi $rodkami transportu, w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
W czasie transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwosScia
przesuwania sig.
Ochrona i zabezpieczenie drzew na czas budowy
W czasie trwania realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejacych drzew nastgpi chwilowe
pogorszenie warunkéw wzrostu dla drzew. W celu zapobiezenia uszkodzeniom istniejacej
zieleni podano warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy.
5.2.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Zielen pozostawiong nalezy chroni¢ przed:
- uszkodzeniami mechanicznymi bryty korzeniowej, pnia i korony drzew,
- zaggszczeniami gruntu wokol pni poprzez skladowanie materialow budowlanych
i cigzkiego sprzgtu budowlanego.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Prace w obrgbie systemu korzeniowego drzewa
Wykonawca powinien dopilnowaé, aby w zasiegu strefy korzeniowej zabezpieczanych drzew:
- nie byly sytuowane place sktadowe oraz nie przejezdzano sprzetami cigzkimi (zbytnie

utwardzenie podtoza wskutek niewlasciwego parkowania, poruszania si¢ pojazdow w
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zasiggu korony drzew moze spowodowa¢ miazdzenie korzeni podpowierzchniowych,
czego efektem jest powolne ich zamieranie),

nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

prace wokot korzeni drzew wykonywaé recznie w formie wykopow na minimalng
szerokos¢,

zabezpieczy¢ korzenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, skaleczeniami, stratg
wody w przypadku odkrycia bryly korzeniowej,

nie dopusci¢ do przesuszenia warstwy gleby, gdzie znajduja si¢ korzenie od strony

pnia drzewa.

Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci minimalizujagce negatywny wplyw wyzej

wymienionych czynnikow w czasie pojawiajacego si¢ zagrozenia poprzez:

wysypanie powierzchni warstwy kory, wioréw lub zwiru w obrebie koron drzew,
gdzie bedzie odbywat si¢ ruch pieszych,

w przypadku wykonywania w sgsiedztwie drzew wykopow otwartych konieczne jest
fachowe zabezpieczenie odstonigtych korzeni. Jezeli wykop jest otwarty dtuzej niz 2-3
dni, nalezy wykona¢ ekran korzeniowy. Dla lepszej ochrony drzew i szybszej
regeneracji pozostawia si¢ wolng przestrzen szerokos$ci ok 30 cm migdzy $ciang
wykopu otwartego i krawedzia czesciowo przycigtej bryly korzeniowej. Przestrzen ta
powinna by¢ ostonigta siatkg druciang lub ekranem z desek zamocowanymi na
drewnianych stupach od strony wykopu i wypelniona gruboziarnistym podtozem do
wysokosci 40cm ponizej powierzchni terenu.

Roboty ziemne wokot drzew nie powinny by¢é wykonywane podczas opadow

deszczowych albo bezposrednio po nich.

W przypadku podwyzszenia powierzchni terenu wokot drzewa nalezy stosowac nastgpujace

metody ochrony drzew (nie podnosi¢ terenu powyzej 30cm wokot drzewa):

jezeli podwyzszenie powierzchni do 15¢cm — wypeknienie dotu przepuszczalnym

materiatem:

e jezeli podwyzszenie powierzchni jest nieznaczne (7-15cm), goérna warstwa
istniejacej gleby powinna by¢ lekko spulchniona, lecz nie gigbiej niz 5 — 7cm i
uzupeliona do Zzadanego poziomu lekka, sypka dobrze rozpuszczalng urodzajng
ziemig lub mieszanka ztozong z 60% ziemi urodzajnej i 40% gruboziarnistego
piasku lub innych domieszek. Nalezy uwaza¢, aby nie uszkadzaé¢ systemu
korzeniowego drzew podczas spulchniania ziemi. Powierzchnia bezposrednio
przylegajaca do drzewa (ok 30cm od pnia) powinno by¢ uzupetnione zwirem o

grubej frakcji lub gruboziarnistym piaskiem, azeby umozliwi¢ wymiane gazowag w



5.3.

5.4.

5.23.

dolnej powierzchni pnia i w duzych zdrewniatych korzeniach u podstawy drzewa,
ktore zostaly obecnie przysypane.

e bardzo wazne dla odtworzenia systemu korzeniowego i przezycia drzew po
robotach drogowych zwigzanych z podniesieniem poziomu terenu jest uzyskanie
wokot drzewa duzej powierzchni chtonnej przepuszczajacej wodg 1 powietrze,

e po zakonczeniu prac zwigzanych z podniesieniem terenu, drzewa powinny by¢
nawodnione, lecz nie nadmiernie.

podwyzszenie powierzchni 15 do 30 cm stozek napowietrzajacy kamienno — piaskowy

e zalecane jest uformowanie wokot pnia drzewa stozka z gruboziarnistego piasku czy
zwiru 1 wypehienie powierzchni mieszanka glebowo — piaskowa lub z dodatkiem
innych materiatow,

Prace w obrgbie pni drzew

Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy w sposéb szczegdlny zabezpieczy¢ pnie drzew

stosujac ostony pni siatkg ogrodzeniowa w odlegtosci ok 1,5 — 2,0 m od pnia.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot budowlanych

W zaleznosci od rodzaju uszkodzen nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

5.3.1L

5.3.2.

Uszkodzenie korzeni

wykonanie cig¢ sanitarnych korzeni wykonywaé¢ pod katem prostym do osi w celu
uzyskania najmniejszej ptaszczyzny powstatej w wyniku cigcia rany,

zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnacyjnym,

przy okresleniu miejsca cigcia korzenia nie nalezy sugerowad si¢ miejscem
rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),
zabezpieczone korzenie nalezy przysypa¢ ziemig w celu przyspieszenia regeneracji i
zabliznienia raz oraz rozwoju nowych korzeni.

Uszkodzenie kory (ubytki powierzchniowe)

Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego kory obejmuje:

wygladzenie i uformowanie powierzchni rany (ubytku),

uformowanie krawedzi rany (ubytku),

zabezpieczenie calej powierzchni rany preparatem emulsyjnym. W przypadku ran
duzych, starszych z objawami infekcji nalezy zastosowal zabezpieczenie 2 —

sktadnikowe.

Demontaz zabezpieczen

Demontaz zabezpieczen po zakonczeniu robot obejmuje:

rozebranie obudowy zabezpieczonych pni,
delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew,
nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasiggu korony.
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5.5. Kontrola prac zabezpieczajacych drzewa na budowie
Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg jakosci zabezpieczenia polegajaca na:
- sprawdzeniu czy obudowa spelnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami

mechanicznymi,

- stopnia zaopatrzenia drzew w wodg 1 powietrze,
- sprawdzeniu czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia roslin.
W czasie robot prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2m od obrysu koron nalezy sprawdzaé
na biezaco, czy w wyniku prowadzonych robot nie zostaly uszkodzone korzenie, pien lub
konary drzew.

6. Szczegotowa charakterystyka drzewostanu



Nazwa rodzajowa i , . ) Wyso- Kwalifikacja
Nr Obwod | Srednica s . L. . Zalecane prace
Lp. |. gatunkowa drzewa . kosé Uwagi dot. stanu zachowania i zdrowotnosci ] .. .
inw. pnia korony pielegnacyjne i zabiegi
lub krzewu korony do
do zachowania | wusunigcia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. stan dobry bez oznak chorobowych, pien
Klon jawor . . .
1 1 130,00 5-7 9 prawidlowo wyksztatcony, $lad po cigciu X - -
Acer pseudoplatanus . . . ;
sanitarnym z zabliznionymi ranami
Klon pospolity slad po. cigciu zbyt gmbeg? konara, z
2. 2 . 230,00 5-7 9 elementami rozktadu drewna, listwy mrozowe X - -
Acer platanoides :
lub spowodowane wysuszeniem
do usunigcia
Z uwagi na
ograniczenie
3. 3 Czere$nio — wisnia 25,00 1-2 1,0 stan dobry, bez oznak chorobowych - Wld(:;?;OSCI -
wlaczaniu
si¢ do ruchu,
wyjazd
do usunigcia
Z uwagi na
ograniczenie
N 4 Crereénio - wisnia 42,00 9.3 15 Slady 1’)0 '01e01ac'h, odpadaj e}f:a kora mogaca i widocznos$ci i
$wiadczy¢ o rozktadzie drewna przy
wlaczaniu
si¢ do ruchu,
wyjazd
stan dobry, prawidtowo wyksztatcony pien,
5. 5 Jesion wyniosty 8500 45 6.0 dobrze rozwinigta korona, na pniu widoczny x i i

Fraxinus excelsior

$lady po cigciu sanitarnym zabliznione, posuszu
brak




Klon pospolity

stan dobry, prawidlowo wyksztatcony pien,

. . , 4- , . -
6 6 Acer platanoides 80,00 5 6.0 dobrze rozwinigta korona, posuszu brak
7 7 Klon pospol.lty 55.00 9.3 45 stan dobry, prawidtowo wyksztatcony pien bez i
Acer platanoides oznak chorobowych, posusz 10%
8. 8 Klon pospol.lty 80.00 45 5.0 wygiety pien, rozwidlenie V-ksztaltne, bez )
Acer platanoides oznak chorobowych
9. 9 J e51_on wymosl_y 65.00 45 6.0 stan dobry, prgwldlowo wyksztatcony pien, i
Fraxinus excelsior dobrze rozwinigta korona, posuszu brak
10 | 10 Klon pospol_lty 90,00 45 6.0 stan dobry, pra.nyldlowo wyksztatcony pief, i
Acer platanoides dobrze rozwinigta korona, posuszu brak
11| 1 J esion wynlos}-y 85.00 45 6.0 stan dobry, wygiety pien, bez oznak i
Fraxinus excelsior chorobowych, posusz 10%
- zabezpieczenie
, . . rozleglego ubytku
stan $redni, u podstawy pnia ubytek . .
. . . powirzchniowo —
Klon pospolit powierzchniowywglebny, prochnica, welebneeo
12. | 12 posp Y 250,00 7-8 10,0 rozwidlenie V-ksztattne, §lady po cigciach ElYhnego,
Acer platanoides sanitarnych grubych konarow, pojedyncze suche - kontrola
yeh gruby oW pojedyn zabezpieczenia ubytku,
galezie L .
- ciecia sanitarne
suchych galezi
pien prawidtowo wyksztatcony prosty, wyrasta - usunigcie
13 | 13 Klon pospol_lty 100,00 5.6 8.0 przy funQamenue, oq Rnla odrasta konkurgncyjn_ego _pr_ua i
Acer platanoides konkurencyjny mtody pien pochylony w zabezpieczenie miejsca
kierunku jezdni usuniecia
14| 14 Klon pOSpOI_Ity 230,00 10-12 15.0 pien prawidtowo wyksztatcony, $lady po cigciu i
Acer platanoides grubego konara, bez oznak chorobowych
Kl li j k Ow silni hyl .
15 | 15 on pospo .Ity 210,00 10-12 150 stan dobry,'Jeden z’ onar'ow silnie wy? ylony w - redukcja konara
Acer platanoides kierunku jezdni, zredukowaé
na wysokosci ok 3m rozwidlenie V-ksztattne na
. dwa konary, w okolicy lewego konara licznie
Klon pospolity o
16. | 16 200,00 10-12 15,0 zgrupowane zrakowacenia i guzy powstate -

Acer platanoides

najprawdopodobniej w miejscu wczesniej
przeprowadzonych cigé
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Klon pospolity

na wysokosci ok 3m rozwidlenie V-ksztalttne, na

17. | 17 . 140, 7- 10, LT -
Acer platanoides 0.00 8 00 pniu pojedyncze guzy, bez oznak chorobowych
na wysokosci ok 3m rozwidlenie V-ksztaltne, na
Klon pospolity pniu widoczny ubyth p.0W|.er’zchn|owe .| upytek .
18. | 18 Acer platanoides 240,00 10-12 20,0 wglebny w postaci dziupli, $lady po cieciach - redukcja posuszu
P grubych konaréw z pedami regeneracyjnymi,
posusz 20%
, . . - usunigcie
. na wysokosci ok 3m rozwidlenie na trzy konary .
Klon pospolit . . . ojedynczych suchych
19. | 19 posp .I Y 150,00 7-8 10,0 | konstrukcyjne, pojedyncze suche gatezie, posusz POl y 2yl suehy
Acer platanoides galezi,
20% .
- redukcja posuszu
u podstawy pnia widoczny ubytek
20. | 20 Klon jawor 180,00 7.8 10,0 pow1erzchn19wy ‘1 wglebny z prochnem )
Acer pseudoplatanus wewnatrz, na pniu widoczny ubytek wgtgbny —
dziupla,
stan dobry, na pniu widoczny $lad po cieciu
. konara z pedami regeneracyjnymi do
Kl |
21. | 21 on Pospo .Ity 165,00 7-8 10,0 pozostawienia, gdyz petnig on funkcje pompy -
Acer platanoides . .
ssacej sktadniki pokarmowe do tkanek
przyrannych przyspieszajac gojenie
. uszkodzenie powierzchniowe pnia, na wys. ok
22. | 22 Klon pospol_lty 160,00 7-8 10,00 | 4m rozwidlenie na dwa konary konstrukcyjne, -
Acer platanoides . .
pojedyncze suche galezie posusz 20%
Roza dzika rasta przy ogrodzeniu betonowym, pow. ok na trasie
23. | 23 . krzew - - wy przy og 2 Wym. pow. projektowanego
(Rosa canina) 5,0m .
parkingu
- zabezpieczenie
od podstawy pnia do wys. ok 2m ubytek rozlegtego ubytku
oa | 24 Klon pOSpOIIIty 200,00 10-12 20,0 powterzc.hrflowy i ng’fe;bny. z elementarrfl powirzchniowo —
Acer platanoides wyprochnien, na pniu guzy i zrakowacenia, wglebnego,
drzewo nieznacznie odchylone od pionu - kontrola

zabezpieczenia ubytku,
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