UWAGA!

POWINNY BYC WYKONANE Z MATERIALOW NIEPALNYCH.

ZGODNIE Z PAR. 216 UST. 8 "WARUNKOW TECHNICZNYCH..." NA WYSOKOSCI POWYZEJ 25m
OD POZIOMU TERENU IZOLACJA CIEPLNA ORAZ OKLADZINA ELEWACYJNA | JEJ ZAMOCOWANIE

RZUT PARTERU - FRAGMENT
STAN PROJEKTOWANY

4,154 337
1

TYNK CIENKOPOWLOKOWY

STYROPIAN EPS 70-040 12cm WG OPISU

WARSTWA OSLONOWA ZELBET. 6cm

KOTWIONA WG OPRACOWANIA KONSTR.

WELNA MINERALNA 6¢cm

SCIANA ZELBET. 8cm

"ZWO"

|: WYPELNIENIA Z LAMINATU HPL WG DETALU
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SCIANA ZELBET. 8cm

WELNA MINERALNA 6¢cm

WARSTWA OSLONOWA ZELBET. 6cm
KOTWIONA WG OPRACOWANIA KONSTR.
STYROPIAN EPS 70-040 12cm WG OPISU
TYNK CIENKOPOWLOKOWY

"ZWO"

SCIANA ZELBET. 15cm

WELNA MINERALNA 6¢cm

WARSTWA OSLONOWA ZELBET. 6cm
KOTWIONA WG OPRACOWANIA KONSTR.
STYROPIAN EPS 70-040 12cm WG OPISU
TYNK CIENKOPOWL.OKOWY

"ZWS"

ZGODNIE ZWYTYCZNYMI ITB ZAWARTYMI W INSTRUKCJI NR 360/99 Z 1999 ROKU
NALEZY WYKONAC WZMACNIAJACE KOTWIENIE WARSTWY ELEWACYJNEJ
WSZYSTKICH PLYT OSLONOWYCH W BUDYNKU - ZGODNIE Z OPRACOWANIEM KONSTRUKCYJNYM.
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RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - FRAGMENT
STAN PROJEKTOWANY
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SCIANA ISTNIEJACA - GAZOBETON 24¢m |

STYROPIAN EPS 70-040 12cm WG OPISU |
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STYROPIAN EPS 70-040 4cm WG OPISU
SCIANA ZELBETOWA 15cm WYPELNIENIA Z LAMINATU HPL WG DETALU :.
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WELNA MINERALNA 6cm 2
WARSTWA OSLONOWA ZELBET. 6cm N
\ J KOTWIONA WG OPRACOWANIA KONSTR.
STYROPIAN EPS 70-040 12cm WG OPISU
POWYZEJ 25m WELNA MIN. 12cm WG OPISU
: TYNK CIENKOPOWEOKOWY

UWAGI:

1. STOLARKA ISTNIEJACA - BEZ ZMIAN

KOLOR BIALY

NOSNEJ WG OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO

POSIADAJACEGO AKTUALNY CERTYFIKAT NRO
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n_ H —._ _A 1 _ TENAT OPRACONANIA DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO
emivrgarchitekci.p PRZY UL. L OTEJ 11 A-C W KOLOBRZEGU
(EW. WYMIANA STOLARKI NIE JEST OBJETA NINIEJSZA DOKUMENTACJA) ARCHITEKTURA: PODPIS: NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
2. PARAPETY ZEWNETRZNE WYMIENIC NA NOWE, STALOWE, POWLEKANE, mgr inz. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
upr. nr A/PB/8300/203/83 w specjalnosci arch. ul. Ziota 11 A-C, Kolobrzeg, dz. nr 44/3, obreb 13
Zachodniopomorska Izba Architektow ZP-0235 ' ’ T ’
3. WARSTWE OSLONOWA PLYT PREFABRYKOWANYCH KOTWIC DO WARSTWY
. P SPRAWDZAJACY: PODPIS: INWESTOR:
4. DO DOCIEPLENIA UZYWAC BEZWZGLEDNIE PELNEGO SYSTEMU mar inz. arch. KRYSTYNA MAJEWSKA KOLOBRZESKA SPOLDZIELNIA
) upr. nr A/PB/8300/204/83 w specjalnosci arch. MIESZKANIOWA
5. ILOSC | ROZSTAW KOLKOW MOCUJACYCH STYROPIAN UZALEZNIC Zachodniopomorska Izba Architektow ZP-0233 ul. Koszalifiska 24, 78-100 Kolobrzeg

OD WYBRANEGO TYPU KOLKOW - ZALECA SIE PRODUKTY FIRMY "EJOT"
ZGODNE Z OPISEM

6. OSCIEZA OKIENNE OCIEPLIC STYROPIANEM O GRUBOSCI MIN. 2cm;
PO DEMONTAZU PLYT ACEKOL NALEZY OCENIC MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA
STYROPIANU O WIEKSZEJ GRUBOSCI NP. 4-5cm

TYTUL RYSUNKU:

RZUTY BUDYNKU

DETALE OCIEPLENIA - STAN PROJEKTOWANY

DATA:

30.11.2012.

SKALA:

1:75

NR RYSUNKU:




