UWAGA!

ILOSC PLYT Z LAMINATU HPL WYKONAC WG RYSUNKU ELEWACJI.
W BUDYNKU PRZY UL. ZtOTEJ 11 ABC WYSTEPUJA BALUSTRADY,
W KTORYCH NALEZY ZAMONTOWAC 2 LUB 3 PLYTY NA JEDEN BALKON.

WYPEENIENIE BALUSTRADY

LAMINAT HPL 8mm MOCOWANY

DO DOSPAWANYCH PLASKOWNIKOW

DOSPAWANE PLASKOWNIKI

POMALOWANE NA BIALO

OCIEPLONA OD SPODU PLYTA BALKONOWA

ZISTNIEJACYM WYKONICZENIEM GORNYM
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UWAGA!

ZE WZGLEDU NA MOZLIWOSC ZMIANY WYTYCZNYCH PRODUCENTA DOTYCZACYCH
DOKtADNEGO SPOSOBU MONTAZU PLYT Z LAMINATU NALEZY BEZWZGLEDNIE
POTWIERDZIC WYMIARY PLYT | POLOZENIE PUNKTOW MOCOWANIA PRZED
PRZYGOTOWANIEM PLYT DO MONTAZU.

UWAGA!

W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC
WYSOKOSC BALUSTRAD PONAD POZIOMEM PRZYLEGLEJ POSADZKI, KTORA NIE POWINNA
BYC MNIEJSZA NIZ 110cm.

JEZELI WIW WYSOKOSC BEDZIE MNIEJSZA NIZ 110cm NALEZY W POROZUMIENIU

Z INWESTOREM PODWYZSZYC BALUSTRADE DO WYMAGANEJ WYSOKOSCI
ZAPEWNIAJAC W TEN SPOSOB BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA.

DETALE WYKONANIA:

1. ELEMENTY STALOWE ZESPAWAC (SPOINA DOBRANA DO GRUBOSCI
EACZONYCH ELEMENTOW), OSZLIFOWAC | POMALOWAC SYSTEMEM
FARB ZABEZPIECZAJACYCH ANTYKOROZYJNIE (PODKLADOWA

| WIERZCHNIA) - KOLOR WG ELEWACJI

2. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. LAMINAT - PLYTY O GRUBOSCI 8mm Z PLYTY WYKONANEJ Z TERMICZNIE
UTWARDZANEJ ZYWICY WZMOCNIONEJ JEDNORODNYM WEOKNEM
DRZEWNYM, SPRASOWANEJ W WYSOKIEJ TEMPERATURZE | POD
WYSOKIM CISNIENIEM (HPL - TYP TRESPA METEON LUB NIE GORSZY)
MOCOWANE ZA POMOCA NITOW Z £ BAMI LAKIEROWANYMI

NA KOLOR ZEWNETRZNY LAMINATU.

KOLOR - OD STRONY BALKONU BIALY (TRESPA - PURE WHITE A 05.0.0)

OD STRONY ZEWNETRZNEJ - WG RYSUNKU ELEWACJI

OBIE WARSTWY KOLOROWE ODPORNE NA PROMIENIE UV
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LEGENDA:

SPM - STALY PUNKT MOCOWANIA LAMINATU
PATRZ: CZESC OPISOWA | WYMOGI PRODUCENTA

RPM - RUCHOMY PUNKT MOCOWANIA LAMINATU
PATRZ: CZESC OPISOWA | WYMOGI PRODUCENTA

demivrg architekei.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO
PRZY UL. ZtOTEJ 11 A-C W KOLOBRZEGU

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Ziota 11 A-C, Kolobrzeg, dz. nr 44/3, obreb 13

INWESTOR:

KOLOBRZESKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Koszalinska 24

78-100 Kotobrzeg

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH "DEMIURG"
architekt Grzegorz Majewski

ul. Lopuskiego 19A/5, 78-100 Kotobrzeg

tel. 601 402 935 / 603 383 555

e-mail: biuro@demiurgarchitekci.pl

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI
upr. nr A/PB/8300/203/83 w specjalnosci arch.
Zachodniopomorska Izba Architektow ZP-0235

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. BORYS MAJEWSKI

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. KRYSTYNA MAJEWSKA
upr. nr A/PB/8300/204/83 w specjalnoéci arch.
Zachodniopomorska Izba Architektow ZP-0233

ETAP:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

BALUSTRADY

DETAL WYPELNIENIA
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