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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy kolektora kanalizacji
deszczowej Kd 500/Kd 600 na dziatkach 5/4, 5/5 i 9/9 przy ul. Sutkowskiego w Kotobrzegu.

INWESTOR:
Seamed Sp. z 0.0..
Zylice 35A

63-900 Rawicz

2. Podstawa opracowania

2.1.Warunki techniczne nr K-10.6221.24.2017.IX z dn.26.04.2017 wydane przez Urzad
Miasta na odprowadzenie wod deszczowych dla zespotu zabudowy hotelowo-ustugowej

zdrowiskowej z lokalizacjg na dz. nr 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 9/9 obr. 6 przy ul. Sutkowskiego 5-
7 w Kotobrzegu

2.2. Aktualne przepisy i normy PN

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy kolektora kd 500 w zakresie kolizji z

planowanym budynkiem na dziatkach nr 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 9/9 przy ul. Sutkowskiego 5-7
w Kotobrzegu.

4. Projektowana przebudowa kolektora kanalizacji deszczowe;j

W zwigzku z planowang budowag obiektu hotelowego na dziatkach nr 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7,
9/9 przy ul. Sutkowskiego w Kofobrzegu niezbgdne jest wykonanie przebudowy kolektora
kanalizacji deszczowej dn500 na odcinku od wejécia na dziatke nr 5/4 Inwestora. Na
istniejgcym  kolektorze dn500 nalezy zabudowaC studni¢ kaskadowg 1200 z
odprowadzeniem $ciekoéw deszczowych kanatem PVC600 w kierunku kolektora
deszczowego w projektowanej drodze 43KDD. Studnia D1 o rzednych 3,01/1,51/0,95.
Kanalizacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,25% w kierunku kolektora. Na projektowanym odcinku
kanalizacji zabudowa¢ na terenie inwestora studnig rewizyjng D2 1000 o rzednych
2,36/0,76. Studnie D3 ze zmiang kierunku prowadzenia kanalizacji o srednicy 21200
wykonaé z osadnikiem 0,5m. Rzedne studni D3 — 2,00/0,60. W projektowanej drodze 43KDD
(nie bedacej zakresem opracowania i objetej odrgbnym postgpowaniem administracyjnym)
nalezy zabudowa¢ studnig D4 o rzednych 1,87/0,58/0,85. Studnie D4 oraz odcinek od studni
do komory nalezy przebudowa¢ w stosunku do projektu drogi 43 KDD i zarurowania rowu
KD. Do studni D4 nalezy wigczy¢ odwodnienie z wpustéw ulicznych w drodze 43KDD.
Kanalizacje dn600 nalezy wigczyé do projektowanej komory K3. Rzedna komory
1,87/0,56/0,46. Zarurowanie rowu i projekt komory — poza zakresem opracowania.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP. Studzienki z betonu szczelnego typu
BS 1000 i ¢1200.

Szczegbtowa trasa zostata zaprezentowana na rysunkach.

Studzienki

Studzienki betonowe z betonu szczelnego W8, wytrzymatosci klasy min. C30/37 z komorg
roboczg w ksztatcie kota w przekroju poziomym, o srednicy d=1000 i 1200mm, z dnem
prefabrykowanym. Kregi tgczone sg miedzy sobg oraz z elementem dna za pomoca
odpowiednich uszczelek gumowych. Do montazu uszczelek uzywa¢ smardw slizgowych wg
instrukcji producenta.



Na studzienkach zamontowa¢ wilazy z zeliwa sferoidalnego ®600 klasy, C250
samoblokujgce z betonowym wypetnieniem oraz na studni D4 wiaz zeliwny D400. Regulacje
wtazow wykonac¢ za pomocg pierscieni z betonu lub tworzywa sztucznego. Stopnie ztazowe
wg PN-EN13101 i PN-EN1917. Kinety w studzienkach nalezy wykonac¢ z betonu klasy B-
17,5. Studnie nalezy wykonaé¢ w gruntach nienawodnionych na podfozu wzmocnionym
warstwg podsypki zwirowo — piaskowej o grubosci 0,15 m, a w gruntach nawodnionych na
podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowej.

Izolacja przeciwwilgociowa na zewnetrznych powierzchniach studzienek betonowych -
zgodnie z zaleceniami producenta studni.

Przewody
Przewody projektuje sie z rur PP kl. SN8. kielichowych, tgczonych na wcisk i uszczelke.

Roboty ziemne

Roboty ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836.02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Wykonanie i zasypywanie wykopow

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie, w miejscach skrzyzowan - recznie
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie do konstrukcji opartej na
krawedziach wykopu. Szeroko$¢ wykopu ok.1,2m, wykop waskoprzestrzenny w obudowie
poziomej. Materiat obudowy — obudowa ptytowa.

Przegiebienie wykopu 0,15m w stosunku do profilu kanalizacji. Urobek sktadowany obok.
Nadmiar urobku wywozony na odlegtos¢ do 20km.

Zasypywanie wykopoéw nalezy rozpoczgé od zasypywania gniazd nad ztgczami ziemig
sypka, ktora stanowi podtoze pod rurociag. Zasypka do wysokosci 30cm ponad wierzch rur
gruntem G1. W przedziale wysokoéci 30cm do 1,0m ponad wierzch rur kanalizacyjnych do
zasypywania wykopéw uzy¢ gruntu G1 (piasek, zwir) - zageszczanie recznie, z doktadnym
ubiciem warstwami, co 20 cm — stopien zageszczenia 95% Proctora. Powyzej zasypka
mechaniczna do poziomu terenu. Zasypywanie sieci moze nastgpi¢ po odbiorze sieci przez
inspektora nadzoru. Odbiér sieci prowadzi¢ zgodnie z zarzgdzeniem M. B. i P.M.B. z dn.
11.02.72r w sprawie warunkow wykonania inwestycji budowlanych MP nr 7/72 poz. 66.

7. Warunki bhp i uwagi koricowe

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
rob6t budowlano —montazowych - cz. 11" oraz przepisami BHP przy robotach ziemnych.

- Roboty ziemne ( wykopy ) nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736/99 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych

- W trakcie robét nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzér techniczny.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robét budowlano —montazowych - cz . II" oraz przepisami BHP przy robotach
ziemnych.

- Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(DZ.U.169 z dn.29.09.2003 poz.1650)

- Wykonawcy rob6t na budowie musza posiada¢ odpowiednie przeszkolenia, muszg znac |
przestrzegac przepisy BHP obowigzujgce podczas prac budowlano — montazowych.

- Wszystkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem Wydziatu Realizacji Inwestycji Urzedu Miejskiego w Kotobrzegu.

Opracowat: mgr inz. M. Pandelidis
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K-10.6221.62.2017.1X

SEAMED Sp. z . o.
Zylice 35A
63-900 Rawicz

Dotyczy: pisma z dnia 002.03.2018 r. w_sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
przebudowy kanalizac]i deszczowej w rejonie ul. Sutkowskieqo 5-7 w Kotobrzegu.

Odpowiadajac na pismo w sprawie jak wyzej, Wydziat Komunalny Referat Inzynierii
i Ochrony Srodowiska przesyta 1 egzemplarz projektu budowlanego wraz z uzgodnieniem na

rys. nr KLB_A_PZT.
Z powazaniem

Zatgczniki:
1. Projekt budowlany - 1 egz.

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz,
inspektor ds. gospodarki odwodnieniowej tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @ um.kolobrzeg.pl



L Uzqodnienie nr K-10.6221.62.2017.1X z dnia 10 kwietnia 2018 .

o Uzgadnia sig niniejszy projekt budowlany w zakresie przebudowy
e kolektora deszczowego wykonany na podstawie warunkow

technicznych (WT) nr K-10.6221.62.201 7.1X z dnia 05.12.2017 r.
Z uwagami:
1. Wszelkie odstepstwa od opracowanego projektu na etapie
wykonawstwa nalezy ponownie uzgodni¢ w Wydziale
Komunalnym - Ref. ,|0” Urzgdu Miasta Kotobrzeg.
Wykonane uzbrojenie podlega odbiorowi zgodnie z pkt 6 w/w WT.
Za prawidtowe wykonanie przetozenia kolektora deszczowego
odpowiada Inwestor.
4. Realizacje zadania w zakresie przytaczenia do projektowanego

kolektora w rejonie budowy drogi 43KDD nalezy wykonaé
w porozumieniu z Wydziatem Inwestycii tut. Urzedu Miasta.
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K-10.6221.62.2017.I1X

SEAMED Sp. z 0. 0.
Zylice 35A
63-900 Rawicz

Dotyczy: wniosku z dnia 07.11.2017 r. (data wptywu 20.11.2017 r.) o ustalenie warunkéw

technicznych na przebudowe odcinka sieci kanalizacji-deszczowej kd 500, kd 600
przebieqgajacej w obrebie dziatek 5/4, 5/7 obr. 6 w Kotobrzequ.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

g.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) Wydziat Komunalny -~ Referat Inzynierii i Ochrony
rodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne do celéw
projektowych i wykonawczych dla realizacji przedmiotowego zamierzenia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.62.2017.1X

Odprowadzenie wod opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonaé
zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z pozn. zm.)., ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t). Dz. U. z 2017 r. poz. 1121
z pézn. zm.), ustawg Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 519 z pdin. zm.) warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 20156 r. poz. 1422) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).
Jednoczeénie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy uwzglednié
nastepujgce warunki:

Przelozenie istniejgcego na dz. nr 6/4 i 5/7 obr. 6 kolektora dn 500 mm jest mozliwe po
spetnieniu n/w warunkow:

konieczna jest niwelacja i wytyczenie obiektu przez geodete i usytuowanie kanatu zgodnie
z wymaganym spadkiem,

po nowej trasie nalezy utozy¢ kanat o $rednicy min. 500 mm,

w miejscach zatamania trasy nalezy wybudowac studnie rewizyjne,

powyzsze czynnosci bedg wykonywane przez Inwestora, wlasnym staraniem i na wiasny
koszt,

prace w zakresie przektadania infrastruktury deszczowej nalezy zaplanowac i wykonac w taki
sposéb, by odwodnienie sasiednich nieruchomosci przebiegato prawidtowo, bez blokady
splywu wéd.

Przytaczenia do miejskiego systemu odwodnieniowego nalezy wykonaé poprzez wigczenie
przektadanego kolektora do komory na projektowanym kolektorze 2xkd600 lub do
projektowanej komory na kolektorze kd 1000 (proponowany wariant 1 lub 2) w porozumieniu
z Inwestorem realizujgcym zadnie zwigzane z budowa drogi 43KDD zlokalizowanej w rejonie
ul. Morawskiego/Wschodniej (Wydziat Inwestycji Urzgd Miasta Kotobrzeg).



Op
ds.

Materialy uzyte do budowy infrastruktury deszczowej muszg byé zgodne z Polskg Norma lub
posiadaé atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Oérodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL" Warszawa i Instytutu Budownictwa
Drég i Mostow.

Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.
Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkéw nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia
w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska - w 2 egz.
Wykonane uzbrojenie nalezy zgtosi¢ do koficowego odbioru technicznego do Wydziatu
Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska. Do odbioru nalezy przedtozy¢:
projekt budowlany z uzgodnieniem Referatu ,|0" oraz mapg geodezyjng powykonawczg.
Warunki techniczne tracg waznoé¢ z dniem 05.12.2019 r. w przypadku nie przystapienia do
realizacji inwestycji.

racowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz, inspektor
technicznych — gospodarka wodno — éciekowa tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @um kolobrzeg.pl
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KREG BETONOWE #1000-1200 (h=250/500,/750/1000)
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