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CZESC OPISOWA

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TEMATU

Przedmiotem opracowania jest projekt demontazu i utylizacji ptyt elewacyjnych Acekol w
docieplanym budynku mieszkaniowym wielorodzinnym zlokalizowanym w Kotobrzegu przy ul.
Zygmuntowskiej 17 AB. Budynek ma wysokoS¢ 12 kondygnacji nadziemnych. Obiekt objety
opracowaniem zrealizowany zostat w latach '70 w technologii tzw. ,wielkiej ptyty” w systemie
Wk-70.

Przed wykonaniem docieplenia budynku wymagany bedzie demontaz istniejgcych ptyt Acekol
zawierajacych azbest facznie ze stelazem drewnianym i wypetniajacg go wetng mineralng
oraz piyt bedacych dodatkowym, wizualnym wypetnieniem balustrad balkonowych.

2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
2.1. Zlecenie Inwestora — umowa z wrzesnia 2012 r.

2.2. Wytyczne projektowe okreslone przez Inwestora
2.3. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja architektoniczna
2.4. Fragmentaryczna dokumentacja archiwalna

2.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004
roku w sprawie sposobow i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest.

3. ZAKRES PRAC DEMONTAZOWYCH
Istniejace ptyty Acekol zawierajace azbest nalezy zdemontowac z nastepujacych powierzchni:

a) Scian szczytowych budynkdéw (tgcznie z osciezami okiennymi),

b) czesci potudniowej Sciany potudniowo-wschodniej budynku (tacznie z osSciezami
okiennymi),

c) fragmentdw naroznych Sciany pétnocno-zachodniej,
d) wypetnien balustrad balkonowych.

4. WYTYCZNE DEMONTAZU I SKEADOWANIA PLYT ACEKOL

4.1. WYMOGI PRAWNE

Demontaz ptyt Acekol wraz ze stelazem i wypetnieniem z wetny minaralnej nalezy prowadzi¢
Scisle wg wymogdw podanych -w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest. Zgodnie z obowigzujacym prawem
do w/w prac demontazowych nalezy zatrudnic firme:

- posiadajacg sprzet odpowiedni do prac demontazowych dot. elementéw zawierajacych
azbest,

- zatrudniajacg wytacznie specjalistycznie przeszkolonych pracownikéw,

- posiadajacg odpowiedni komplet strojéow i S$rodkdw ochrony indywidualnej dla
pracownikow,

- posiadajacq odpowiednie atesty i dopuszczenia do prowadzenia w/w prac,

- posiadajacg odpowiednie zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku ktorej
powstaja odpady niebezpieczne.



4.2. WYMOGI DOTYCZACE PROWADZENIA DEMONTAZU

a/ wykonawca powinien wykona¢ system odizolowania obszaru prac zabezpieczajacy przed
przedostawaniem sie azbestu do Srodowiska,

b/ poinformowania z wyprzedzeniem mieszkancéw i uzytkownikow budynku o zamaiarze
prowadzenia prac i wywieszenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej z napisem:
uwaga, zagrozenie azbestem,

¢/ ogrodzenia terenu prac,
d/ mozliwie sprawnego prowadzenia prac demontazowych w warunkach bezwietrznych,

e/ zastosowania Srodkéw technicznych w celu zminimalizowania przedostawania sie azbesty
do Srodowiska,

f/ ciagtego usuwania pytu azbestowego z miejsca prowadzenia prac.

4.3. SRODKI ZAPOBIEGAJACE PYLENIU AZBESTU

a/ nalezy w mozliwy sposdb ograniczy¢ powstawanie spekan w czasie demontazu ptyt
Acekol,

b/ uzywac sprzetu nie powodujgcego zarysowan, wgniecen i innych uszkodzen piyt,

¢/ nawilzy¢ piyty podlegajace demontazowi i utrzymywac je w stanie wilgotnym przez caty
okres demontazu i sktadowania w miejscu prowadzenia prac,

d/ wykonywac prace demontazowe w czasie bezwietrznym,

e/ nalezy magazynowac zdemontowane ptyty Acekol w odizolowanym, bezpiecznym miejscu,
f/ zdemontowane ptyty pakowac szczelnie ' w worki z grubej folii,

g/ opakowania ze sktadowanymi ptytami nalezy szczelnie zamkngc i trwale i czytelnie opisad.

4.4. TRANSPORT PLYT Z MIEJSCA DEMONTAZU

a/ Transportem szczelnie zapakowanych ptyt z miejsca prowadzenia demontazu moze
zajmowac sie wytacznie wyspecjalizowana firma posiadajgca odpowiednie atesty oraz zgode
odpowiedniego starosty.

b/ Transport nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow dot. przewozu materiatow
niebezpiecznych.

¢/ Firma transportowa powinna:
- posiadac¢ dokument przewozowy z opisem odpaddw niebezpiecznych,
- posiadac potwierdzenie przyjecia odpadu na sktadowisko,

- posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia pojazdu transportowego do przewozu materiatdéw
niebezpiecznych,

- oznakowac pojazd odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi,

- kontrolowac¢ zamocowanie zapakowanych ptyt w czasie transportu.

4.5. SKEADOWANIE PLYT ACEKOL

Unieszkodliwienie ptyt Acekol powinno polega¢ na sktadowaniu ich w odpowiednio
wyznaczonych do tego miejsc na terenie sktadowisk odpaddw niebezpiecznych w szczelnie i
trwale zamknietych workach.

5. DANE POWIERZCHNIOWE

Dokfadna powierzchnia ptyt do demontazu moze zostac okreSlona dopiero na etapie
prowadzenia prac demontazowych ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odkrywek (np.
osciezy okiennych, przede wszystkim od strony balkondw). Cze$¢ osciezy okiennych jest
pokryta ptytami Acekol.




Wstepnie oszacowana powierzchnia ptyt Acekol podlegajaca demontazowi wynosi:
— dla $cian szczytowych ok. 694 m?,

- dla fragmentdw naroznych $ciany pn-zach ok. 57 m?,

- dla $ciany pd-wsch ok. 242 m?,

- dla wypetnien balustrad ok. 175 m*.

Uwaga!

Podane wyzej ilosci nalezy potwierdzi¢ na budowie biorgc pod uwage zabudowy $cian wzdtuz
balkonéw oraz obudowe osciezy okiennych ptytg Acekol.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEiIONE - ZAKAZUJE SIE KOPIOWANIA NINIEJSZE]
DOKUMENTACII, ZAROWNO CZESCI OPISOWEJ JAK I GRAFICZNE]), W JAKIEJKOLWIEK
FORMIE, W TYM KSEROWANIA, SKANOWANIA CZY PRZEPISYWANIA BEZ ZzZGODY
AUTORA.

Biuro Ustug Projektowych ,,DEMIURG"” arch. Grzegorz Majewski
Kotobrzeg, 30 listopada 2012 r.
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