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UL. ZYGMUNTOWSKA 17 AB

STAN PROJEKTOWANY

OCIEPLENIE ISTNIEJACE

SCIANA ATTYKOWA

PAPA TERMOZGRZEWALNA
PLYTY ZELBETOWE KORYTKOWE

PUSTKA
ISTNIEJACA TERMOIZOLACJA - GRANULAT 18cm
ISTNIEJACA PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 16cm

Mt

HYDROIZOLACJA |STNIEJACA - BEZ ZMIAN

UWAGA!

ZGODNIE Z PAR. 216 UST. 8 "WARUNKOW TECHNICZNYCH..." NA WYSOKOSCI POWYZEJ 25m

OD POZIOMU TERENU IZOLACJA CIEPLNA ORAZ OKLADZINA ELEWACYJINA | JEJ ZAMOCOWANIE
POWINNY BYC WYKONANE Z MATERIAt OW NIEPALNYCH.

PRZED ROZPOCZECIEM KOLKOWANIA STYROPIANU | WEENY ELEWACYJNEJ
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA INWESTOROWI
WYLICZEN DOTYCZACYCH WYBRANYCH KOLKOW | ICH NOSNOSCI ORAZ
ILOSCI NA METR KWADRATOWY BIORAC POD UWAGE NORMOWE SILY SSACE
NA SCIANACH BUDYNKU ZALEZNE OD ODLEGLOSCI OD JEGO KRAWEDZI,
WIELKOSCI BUDYNKU | WYSOKOSCI.

+35.40

OCIEPLENIE ISTNIEJACE

|
“ “ “ “ CIANA ATTYKOWA
I L \ I
0D GORY STYROPIAN EPS100 8cm Z PODWOINA " " " " BLACHARKA Z BLACHY CYNK-TYTAN 0.7mm
WARSTWA PAPY TERMOZGRZEWALNEJ " TERMOIZOLACJA DACHU - BEZ ZMIAN " BLACHA PODKLADOWA OCYNKOWANA KRECONA DO 0SB
NOWE BLACHARKI Z BLACHY CYNK-TYTAN XX PLYTA OSB-3 18mm Z WYSIEGIEM 3cm POZA LICO SCIAN
SPOD PLYT BALKONOWYCH DOCIEPLONY ISTNIEJACA SCIANA ATTYKOWA Z DOCIEPLENIEM
STYROPIANEM EPS70-040 GRUBOSCI 5cm wre | - =
12
-
SCIANY LOGGI OCIEPLONE STYROPIANEM ®
EPS 70-040 O GRUBOSCI 4cm
ﬁ\.\)
CZOLA PLYT BALKONOWYCH POKRYC +]30.80 - XI PIETRO
TYNKIEM CIENKOPOWEOKOWYM ,
DECYZJA O EWENTUALNEJ WYMIANIE C =
LUB WYKONANIU NOWYCH BLACHAREK
LEZY PO STRONIE INWESTORA =g N V7777
| POWINNA BYC PODJETA NA ETAPIE .
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH DETAL BLACHARKI ATTYK 1:10
TYNK CIENKOPOWELOKOWY o
POW. 25m WELNA MINER. 12cm WG OPISU F+
WARSTWA OSLONOWA ZELBET. fom | _ e e
KOTWIONA WG OPRACOWANIA KONSTR. | © WELNA MINERALNA : o
= 6cm =
WELNA MINERALNA 6cm N SCIANA ZELBET. 8om N
SCIANA ZELBET. 8cm -
+(28.00 - XPIETRO
|
UWAGA! c
WARSTWY ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA e o . .
S$CIAN LOGGI SPRAWDZAG W TRAKCIE Q&—S-Cﬂ@ architekei. U_
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH. St
NIEKTORE SCIANY MOGA BYC. 12 — N - TEMAT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWANE PRZEZ WLASCICIELI S — — DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO
S WLASNA REKE, BEZ - [ — - PRZY UL. ZYGMUNTOWSKIEJ 17 AB
: S — S — W KOLOBRZEGU
— T - — — T - NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
- o BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
g ul. Zygmuntowska 17 AB, Kotobrzeg, dz. nr 9/4, obreb 11
1
INWESTOR:
KOLOBRZESKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
+7 5.60 - Il PIETRO ul. Koszalinska 24, 78-100 Kotobrzeg
, JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:
. C m
£ BIURO UStUG PROJEKTOWYCH "DEMIURG"
3 architekt Grzegorz Majewski
DOCIEPLENIE OSCIEZY - 2cm 7 ul. Lopuskiego 19A/5, 78-100 Kofobrzeg
tel. 601 402 935 / 603 383 555
e-mail: biuro@demiurgarchitekci.pl
SCIANY LOGGI OCIEPLONE STYROPIANEM :
EPS 70-040 O GRUBOSCI 4cm 7 TYNK CIENKOPOWEOKOWY ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI
12 STYROPIAN EPS 70-040 12em WG OPISU upr. nr A/PB/8300/203/83 w specjalnosci arch.
PARAPETY ZEWNETRZNE STALOWE, = WARSTWA OStONOWA ZELBET. 6cm ] Zachodniopomorska Izba Architekiow ZP-0235
POWLEKANE, KOLOR BIALY i KOTWIONA WG OPRACOWANIA KONSTR. | © bl
WELNA MINERALNA 6cm S ] ]
SCIANA ZELBET. 8cm : DACH PRZEDSIONKOW DOCIEPLIC
STYROPIANEM EPS100 18¢m
+[2.80 - 1 PIETRO
, WSPOLPRACA:
C -] SCIANY PRZEDSIONKOW DOCIEPLIC mgr inz. arch. BORYS MAJEWSKI

SCIANY OD POZIOMU GRUNTU DO DOLNEJ PLASZCZYZNY
PLYTY BALKONOWEJ DOCIEPLONE STYROPIANEM 10cm
HYDROMAX LUB INNYM DO STOSOWANIA W GRUNCIE

—

+/0.00 - PARTER
|

STYROPIANEM WG RZUTU

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. KRYSTYNA MAJEWSKA
upr. nr A/PB/8300/204/83 w specjalnosci arch.
Zachodniopomorska Izba Architektéw ZP-0233
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STROP ZELBETOWY GRUBOSCI 16cm DOCIEPLONY
STYROPIANEM EPS70 LUB INNYM MATERIALEM

0 WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPLA

N 0.040 Wi(mK) O GRUBOSCI 16cm

STYROPIANEM EPS70-040 GRUBOSCI 8cm
NA WYSOKOSC 50cm

SCIANY PIWNIC NA STYKU ZE STROPEM DOCIEPLONE
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///\\ SCIANY OD POZIOMU GRUNTU DO DOLNEJ PtASZCZYZNY /// /// /// ////\

PLYTY BALKONOWEJ DOCIEPLONE STYROPIANEM 10cm \
HYDROMAX LUB INNYM DO STOSOWANIA W GRUNCIE \
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PRZEKROJ

POPRZECZNY AA

A SR Y Y N I S Y ST STAN PROJEKTOWANY

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ITB ZAWARTYMI W INSTRUKCJI NR 360/99 Z 1999 ROKU 30.11.2012.
NALEZY WYKONAC WZMACNIAJACE KOTWIENIE WARSTWY ELEWACYJNEJ SR
WSZYSTKICH PLYT OSLONOWYCH W BUDYNKU - ZGODNIE Z OPRACOWANIEM KONSTRUKCYJINYM.
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