Poron 2 dworca kollowego

WIDOK ZEJSCIA

@ rura stalowa srednicy 355,6 mm: grubos¢ Scianki 5,0mm
(wg PN-T4IH-74209) ; L = 2175 im ; wypeiniona belone B-15
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proj. lampy oswietleniowe
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Kladka nad torami pomiedzy
ul. Kolejowa a ul. Norwida

(®) rura stalowa srednicy 355,6 mm; grubost scianki 5 0mm
(WG PN-74/1.74209): L = 4650 mm ; wypainiona betone B-15

UWAGA :

Projektowane zejécie wymaga uszynienia
poprzez zwiemik wielokrotnego dziatania.
W projekcie przewidziano zabezpieczenie

ciaglosci kabli po zlikwidowanym stupie
o$wietleniowym.

Projektowane o$wietlenie zejcia z kiadki

na peron 2, o$wietla cze$¢ peronu wzdiuz schodow.
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WIDOK Z GORY KONSTRUKCJI STALOWEJ .
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czytaé facznie z rys. nr 5

BELJAN

, nadzér i
marinz, Janusz Bobrowski
78 100 Kolobrzeg ul Sioneczna 2

Gmina Miasto Kolobrzeg w‘?’

INWESTOR ul. Ratuszowa 13
obreb 4: 12, Kolejowa a ul Norwida

78:100 Kolobrzeg
PROJEKT ZEJSCIA Z KLADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI
NA PERON 2 DWORCA KOLEJOWEGO W KOLOBRZEGU

TemaTrvsunku: - Widok zejscie z ktadki na peron 2
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Stadiom

Ps. uostowa | 1:50 1
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