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Uzgodnienia
do projektu czasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia terenu robot na czas remontu kladki
dla pieszych nad droga powiatowa (ulica Zdrojowa)

w Kolobrzegu
(Zmiana organizacji ruchu dotyczy, drogi powiatowej — ulicy Zdrojowej
w Kolobrzegu

(w zarzadzie Z.D.P. w Kolobrzegu)

Kolobrzeg listopad 2008 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robdt
na czas remontu kladki dla pieszych nad droga powiatowa — ulica

Zdrojowa w_Kolobrzegu.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

Ustawy -Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z
2005 r. poz. 908 z pézniejszymi zmianami),

rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002r.

w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393),

"Instrukcja o znakach drogowych pionowych",

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.
U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r,

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. Nr. 140, poz. 1480 i 1481)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.

w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729)

wizja lokalna w terenie,

plan orientacyjny w skali 1:10000,

plan sytuacyjny w skali 1:1000.

2. Zalozenia ogolne

Prowadzenie robot zwigzanych z remontem Kkonstrukeji kladki
dla pieszych nad torami kolejowymi i ulica Zdrojowa w Kolobrzegu,
uwarunkowane jest zmiang organizacji ruchu w rejonie prowadzonych
robot zgodnie z planem rys.2a i 2b.

Ulica Zdrojowa posiada jezdni¢ asfaltowa szer. 7,0 m oraz po
stronie poludniowej pobocze gruntowe szer. 3,0 m. Po stronie polnocnej
chodnik szerokosci 3,0 m oddzielony od jezdni pasem gruntowym ser.
1,0 m. Jest to droga o ruchu ponizej 200 poj./h w jednym Kierunku
(w okresie poza sezonem — w ktorym przewiduje si¢ wykonanie prac
remontowych). Miejsce oznakowania robot — to obszar zabudowany na
odcinku prostym.



Z. projektu wykonawczego i z technologii wykonania
wynika, ze prace remontowe w pasie ulicy Zdrojowej beda
prowadzone w dwoch etapach. Z pozostawieniem dla ruchu
kolowego pasa szerokosci min. 2,75 m.

Prace remontowe wykonywane beda z ustawionych
rusztowan osloni¢tych siatkami zabezpieczajacymi.

Ruch kolowy odbywa¢é si¢ bedzie wahadlowo po istniejgcej
jezdni ulicy Zdrojowej. Ruch pieszy po ist. chodniku wokot
schodow przy kladce.

Nast¢pnie wykonywany bedzie etap drugi remontu.
Ruch odbywaé si¢ bedzie wahadlowo po istniejacej jezdni,
w przypadku duzego nat¢zenia bedzie sterowany recznie
przez pracownikow przeszkolonych.

Wykonawca w/w robot zobowiazany jest do utrzymania w

nalezytym stanie wszystkich Srodkéw technicznych uzytych do

oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdot oraz innych zastosowanych
w_zwiazku z wykonywanymi robotami.

3. Opis oznakowania

Dla poszczegolnych etapow wykonania robot, szerokos¢ pasa
jezdni wolnego dla ruchu kolowego bedzie wynosi¢ min. 2,75 m.
Odcinek jezdni wzdluz robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
U-20a,b, a od strony najazdowej tablica prowadzaca U - 3c¢/d (tablica
powinna zagradza¢ calg szeroko$¢ zajetego odcinka drogi).

W obr¢bie wykonywanych robot wprowadzono ograniczenie
predkosci do 30 km/h.

Na tablicach kierujgcych, nalezy zamontowaé Swiatla ostrzegawcze
o barwie zoltej (Etap Ii II).

Sposob oznakowania pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:1000.

4. Uwagi koncowe

4.1. Do oznakowania nalezy stosowa¢ grupe wielkosci znakow - duze:
a/ znaki ostrzegawcze A - trojkatne dl. boku 1050 mm
b/ znaki zakazu B - okragle @ 900 mm
¢/ tablice prowadzgce U-3c,d - szerokosci 600 mm
d/ zapory drogowe U-20b - o0 szerokosci deski 500 mm

(wysoko$¢ ustawienia 0,9-1,1 m mierzac do gornej krawedzi zapory)



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Znaki i zapory powinny by¢ odblaskowe typu 2 lub z folii
pryzmatycznej.

Konstrukcja stojakow do zapoér powinna zapewnial stabilnosé
urzadzenia.

Odleglos¢ ustawienia znakow od krawedzi jezdni:
- min. 0,5 m, najlepiej na krawedzi pobocza w miejscu
dobrej widocznosci.

Znaki i tablice pod katem jakosci i zgodnosci z projektem oraz
z instrukcja powinny by¢ odebrane przez pracownikow Zarzadu
Drog Powiatowych w Kolobrzegu, ktory uzgodni ich szczegolowa
lokalizacj¢ w terenie.

Wszelkie pojazdy i maszyny wykorzystywane przy robotach powinny
by¢ wyposazone we wszystkie wymagane prawem urzadzenia i znaki
bezpieczenstwa ruchu. Pojazdy wykorzystywane przy robotach
powinny by¢ wyposazone w ostrzegawcze sygnaly Swietlne
blyskowe barwy zoltej, widoczne ze wszystkich stron oraz
oznakowane (z przodu iz tylu) pasami na przemian barwy bialej
i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm (U-20a) na calej
szerokosci pojazdu. Ponadto kazdy 2z nich powinien by¢
oznakowany od strony nadjezdzajacych pojazdow dodatkowo
znakiem typu C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku” plus
ewentualnie znakiem ostrzegawczym A-14 ,roboty na drodze”
albo zgodnie z nowymi zasadami zaleca si¢ wyposazenie
pojazdow w tablice ostrzegawcze U-26 lub zabezpieczenie robot
poprzez zastosowanie tablic zamykajacych U-26c.

W przypadku wystgpowania wzmozonego ruchu drogowego i
gromadzenia si¢ pojazdow oczekujgcych na przejazd po drodze
objazdowej (zwezonej czeSci jezdni) nalezy jak najszybciej
zorganizowa¢ re¢czne kierowanie ruchem przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia.

Nie dopuszcza si¢ gromadzenia jakichkolwiek materialow ani
pozostawiania maszyn budowlanych po zakonczanym roboczo dnia
w rejonie wygrodzonego placu budowy.



4.9. Po zakonczeniu robot znaki czasowego oznakowania nalezy
niezwlocznie usunac.

410. W ciagu ulicy Zdrojowej w rejonie robot, wystepuje oznakowanie
poziome P—1b. W ciagach drog (ulic) gminnych brak jest
oznakowania poziomego.

4.11. Nie wystepuje kolizja oznakowania poziomego z zastosowanym
czasowym oznakowaniem pionowym.
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