15x20x100 cm

szt. 8

blacha zamykajaca
podpore stupowg

Schemat umieszczenia tozysk na podporach

Zejscie z ktadki na peron 2
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(grubos¢ ustalona po wykonaniu podpor)
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ZESTAWIENIE STALI
Powierzchnig diugo$¢| ilos¢ |gestosc ciezar
Nr| przekroju [m] [szt] [Vm3] kgl
[m2]

110,005 0,15| 4 7,88 23,64
210,005 0,15| 4 7,88 23,64
30,002 0,17| 4 7,88 10,72
410,08 0,02 4 7,88 50,43
5/0,0003 01| 8 7,88 1,89
RAZEM fozyska [kg] 110,32

tozysko stalowe o przegubie walcowym

Elementy 1, 2, 3 wykonac ze stali

o zwiekszonej odpornosci

na korozje atmosferyczng i $cieranie.

Stal 10 HAT lub 10 HAV wg BN-77 0631-07

BELJAN

Projektowanie , nadzér i wykonawstwo '
al

78 - 100 Kofobrzeg ul. Stoneczna 2

INWESTOR :

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78 - 100 Kotobrzeg

mgr inz. Janusz Bobrowski
e

-
>

ADRES BUDOWY :
miasto Kotobrzeg, obreb 4; 12, ktadka dla pieszych pomiedzy ul. Kolejowa a ul. Norwida

wojewodztwo zachodniopomorskie
powiat kotobrzeski

PROJEKT ZEJSCIA Z KLADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI
NA PERON 2 DWORCA KOLEJOWEGO W KOLOBRZEGU

TEMAT RYSUNKU : Elementy l'ozysk
PROJEKTOWAL : OPRACOWAL : Sprawdzit :
mgr inz. Janusz Bobrowski mgr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr A/PB/8300/7/84
Data : Stadium : Branza : Skala : WERSJA : | Nrrysunku :
lipiec 2008 r. P.B. MOSTOWA 1:5 1 14




