Wartas¢ kosztorysowa 0,00
Stownie: PLN

Kosztorys
PRZEDMIAR ROBOT - 1

Obiekt Remont ulic na Osiedlu Radzikowo Il w Kotobrzeditap |

Kod CPV 45233200-1

Budowa Kotobrzeg ulice: Partyzantéw, Synéw Putidieglarska - odcinek dtugoi I=105,0mb.
Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13 - Kotobrzeg

Biuro kosztorysowe Zakiad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych " KOMJB" - Romuald Szydtowski 75-361
Koszalin ul. Rodta 52 k 330108331 tel. (094) 345283

Sporadzit Projektant - Kosztorysant: inRomuald Szydtowski

Koszalin kwiecié 2008 r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantowaaicych, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.0.22.0 [0000] - Rekomendacja -

Przedmiar Strona 2/4
Remont ulic na Osiedlu Radzikowo Il w Kotobrzedttap |
Nr Nr ST  |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérkowe
Kod CPV: 45233200-1
1 D-01.01.01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytthsa drég w terenie rowninnym
(244+105+384)/1000 km 0,733
razem km 0,733
2 D-05.03.11 |[Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm
244*5 m2 1.220,000
105*5 m2 525,00
384*5 m2 1.920,000
13*5 m2 65,00(
razem m2 3.730,000
3 D-01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krgamiki
(1414+391)*0,1*0,2 m3 36,10(
razem m3 36,10¢
4 D-01.02.04 |Rozebranie kragznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreentowo-piaskowej
m 1.805,000
5 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy betonowej gr 20 cm
m2 4.290,000
6 Rozebranie nawierzchni z kostki pol-bruk i kostiinkiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wygieiaim
spoin
240*2 m2 480,00
340*2 m2 680,00
razem m2 1.160,000
7 D-05.03.11 |Wywiezienie destruktu z frezowania nawierzchnifritcznej wg. wskazalnwestora (do wytwérni mas
bitumicznych)
3730*0,05 m3 186,50
razem m3 186,50
8 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu na wysypisko komunalne z uwdgieniem optaty za wysypisko.
4290*0,2 m3 858,00
1805*0,15*0,3 m3 81,225
(1414+391)*0,1*0,2 m3 36,100
razem m3 975,325
9 D-01.02.04 [Transport kostki betonowej pol-bruk i kostki kamepwg. wskaza Inwestora do magazynu
1160%0,08*2,2 t 204,16
razem t 204,16
10 | D-02.01.01 |Wykonanie koryta w gr. kat IlI-IV na gbhokas¢ do 15 cm pod chodniki i zjazdy z zsgczeniem gruntu Is=1
1934+560 m2 2.494,000
razem m2 2.494,000
11 | D-02.01.01 |Wykonanie koryta pod konstrukcglrogi w gruncie kat. 11l na gbokas¢ 40 cm
244*5 m2 1.220,000
105*5 m2 525,00
384*5 m2 1.920,000
13*5 m2 65,000
razem m2 3.730,000
12 | D-02.01.01 |Transport gruntu odspojonego na wysypisko komunalaezgkdnieniem optaty za wysypisko
2494*0,15 m3 374,10
3730*0,4 m3 1.492,000
razem m3 1.866,100
2 Roboty kraweznikowe
Kod CPV: 45233200-1
13 | D-08.01.01 [Lawa pod krawzniki betonowa zwykta z betonu B-15 pod kkgawiki wtopione
391*0,1*0,2 m3 7,820
razem m3 7,820
14 | D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem o wymiarach 15*25cm z bef#lh o przekroju f=0,0575m2 pod kreimiki
1414*0,0575 m3 81,305
razem m3 81,305
15 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej mwhbsx30cm
1414+391 m 1.805,000
razem m 1.805,000
16 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskowejmetmieniem spoin zaprawcementow
220+250+150+105+385+277 m 1.387,000
razem m 1.387,000
17 | D-08.03.01 [Lawa z pospotki pod obrze
1387+*0,1*0,1 m3 13,87(
razem m3 13,87(
3 Roboty nawierzchniowe
Kod CPV: 45233200-1




Rodos 6.0.22.0 [0000] - Rekomendacja -

Przedmiar Strona 3/4
Remont ulic na Osiedlu Radzikowo Il w Kotobrzedttap |
Nr Nr ST  |Podstawa, opis robét Jm llos¢
18 | D-04.02.01 |Warstwa odgczajca z pospétki grubei po zagszczeniu 10cm w korycie lub na calej szeakarogi
zagzszczana mechanicznie -pod chodniki i zjazdy nagjese
559+1935 m2 2.494,000
razem m2 2.494,000
19 | D-04.02.01 |Warstwa odgczajca z posp6tki grubei 20 cm pod jezdgi
m2 3.730,000
20 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gcuthd cm o frakcji od 0,00 do 31,5 mm pod zjazdypoaesje
przy zagszczeniu Is=1,C
m2 560,00
21 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego §cuié cm o frakcji od 0,00 do 31,5 mm pod jezdni
m2 3.730,000
22 | D-08.02.02 |Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grgbb60mm na podsypce cementowo-piaskowej géabo
50mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka w 5@fotowa i 50% szara
2494-560 m2 1.934,000
razem m2 1.934,000
23 | D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10lgméci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej géak
50mm z wypetnieniem spoin zapraeementow -nawierzchnia zjazdéw do posesji z kostki kolozerevonego
m2 560,00
24 | D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10lgméci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej géaik
50mm z wypetnieniem spoin zapraeementow -nawierzchnia jezdni  z kostki koloru szarego
3730-293,2 m2 3.436,800
razem m2 3.436,800
25 | D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 1Gegta grubéci 80mm na podsypce cementowo-piaska
grubasici 50mm z wypetnieniem spoin zapraeementow -kostka koloru czarnego z obianiem kostki na
szerokdci 20 cm przy krawzniku w celu stworzeniécieku, na podsypce c-piaskowej gr. 5 cm.
733*0,4 m2 293,20
razem m2 293,20
26 | D-03.02.01aRegulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych: wiazy kanatowe
szt 31,000
27 | D-03.02.01aRegulacja pionowa studzienek telefonicznych
szt 6,000
28 | D-03.02.01aRegulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
szt 11,000
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Tabela elementow Strona 4/4
Remont ulic na Osiedlu Radzikowo Il w Kotobrzedttap |

Nr |Opis robét Robocianaterialy Sprzt Kz Kp Zysk | Ogotem
1Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kod CPV: 45233200-1
2|Roboty kraveznikowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kod CPV: 45233200-1
3Roboty nawierzchniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kod CPV: 45233200-1
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




