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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego remontu ulicy: Bosmanska, Kapitanska,
Marynarska, Partyzantow, Pierwszych Osadnikéw, Synéw Pultku, Zbowidowcow,

Zeglarska na Osiedlu Radzikowo II w Kolobrzegu

1.0. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie Gminy Miasto Kotobrzeg — Umowa nr 70/1/2007

1.2.  Podktad geodezyjny w skali 1:500 do celéw projektowych

1.3.  Wytyczne projektowe — Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430 z 1999 r.

1.4.  Wizja w terenie

1.5. Normy Polskie, Branzowe Normy

1.6. Pomiary geodezyjne uzupeiniajace wykonane przez geodetg

1.7.  Uzgodnienia ZUDP Starostwo Powiatowe Kolobrzeg — w czesci kanalizacji

deszczowej i1 sanitarnej

2.0. Stan istniejacy - lokalizacja

Ulice objete remontem w zwiazku z zabudowa kanalizacji deszczowej, obecnie
posiadaja nawierzchnie z masy mineralno-bitumicznej w dobrym stanie technicznym.
Przylegte do jezdni chodniki i zjazdy do posesji posiadaja nawierzchni¢ z réznego
materiatu tzn. kostka brukowa, ptytki chodnikowe betonowe, kostka granitowa.
Obecnie ulice w liniach rozgraniczajacych posiadaja szerokos¢ od 8,0 m do 15,0 m.
Pas jezdny o szerokosci s = 4,50 m do s =5,0 mi s = 6,0 m. Teren osiedla Radzikowo
IT posiada petna infrastruktur¢ techniczna, bez kanalizacji deszczowej. Rzedne
bezwzgledne terenu poszczegdlnych ulic: Bosmanska, Kapitanska, Marynarska,
Partyzantéw, Pierwszych Osadnikéw, Synéw Putku, Zbowidowcéw, Zeglarska wahaja

si¢ w granicach od: 5,10 m n.p.m. do 7,20 m n.p.m.



Ulice w/w ktore zostaly objete remontem nalezy zwroci¢ szczegélng uwage przy
robotach ziemnych, poniewaz wystepuje pelna infrastruktura techniczna: tzn.
kabel energetyczne, teletechniczne, gazociagi, wodociagi, kanalizacja sanitarna
wraz ich armaturg. Dlatego w miejscach szczegolnie kolizyjnych — przedstawia
projekt zagospodarowania remontu ulic rys. 1, nalezy dokonywa¢ proébnych
przekopow recznych.

Ulice obstuguja zabudowg jednorodzinna.

3.0. Badania geologiczne

Wedlug badan geologicznych przeprowadzonych przez Zaktad Geologiczny Koszalin,
ul. Wojska Polskiego 24-26 autor: mgr Andrzej Mazurkiewicz w podlozu
dokumentowanego terenu, do glgbokosci wykonanych otwordow, zalggaja osady
czwartorzegdowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Holocen reprezentowany
jest przez nasypy, bagienne torfy 1 namuty organiczne oraz piaski prochniczne, piaski
drobne 1 piaski Srednie. Plejstocen wyksztalcony jest przez lodowce gliny. Saczenia
wody w poszczegOlnych otworach na glgbokosci 1,0 m do 1,30 m od istniejacego
terenu. Natomiast woda wystgpuje na glebokosci od 0,60 m do ca 1,30 m od

istniejacego terenu wg wykonanych otworéw geologicznych.

4.0. Projekt zagospodarowania terenu ulic: Bosmanska, Kapitanska, Marynarska,
Partyzantéow, Pierwszych Osadnikow, Synéw Pulku, Zbowidowcow,
Zeglarska na Osiedlu Radzikowo II w Kolobrzegu

Objete projektem budowlano-wykonawczym ulice w/w w zwiazku z budowa
kanalizacji deszczowej, zlokalizowane sa na Osiedlu d.j. Radzikowo II przy trasie
drogi powiatowej Kotobrzeg-Grzybowo — Ulica Grzybowska.

Ulica Zeglarska i Partyzantéw jest wlaczona do ulicy Grzybowskiej, pozostale ulice
maja wewnetrzny ukiad komunikacyjny. W zwiazku z remontem ulic przyj¢to
nastgpujace parametry techniczne ulic:

— Ulica lokalna dojazdowa klasy ,,D” o szerokosci s +2 x 2,50 =5,0m1is=4,50 m.

— Dzielnica mieszkaniowa — zabudowa wolno stojaca jednorodzinna.



— Ulica skanalizowana.

— Chodnik do posesji typu bramowego szerokosci 3,0 m.
— Glegbokos¢ przemarzania gruntu 0,80 m.

— Grupa nos$nosci podtoza G, .

— Kategoria ruchu - KR-1.

— Obciazenie pojazdéow - 10 Mg/os.

Projektowana ulice zawarte sa migdzy liniami rozgraniczajacymi od 8,0 m do 15,0 m.

5.0. Niweleta ulic

W zwiazku z budowa kanalizacji deszczowej ulic istniejace nawierzchnie zostana
rozebrane. Projektowane niwelety poszczegélnych ulic w maksymalnym stopniu
wroca do poprzedniej niwelety, pokazuja to profile podtuzne.

Wedtug profili podtuznych spadki niwelet ulic wynosza:

5.1. Ulica Bosmanska - 1=0,86% na dtugosci L = 67,60 mb

5.2. Ulica Kapitanska - 1=0,315% na dtugosci L = 63,40 mb

5.3. Ulica Marynarska - 1=0,49% na dtugosci L = 65,20 mb

5.4. Ulica Partyzantéw - 1=0,54%,1=1,435% na odcinku L =434,10 m

1i=1,0%; 1=1,31%; i= 0,30%; i=1,09%:; 1=0,302%
5.5. Ulica Pierwszych Osadnikéw - 1=0,367% na dtugosci L =117,10 mb

5.6. Ulica Synéw Putku - 1=0,643%; 1=0,428%; 1=326%:; 1=1,434%;
1=0,40%; 1=0,57% na dtugosci L = 243,9 mb
5.7. Ulica Zbowidowcow - 1=0,70%; 1=1,0%; 1=0,40%; 1=0,415%; 1=0,417%;

i=0,46%:; 1=0,53%; i=1,11%; 1=0,44%; i=1,09%;
na dlugosci L =322,3 mb
5.8. Ulica Zeglarska - 1=0,52%; 1=0,872%; 1=0,40%:; 1=0,896%;
1=2,23%; 1=0,95% na dtugosci L = 253,5 mb
5.9. Spadki poprzeczne ulic: daszkowe i jednostronne i = 2%.
5.10. Spadki poprzeczne chodnikéw i1 zjazdéw do posesji jednostronne i = 1%; 1 = 3%

z dostosowaniem zjazdow.



6.0. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni przyjeto na podstawie katalogu konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych przy zalozeniu, Zze nosnos¢ gruntu jest doprowadzona do G;.
Warunki wodne przecigtne, kategoria ruchu KR-1 - przyjmujac liczbg pojazdéw
poréwnawczych Ny, = 68-100.

Przy powyzszych zatozeniach grubos¢ zast¢pcza konstrukcji nawierzchni dla ruchu
lekkiego wynosi H, - 40 cm.

Sprawdzenie konstrukcji na mrozoodpornos¢ H = 0,55 x 0,80 = 0,44 m.

6.1. Jezdnia

— 8 cm kostka betonowa Poz-Bruk klasy B-35 MPa koloru szarego

— 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego o ciagtosci frakcji od 0,00 mm do 31,5 mm

stabilizowana mechanicznie przy wskazniku zaggszczenia Is = 1,03

— 20 cm podsypka piaskowa — pospotka przy wskazniku zaggszczenia Is = 1,03
Wskazniki zaggszczenia poprzedzone badaniami laboratoryjnymi.

Wz6r kostki dowolny — po zaggszczeniu 1 uwatowaniu spoiny zamulamy piaskiem

drobnoziarnistym. Kostka koloru czerwonego lub czarnego jest zaprojektowana w scieku

ulicznym szerokosci 2 x 20 cm. Kostka Poz-Bruk o wym. 10 x 20 cm typu cegla.

Alternatywnie podbudowg z kruszywa tamanego mozna zastapi¢ podbudowa z betonu

chudego B-7,5 MPa wg receptury laboratorium drogowego.

Technologia podbudowy - alternatywa

Warstwe odsaczajaca grubosci 20 cm po uwalowaniu nalezy wykona¢ z piasku
drobnoziarnistego, zgodnie z norma BN-87/6774-04. Podbudoweg alternatywna
grubosci 25 cm zaprojektowano z betonu chudego B-7,5 MPa lub z gruntu
stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa wykonanego w betoniarce.

Podbudowe¢ nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN-70/8933-03, BN-68/8933-08.

Sktad betonu chudego 1 mieszanki cementowo-gruntowej nalezy ustali¢ laboratoryjnie.



6.2. Chodniki

Na chodnikach nawierzchnia z kostki Poz-Bruk klasy B-35 MPa — kolor: 50% szara
i 50% czerwona lub czarna grubosci 6 cm, utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci i1 podsypce piaskowej (pospétka) grubosci 10 cm z

wypelnieniem spoin piaskiem przy wskazniku zageszczenia Is = 1,03.

6.3. Zjazdy do posesji

— 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej brukowej Poz-Bruk klasy B-35 MPa
koloru czerwonego

— 3 cm podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

— 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego o ciagtosci frakcji od 0,00 mm do 31,5 mm
alternatywnie chudy beton grub. 10 cm

— 10 cm podsypka piaskowa — pospotka przy wskazniku zaggszczenia Is = 1,03

6.4. KrawezZnikii obrzeZe

Jezdnig ograniczono kraweznikiem betonowym ulicznym 15 x 30 cm ustawionym na
lawie betonowej z oporem o wym. 25 cm x 15 cm , o pow. f = 0,0575 m® i lawie
zwyklej 10 cm x 20 cm na zjazdach 1 przejsciach dla pieszych.

W w/w miejscach kraweznik typu najazdowego o Swietle + 2 cm.

Ograniczenie chodnikéw stanowi obrzeze betonowe 20 cm X 6 cm, ustawione na

podsypce piaskowe;.

7.0. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Roboty ziemne 1 rozbiérkowe wykonywane beda mechanicznie. Profilowanie
1 zaggszczenie mechaniczne, przy zachowaniu wskaznika zaggszczenia od Wz = 0,98
do Wz = 1,0. [los¢ robét ziemnych i rozbidrkowych wyliczono na podstawie profilu
1 przekrojow normalno - poprzecznych w czg¢sci kosztorysowe.

tabelarycznie w kosztorysie. Roboty rozbidérkowe polegaja na rozbiérce nawierzchni
bitumicznej oraz kamienia brukowego i1 polnego do ponownego wbudowania. Kamien

brukowy 1 polny zostaje na budowie.



8.0. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia — w miejscach wystgpienia kolizji
A) Zabezpieczenie gazociqgow

Wszystkie skrzyzowania jezdni z gazociagami nalezy zabezpieczy¢ przez ulozenie rur
ochronnych stalowych zgodnie z norma PN-91/N-34501. Przed zatozeniem - rurg
ochronna nalezy przecia¢ wzdtuz, a po zatozeniu na istniejacy gazociag zespawac.
Koncéwki rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone 1,0 m poza jezdni¢ oraz
uszczelnione.

Uszczelnienie wykona¢ bardzo doktadnie — tak aby przecieki gazu nie mogly
przedostawac si¢ poza rur¢ ochronng i saczek wechowy oraz odwrotnie — tak aby
woda gruntowa nie mogta dostac si¢ do wngtrza rury ochronne;j.

Rury ochronne z zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ instalacja antykorozyjna wytrzymata
na przebicie pradu o napigciu co najmniej 18 kV, a powierzchni¢ wewngtrzng przez
malowanie.

Na rurach ochronnych wykona¢ saczki wechowe z rur stalowych ¢ 40 mm
z zakonczeniem skrzynka uliczna typu ,,D”.

W celu doktadnego zlokalizowania nalezy uzgodni¢ sposéb zabezpieczenia na

roboczo z Zaktadem Gazowniczym.

B) Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
Istniejace skrzyzowanie kabla teletechnicznego z jezdnia nalezy zabezpieczyC przez
wykonanie dwudzielnych przepustow kablowych jedno 1 dwuotworowych.

Lokalizacje 1 dtugos$ci przepustow pokazano na planszy nr 1.

C) Zabezpieczenie kabli energetycznych

Na trasie przebiegu projektowanych kabli energetycznych - przepusty kablowe z rur
PCV grubosciennych ¢ 100 lub ¢ 150 mm.

Przepusty nalezy utozy¢ na giebokosci 0,8-1,0 m ponizej rzednych projektowanej
jezdni. Przepusty nalezy zinwentaryzowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Usytuowanie przepustow oraz ich dtugosci pokazano na planszy nr 1.



Uwagi koncowe

1. Przed przystapienie do robét nalezy trasg ulicy, jej o$ z liniami rozgraniczajacymi
wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

2. Nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z normami, tak by uzyska¢ wskaznik
zageszcezenia Wz = 0,98.

3. Nawierzchnia jezdni i chodnikéw moze by¢ utozona po wykonaniu catkowitego
uzbrojenia podziemnego.

4. Zachowa¢ szczegélng ostroznos¢ podczas wykonywania rob6t ziemnych
(korytowania) ze wzgledu na istniejace uzbrojenie tzn.: kable energetyczne,
teletechniczne, wodociag.

Roboty w tym rejonie wykonywac¢ recznie.
O rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ Gming Miasto Kotobrzeg — Wydzial

Infrastruktury Miasta oraz powiadomi¢ wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

Opracowat:

inz. Romuald Szydtowski
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Nazwa i adres

obiektu budowlanego: Projekt remontu ulic: Bosmanska, Kapitanska, Marynarska,
Partyzantow, Pierwszych Osadnikéw, Synéw Putku,
Zbowidowcéw, Zeglarska na Osiedlu
Radzikowo II w Kolobrzegu

Nazwa i adres inwestora: Gmina Miasto Kotobrzeg,
ul. Ratuszowa nr 13

Imi¢ i nazwisko projektanta: inz. Romuald Szydlowski
Koszalin, ul. Rodta 52
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)
1.0. Informacje ogdlne.
1.1. Ulice na Osiedlu Radzikowo II w Kotobrzegu
1.2. Miejscowos¢ — Kotobrzeg — Osiedle Radzikowo 11
1.3.Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa Nr 13
1.4. Projektant: inz. Romuald Szydtowski.
2.0. Czgs¢ opisowa
a) Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego:
Elementy zagospodarowania terenu wynikaja z technologii wykonywania robot
nawierzchniowych.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robot:
— wytyczenie geodezyjne,
— roboty ziemne i rozbiérkowe zwigzane z wykonaniem jezdni, chodnikéw, zjazdéw,
— roboty ziemne przy korytowaniu pod nawierzchnig, budoweg zjazdow do posesji
1 chodnikéw,
— ustawienie krawgznikow 1 obrzezy,
— wykonanie warstwy podsypki piaskowej,
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— wykonanie podbudowy z chudego betonu,
— utozenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej,

— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Poz-Bruk.

2.1. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
- potracenia przez maszyny drogowe i samochody - pas drogowy
- porazenia pradem elektrycznym - elektronarzedzia

- kable energetyczne
gniazda i wtyczki

- uszkodzenia ciata przez ostre 1 wystajace - pily, betoniarki,
materiaty, narzgdzia, czg$ci maszyn w ruchu zageszczarki

3.0. Wykonanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem
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4.0.

5.0.

si¢ materialu transportowego 1 uszkodzeniem dzwigu: dotyczy roztadunku
materialéw drogowych - kostka betonowa, krawezniki, obrzeza 1 kregi
betonowe.
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t drogowych.
Wykaz  srodkéw  technicznych 1  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia:
5.1.  Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy
1 numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- Strazy Pozarnej,
- posterunku Policji.
5.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak wyzej umiesci¢
punkty pierwszej pomocy obstugiwane w tym czasie pracownikow.
5.3.  Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie jak wyze;j.
5.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie jak wyze;j.
5.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢
w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak wyzej.
5.6. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci 1,5 m, oznakowa¢ na
planie jak wyze;j.
5.7. Barierki wykonane z desek krawgznikowych o szerokosci 15 cm,
porgczy umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego

pomigdzy porgcza a deska kraweznikowa.

5.8. Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze.

5.9. Zainstalowa¢ o$wietlenie ostrzegawcze.
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6.0.

7.0.

8.0.

5.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

5.11.  Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

5.12. Wykonac¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

5.13.  Zejscia do wykopu wykona¢ co 20 m.

5.14. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjna i oznaczy¢ na planie jak wyzej.

Zgodnie z art. 2la Prawa budowlanego - kierownik budowy jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
1 warunki prowadzenia robot budowlanych.
Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.
Oznakowanie i1 zabezpieczenie robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, ktéry nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U.
z dnia 23 grudnia 2003 r.).
Bezpieczenstwo 1 higiena
Zastosowane materialy do wykonania ciggéw pieszych - chodnikéw sa
bezpieczne 1 nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi, spetniaja wymogi dla oséb
niepetnosprawnych. Zastosowane spadki podluzne i poprzeczne sa zgodne

z Dziennikiem Ustaw nr 43, poz. 430.

Uwagi koncowe

— Projekt budowlano-wykonawczy opracowany zostat kompleksowo ze wszystkimi

elementami zagospodarowania pasa drogowego.

— Wytyczenie osi i linii krawedziowych powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Opracowat:

inz. Romuald Szydtowski
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