ZPiRBK 75-370 Koszalin ul.Bauera 31
<<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

PRZEDMIAR ROBOT - Zadanie |

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lot-
nisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa

ADRES INWESTYCJI : Osiedle Radzikowo Il - Zadanie |
INWESTOR : Gmina Miasto Kotobrzeg
ADRES INWESTORA : Kofobrzeg

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawcy rob6t>>
BRANZA . Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz Jerzy Mikrzak
DATA OPRACOWANIA : 03.2008

Ogodtem warto$¢ kosztorysowa rob6t @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu - Zadanie |

Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Radzikowo Il w Kotobrzegu obreb 9 dziatki Nr.539;555;414/12;414/10;443;440/2;441.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej na terenie ograniczonym studniami DIV; odcinkiem D29-D30(12m) ;
D51b ; wpustem W27 ; studnig D53 ; D17 ; D10b ; D11. W zakres budowy kanalizacji deszczowej wchodzi budowa:
- kolektoréw deszczowych z rur HOBAS
dn 500 mm I=7m
dn 400 mm [=253m
dn 350 mm |=68m
dn 300 mm [=777m
dn 200 mm [=79m
dn 150 mm [=449m
oraz przewiertu sterowanego z rur HOBAS dn 300 mm .
- seperatora 60/600 S lamelowy
- osadnika dn 2,50 m
- studni do poboru préb
- wylotu betonowego dn 500 mm
- przebudowy rowu PKP
- konserwacji rowu melioracyjnego
Do eksploatacji osadnika i seperatora zaprojektowano droge technologiczng z ptyt zelbetowych 300*150*15 cm |=229m
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Kosztorys_zerowy Zad_|

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
techn.
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/01.02.0|0119-03 renie réwninnym-rurociagi
1
Wg.Zatgcznika Nr.1
1.537 km 1.537
RAZEM 1.537
2|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw me-|km
d.1/01.02.0|0120-03 lioracyjnych w terenie réwninnym Pomiary rzek i rowow melioracyjnych
1 z.sz. 2.3.3 |wraz z groblami.
9902
0.368 km 0.368
RAZEM 0.368
3|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw me-|km
d.1/02.01.0/0120-03 lioracyjnych w terenie réwninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i za-
1 z.sz. 2.3.3 |por, pogtebianie rowdw melioracyjnych.
9902
0.130 km 0.130
RAZEM 0.130
4|D- KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi m3
d.1/02.01.0|0310-02 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.!ll) Grunt mokry
1 z2.52.2.3 Odktadanie urobku po obu stronach wykopu.
9907 z.sz.
2.5.14 9909
1.5*(0.5+3.5)/2*25 m3 75.000
RAZEM 75.000
5|D- KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.1/02.01.0|0317-05 chych kat.1ll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem rgcznym
1 gtebokos¢ do 3 m - szerokosé 0.8-1.5m
Wg.Zatgcznika Nr.1
3922-44 m3 3878.000
RAZEM 3878.000
6|D- KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.1/02.01.0|0317-08 chych kat.1ll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem rgcznym
1 gtebokos¢ do 6 m - szerokosé 0.8-1.5 m
Wg.Zatgcznika Nr.1
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
7\D- KNR 2-01 |Wykopy reczne rowow i kanatéw o glebok.1.0 m o szer.dnado 1 m - m3
d.1/02.01.0|0414-02 kat.gr.1ll
1
368*1.5 m3 552.000
RAZEM 552.000
8|D- KNR 2-01 |Wykopy reczne rowéw i kanatéw o glebok.1.0 m o szer.dnado 1 m - m3
d.1/02.01.0|0414-02 kat.gr.1ll
1
130*1.5 m3 195.000
RAZEM 195.000
9|D- KNR 2-01 |Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina  |m3
d.1/02.01.0|0419-01 na ptask
1
1.0*(0.5+2.5)/2*1.5*10 m3 22.500
RAZEM 22.500
10|D- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m?3
d.1/02.01.0/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
1 do 1 km(osadnik,seperator,wylot)
4*5*8 m3 160.000
RAZEM 160.000
11|D- KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 |m?3
d.1/02.01.0|0216-02 m3 na odktad w gruncie kat.!ll
1
3922+44 m3 3966.000
RAZEM 3966.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
techn.
12|D- KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.1/02.01.0|0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
1 ziemi kat.[lI-1V
Krotnos¢ = 16
3922+44+160 m3 4126.000
RAZEM 4126.000
13|D- KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll |m3
d.1/02.01.0|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km-wymiana gruntu
Wg.Zatacznika Nr.4
3922+44+160-1338 m3 2788.000
RAZEM 2788.000
14|D- KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.1/02.01.0|0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
1 ziemi kat.[lI-1V
Krotnos¢ = 10
2788 m3 2788.000
RAZEM 2788.000
15|D- KNR 2-01 |Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -saczki |m
d.1/02.01.0|0612-01 ceramiczne 50-100 mm
1
Wg.Zatgcznika Nr.1
1537-354-79 m 1104.000
RAZEM 1104.000
16|D- KNR 2-01 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki Szt.
d.1/03.02.0|0621-02 piasku - $r. 800-1000 mm gr.kat.lll
1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
17|D- KNR 2-01 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1/03.02.0|0616-01
1
250 m 250.000
RAZEM 250.000
18|D- KNR 2-01 |Rurociagi betonowe tymczasowe- $r. 250-300 mm - analog PVC (obej- | m
d.1/03.02.0|0617-02 Scie grodz)
1
390 m 390.000
RAZEM 390.000
19|D- KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 |m?
d.1/03.02.0|0322-04 m wypraskami w grunt.suchych kat.l-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
Wg.Zatgcznika Nr.1
80 m? 80.000
RAZEM 80.000
20|D- KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m?
d.1/03.02.0|0322-02 m wypraskami w grunt.mokrych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
Wg.Zatgcznika Nr.1
6993-80 m? 6913.000
RAZEM 6913.000
21|D- KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 |m?
d.1/03.02.0|0322-09 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy
1 1m szer.)
80 m? 80.000
RAZEM 80.000
22|D- KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m?
d.1/03.02.0|0322-08 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy
1 1m szer.)
6913 m? 6913.000
RAZEM 6913.000
23|D- KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniow.szer. 1.9-3.2m i m2
d.1/03.02.0|0325-05 gtebok.do 6m w grunt.nawodnion. kat.|ll grodzicami wbijanymi pionowo
1 uwaga pod |wraz z wyciag.grodzic
tablica
6*(4*2+8*2) m2 144.000
RAZEM 144.000
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
techn.
24|D- KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1/03.02.0|0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll-z zaggszczeniem
1
Wg.Zatgcznika Nr.1
3922+44+160 m3 4126.000
RAZEM 4126.000
25|D- KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do | m?3
d.1/03.02.0|0416-01 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V
1
368 m3 368.000
RAZEM 368.000
26|D- KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych - m3
d.1/03.02.0|0416-02 dod.za kazdy nast.1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
1 Krotnos¢ = 2
368 m3 368.000
RAZEM 368.000
27|D- KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do |m3
d.1/03.02.0|0416-01 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V
1
195 m3 195.000
RAZEM 195.000
28|D- KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1/03.02.0|0607-03 na gtebok.do 8 m
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
29|D- KNR 5-01 |Montaz i ust.stupéw drewn.pojed.o dt. 6 m ze szczudtem zelbet., Szt.
d.1/03.02.0|0701-02 belk.ust.i podpora odporow.w szczudle zelbet.i belka ustoj.- gr.kat.llI-
1 podparcie istniejacych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
30|D- KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciaggu |m
d.1/03.02.0|0106-03 kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciggu kan.-podwieszenie istniejacych
1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
31|D- KNR 5-02 |Wykonanie przepustéw rurg PCWB $r. 100 mm w stalowej $r. 130 mm |m
d.1/03.02.0|0201-04 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat.
1 Il - analog , zabezpieczenie gazociggow
75 m 75.000
RAZEM 75.000
32|D- KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowow brukiem na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1/03.02.0|0516-05 kowej
1
(1.5*2+0.5)*12 m2 42.000
RAZEM 42.000
33|D- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1/03.02.0|0510-01
1
1352 m2 1352.000
RAZEM 1352.000
34|D- KNR 2-18 |Przewierty o diugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/ |m
d.1/03.02.0|0409-06 60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat. llI-IV - analog rury HOBAS
1
36 m 36.000
RAZEM 36.000
35|D- KNR 2-19 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 100 t - mate natgzenie  |kpl.
d.1/03.02.0/0109-02 ruchu - grunty nawodnione-analog
1 z2.52.2.5.
9906-01
z2.52.2.5.
9906-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36|D- KNR 2-11 |Umocnienia dna korytkiem zelbetowym petnym rowu przy minimalnej  |szt.
d.1/03.02.0/2503-01 dtugosci umocnien-analog umochienie KKZ
1
309 szt. 309.000
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RAZEM 309.000
37|D- KNR 2-11 |Umocnienia z prefabrykatéw betonowych EOP przy minimalnej dlugos- |szt.
d.1/03.02.0|2501-01 ci umocnien-analog
1
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
2 Kanalizacja deszczowa
38|D- KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - ana- |m?2
d.2/03.02.0/0501-03 log =podsypka+obsypka
1
Wg.Zatgcznika Nr.1
Krotnos¢ = 4
1537*1.1 m2 1690.700
RAZEM 1690.700
39|D- KNR-W 2- |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. nomi- |m
d.2/03.02.0|18 0406-01 |nalnej 150 mm - wykopy umocnione
1 z.5s2.3.4.
9908 Wg.Zatgcznika Nr.1
354 m 354.000
RAZEM 354.000
40|D- KNR-W 2- |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. nomi- |m
d.2/03.02.0|18 0406-01 | nalnej 200 mm - wykopy umocnione
1 z.5s2.3.4.
9908
79 m 79.000
RAZEM 79.000
41|D- KNR-W 2- |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o ér. nomi- |m
d.2/03.02.0|18 0406-03 | nalnej 300 mm - wykopy umocnione
1 z.5s2.3.4.
9908 Wg.Zatgcznika Nr.1
777 m 777.000
RAZEM 777.000
42|D- KNR-W 2- |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. nomi- |m
d.2/03.02.0|18 0406-04 | nalnej 350 mm - wykopy umocnione
1 z.5s2.3.4.
9908
68 m 68.000
RAZEM 68.000
43|D- KNR-W 2- |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. nomi- |m
d.2|03.02.0|18 0406-05 | nalnej 400 mm
1
253 m 253.000
RAZEM 253.000
44|D- KNR-W 2- |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. nomi- |m
d.2/03.02.0| 18 0406-06 |nalnej 500 mm - wykopy umocnione
1 z.5s2.3.4.
9908
7 m 7.000
RAZEM 7.000
45|D- KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.2|03.02.0|18 0408-02 |umocnione
1 z.5s2.3.4.
9908
2 m 2.000
RAZEM 2.000
46|D- KNR 2-18 |Zasuwy kanatowe petnoprofilowe Szt.
d.2|03.02.0|0623-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|D- KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2|/03.02.0|0613-03 kopie o gtebokosci 3 m
1
49 stud. 49.000
RAZEM 49.000
48|D- KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5
d.2|/03.02.0|0613-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
1 stud.
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2 [0.5 2.000
m]
stud.
RAZEM 2.000
49|D- KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2|/03.02.0|0804-02
1
354 m 354.000
RAZEM 354.000
50|D- KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200-300 mm m
d.2|/03.02.0|0804-04
1
777+79 m 856.000
RAZEM 856.000
51|D- KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.2|03.02.0|0804-05
1
253+68 m 321.000
RAZEM 321.000
52|D- KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.2|03.02.0|0804-06
1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
53|D- KNR 2-18 |Deskowanie scian prostych, blokéw oporowych o wys. 3 m m2
d.2|/03.02.0|0607-02
1
35 m? 35.000
RAZEM 35.000
54|D- KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter - $ciany proste | m?3
d.2|/03.02.0|0611-02
1
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
55|D- KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 mm z  |szt.
d.2/03.02.0/0625-02 osadnikiem bez syfonu
1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
3 Montaz osadnika i seperatora
56|D- KNR 2-28 |Montaz seperatora 60/600 t
d.3|/03.02.0/0605-02
1
8 t 8.000
RAZEM 8.000
57|D- KNR 2-28 |Montaz osadnika dn 2,5 m t
d.3|03.02.0/0605-02
1
8 t 8.000
RAZEM 8.000
58 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - za- |szt
d.3 18 0517-02 | mkniecie rurg teleskopowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Droga technologiczna
59|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.4/01.01.0|0119-03 renie réwninnym
1
0.229 km 0.229
RAZEM 0.229
60|D- KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?
d.4/02.01.0|0126-01 pomoca spycharek
1
229*6 m2 1374.000
RAZEM 1374.000
61|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4/02.01.0|0114-01 geszczeniu 20 cm
1
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229*6 m2 1374.000
RAZEM 1374.000
62|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m?2
d.4/02.01.0/0114-02 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 20
229*6 m2 1374.000
RAZEM 1374.000
63|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 | m?2
d.4/02.01.0|0408-04 m2) - budowa
1
229*3+24*9 m? 903.000
RAZEM 903.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn.| Wartosé
1/45230000-8 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.537 0.00 0.00
d.1/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym-rurociagi
Wg.Zatgcznika Nr.1
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.368 0.00 0.00
d.1/0120-03 z.sz. |trasa rowow melioracyjnych w terenie réwninnym Po-
2.3.39902 miary rzek i rowéw melioracyjnych wraz z groblami.
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.130 0.00 0.00
d.1/0120-03 z.sz. |trasa rowow melioracyjnych w terenie réwninnym Prze-
2.3.39902 budowa kolei, drég, watéw i zap6r, pogtebianie rowow
melioracyjnych.
4|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 1.5%(0.5+ 0.00 0.00
d.1/0310-02 z.sz. |szer.dnado 1.5 mi glgbok.do 1.5m ze zlozeniem urob- 3.5)/2*25 =
2.39907 z.sz. |ku na odktad (kat.gr.1ll) Grunt mokry Odktadanie urob- 75.000
2.5.14 9909 ku po obu stronach wykopu.
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|ms3 3922-44 = 0.00 0.00
d.1/0317-05 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topa- 3878.000
tg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - szero-
kos¢ 0.8-1.5m
Wg.Zatgcznika Nr.1
6|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|ms3 44 0.00 0.00
d.1/0317-08 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topa-
tg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 6 m - szero-
kos¢ 0.8-1.5m
Wg.Zatgcznika Nr.1
7|KNR 2-01 Wykopy reczne rowdw i kanatéw o gtebok.1.0 m o m3 368*1.5 = 0.00 0.00
d.110414-02 szer.dnado 1 m - kat.gr.lll 552.000
8/KNR 2-01 Wykopy reczne rowdw i kanatéw o gtebok.1.0 m o m3 130*1.5 = 0.00 0.00
d.110414-02 szer.dnado 1 m - kat.gr.lll 195.000
9|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy |m?3 1.0%(0.5+ 0.00 0.00
d.1/0419-01 skarpy darnina na ptask 2.5)/2*1.5*
10 =22.500
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 4*5*8 = 0.00 0.00
d.1/0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- 160.000
chod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km(osad-
nik,seperator,wylot)
11/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 3922+44 = 0.00 0.00
d.1/0216-02 siebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.llI 3966.000
12|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3 3922+44+ 0.00 0.00
d.1/0214-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi 160 =
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.1ll-1V 4126.000
Krotnos¢ = 16
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3|m3 3922+44+ 0.00 0.00
d.1/0212-07 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach 160-1338 =
z transportem urobku samochodami samowytadowczy- 2788.000
mi na odl.do 1 km-wymiana gruntu
Wg.Zalacznika Nr.4
14/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 2788 0.00 0.00
d.1/0214-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-1V
Krotno$¢ = 10
15/KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie na- m 1537-354- 0.00 0.00
d.1/0612-01 wodnionym) -sgczki ceramiczne 50-100 mm 79 =
1104.000
Wg.Zatgcznika Nr.1
16|KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wy- |szt. 15 0.00 0.00
d.1]0621-02 kopu, osadniki piasku - $r. 800-1000 mm gr.kat.lll
17/KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125|m 250 0.00 0.00
d.1/0616-01 mm
18/KNR 2-01 Rurociagi betonowe tymczasowe- $r. 250-300 mm - |m 390 0.00 0.00
d.1/0617-02 analog PVC (obejscie grédz)
19/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych | m?2 80 0.00 0.00
d.1/0322-04 o gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.!ll-
IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
Wg.Zatgcznika Nr.1
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20/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych | m?2 6993-80 = 0.00 0.00
d.1/0322-02 o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.mokrych kat.lll- 6913.000
IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
Wg.Zatgcznika Nr.1
21/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych | m?2 80 0.00 0.00
d.1/0322-09 o gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-
IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
22|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych | m?2 6913 0.00 0.00
d.1/0322-08 o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-
IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
23|/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykop6w liniow.szer. m2 6*(4*2+8*2) 0.00 0.00
d.1/0325-05 uwa- |1.9-3.2m i gtebok.do 6m w grunt.nawodnion. kat.!l| = 144.000
ga pod tablicag |grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
24/ KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszcze- |m3 3922+44+ 0.00 0.00
d.1/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll-z za- 160 =
geszczeniem 4126.000
Wg.Zatgcznika Nr.1
25/KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko- |m3 368 0.00 0.00
d.110416-01 péw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
26/KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko- |m3 368 0.00 0.00
d.1/0416-02 péw liniowych - dod.za kazdy nast.1 m3 wzdtuz 1 m
wykopu - kat.gr.I-1V
Krotnos¢ = 2
27/KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko- |m3 195 0.00 0.00
d.110416-01 péw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
28/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- Szt. 20 0.00 0.00
d.1/0607-03 $rednio bez obsypki na gtebok.do 8 m
29/KNR 5-01 Montaz i ust.stupéw drewn.pojed.o dt. 6 m ze szczud- |szt. 10 0.00 0.00
d.1/0701-02 tem Zzelbet.,belk.ust.i podpora odporow.w szczudle zel-
bet.i belka ustoj.- gr.kat.lll-podparcie istniejgcych
30|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 |m 75 0.00 0.00
d.1/0106-03 warstw.w ciggu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciggu
kan.-podwieszenie istniejgcych
31|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg PCWB $r. 100 mm w sta-|m 75 0.00 0.00
d.1/0201-04 lowej $r. 130 mm pod drogami i innymi przeszkodami
wykopem otwartym w gruncie kat. Ill - analog , zabez-
pieczenie gazociggéw
32|KNR 2-01 Umaocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce |m? (1.5*2+0.5)* 0.00 0.00
d.1/0516-05 cementowo-piaskowej 12 = 42.000
33|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy  |m?2 1352 0.00 0.00
d.1/0510-01 humusu 5 cm
34/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen m 36 0.00 0.00
d.1/0409-06 poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w grun-
tach kat. Ill-IV - analog rury HOBAS
35/KNR 2-19 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 100t - | kpl. 2 0.00 0.00
d.1/0109-02 mate natezenie ruchu - grunty nawodnione-analog
z.52.2.5. 9906-
01 z.sz.2.5.
9906-05
36|KNR 2-11 Umocnienia dna korytkiem zelbetowym petnym rowu | szt. 309 0.00 0.00
d.1/2503-01 przy minimalnej dtugosci umocnien-analog umocnienie
KKZ
37|KNR 2-11 Umocnienia z prefabrykatéw betonowych EOP przy Szt. 52 0.00 0.00
d.1]2501-01 minimalnej dlugo$ci umocnien-analog
Razem dziat Roboty przygotowawcze i ziemne 0.00
2/45230000-8 Kanalizacja deszczowa
38|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o gru- | m? 1537*1.1 = 0.00 0.00
d.2/0501-03 bosci 20 cm - analog =podsypka+obsypka 1690.700
Wg.Zatgcznika Nr.1
Krotnos¢ = 4
39|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- |m 354 0.00 0.00
d.2|0406-01 BAS" o $r. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4. 9908
Wg.Zatgcznika Nr.1
40|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- |m 79 0.00 0.00
d.2|0406-01 BAS" o $r. nominalnej 200 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4. 9908
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41/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- |m 77 0.00 0.00
d.2/0406-03 BAS" o $r. nominalnej 300 mm - wykopy umochione
z.52.3.4. 9908
Wg.Zatgcznika Nr.1
42|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- |m 68 0.00 0.00
d.2/0406-04 BAS" o $r. nominalnej 350 mm - wykopy umochione
z.52.3.4. 9908
43|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- |m 253 0.00 0.00
d.2/0406-05 BAS" 0 $r. nominalnej 400 mm
44/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO- |m 7 0.00 0.00
d.2/0406-06 BAS" o $r. nominalnej 500 mm - wykopy umochione
z.52.3.4. 9908
45/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m 2 0.00 0.00
d.2/0408-02 mm - wykopy umochione
z.52.3.4. 9908
46|KNR 2-18 Zasuwy kanatowe petnoprofilowe Szt. 1 0.00 0.00
d.2|/0623-01
47|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm| stud. 49 0.00 0.00
d.2|0613-03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
48/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm|[0.5 m] stud. 2 0.00 0.00
d.2/0613-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb.
49/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 m 354 0.00 0.00
d.2/0804-02 mm
50|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 200-  |m T77+79 = 0.00 0.00
d.2/0804-04 300 mm 856.000
51/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 m 253+68 = 0.00 0.00
d.2/0804-05 mm 321.000
52|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 m 7 0.00 0.00
d.2/0804-06 mm
53|KNR 2-18 Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. |m?2 35 0.00 0.00
d.2|/0607-02 3m
54|KNR 2-18 Ukfadanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter - |m3 19 0.00 0.00
d.2|0611-02 $ciany proste
55|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe |szt. 24 0.00 0.00
d.2/0625-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Razem dziat Kanalizacja deszczowa 0.00
3/45230000-8 Montaz osadnika i seperatora
56|KNR 2-28 Montaz seperatora 60/600 t 8 0.00 0.00
d.3/0605-02
57|KNR 2-28 Montaz osadnika dn 2,5 m t 8 0.00 0.00
d.3/0605-02
58/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r szt 1 0.00 0.00
d.3/0517-02 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
Razem dziat Montaz osadnika i seperatora 0.00
4]45233200-1 Droga technologiczna
59|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.229 0.00 0.00
d.4/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
60 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- | m? 229%6 = 0.00 0.00
d.4/0126-01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek 1374.000
61 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o |m? 229%6 = 0.00 0.00
d.4/0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm 1374.000
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - |m? 229%6 = 0.00 0.00
d.4/0114-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 1374.000
Krotnos¢ = 20
63|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o po- | m?2 229*3+24*9 0.00 0.00
d.4/0408-04 wierzchni ponad 3 m2) - budowa =903.000
Razem dziat Droga technologiczna 0.00
Ogotem wartos$é kosztorysowa roboét 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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