Podziatka 1:100/500

P.p.=

4,00

5,00

—5,00

12,0

0,9% _V

Ptyty POSBET
(propozycja utozenia)

Warstwa gr.ok. 0,5m

9,00

wg.opisu PB

Typowy przekréj drogowy A

Piyty POSBET

6,0

Warstwa gr.ok. 0,5m

3,90

Nazwa wezla

D19

Rzedna istniejqcego terenu

350
3,00
3,00

4,50
5,20

580

wg.opisu PB

0,9% _V

3,85

0,9% _V

Plyty POSBET

3,80

H\Amv.ﬁ

3,70

5,42

Rzedna proj. niwelety drogi

Nasyp/wykop

0,00 13,50
t0,2019,60

0,00{4,50
0,00{5,20

10,46 5,34

0,00 5,42

Diugose odcinka

86

Proj. spadek niwelety, odlegtose

14,6 %0

L=150,1

L=71,76

i=3,0 %o

Proj. $rednica nominalna, materiaf

DNS500, HOBAS

wg. typowego przekroju A

Hektometr 1 odleglosc

2,00
0,80

81,86
96,87

B

28,63

Grunt rodzimy (po zdjeciu warstwy urodzajnej)

Grunt rodzimy (po zdjeciu warstwy urodzajnej)

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | REALIZACJI

BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 75370 koszALN,u.Bauera 31

tel. (094) 345 09 35

Obiekt : PB kanalizac ji deszczowej Osiedla Radzikowo II w Kotobrzegu

Tytut Droga technologiczna

Branza: sanitarna Nr Uprawnien Podpis
Pro jektowat:
mgr inz. Jerzy Mikrzak UAN/U/7342/140+87/94
Sprowdzit:
ngr Inz. T. Klesk UAN/N/7210/869/88

Stadium: Skala: Nr rysunku
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