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I. Zakres  rzeczowy zamówienia

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z mostem nad Parsętą oraz całą infrastrukturą, od skrzyżowania ulicy nowoprojektowanej z 
ul.6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu do skrzyżowania z ul. Koszalińską  –  w tym:

1. Uzyskanie wszelkich podkładów geodezyjnych potrzebnych do celów projektowych.

2. Wykonanie niezbędnych badań geologicznych, hydrogeologicznych oraz geotechnicznych zgodnie z „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” wydaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych w 1998 roku.

3. Opracowanie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi zgodnie z  art..5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz.721 z póżn. zmianami) , w tym wykonanie projektu podziału nieruchomości o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 tejże Ustawy w związku z art. 12 ust. 2 w/w ustawy zachowując obowiązki ustalone w art. 97 ust. 1, 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej ( zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać podział zadania na 3 części:

   -   część I         -   od węzła Trzebiatowska do węzła Janiska

   -   część II        -   od węzła Janiska do węzła Koszalińska

   -   część III       -   od węzła Janiska do węzła Miłocice
       W ramach dokumentacji projektowej należy wykonać:

 4.1 Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego - w sześciu egzemplarzach +

 zapis elektroniczny 

4.2. Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż – w sześciu


 egzemplarzach + zapis elektroniczny  

4.3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich

        branż– wydruk w trzech egzemplarzach +  zapis elektroniczny

4.4. Opracowanie przedmiarów robót dla wszystkich branż – wydruk w trzech egzemplarzach + zapis elektroniczny

4.5  Opracowanie docelowego projektu organizacji ruchu drogowego dla projektowanych

 ulic -wydruk w trzech egzemplarzach + zapis elektroniczny.

4.6  Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy.- wydruk w

 trzech egzemplarzach + zapis elektroniczny 

4.7 Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż (zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r- w sprawie określenia metod i podstaw  sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz.1389) – wydruk  w dwóch egzemplarzach + zapis elektroniczny.

5. Wykonanie wszystkich  opracowań potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym min. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia).

6. Przeprowadzenie wszelkich procedur formalno-prawnych wraz z uzyskaniem  pozwolenia na budowę.  

Uwaga: Zamawiający oraz Wykonawca umieszczą w umowie osoby do wzajemnych kontaktów.

II. Wytyczne do projektowania

W ramach zamówienia należy wykonać:

1) kompleksową, pełnobranżową dokumentację techniczną w stadium Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego na budowę drogi wraz z mostem i całą infrastrukturą,  dla Etapu III.
2) przeprowadzenie procedury formalno – prawnej, poczynając od opracowania wniosku o ustalenie lokalizacji drogi aż do uzyskania pozwolenia na budowę dla

Etapu III
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest  mapka sytuacyjna przebiegu drogi, załączona  do niniejszej Specyfikacji.

Przebieg trasy opisany jest w poniższych Parametrach technicznych.

Parametry techniczne

dojazdu do portu morskiego w Kołobrzegu
ETAP III
- Funkcja zabudowy – droga publiczna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia ruchu drogowego;

- Zakres budowy – budowa drogi publicznej klasy G, budowa przepustu na kanale drzewnym, budowa mostu na rzece Parsęcie oraz budowa urządzeń i instalacji przeznaczonych do prowadzenia ruchu drogowego;

- Kategoria drogi – droga gminna (docelowo – po wykonaniu – droga wojewódzka);

- Klasa drogi – G lub GP;

- Ilość pasów jezdni – 2 jezdnie dwupasmowe.

Parametry techniczne na poszczególnych odcinkach. 

CZĘŚĆ  I:
1. Nowoprojektowane skrzyżowanie z ul. 6 Dywizji Piechoty;

1.1. skrzyżowanie skanalizowane (rondo);

1.2. ul. 6 Dywizji Piechoty – droga wojewódzka klasy G 2 x 2

1.3. nowoprojektowany odcinek ul. Obwodowej – droga gminna klasy G lub GP 2x2 (docelowo droga wojewódzka);

2. nowoprojektowany odcinek drogi pomiędzy ul. 6 Dywizji Piechoty a mostem na rzece Parsęcie;

2.1. kategoria drogi - droga gmina (docelowo wojewódzka);
2.2. klasa drogi – G lub GP;
2.3. nawierzchnia jezdni – twarda ulepszona;

2.4. droga dwujezdniowa, dwupasmowa;

2.5. w rejonie skrzyżowania dodatkowy pas ruchu;

2.6. szerokość drogi w liniach rozgraniczających –  35,0 m;

2.7. należy zaprojektować przepust na kanale drzewnym;

2.8. należy zaprojektować i wykonać niezbędne urządzenia drogowe (w tym między innymi urządzenia oświetleniowe, urządzenia odwadniające);
3. most na rzece Parsęcie:

3.1. przyjęte rozwiązania techniczne projektowanego mostu winny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowania (Dz. U. nr 63, poz. 736);
3.2. rzędna spodu konstrukcji mostu – określi właściwy organ; 
3.3. szerokość mostu oraz światło mostu ustalić stosownie do wymagań w/w rozporządzenia z dnia 30 maja 2000r;
3.4. projekt mostu uzgodnić z właściwym organem;

3.5. realizacja mostu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

4. nowoprojektowany odcinek drogi pomiędzy mostem na rzece Parsęcie a ul. Bolesław Krzywoustego (droga wojewódzka nr 163);

Uwaga - na tym odcinku droga przebiega częściowo poprzez teren gminy Kołobrzeg;

4.1. kategoria drogi - droga gmina (docelowo wojewódzka);
4.2. klasa drogi – G lub GP;
4.3. nawierzchnia jezdni – twarda ulepszona;

4.4. droga o dwujezdniowa, dwupasmowa;

4.5. szerokość drogi w liniach rozgraniczających –  35,0 - 40,0 m;

4.6. należy zaprojektować estakadę przez tereny zalewowe rzeki Parsęty;

4.7. należy maksymalnie „odgiąć” łuk drogi w kierunku południowo-wschodnim, by ominąć cenne stanowiska przyrodnicze;

4.8. należy zaprojektować taki sposób realizacji drogi na odcinku sąsiadującym z cennymi stanowiskami przyrodniczymi, by ingerencja w środowisko przyrodnicze i poziom wód gruntowych była minimalna;

4.9. należy zaprojektować i wykonać niezbędne urządzenia drogowe (w tym między innymi urządzenia oświetleniowe, urządzenia odwadniające);

5. Nowoprojektowane skrzyżowanie z ul. Bolesława Krzywoustego;

5.1. skrzyżowanie skanalizowane (rondo);

5.2. ul. Bolesława Krzywoustego – droga wojewódzka klasy Z 1 x 2;

5.3. nowoprojektowany odcinek ul. Obwodowej – droga gminna klasy G lub GP 2x2 (docelowo droga wojewódzka);

CZĘŚĆ II - Etap III-A

6. rozbudowywany odcinek drogi pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Krzywoustego (rondo), skrzyżowaniem z ulicą Gryfitów

6.1. ul. Bolesława Krzywoustego – droga wojewódzka nr 163 klasy Z 1 x 2, docelowo klasy G 2 x 2;

6.2. nawierzchnia jezdni – twarda ulepszona;

6.3. droga dwujezdniowa, dwupasmowa;

6.4. w rejonie skrzyżowań dodatkowe pasy ruchu;

6.5. szerokość drogi w liniach rozgraniczających –  35,0 m;

6.6. należy zaprojektować przepust na rzece Stramniczce;

6.7. należy zaprojektować drugą jezdnię po stronie zachodniej istniejącej drogi;

6.8. należy dopasować osie projektowanych jezdni do osi dwujezdniowego odcinka między rondem na ul. Koszalińskiej a skrzyżowaniem z ulicą Gryfitów;

6.9. należy zaprojektować i wykonać niezbędne urządzenia drogowe (w tym między innymi urządzenia oświetleniowe, urządzenia odwadniające);

CZĘŚĆ III - Etap III-B

7. Nowoprojektowany odcinek drogi pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Krzywoustego (rondo), a wiaduktem nad torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Białogard;

7.1. kategoria drogi - droga gmina (docelowo wojewódzka);
7.2. klasa drogi – G lub GP;
7.3. nawierzchnia jezdni – twarda ulepszona;

7.4. droga o dwujezdniowa, dwupasmowa;

7.5. szerokość drogi w liniach rozgraniczających –  35,0 - 40,0 m;

7.6. należy zaprojektować przepusty przez kanały i rowy systemu wodnego rzeki Stramniczki;

7.7. należy zaprojektować i wykonać niezbędne urządzenia drogowe (w tym między innymi urządzenia oświetleniowe, urządzenia odwadniające);

8. wiadukt nad torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Białogard;
8.1. przyjęte rozwiązania techniczne projektowanego mostu winny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowania (Dz. U. nr 63, poz. 736);
8.2. rzędna spodu konstrukcji wiaduktu – określi właściwy organ; 
8.3. szerokość wiaduktu oraz światło wiaduktu ustalić stosownie do wymagań w/w rozporządzenia z dnia 30 maja 2000r;
8.4. projekt wiaduktu uzgodnić z właściwym organem;

9. Nowoprojektowany odcinek pomiędzy wiaduktem nad torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Białogard a skrzyżowaniem z ulicą Koszalińską (droga krajowa nr 11) w rejonie GPZ

9.1. kategoria drogi - droga gmina (docelowo wojewódzka);
9.2. klasa drogi – G lub GP;
9.3. nawierzchnia jezdni – twarda ulepszona;

9.4. droga o dwujezdniowa, dwupasmowa;

9.5. szerokość drogi w liniach rozgraniczających –  35,0 - 40,0 m;

9.6. należy zaprojektować i wykonać niezbędne urządzenia drogowe (w tym między innymi urządzenia oświetleniowe, urządzenia odwadniające);

10. Nowoprojektowane skrzyżowanie z ulicą Koszalińską (droga krajowa nr 11) w rejonie GPZ (skrzyżowanie kończące zakres dla III etapu );

10.1. skrzyżowanie skanalizowane;

10.2. ul. Koszalińska – droga krajowa klasy Z 1 x 2

10.3. nowoprojektowany odcinek ul. Obwodowej – droga gminna klasy G lub GP 2x2 (docelowo droga wojewódzka);

Uwaga.

Droga przebiegać częściowo przez tereny objęte ochroną:

- Natura 2000;

- obszar górniczy;

- obszar zalewowy;

- obszar cennych stanowisk przyrodniczych,

- teren zamknięty (teren kolejowy)

Szczegółowe warunki dotyczące budowy dróg, budowy skrzyżowań należy uzgodnić z zarządcami drogi – Prezydentem m. Kołobrzeg, Wojewódzkim Zarządem Dróg Publicznych oraz Generalną dyrekcją dróg publicznych i autostrad.

Część III  Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III                    .....................................................1                                                                                                                                           


