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SAN – GAZ „KARDACH” Spółka Jawna

ul. Brzozowa 3 | 63-200 Jarocin

Dotyczy zawiadomienia o uwzględnieniu protestu złożonego w przetargu nieograniczonym dot.: ‘Przebudowy dróg na osiedlu Radzikowo II: Bosmańska, Kapitańska, Marynarska, Partyzantów, Synów Pułku, Zbowidowców, Żeglarska – etap I obejmujący ul. Partyzantów, Synów Pułku i Żeglarską oraz budowy i modernizacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta: osiedle Radzikowo II – etap I obejmujący ul. Partyzantów, Synów Pułku i Żeglarska’

Na podstawie art. 183 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający informuje, iż dokonał rozstrzygnięcia protestu i uwzględnił protest, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 04.08.2008r. od Państwa firmy.

U Z A S A D N I E N I E

W złożonym proteście zarzucają Państwo Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) poprzez „dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję oraz uniemożliwia złożenie oferty równoważnej, pomimo opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp” oraz art. 7 ustawy poprzez „przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców”.

Zamawiający uwzględnia złożony protest, gdyż Projektant w Projekcie Budowlanym wskazał konkretny materiał i producenta (typ rur kanalizacyjnych „HOBAS”), bez zapisu, iż dopuszcza się inne równoważne rozwiązania materiałowe, co tym samym naruszyło art. 29   i 30 ustawy Pzp. Brak tego typu zapisu w dokumentacji projektowej jest błędem Projektanta. Wskazane w dokumentacji projektowej nazwy materiałów, technologii i producentów mają wyłącznie charakter informacyjny i przyjęte zostały przez Projektanta do obliczeń konstrukcyjnych oraz do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

W celu sprecyzowania minimalnych parametrów dla zastosowania innych równoważnych rozwiązań informujemy, że materiał użyty do wybudowania rurociągów kolektorów deszczowych musi spełniać następujące wymagania: sztywność nominalna SN10000 N/m2 (rury przewodowe); wewnętrzna wylewka z czystej żywicy o minimalnej grubości 1mm; sztywność nominalna SN 640000 N/m2 z łącznikiem (rury przewiertowe).

Jednocześnie informujemy, iż od rozstrzygnięcia protestu służy w terminie 5 dni odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – Al. Szucha 2/4 w Warszawie. 

W przypadku wniesienia odwołania jego kopię przekazuje się również Zamawiającemu.

Z poważaniem

Jolanta Horbaczewska

