ul.Helsinska

Projektowana szafka oswietleniowa "Helsinska"4-polowa
______________________________ prod. ENERGOBUD. 1 5 3 A

obwod o$wietleniowy ul.Brukselska
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Obiekt: Osiedle Unii Europejskie;j
Adres: Kolobrzeg ul.Helsinska dz.nr 11/23i 108/9
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i Q i R o i : - dla zasilania o$wietlenia uktadac¢ kable YAKY 4 x 35 mm2wg okre$lonych punktéw geodezyjnych
I = I § § | - - montaz stupéw oswietleniowych w miejscach okreslonych wspdtrzednymi geodezyjnymi, przewaznie w odlegtosci 0,5 m od kraweznika
: n | » 193 | | - zataczanie o$wietlenia poprzez programator astronomiczny zamontowany w szafce o$wietleniowej prod. ENERGOBUD
! ! ! | - natezenie o$wietlenia regulowane bedzie za pomoca zespotu redukcji mocy ZRM w oprawach o$wietleniowych
I | I | - okres $wiecenia obnizong mocg okresli uzytkownik o$wietlenia tj.Urzad Miasta Kotobrzeg Wydziat Komunalny
. .- P - | i - uziemienie stupéw koricowych nalezy wykona¢ za pomoca uzioméw pomiedziowanych typu GALMAR fi 12,8 mm i dtugo$ci 2 x 1,5 m
| | | i - w wykopie wspdlinie z kablem nalezy utozy¢ drut ocynkowany DFe fi 6 mm, do ktdrego nalezy przytacza¢ zaciski PEN w tabliczkach bezpiecznikowych stupéw
| | | i i szafce o$wietleniowej
| | | i - we wnekach stupéw nalezy montowa¢ ztacza bezpiecznikowe typu 1ZK-02 z zabezpieczeniami S301B6A
| | | i - stupy stalowe oswietleniowe 10 m z wysiggnikiem jednoramiennym dtugosci 1,0 m ustawionym pod katem 10 stopni
| I | i przykrecane do fundamentu prefabrykowanego prod. ENERGOBUD
| 1 1 i - oprawy o$wietleniowe JET-2 ze Zrodtem $wiatta HST 100W z wbudowanym reduktorem mocy ZRM prod. THORN
] b i
I ! I YAKY 4 x 35 mm2 i
: : 60 m
Lo YAKYAX3SMM2 6 .,
: 24 m K| 45T " R<100hm
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LT J PROJEKT WYKONAWCZY
OCHRONA OD PORAZEN | OSWIETLENIA ULICZNEGO

SZYBKIE WYLACZANIE Autor: bodpis

techn.Elzbieta Waszczuk
UKLAD TN-S upr.GT-V-63/147/76 Jerwiec 2008

Sprawdzit: podpis
mgr inz Edward Pozorski
upr.GT-V-63/113/77 czerwiec 2008
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