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4. Opis techniczny

do projektu przytacza kablowegm.n. oraz o$wietlenia drogowego ulidelsinskiej
I Brukselskiej na osiedlu mieszkaniowym UNII EUROPEJSKiEotobrzegu

1. Dane ogolne

. Na terenie projektowanej zabudowy wystepuje liczne uzbrojenie podziemne dla ist-
niejacego osiedla .Przewidywana budowa drog edlowych ,zgodnie z wydana przez
Urzad Miasta decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zaklada
réwniez budowe oswietlenia drogowego dla dwdch ulid¢ielsinskiej i Brukselskiej
Projekt o§wietlenia ulic nie wykracza poza granice osiedla.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- aktualna mapa sytuacyjroysokos$ciowa z naniesionymi zarysami projekto-
wanych ulic w skali 1 : 500

- warunki techniczne przytaczenia wydaneprzez RE Kotobrzeg

- decyzja o warunkach zabudowy veyd przez Prezydenta Miasta Kotobrzeg

- uzgodnienie z Wydziatem Komunalnym Urzedu Miasta Kotobrzeg

- obowiazujace normy i przepisy

3. Dane energetyczne

- napigcie zasilania po stronie n.n. - 400/230 V
- zasilanie kablowe n.n. szafédwietleniowej w uktadzie promieniowym
- moc zainstalowana - Pi =2,8 kW
- moc przylaczeniowa szafka HELSINSKA” - Pp=4,0 kw
- ochrona dodatkowa od porazen
b/ w sieci ZE po stronie n.n. erowanie
¢/ u odbiorcy - ,,szybkie wylaczanie”

4. Projektowane sieci energetyczne

4.1.Projektowane przytacze kablowe n.n. dla projektowanej sz  afki
oswietleniowej 4-polowej ,Energobud”

4.1.1Zasilanie kablowe n.n. proj. szafkioswietleniowe]

wykona¢ kablem YKY 4 x 16 mm2 zistniejacej rozdzielni n.n. stacji transformato-
rowej ,,Helsinska TBS” z wolnego pola nr &zafke ustawiona W miejscu ogoélnodo-
stepnym przy ul. He$inskiej zasili¢ kablem uktadanym w ziemi, na glgbokosci 0,7 m,
w wykopie wykonanym rgcznie. Kabel zasilajacy nalkezy uktadaé zgodnie z norma
PN-76/E05125.4.2.



4.2.1. Projektowary szafke oswietleniowq - 4-polowa
(prod.EnergobudKoszalin)nalezy ustawi¢ w miejscu pokazangn na rys. 1na funda-
mencie prefabrykoanym. Po stronie n.n. szaflkalezy zasili¢ kablem YKY 4 x 16
mm2. Szafl o§wietleniowa zamowic nalezy w firmie ENERGOBUD Koszalin a do
zamoOwienia nalezy dolaczy¢ schematy ideowe szafek. Zaklada si¢ typowe wyposazenie
szafkiz dodatkowym montazem programatora astronomicznego , np.P&0 LEGRAND
lub jemu podobnych.

Poniewaz poziom o$wietlenia sterowany bedzie reduktorami mocy w oprawach oswie-
tleniowych ,nie przewiduje si¢ w szafce o§wietleniowg montazu zegara sterujacego do
wylaczania czegsci opraw na oswietleniu péinocnym.

4.2.2. Projektowane oswietlenie ulic

4.2.2.1.08wietlenie ul. Helsinskiej

Ze wzgledu na zabudowg ulicy budynkami wielorodzinnymi o wysokos$ci do pigciu kondy-
gnacji projektug si¢ oswietlenie sodowe oprawami ,,JET-2” prod. THORN Polska. ze Zro-
dtami swiatta HST 100W. Oprawy nalezy montowac na wysiggnikach stalowych

@60 mm, dlugosci 1m ,wychylonych od poziomu w gore pod katem 10 °.

Do montazu przewidziano shupy os$wietleniowe stalowe okragle o wysokosci 10 m.
Montaz stupow przewidziano na prefabrykowanym futamencie stabilizujacym. Stupy
nalezy montowa¢ w odleglosci 0,5 m od kraweznika i wg wyznaczonych punktéw geode-
zyjnych.

Zasilanie opraw o$wietleniowych wykona¢ z tabliczek bezpiecznikowych 2-modutowych
przewodami YDY 3 x 2,5 mriiwciaganymi do stupa i wysiegnika.

Tabliczki bezpiecznikowe 2-modutowe z zabezpieczeniami opraw typu R301 2A mon-
towa¢ nalezy we wnekach stupow oswietleniowych.

4.2.2.2.0swietlenie ul. Brukselskiej

Z uwagi na to, ze ulica dojazdowa na osiedle po obu stronach ma zaprojektowane par-
Kingi

a od strony osiedla chodnik dla pieszych, projektuje si¢ na wspdlnych stupach oswietlenie
drogi z parkingami oraz o$wietlenie chodnika.

Oprawy oswietlajace chodnik - JET-1 z sodowymi zrodtami §wiatla SOW nalezy montowac
na shupach o$wietleniowych stalowych okragtych na krotkich 40 cmwysiggnikach stalo-
wych @ 60 mm nawysokosci 6 m, mocowanych pod katem 5°.

Oprawy o$wietlenia ulicy z parkingami - typu JETF2 ze Zrodtami $wiatta HST 150W nalezy
mocowac na wysiggnikach stalowych @ 60 mm, dlugosci 1,5 m, mocowanych do stupa pod
katem 15.

Montaz stupow przewidziano na prefabrykowanych fundamentacktabilizujacych. Stupy
nalezy montowa¢ wg wyznaczonych punktéw geodezyjnych, generalnie w granicy chod
kow 1 miejsc do parkowania oraz w poblizu skrzyzowan ulic.

Zasilanie opraw o$wietleniowych wykona¢ z tabliczek bezpiecznikowych 3-modutowych
przewodami 2 x YDY 3 x 2,5 mfweiaganymi do stupa i wysiegnikéw. Kazda oprawa
oswietleniowa posiada swoje zabezpieczenie.

Tabliczki bezpiecznikowe -todutowe montowaé nalezy we wnekach stupow
oswietleniowych.

4.2.2.3. Zamowienie materialow

Stupy oswietleniowe wraz z wysiggnikami i fundamentami prefabrykowanymi oraz szaf-
ke oswietleniowa nalezy zamowic¢ u producenta ,w firmie ENERGOBUD Koszalin.
Oprawy oswietleniowe wraz z zespotami redukcji mocy nalezy zamowi¢ w firmie
THORN w Poznaniu.



4.2.3.Zasilanie projektowanego oSwietlenia

Dla zasilania o$wietlenia osiedlowego , z szafkswietleniowe;j ,,Helsinska” nalezy
wyprowadzi¢ dwaobwody wykonane kablem YAKY 4 x 35 mm2. Kable nalezy uktadac¢
po trasach pokazanych na rys.1. Linie o$wietleniowe nalezy wykona¢ kablem
YAKY 4 x 35 mnf.

Kable projektowaneldadac na glebokosci 70 cm zgodnie z norma kablowa
PN-76/E-05125 Kable uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla linig falista nalezy kabel przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastgpnie
nacatej trasie kabla utozyc¢ folie z PCV koloru niebieskiego.

Skrzyzowanie kabli projektowanych z istniejacymi i projektowanymi drogami
I parkingami a takze z istniejacym gazociagiem wykona¢ w rurach typu AROT@63 mm
uktadanych na gl¢bokosci 100 cm. Przejscia rur pod jezdniami projektowanymi
nalezy wykona¢ metoda potéwkowa wykopem otwartym. Przekopy przez jezdnie
osiedlowe w cato$ci zasypac¢ piaskiem i ustabilizowac.

Zasilanie projektowanych stupéw o$wietleniowych wykonaé przelotowo bez

przednania kabli ,jedynie nalezy odizolowac wlasciwa zyte do podtaczenia pod
zaciski bezpiecznika oprawy o$wietleniowe;.

Przy kazdym stupie o$wietleniowym nalezy pozostawi¢ zapas kabla 1,5 m z
kazdej strony ,a do stupa nalezy wprowadzi¢ rowniez 1,5 m kabla.

4.2.4.Sterowanie poziomem poboru energiswietlenia ulicznego

Sterowanieswietlenia odbywac si¢ bedzie poprzez uktady redukcji mocy ZRM za-
montowane w kazdej oprawie o§wietleniowej. Uktady te montuje dostawca opraw o§wie-
tleniowych , a zamwienie na dostawe opraw oswietleniowych z wbudowanym uktadem
ZRM nalezy ztozy¢ co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym terminem montazu
oswietlenia w firmie THORN O/Poznan.

Modut sterowania poziomem o$wietlenia ZRM pozwala na obnizenie poboru mocy w
okreslonych przez uzytkownika godzinach pracy o$wietlenia. Uktad ten pozwala na uzy-
skanie dwdch poziomdw poboru energii i $wiecenia - podstawowego i obnizonego.
Uktad ten nie wymaga zewngtrznych linii sterujacych i sam dopasowuje si¢ do zmian
czasu letniego na zimowy i odwrotnie.

4.30chrona od porazen

Jako system ochrony od porazen dla przytaczy kablowych nalezy stosowaé
zerowanie a dla sieci oswietleniowej stosowac nalezy ,,szybkie wytaczanie”. Przewo-
dow PEN nie zabezpiecza¢ .Laczniki i zabezpieczenia montowac
w przewodach fazowych. Zaciski PEN tabliczek bezpiecznikowych w stupach oraz
obudowy opraw o$wietleniowych i stupéw nalezy trwale laczy¢ z przewodem uzie-
miajacym z preta stalowego ocynkowanega 6 mm, uktadanym wspolnie z kablem
o$wietleniowym w jednym wykopie. Nalezy rowniez wykona¢ uziemienie szafki
o$wietleniowej poprzez podtaczenie z proj. przewodemuziemiajacym i poprzez
uziom szpilkowy typu ,, GALMAR” wykonany w poblizu szafki. Stupy konicowe do-
datkowo uziemi¢ poprzez wykonanie potaczenia przewodu uziemiajacego do uzio-
mu szpilkowego pomiedziowanego typu ,, GALMAR” dtugosci 3 m.

Zmierzona wartos$¢ rezystancji uziemien winna wynosi¢ R <10 Q.

Po zakonczeniu robot montazowych przytaczy kablowych oraz o$wietlenia osiedlo-

wego nalezy wykona¢ wszystkie wymagane przepisami pomiary instalacji i przedsta-
wi¢ je w formie protokotéw badan .



Obliczenia techniczne

Obliczenia dla oprawy oswietleniowej JET-2 SHP 100W

- napigcie zasilania - 230V
- rodzaj zasilania - kablowe
- moc szczytowa -Ps=113W
113
- prad obliczeniowy -lo= ——mMm8M—— =05 A
230 x 0,97

- przyjgto zabezpieczenie oprawy w ztaczu R301 2A.

Obliczenia dla obwodu nr 3 — kier. ul. Brukselska

- moc zainstalowana obwodu Pi =24 kW

- prad obliczeniowy lo=4,8 A

- zabezpieczenie obwodu w rozdzielni n.n. uwzgledniajac stopniowanie zabez-
pieczen ,pokazane na schemacie ideowym rys. nr 2 - 16 A

Obliczenia obciazen dla obwodu o$§wietleniowego nr 6 wykonuje sie¢ dla- fazy L3

moc zainstalowana Pi = 732 W

- prad obliczeniowy lo = ————————— = 3,28 A
230 x 0,97

- zabepieczenic obwodu w szafce uwzgledniajac stopniowanie zabezpieczen -
S303B&

- przyjety przekroj kabla YAKY 4 x 35 mm?

- dlugos$¢ linii kablowej 1 =523 m

- obliczony moment obciazenia
Mo = (0,19 x 43) + (0,253 x 96) + (0,443 x 50) + (0,506 x 152) + (0,619 x 39)
+ (0,732 x 143) = 260,34 kWm

oM 260,34
- obliczony spadek napigcia A U = = =0,90 %<3 %
8,3 Xs 8,3x 35

Warunek spadku napigcia jest zachowany.



Obliczenie skutecznos$ci zerowania dla obwodu nr 3 szafki o§wietleniowej

O

- rezystancja petli zwarciowej R = (2 x R X )+Rk; + Rr= (2 x 0,86 x 0,523) +
+0,0066 = 0,906

- reaktancja petli zwarciowe] X =(2x X X 1) + Xr= (2 x 0,073 x 0,523) +
0,01673 = 0,0931Q
- impedancja pgtli zwarciowe;j

Z=v R*+X* =v0,9062+0,093% =0,911Q
- wymagany wspolczynnik dla zabezpieczenia 16 A- k = 3,2
- Prad wylaczenia Iw=kx1I, =3,2x16 =51,2 A
- napigciowy warunek skuteczno$ci zerowania 1,25 X Z x lw <230V
1,25x 0,9110 x51,2 =58,3V < 230V

Warunek napigciowy skutecznosci zerowania spelniony.
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S.Informacja dotyczaca zasad zachowania bezpieczenstwa

| ochrony zdrowia
5.1.Zakres robot
Do wykonania sa roboty montazowe o$wietlenia drogowego ulic Helsinskiej i Bruk-
selskiej osiedla Unii Europejskiejraz z przytaczem kablowym n.n. dla projekt@ne]
przy ul.Helsinskiej szafkioswietleniowe;.

5.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie projektowanej inwestycji liniowej oswietlenia drogowego nie wystepuja ist-

niejace obiekty budowlane naziemne.

5.3.Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terent projektowanej inwestycji takim elementem moze by¢ ustawianie stupow

oswietleniowych o wysokosci 10 m.

5.4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen — wystepujacych podczas

realizacji rob6t montazowych

- Ustawianie stupow o$wietleniowych w miejscach wskazanych na rys. nr 1 od momentu

rozpoczgcia montazu przez podno$nik hydrauliczny do czasu przykrgeenia podstawy

stupa do fundamentu prefabrykowanego moze stanowt zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi w obrgbie pracy podnosnika

- Inne zagrozenia nie wystgpuja.

5.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-

stapieniem do realizacji robot szczegolnie niel@piecznych

Instruktaz w sprawie przestrzegania przepisOw budowy i1 bezpieczenstwa przed roz-
poczgciem robot montazowych slupow oswietleniowych dla osob obstugujacych podno-
$nik 1 elektromonteréw bioracych bezposredni udzial w wykonywaniu tych robdt musi
by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy i odnotowany w ksiazce budowy.

Instruktaz musi by¢ prowadzony w sposob jasny i zrozumiaty dla oséb instruowanych.

5.6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym nie-

bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w stre-
fach szczegdblnego zag#enia zdrowia

- Miejscapostoju podno$nika, samochodOw dostawczych na ulicach ediowych
Musl by¢ ogrodzone tasma odblaskowa i odpowiednio oznakowane , tak by pojazdy
jadace po tej samej stronie pasa drogowego dostrzegaly je z odpowiedniej odlegtosci.

- Pracownicy na budowie o$wietlenia drogowego i przytaczy kablach n.n. musza by¢
wyposazeni w ubiory odblaskowe, kaski, obuwie ochronne, rgkawice oraz inny sprzet
wymagany przy aktualnie prowadzonychbdstach montazowych

- Zaladunek i roztadunek stupéw o$wietleniowych oraz kabli nalezy przeprowadza¢ przy
pomocy podno$nika hydraulicznego, zgodnie z wytycznymi prowadzenia robot .

- Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robot budowlarmontazowych” Czg¢s¢ V Roboty elektryczne.

- Przed przystapieniem do robdt montazowych wykonawca robot wystapi do Miejskiego
Zarzadu Drog i Mostéw w Kolobrzegu o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogo-
wego na czas wykonywania robot.






