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UWAGI:

dla zasilania o$wietlenia uktada¢ kable YAKY 4 x 35 mm2wg okre$lonych punktéw geodezyjnych

montaz stupéw o$wietleniowych w miejscach okreslonych wspétrzednymi geodezyjnymi, przewaznie w odlegto$ci 0,5 m od kraweznika

zalaczanie o$wietlenia poprzez programator astronomiczny zamontowany w szafce o$wietleniowej "Helsinska"

natezenie o$wietlenia regulowane bedzie za pomoca zespotu redukcji mocy ZRM

okres $wiecenia obnizong moca okresli uzytkownik oswietlenia tj.Urzad Miasta Kotobrzeg Wydziat Komunalny

uziemienie stupéw kofncowych nalezy wykona¢ za pomoca uzioméw pomiedziowanych typu GALMAR fi 12,8 mm i diugosci 2 x 1,5m

w wykopie wspoélnie z kablem nalezy utozy¢ drut ocynkowany DFe fi 6 mm, do ktérego nalezy przytaczaé zaciski PEN w tabliczkach bezpiecznikowych stupéw
we wnekach stupéw os$wietlenia ul.Brukselskiej nalezy montowac tabliczki bezpiecznikowe 3-modutowe z zabezpieczeniami R301 2A

stupy oswietleniowe stalowe 10 m z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5 m na gtowicy stupa

oraz wysiegnikiem jednoramiennym dtugosci 0,4 m na wysokosci 6 m prod. ENERGOBUD Koszalin przykrecane do fundamentu prefabrykowanego
oprawy os$wietleniowe :

alod strony chodnika JET-1 ze zrodtem $wiatta HST 50W na wysiggniku 0,4 m,mocowanym do stupa na wysokosci 6 m pod katem 5 stopni

b/od strony jezdni JET-2 ze zrédtem $wiatta HST 150W na wysiegniku 1,5 m,mocowanym do gtowicy stupa pod katem 15 stopni
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