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Dotyczy : Budowy, rozbudowy i nhadbudowy istniejacego budynku Szkoty
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PB — Projekt Budowlany
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji w pomieszczeniach ,,mokrych”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robédt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
1.3. Zakres robot objetych ST
- Izolacja, ktorg dotyczy specyfikacja, stanowi papa ,folia, wg PN-91/B-27618 uktadana pod posadzke z ptytek
- Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzegac zasad podanych w instrukcji sporzadzonej przez producenta
- Materiat powinien posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Papa zgrzewalna winna odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej

2.4. Podtoze pod pape zgrzewalng powinno by¢ nosne, tzn. mocne, stabilne, oczyszczone z kurzu ,brudu, wykwitow
solnych, stabo przylegajacych fragmentéw podtoza ,pozostatosci starych farb ,olejow i innych substancji mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ papy. Pape nalezy przyklei¢ na uprzednio zagruntowane podtoze nadtapiajac palnikiem gazowym
mase bitumiczna.

Wszystkie materiatu uZyte w procesie inwestycyjnym muszg byc¢ zgodne z PB o tych samych parametrach

technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta. 3/6



3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji z papy zgrzewalnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
sprzetu niepogarszajacego jako$¢ wykonania izolacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogéline" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkdw transportu,ktore nie wptywajg niekorzystnie
na jakos¢ uzytych materiatow. Na $rodkach transportu przewozone materiaty winne by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z warunkami wydanymi przez wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot izolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1 Podtoze pod pape zgrzewalng powinno by¢ no$ne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitéw
solnych i stabo przylegajacych fragmentdw podtoza. Wystepujace w podtozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cementowa. Podtoza szczegdlnie chtonne nalezy zagruntowac emulsjg gruntujaca.
Wszystkie podtoza pyliste nalezy przeszlifowac i odpyli¢. Pape zgrzewalng mozna naktadac po catkowitym wyschnieciu
podtoza potwierdzonym testem folii. Podtoze pyliste nalezy zagruntowaé stosujac podktadowg mase tynkarska.

5.4. Wykonywanie izolacji

5.4.1 Przy wykonywaniu izolacji z papy zgrzewalnej nalezy przestrzegac instrukcji podanej przez producenta.

Po dokfadnym przygotowaniu podtoza (zagruntowane),nalezy za pomocq palnika gazowego nadtopi¢ mase bitumiczng
i docisng¢ do podtoza. Izolacja winna SciSle przylegac do izolowanego podktadu. W trakcie prowadzenia prac
izolacyjnych nalezy chroni¢ warstwe izolacji przed uszkodzeniem mechanicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét izolacyjnych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza i w miare potrzeby naprawic¢
poprzez wypetnienie rys i ubytkdw zaprawg cementowg, zagruntowac emulsjg gruntujacg wzglednie podktadowg masg
tynkarska .

6.3. Badania w czasie robét 416
Sprawdzi¢ czy uzyty materiat posiada Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej



6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania izolacji z papy zgrzewalnej powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w Aprobacie Technicznej a
szczegolnosci :

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci izolacji do podtoza,
- ilos¢ warstw
- wygladu powierzchni izolacji
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogoéine" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci posadzki.
7.3. Tlos¢ izolacji w m2 okresla sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdélne" pkt. 8.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- izolacje poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, usuna¢ izolacje i wykona¢ ponownie roboty
izolacyjne.

8.4. Odbior izolacji

8.4.1. Odbiodr izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:

- ocene zgodnosci uzytych materiatdw z okresem przydatnosci, Aprobatg Techniczng i Atestem Higienicznym.
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Pfaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmu;(/ae:

- przygotowanie stanowiska roboczego,



- przygotowanie papy zgrzewalnej

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie izolacji

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-26927:1998-Budownictwo.Wyroby do uszczelniania. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Aprobaty Techniczne oraz Katalogi Informacyjne Producentéw Materiatéw Izolacyjnych
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