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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikagcji
zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktore sg niezbedne do okredlania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot elektrycznych w
budynkach oraz w obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt

zwigzanych z:

- wewnetrznych linii zasilajgcych

- montazem prefabrykowanych rozdzielnic,

- wykonaniem instalacji elektrycznej o$wietleniowej , sitowej i gniazd wtykowych 230V,

- wykonaniem instalacji sitowej do zasilania, odbiornikéw technologicznych, wentylatoréw i gniazd
wtyczkowych tréjfazowych,

- wykonaniem instalacji potaczen wyréwnawczych,

- wykonaniem instalacji odgromowej

- wykonanie instalacji domofonowej, antenowej, teleinformatycznej, telewizji przemystowej,
przeciwpozarowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00

(kod 45000000-01).

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.



Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument oraz powinny
posiada¢ oznaczenie CE, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora. Do wykonania rozdzielnic nalezy
bezwzglednie stosowac urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace, posiadajace znak bezpieczenstwa ,B".
Rozdzielnice elektryczne dostarczone na migjsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia
ochronne. Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykonac przy wykorzystaniu opraw jarzeniowych ze
Swietldwkami i zarowych z zaréwkami zwyktymi i energooszczednymi. CzeS¢ opraw nalezy zamontowac z
wbudowanymi uktadami $wiatta awaryjnego. Do zasilania opraw oswietlenia podstawowego i awaryjno -
ewakuacyjnego nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu
izolacji U = 750 V . Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowac gniazda z
tworzywa sztucznego wyposazone w kotek ochronny i obcigzalnosci 16A. Do zasilania gniazd stosowac
przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm? i napieciu izolacji U = 750 V.

Do zasilenia odbiornikéw instalacji sitowej nalezy stosowac przewody kabelkowe z Zzytami miedzianymi o
przekroju zyt zgodnym z oznaczeniami na projekcie budowlanym i napieciu izolacji U = 750V .

Do wykonania instalacji sitowej nalezy stosowac kable oraz przewody z zytami miedzianymi o przekrojach zyt
podanych w dokumentacji. Symbol YKY oraz YDY oznacza odpowiednio kable lub przewody wielozytowe z zytg
ochronng zielono-z6ttg. Osprzet instalacji sitowej nalezy stosowac z tworzywa sztucznego o obcigzalnosci
pradowej podanej w dokumentacji. Gniazda 3-fazowe muszg posiadac styk ochronny PE.

Do wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy stosowac ptaskownik stalowy ocynkowany
(bednarka) o przekroju 25 x 4 mm .

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych parametrach
technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00

(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt
4,

Materiaty elektryczne powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Wykonanie roboét elektrycznych

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna byC przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz przewodow:

- bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy przewodu z  uwzglednieniem  rodzaju i
grubosci tynku;

- przy uktadaniu dwoch lub wiecej przewodéw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka,



aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm; przewody zaleca sie uktadac
jednowarstwowo;

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich
konstrukcje;

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno

- kabel wprowadzony do wylacznika gtdwnego oraz rozdzielni gtéwnej powinien mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedna do wykonania potaczen.

- przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ fagodne

- podtoze do ukfadania na nim kabla powinno by¢ gtadkie

- zabrania sie ukfadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi w ztaczach
piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur

- kabla nie nalezy ukfadac jezeli temperatura kabla jest nizsza 0°

Montaz gniazd:

Puszki p/t nalezy osadza¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty za pomocg kotkéw

rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)

krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé

wymagang liczbe otwordw dostosowanych do Srednicy wprowadzonych przewoddw.

- zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorcéw 1-fazowych;

- mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych i wytacznikdbw w  sposdb nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia;

- poprawnego rozmieszczenia sprzetu w fazienkach z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

- jednakowego potozenia wylgcznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu;

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory;

- podtaczania przewoddw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd centralny do prawego bieguna

- przewdd ochronny w puszcze powinien by¢ najdtuzszym przewodem

Montaz opraw oswietleniowych

- przewody opraw o$wietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy
$wiecznikowych;

- dopuszcza sie podiaczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy
przelotowych

Montaz przewodoéw ochronnych

- przewody ochronne nalezy uklada¢ tak aby byty one dostepne do ogledzin, wyjatek stanowig
przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

- w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢é mniejszy od pieciokrotnego
wymiaru przewodu (Srednicy lub boku w ptaszczyznie giecia)

- w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uzioméw roboczych i ochronnych, przewody nalezy
odizolowac od przewoddw uziemiajgcych uziemienia roboczego

- do gtéwnej szyny wyrownawczej nalezy przytaczyé czeSci metalowe konstrukcji i wyposazenia budynku,
uziemione przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic elektrycznych oraz wszystkie
wprowadzone do budynku przewody uziemiajace potgczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

taczenie przewodow ochronnych

Przewody ochronne powinny byc¢ tgczone w nastepujacy sposob:
- polaczenia i  przylaczenia  przewodow  ochronnych  nalezy  wykona¢ jako  state,



przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozZliwe bez uzycia
narzedzi, potaczenia stale mozina wykonywaC przez spawanie, spajanie na zimno,
spajanie termiczne, nitowanie lub docisk $rubowy, w przypadku f{aczenia przewodu
ochronnego z ostong metalowq przewdd dopuszcza sie rowniez lutowania

- przewody z tasSmy gotej nalezy taczyé potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o dtugosci
co najmniej 10 cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy lub
pofaczeniem $rubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwoch objemek dwusrubowych

- potaczenia $rubowe nalezy wykonywac Ssrubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stal
odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjq

- pofaczenia $rubowe nalezy wykonywac w taki sposob, aby ponad nakretke nalezy odpowiednio mocno
dokreci¢ i zabezpieczy¢ podkiadka sprezystq przed samoczynnym rozluznieniem

- powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢ wazeling

Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjq barw zielonej i zéttej nalezy realizowac
przez naniesienie przylegajacych do siebie zielono - zottych paskdw o szerokosci od 15 do 100 mm
kazdy

- kombinacja barw zielonej i zoltej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza
wyrdznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji potaczen wyrownawczych

- oznakowanie kombinacjg barw zielonej i zoitej nalezy wykazywac na catej dtugosci przewodu
ochronnego

- dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia catych
przewodow ochronnych

Montaz instalacji odgromowej

Zwody poziome

- druty przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowaé za pomocg wstepnego naprezenia
lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikdw odstepowych lub
wspornikdéw do ztgczy naprezajacych

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach
0 pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach
stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach
aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatow fatwo
zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa a zwilaszcza:

- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktdrej krancowe przewody muszq przebiegac¢ wzdtuz krawedzi
dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicq dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy

wyposazy¢ w zwody niskie potgczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu

zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz

10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje do mocowania zwodow nalezy

stosowac wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami przy zastosowaniu wspornikdéw naruszajacych

szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem

w przypadku pokrycia papg a przy pokryciu blachg - przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajace i uziemiajace.
- przewody odprowadzajqce i uziemiajace mogg by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach budynku na



wspornikach lub metodg bezuchwytowa jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych Scianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktadaé w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materiatéw tatwo
palnych.

- przy montazu zewnetrznych przewoddw odprowadzajacych na wspornikach odstepowych odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego
i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzaj ace montowac
wedtug dokumentacji projektowe;j.

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposob i w
takich odstepach, aby uniemozliwic ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem
wiatru

- potaczenia przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane, Srubowe lub
zaciskane

- potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomem nalezy wykonac za pomocg zaciskow
probierczych usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajacym a uziemiajacym.

- znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedna $rube
M10 ; nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposob, aby byty fatwo dostepne na potrzeby okresowej
konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu zaleca sie aby zaciski usytuowane byty na wys.
od 0,3 do 1,8 m nad ziemia.

- potaczenia przewodow uziemiajacych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub
za pomocg pofaczen Srubowych

- przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola jakosci robdt wykonania stali polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami.

6.1. Jakos$¢ wykonanych robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét a w szczegolnosci :

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow z normami i certyfikatami

- prawidtowosci rozmieszczenia poszczegdlnych elementdw, ich kompletnosci, wymiardw i materiatu, z
ktérego zostaty wykonane.

- prawidtowosci wykonania potaczen elementéw oraz zamocowan przewodow

- spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot przy wykonywaniu instalacji elektrycznej wraz z osprzetem jest mb potozonego
przewodu , szt. zamontowanego osprzetu. Szczegdtowy przedmiar robét jako wyciag z kosztorysu
inwestorskiego przedstawiono na koncu specyfikacji. Moze on stuzy¢ jako podstawa do rozliczenia wykonawcy
z wykonanych prac, jak tez jako wskaznik przy realizacji czeSciowych ptatnosci jezeli takie zostang ustalone w
trakcie przetargu.

7.2. Tlo$¢ instalacji elektrycznej wraz z osprzetem w mb i szt. okresla sie na podstawie przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja elektryczna nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- instalacje elektryczng poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe poprawienie, instalacje elektryczng rozebraci ponownie jg wykonac.

8.3 Odbidr instalacji elektrycznej powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac

- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z przepisami szczegdtowymi i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczng

- jakos¢ wykonania instalacji,

- spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie izolacji, uziemien i skutecznosci dziatania ochrony od
porazen.

- $wiadectwa bezpieczenstwa (atesty) dla zastosowanych materiatéw i osprzetu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ instalacji elektrycznej wraz z osprzetem wg ceny jednostkowe;j ,
zawartej w kosztorysie ofertowym obejmujacq :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4
- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

*PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- przepisy budowy.

*PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/IkV.

*PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

*BN-68/6353-03. Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

*PN-74/C-89200. Rury ci$nieniowe PCW.

*PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

*PN-IEC 6034-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

*PN-IEC 6034-3. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych i charakterystyk.
*PN-IEC 6034-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

*PN-IEC 6034-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

*PN-IEC 6034-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

*PN-IEC 6034-4-45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.



PN-IEC 6034-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odiaczenie izolacyjne i taczenie.
PN-IEC  6034-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
*PN-IEC6034-4-442. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
PN-IEC 6034-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC 6034-4-473. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.
PN-IEC 6034-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony przeciwporazniowej w zaleznosci od wyptywdéw zewnetrznych.
*PN-IEC 6034-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
*PN-IEC 6034-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogodlne.
*PN-IEC 6034-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
*PN-IEC 6034-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.
*PN-IEC 6034-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
*PN-IEC 6034-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
*PN-IEC 6034-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate
przewodow.
*PN-IEC 6034-5-537. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i faczenia.
*PN-IEC 6034-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.
*PN-IEC 6034-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
*PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
*PN-92/E-05031. Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.
*PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.
*PN-IEC 60664-1:1998. Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.
*PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogodlne.

10.2 Inne dokumenty

WT-84/MK-0-01 Warunki techniczne stosowania rur PCW na przepusty kablowe

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, wyd. WEMA 1997r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane- tekst jednolity Dz. U. 2000 nr 106 poz. 1126 z dnia 10
listopada 2000r.



