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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

PB — Projekt Budowlany
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ogrodzenia, parkandw, pitkochwytow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sa niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzenia.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- przygotowaniem stupkdw ogrodzenia, osadzenie stupkow

- montazem napinaczy, $rub rzymskich, rozciggniecie drutéw
- montaz siatki ogrodzeniowej lub systemowych ogrodzen

- kontrolg jakosci robdt i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01).

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.1. Materiat na wykonanie ogrodzenia
2.1.1. Stupki

Stupki i krzyzulce wykona¢ ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parapgetrach:
- $rednica rury w mm 65*2,9



- profil zamknigty RKB w mm 60*60*3

Zakonczenia gory stupkéw nalezy zabezpieczy¢ (zamykajac) zaslepkami luz zaspawac przed wptywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych.

Elementy stalowe ogrodzenia po osadzeniu nalezy oczysci¢ odttuscic¢ i pokry¢ powtoka malarskg jednokrotne
miniowanie i dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowa.

2.1.2. Elementy, okucia

- Sruby rzymski

- napinacze do drutu

- drut napinajacy ocynkowany i powlekany
- uchwyty do drutu

- drut wigzatkowy

2.2.3. Siatka ocynkowana powlekana z drutu ocynkowanego @ 2,5 mm i
o wym. oczka 60*60 mm

- siatka produkowana jest pod zamoéwienie o okreslonych wysokosciach od 1,00 ; 1,50 ; 2,00 ; 2,50 mb
moze tez by¢ powlekana PCV. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze towaru czy oczka siatki sg jednakowego
wymiaru i czy sq zaplecione i nie odksztatcone.

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych parametrach
technicznych lub rownowazne 4. innego producenta.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogdlne" pkt 3.

Sprzet uzywany przy wykonywaniu prac ogrodzeniowych budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlinym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzern mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.
Elementy ogrodzenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi S$rodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ogrodzeniowe.

5.2. Przygotowanie do prac

5.2.1. Przygotowanie, montaz stupkow ogrodzeniowych i siatki. 4/6



- wytyczenie ogrodzenia i punktéw montazu stupkdw ogrodzeniowych zgodnie z PT

- wykonanie wykopu pod stupki skrajne i ich osadzenie na wysoko$¢ projektowang do poziomu gruntu

- rozwiniecie linki i umocowanie z naciggnieciem na skrajnych stupach

- wzdtuz linii wytyczenie miejsc pod wykonanie wykopu pod stupki

- ustawienie w pionie i zachowanie réwnej odlegtosci miedzy stupami a takze wyréwnanie do poziomu
wysokosci liny

- wykonanie krzyzulcdw na stupach skrajnych z mocowaniem do stupéw pionowych

- zabetonowanie stupkéw betonem B-15; B-20

- po okresie okoto 10 dni mozemy przystgpi¢ do napinania drutdow odlegtos¢ w pionie drutéw
napinajacych zalecana wys. 0,70 mb

- na stupach mocujemy napinacze i uchwyty do drutu

- rozciggamy drut napinajacy mocujemy w napinaczu i naciggamy (drut nie moze sie zwieszac)

- na powierzchni podtoza rozwijamy siatke wyréwnujemy zaplecenia

- siatke przykltadamy do drutéw ustawiamy w pionie i mocujemy drutem wigzatkowym do drutdéw
napinajacych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jako$ci robét wykonania ogrodzenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla elementéw stalowych stupow, pretow jest 1 kg zuzytego materiatu tj. tgczng diugos¢ pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowq (kg/m).

- dla okuc¢ tj. napinaczy, uchwytéw do drutu jest 1 szt. wbudowanego materiatu

- dla siatki ogrodzeniowej m? iloczyn dtugosci i szeroko$ci zamontowanej siatki

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodno$c robét z dokumentacja projektowq i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00,00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie elementéw stalowych,
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przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m

posprzatanie terenu po wykonaniu prac rozgarniecie gruntu z grabieniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gfadkie.

PN-ISO 6935-1 /AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

PN82/H-93215 Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 pdz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna prdba zginania,

PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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