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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murarskich , muréw, Scian dziatowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektdw tzn.:

- $ciany zewnetrzne z bloczkéw z autoklawizowanego, betonu komdrkowego (typu YTONG)
- $cian wewnetrzne konstrukcyjne z cegty petnej.

- Scianki dziatowe gr. 12 z cegly dziurawki

- Scianki dziatowe grubosci 6 cm dziurawki

- licowanie budynku cegfq klinkierowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczajq:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot murarskich zgodnie z
ustaleniami .

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i

instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w

ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine" pkt 2.

2.2. Zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane

zwykie" lub aprobatom technicznym. "



2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe, cementowo-wapienna

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»~Zaprawy budowlane zwykite".

e Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.6 Materialy ceramiczne

2.6.1. Cegta petna klasy 15 Wymiary cegty 1I=250 mm, s=120 mm, h=65 mm
Wytrzymato$¢ na Sciskaie 15 MPa

Nasigkliwo$¢ do 22%

Temperatura wypalania 850-1000 ° C

2.6.2. Cegta dziurawka klasy 50 Wymiary cegty | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/m2K

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do - 15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

2.6.3.Bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego Grubos¢: 24 cm w $cianach zew
Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym 600 kg/m3

Wytrzymatos$¢ Srednia materiatu w stanie suchym 6,0 MPa

Wspotczynnik . = 0,16 W/m*K

Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,41 W/m2K

2.6.4.Cegta elewacyjna klinkierowa Wymiary cegiet =250 mm, s=120 mm, h=65 mm 418



Cegta typu D - drgzona otwory od 10 do 40%
Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 6 %

Mrozoodpornos¢ - 25 cykli zamrazania i odmrazania
Klasa cegty 30

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym musza byc¢ zgodne z PB o tych samych parametrach
technicznych lub réwnowazne 4. innego producenta.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajacemu pogorszenie jego jakosci

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

- Transport materiatow winien odbywac sie w sposdb niepogarszajacymi jakos$¢ materiatow i zgodnie z
wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne:
- mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

- w pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywa¢ mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakoniczeniu Scian gtéwnych.

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchga,
zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

- wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.
- mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogq by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C.

- w przypadku przerwania robdét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Technologia wykonania rob6t murarskich.

5.2.1. Mury z cegly

a) spoiny w murach ceglanych o wym:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. 5/8



Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

b) stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

C) jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

d) pofaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2.2. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng
cegte peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegly petnej.

W pomieszczeniach, ktérych Sciany bedg wykanczane tynkiem gipsowym, powinny by¢ wykonane niepetne
spoiny, to znaczy ze zaprawa nie powinna wypetnia¢ spoin na gtebokosci 10-15mm od lica muru. W przypadku
wykonania muru na petne spoiny nalezy Scig¢ wszystkie wystajace czesci spoin oraz ponacina¢ powierzchnie
muru.

5.2.3. Elewacje

Cegly klinkierowe elewacyjne nalezy murowaé na wigzanie wozéwkowe z przesunieciem 1/ cegty. Oblicowke
nalezy przymocowac do Scian zelbetowych za pomocg stalowych kotwi.

5.2.4. Mury z bloczkdw z betonu komorkowego (YTONG)

Wykonac¢ na zaprawie cienkospoinowej 1-3mm o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5 MPa. Bloczki
taczyc tylko spoinami poziomymi na zaprawie producenta.

Doktadnosc¢ technologii produkcji zapewnia mozliwos¢ klejenia bloczkdw na spoine o grubosci 1 mm.

Spoin pionowych nie stosuje sie ze wzgledu na doktadne potaczenie na pioro i wpust.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogodlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
6.2.1 Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiarow i ksztattu cegty, liczby szczerb
peknie¢, odpornosci na uderzenia i zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartoS¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3. Zaprawy

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, oraz kruszyw przeznaczonych

do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
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Dokona¢ odbioru jakoSciowego materiatow poprzez sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci technicznych
Z wymaganiami odpowiednich norm lub innych zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie
dokumentdw(aprobat technicznych).

Sprawdzenie zgodno$ci materiatdw z zataczonymi zaswiadczeniami(certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci)
Materiaty uzyte do wykonania zadania, nie majace dokumentdw stwierdzajacych ich jakos¢ i nasuwajace z
tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac¢ wg TABELI NR 1

RODZAJE ODCHYLEK DOPUSZCZALNE ODCHYLKI [mm]
MURY SPOINOWANE MURY NIESPOINOWANE
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 m dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20

Odchylenie od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnagji 6 10
- na catej wysokosci 20 30

Odchylenie kazdej warstwy do poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenie gornej warstwy do poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10
Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:
-do 100 cm  szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokosé +15,-1 +15,-10
- ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robdt jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogéline" pkt. 8.

8.2. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6ot murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdinych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku. 718




8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne
wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinieny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- roboty murarskie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ elementy i ponownie wykonac roboty
murarskie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni muru wedlug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- postawienie muru

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . Budownictwo ogdine.
T1cz.3i4 Arkady, Warszawa 1990.
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