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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

PB — Projekt Budowlany
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji sanitarnej w obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikagcji
zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktore sg niezbedne do okredlania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu instalacji sanitarnej
zewnetrznej w obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt
zwigzanych z:

- wytyczeniem osi instalacji kanalizacyjnej, drenazu liniowego,
- przygotowaniem dna wykopu,
- utozenia rur i montazu studni,
- kontrolg jakosci robdt i materiatow.
Zakres robot obejmuje sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenazu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01).

1.5.1. Warunki BHP

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki do
ochrony robot i osdb. Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
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przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.2. Warunki ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu Wykonawca zobowigzany jest do: utrzymania terenu
budowy w nalezytym porzadku, podejmowania wszelkich uzasadnionych krokdéw majacych na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Zachowa wszelkie $rodki ostroznosci i
zabezpieczy przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy i w pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 2.

2.1. Rury do wykonania instalacji

- rura kanatowe gtadki PVC o klasie SDR=41;SDR=34 z uszczelkq dwuwargowq o S$rednicy DN
110,160,200,250,315,400,500,

- rura drenarska PVC, PE o $rednicy DN 65,80,113,145,180

- studnie systemowe rewizyjne, przytaczeniowe z PVC, PP, PE , dostosowane do rodzaju zastosowanej
rury

- ksztattki kolana, zwezki, mufy, trapery z PVC

Materiaty uzyte przy wykonywaniu instalacji musi posiada¢ certyfikaty i aprobaty  dopuszczenia do
uzytkowania.

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym musza by¢ zgodne z PB o tych samych parametrach
technicznych lub rownowazne 4. innego producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z sprzetu
niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajagcemu pogorszenie jego jakosci
4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
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»~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.1. Materiat dostarczany na plac budowy ze wzgledu na dtugie odcinki przewozony jest samochodami
skrzyniowymi, a w czasie transportu zabezpieczany jest przed uszkodzeniami mechanicznymi. Duze znaczenie
przy transportowaniu i roztadunku majg zakresy temperatur otoczenia: od -5°C do 30°C, przewody narazone
sgq na pekniecia i uszkodzenia. Przewody w dtugich odcinkach skfadujemy w stosach z przektadkami
drewnianymi na terenie ptaskim. Skfadowane stosy rur zabezpieczamy pionowymi wspornikami w celu
zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczefstwa. Nalezy dopilnowa¢, by zakonczenia rur byty
zabezpieczone ,kapturkiem” w celu unikniecia zanieczyszczen przewodu gruntem. Wszystkie elementy z PCV
powinny by¢ chronione sg przez nadmiernym promieniowaniem UV.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Przygotowanie do robot ziemnych

Kierownika robdt prosimy o wytyczenia trasy przewodu, a w miejscach weztowych i zatamania sieci wykonanie
opalikowania. Przy wykonywaniu robdt ziemnych i ukfadaniu przewodéw nalezy przestrzegaé przepiséw BHP,
nalezy zachowac warunki techniczne wykonania i odbioru robot rurociagdw z tworzyw sztucznych, a takze
norm branzowych BN-83/883-02 ,Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze”.

5.2.1. Wykonanie robot

Opis wykopu
- wykop rozpoczynamy od najnizszego punktu w celu odptywu grawitacyjnego wod po jego dnie;

- wykopy waskoprzestrzenne nalezy deskowac z zastosowaniem rozpér;

- nad otwartym wykopem nalezy ustawi¢ fawy celownicze w celu odtworzenia projektowanej osi
przewodu. Montowane sg 1,0m nad wykopem w odstepach 30,0m, a gdrng krawedZ celownika
ustawiamy zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownika
sprawdzamy jednokrotnie przed catodziennym rozpoczeciem prac;

- dno wykopu powinno by¢ rowne, bez kamieni i ze spadkiem okreslonym w dokumentacji;
- dla wykopdw wykonywanych recznie spéd pozostawiamy 5cm powyzej poziomu projektowanego;

- dla wykopu wykonywanego mechanicznie spdd pozostawiamy 20cm powyzej poziomu
projektowanego.

Przygotowanie dna wykopu.

- w celu wykonania wykopu o projektowanej rzednej reszte prac wykonujemy recznie;
- wyréwnujemy, oczyszczamy i nadajemy projektowany spadek;
- podsypke gr.10cm wykonujemy z piasku, co zapewni trwate i stabilne podparcie dla przewodu.
Odwodnienie wykopu

W przypadku, gdy po wykonaniu wykopu okaze sie, ze wystepuje wysoki poziom wdd gruntowych
naptywajacych do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie igtofiltrami. W tym celu w odlegtosci 0,5m od
brzegu wykopu i co 1,0m wptukujemy na gteboko$¢ 3,0+4,0m igtofiltry o $rednicy 50mm wykonujac
nastepujace czynnosci:
- wyznaczamy trase i miejsce projektowanego wptukiwania;

- montujemy kolektor ssacy na terenie lub w wykopie z jego zamocowaniem;
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- wykonujemy podiaczenie do igtofiltrow i pompy wptukujacej, i ustawiamy przy pomocy tréjnogu
pionowo igty na terenie lub w wykopie;

- wptukujemy igtofiltry w grunt;

- podtaczamy iglofiltry do kolektora ssacego;

- podtgczamy zestaw igtofiltréow do agregatu pompowego i wigczamy zestaw do eksploatacji;
- odpompowang wode odprowadzamy do rowu melioracyjnego.

Wykonywanie studzienek

- prace rozpoczynamy od wykonania fundamentu pod studnie z betonu B10;
- nastepnie murujemy podstawy studni z cegty petnej kl.150;

- przed opuszczeniem kregow nalezy jeszcze wyrobi¢ kanalik przeptywowy, tzw. kinete studni,
przelotowg lub z trzema odej$ciami w zaleznosci od potrzeb;

- na dno wykopu opuszczamy kregi betonowe lub inne studnie systemowe;

- w celu umozliwienia pdzniejszego wchodzenia do studni w kregach obsadzamy stopnie wytazowe;
- styki pomiedzy kregami wyprawiamy zaprawg cementowg M7;

- kolejno montujemy ptyte nadstudzienng i pierscien odcigzajacy;

- w otworze plyty nadstudziennej obsadzamy wiaz zeliwny;

- przed zasypaniem wykopu studni wykonujemy dwukrotng izolujemy Scianki zewnetrzne studni.

Uktadanie rurociggu.

- uktadanie przewody zaczyna sie od punktéw weztowych;
- wiekszos¢ odcinkéw z PCV montuje sie na obrzezu wykopu;
- przygotowany odcinek przewodu spuszczamy do wykopu za pomoca koparki;

- w przypadku mijania si€ z sieciq kanalizacji deszczowej i siecia wodociggowg w miejscu spotkania sie
rury nalezy zastosowac przewody ostonowe zabezpieczajace dtugosci 1,0m;

Zasypywanie wykopow.

- obsypke wykonujemy réwnomiernie po obu stronach przewodu piaskiem lub materiatem bez kamieni,
niezmrozonym z gruntu rodzimego.

- do wysokosci 0,5m nad przewodem wykonuje sie zasypke z piasku lub gruntu rodzimego bez kamieni,
warstwe te zageszczamy recznie;

- do zasypania wykopu stosuje sie grunt rodzimy uktadany warstwami i zageszczany mechanicznie
warstwami;

- na wysokosci 0,5m od rzednej terenu nalezy wzdtuz profilu utozy¢ tasme lokalizacyjng z wkiadka
magnetyczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola jakosci robot instalacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz

podanymi powyzej wymaganiami. Przewody powinny by¢ podane badaniom w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Préba szczelnosci kanatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. , z zachowaniem ponizszych uwag:

- przygotowanie odpowiednie odcinkéw miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje , zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje , poziom zwierciadta wody w studzienkach wyzej potozonej, powinien miec
rzedng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej tereny w miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje , po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢
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ubytkéw wody w studzience potozonej wyzej, w czasie
* 30min. Na odcinku o dtugosci do 50 m
* 60min. Na odcinku o dtugosci ponad 50 m
Wyniki préby szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowi

- dtugosc¢ rurociggow nalezy mierzy¢ na odcinkach prostych w ich osi w metrach, wyodrebniajac dtugosé¢
odcinkdw rurociggéw w zaleznosci od rodzaju rur i $rednic,

- ksztattek z wyjatkiem rurociggow z tworzyw sztucznych (PCW i polietylenu) nie wlicza sie do dtugosci
rurociagu, a oblicza sie w sztukach rzeczywiscie wbudowanych,

- ksztattki tworzace okreslony wezet wodociggowy oblicza sie w sztukach, zgodnie z projektem technicznym,
- dtugosc¢ rurociggow z PCW i PE, nalezy mierzy¢ tacznie z ksztattkami po zewnetrznej stronie tuku.

- montaz studni jest liczona a sztukach w zalezno$ci wysokosci studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.1. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowq i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.2. Zakres robot

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajq pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych odcinkéw z dokumentacjg i szczegdlnosci zastosowania odpowiednich
materiatow

- sprawdzenie wykonania robot ziemnych, przygotowania podtoza osypki, zasypki i gtebokosci utozenia
przewodu

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustdw i innej armatury zainstalowanej

- wykonanie proby szczelnosci

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot instalacyjnych. Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru
koncowego , ktéry polega na:

- sprawdzenia protokotu z odbioru czesciowego stwierdzenie zrealizowania zawartych w nim postanowien ,
usuniecie usterek i innych nie domagan zwigzanych z prébg szczelnosci

- sprawdzenie aktualnej dokumentacji technicznej, uwzglednieniem wszystkich zmian
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- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studni

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00,00 (kod 45000000-01)

»~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.1. Platnosc za jednostke nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych

materiatow i jakosci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Platnosc¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-1072935 Studzienki kanalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

TOM III — INSTALACIE SANITARNE I PRZEMYSLOWE
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem
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