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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru modernizacji kottowni z zastosowaniem kotta dwufunkcyjnego z palnikiem gazowym na potrzeby
grzewcze C.0 i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sq niezbedne do okre$lania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot instalacyjnych w
budynkach oraz w obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z:
- wykonania instalacji technologicznych kottowni,
- wykonania instalacji zasilajacej gazowej kottowni,
- wykonania instalacji odprowadzenia spalin,
- wykonania instalacji nawiewni - wywiewnej,
- wykonania montazu kotta wraz z podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u ,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdine".

- instalacja ogrzewcza wodan — stanowi uktad potaczonych ze sobg przewoddw napetnionych wodg
instalacyjna, wraz z armatura, pompami i innymi urzadzeniami, odciety zaworami od Zrodta ciepta;

- woda instalacyjna — czynnik grzejny — woda lub roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperature zamarzania wody, wypetniajacy instalacje ogrzewczg;

- Zrodto ciepta — kottownia, uktad z kottem i pompa, kolektory stoneczne, dziatajace samodzielnie lub
wspOtpracujace ze sobg;

- ci$nienie robocze instalacji — obliczeniowe ciénienie pracy instalacji przewidziane w dokumentagji
projektowej;

- cisnienie prébne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym badana jest jej szczelnos¢;

- ci$nienie nominalne — cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
20° C;

- temperatura robocza — obliczeniowa temperatura instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie;

- gaz ziemny — mieszanina weglowodoréw wydobywana jako kopalina, wykorzystywana jako paliwo do kottéw
grzewczych;

- instalacja gazowa — ukfad elementéw potaczonych ze soba, stuzacych do doprowadzenia gazu ziemnego
(ptynnego) od uktadu redukcyjnego do kotta grzewczego;

- $rednica nominalna — $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng srednicy
rzeczywistej, wyrazonej w milimetrach;



1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01).

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument oraz powinny
posiada¢ oznaczenie CE, a ponadto uzyskaC akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania instalacji winne by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje sie wyroby opatrzone certyfikatem
na znak bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracje zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy. Materiaty instalacyjne ktore bedq miaty bezposredni kontakt z wodg do picia i na

potrzeby gospodarcze muszg mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Kociot, podgrzewacz pojemnosciowy, pompy obiegowe i cyrkulacyjne oraz armature zabezpieczajaca ztad( tj.
naczynia przeponowe, zawory bezpieczenstwa) montujemy zgodnie DTR i zaleceniami producenta. Wszystkie
zbiorniki cisnieniowe (reflex, podgrzewacz), zawory bezpieczenstwa powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami przepiséw UDT.

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych parametrach
technicznych lub rownowazne 4. innego producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00

(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt
4,

Materiaty elektryczne powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Catosc¢ robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewani nalezy wykona¢ zgodnie z PB i sztukq
budowlana.

Zakres robot obejmuje montaz urzadzen, armaturay i przewodoéw instalacji c.o.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych winne odpowiada¢ nornie Niemieckiej EN 1057.
Potaczenia nieroztgczne nalezy wykonaé za pomocg lutowania miekkiego przy uzyciu tacznikdw miedzianych,
mosieznych lub ztaczy utworzonych przez kielichowanie konca rury lub przez spawanie. Do pofaczen
lutowanych nalezy uzyc¢ ztaczek kapilarnych wg DIN 2856.Przed lutowaniem konce rur i otwory ksztattek
nalezy skalibrowaé. Potaczenia roztgczne wykonaé nalezy przy zastosowaniu facznikéw przejsciowych



gwintowanych. oraz tacznikdw zaciskowych lub kotnierzowych. Ztacza roztaczne powinny by¢ stale

dostepne (nie mogq by¢ zatynkowane). Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytdw. Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne taczenie rury. Tuleja powinna mie¢ wiekszg $rednice od przewodu o
co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢
dtuzsza od grubosci przegrody o conajmniej 5 cm z kazdej strony i 2 cm przy stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochrong powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen Scinajacych.

W kottowni stosowac armature zamykajacq i odcinajaca — zawory kulowe, mufowe, na ci$nienie pn = 0,60
MPa. Pompy taczy¢ za pomocg kotnierzy lub w przypadku matych Srednic na Srubunki. Przez przegrody
budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych uszczelnieniem piankg poliuretanowa.
Potaczenia kotnierzowe nalezy uszczelni¢ uszczelkami klingerytowymi, a potaczenia gwintowane konopiami i
pokostem lub tasma teflonowa. Przewody nalezy prowadzi¢ zapewniajac wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych.

Kotty dostarczane przez producenta w czesciach do skrecania nalezy scala¢ wg instrukcji wytworcy.
Dostarczone czesci nalezy wraz z osprzetem poddac¢ ogledzinom zewnetrznym. Montaz kottdw i urzadzen
pomocniczych nalezy prowadzi¢ wg technologii montazu ustalajac kolejno czynnosci, sprzet dzwigowy i
oprzyrzadowanie.

Pompy nalezy instalowac na prostym odcinku przewodoéw jednej osi wspdinej z osig rurociggu. Rurociag po
obu stronach pompy, za zaworami odcinajacymi, nalezy umocowac do $cian za pomocg uchwytéw lub
wspornikdbw do rur,. Pompy powinny mie¢ zabezpieczenie przed wiaczeniem w przypadku braku
czynnika.

Montaz wyposazenia zbiornikdw, jak termometry, manometry, wodowskazy itp., nalezy montowac¢ w ostatniej
fazie prac, aby unikna¢ uszkodzen. Przed zamontowanie armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ oraz dokonac préby otwarcia i zamkniecia oraz usuna¢ zaslepienia i zanieczyszczenia. Przy faczeniu
armatury z rurociggiem nalezy zapewnic¢ odpowiedni kierunek przeptywu oraz swobodny dostep obstugi, a
takze mozliwo$¢ wymontowania armatury lub jej czesci dla celéw remontowych. Nalezy zachowa¢ odpowiednig
kolejnosci i kierunek dla armatury zwrotnej i odcinajacej, aby kierunek przeptywu medium instalacyjnego byt
zgodny z kierunkiem oznaczonym na armaturze.

Aparatura kontrolno pomiarowa moze by¢ zamontowana po montaz kotta, urzadzefh pomocniczych i armatury,
po wstepnej probie wodnej i przeptukaniu kotfa i instalacji. Podczas zaktadania ptaszcza izolacyjnego oraz
otulin nalezy zapewni¢ dostep do zamontowanych czujnikdw i kryz pomiarowych. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie
urzadzen regulacyjnych pod wzgledem mozliwosci przestawiania w catym zakresie regulacyjnym.

Wszystkie przewody instalacyjne, muszg mie¢ zamontowang izolacje cieplng. Rowniez armatura powinna by¢
zaizolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z dokumentacji projektowej. Wykonywanie instalacji nalezy
rozpocza¢ po przeprowadzeniu skutecznych wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego elementow instalacji przeznaczonej do izolacji, potwierdzone protokolarnie.
Przewody instalacji gazowej wykonane z rur stalowych nalezy prowadzi¢ po Scianach ze spadkiem minimalnym
0,4% w kierunku urzadzen grzewczych z zastosowaniem normatywnych odlegtosci od innych przewodow. W
przypadku skrzyzowan z pozostatq instalacjg bez mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci, instalacje
gazowg prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Armature montowac¢ w miejscach oznaczonych w dokumentacji
technicznej. Detektory gazu nalezy przymocowac do konstrukgji stropu, modut alarmowy w pomieszczeniu
kottowni gazowej, a sygnalizator optyczno — akustyczny na zewnetrznej Scianie budynku w poblizu wejscia
kottowni gazowej. Zawory i armatura powinna posiada aprobate techniczng oraz opinie Instytutu Gornictwa
Naftowego i Gazownictwa.

Odprowadzenie spalin z kotta zgodnie z PB rurg projektowanej wktadki wewnatrz komina, ze stali
kwasoodpornej. Na kominie w dolnej czesci nalezy zamontowac typowq wyczystke, a przy podstawie
zamontowac ksztattke umozliwiajacq odprowadzenie skroplin.

Przewody nawiewno wywiewne wykonac zgodnie z PB.

Kottownia powinna mie¢ wylacznik gtdwny zamontowany na zewnatrz, gtéwny wytacznik zasilania
elektrycznego kottowni zlokalizowany na zewnatrz kottowni w miejscu tatwo dostepnym, nie narazonym na
skutki wybuchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakosci robdt wykonania stali polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami.



6.1. Jako$¢ wykonanych robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt a w szczegdlnosci :

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw z normami i certyfikatami

- prawidtowosci rozmieszczenia poszczegolnych elementdw, ich kompletnosci, wymiardw i materiatu, z
ktérego zostaty wykonane.

- prawidtowosci wykonania potaczen elementdéw oraz zamocowan przewoddw

- spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot przy wykonywaniu instalacji wraz z armaturg jest mb potozonego przewodu , szt.
zamontowanego osprzetu.  Szczegdtowy przedmiar robdt jako wyciag z kosztorysu inwestorskiego
przedstawiono na koncu specyfikacji. Moze on stuzy¢ jako podstawa do rozliczenia wykonawcy z wykonanych
prac, jak tez jako wskaznik przy realizacji czeSciowych ptatnosci jezeli takie zostang ustalone w trakcie
przetargu.

7.2. Tlos¢ instalacji wraz z osprzetem w mb i szt. okre$la sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja elektryczna nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- instalacje elektryczng poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe poprawienie, instalacje rozebra¢ i ponownie ja wykonac.

8.3 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji wraz z izolacjq cieping;

- instalacje wyptukano, napetniono wodg lub gazem i odpowietrzono;

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

- zakonczono uruchamianie instalacji przy jednoczesnej regulacji i badaniu instalacji na goragco w ruchu
ciggtym, podczas ktorych zrédto ciepta osiggneto zatozone parametry czynnika grzewczego;

Odbior konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji technologicznej kottowni do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ instalacji elektrycznej wraz z osprzetem wg ceny jednostkowej ,
zawartej w kosztorysie ofertowym obejmujaca :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4
- wykonanie instalacji technologicznej wraz z osprzetem

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 1057:1999 — ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania”.

PN-EN 1254-1d05:2002 — ,Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne”.

PN-B/02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-89/H-02650 - ,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne."

PN-84/H-74220 - ,Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia”.
PN-EN 10208+AC:2002 — ,Rury stalowe przewodowe do mediow palnych”.

PN-EN 729-1:1997 — ,Spawanie metali”.

PN-EN 1443:2001 — ,Kominy. Wymagania ogdlne”.

PN-83/B-03430 oraz Az3:2000 - ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

PN-92/M-34503 — ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.”

PN/E-90056 — ,Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukfadania na state. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej, okragte”.

PN-76/E-90301 - ,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

PN-76/E-05125 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, tom I -V, Arkady, Warszawa
1989.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, COBRTI — INSTAL, Warszawa 2001.



