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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy  to,  iż  projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające 
wymagania  Zamawiającego oraz  konkretne warunki  realizacji  robót,  które są niezbędne do określania  ich 
standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  robót  elektrycznych  w 
budynkach  oraz w obiektach budownictwa inżynieryjnego.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z:
- wewnętrznych linii zasilających
- montażem prefabrykowanych rozdzielnic,
- wykonaniem instalacji elektrycznej oświetleniowej , siłowej i gniazd wtykowych 230 V,
- wykonaniem  instalacji   siłowej   do  zasilania, odbiorników technologicznych, wentylatorów i gniazd 

wtyczkowych trójfazowych,
- wykonaniem instalacji połączeń wyrównawczych,
- wykonaniem instalacji odgromowej
- wykonanie  instalacji  domofonowej,  antenowej,  teleinformatycznej,  telewizji  przemysłowej, 

przeciwpożarowej   

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01).

2.  MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano w ST B-00.00.00  (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2.
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Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument oraz powinny 
posiadać oznaczenie CE, a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały 
powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. Do   wykonania   rozdzielnic   należy 
bezwzględnie   stosować   urządzenia   rozdzielcze   i zabezpieczające, posiadające znak bezpieczeństwa „B". 
Rozdzielnice  elektryczne   dostarczone  na  miejsce  montażu  powinny  mieć  wewnętrzne połączenia 
ochronne. Oświetlenie pomieszczeń budynku należy wykonać przy wykorzystaniu opraw jarzeniowych ze 
świetlówkami i żarowych z żarówkami zwykłymi i energooszczędnymi. Część opraw należy zamontować z 
wbudowanymi układami światła awaryjnego. Do zasilania opraw oświetlenia podstawowego i awaryjno - 
ewakuacyjnego należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm2 i napięciu 
izolacji U = 750 V . Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować gniazda z 
tworzywa sztucznego wyposażone w kołek ochronny i obciążalności 16A. Do zasilania gniazd stosować 
przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji U = 750 V .
Do  zasilenia  odbiorników instalacji  siłowej  należy  stosować  przewody kabelkowe z  żyłami  miedzianymi  o 
przekroju żył zgodnym z oznaczeniami na projekcie budowlanym i napięciu izolacji U = 750V .
Do wykonania instalacji siłowej należy stosować kable oraz przewody z żyłami miedzianymi o przekrojach żył 
podanych w dokumentacji. Symbol YKY oraz YDY oznacza odpowiednio kable lub przewody wielożyłowe z żyłą 
ochronną  zielono-żółtą.  Osprzęt  instalacji  siłowej  należy  stosować  z  tworzywa  sztucznego  o  obciążalności 
prądowej podanej w dokumentacji. Gniazda 3-fazowe muszą posiadać styk ochronny PE. 
Do wykonania instalacji połączeń wyrównawczych należy stosować płaskownik stalowy ocynkowany 
(bednarka) o przekroju 25 x 4 mm . 
Wszystkie materiału użyte w procesie inwestycyjnym muszą być zgodne z PB o tych samych parametrach 
technicznych lub równoważne tj. innego producenta. 

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST B-00.00.00  
(kod  45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00(kod  45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 
4.

Materiały  elektryczne  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.1. Wykonanie robót elektrycznych

Trasowanie należy wykonać uwzględniając  konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność  z  innymi 
instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i  dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji  i 
remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Montaż przewodów:
- bruzdy  należy  dostosować  do  średnicy  przewodu  z  uwzględnieniem  rodzaju  i

grubości tynku;
- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w  jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, 
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aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm; przewody zaleca się układać 
jednowarstwowo;

-  zabrania  się  wykonywania  bruzd  w  cienkich  ścianach  działowych  w  sposób  osłabiający  ich 
konstrukcję;

- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno 
- kabel wprowadzony do wyłącznika głównego oraz rozdzielni głównej powinien mieć nadwyżkę długości 

niezbędną do wykonania połączeń. 
- przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe
- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne
- podłoże do układania na nim kabla powinno być gładkie
- zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi w złączach 

płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur
- kabla nie należy układać jeżeli temperatura kabla jest niższa 0°

Montaż gniazd:

Puszki  p/t  należy  osadzać  na  ścianach  (przed  ich  tynkowaniem)  w  sposób  trwały  za  pomocą  kołków 
rozporowych lub  klejenia.  Puszki  powinny być  osadzone na  takiej  głębokości,  aby  ich  górna  (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć 
wymaganą  liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów.
- zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie

przyłączanie odbiorców 1-fazowych;
- mocowanie  puszek  w  ścianach  i  gniazd  wtyczkowych  i  wyłączników  w  sposób  nie

kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia;
- poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych;
-          jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu;
- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim położeniu, aby styk ten 

występował u góry;
- podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób, aby  przewód fazowy 

dochodził do lewego bieguna, a przewód centralny do prawego bieguna
- przewód ochronny w puszcze powinien być najdłuższym przewodem 

Montaż opraw oświetleniowych
- przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych;
- dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy 

przelotowych
Montaż przewodów ochronnych

- przewody  ochronne  należy  układać  tak  aby  były  one  dostępne  do  oględzin,  wyjątek  stanowią  
przewody układane w tynku lub pod tynkiem

- w przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia powinien być mniejszy od  pięciokrotnego 
wymiaru przewodu (średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia)

- w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uziomów roboczych i ochronnych, przewody należy 
odizolować od przewodów uziemiających uziemienia roboczego

- do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć części metalowe konstrukcji i wyposażenia budynku, 
uziemione  przewody  neutralne,  zaciski  PE  rozdzielnic  i  tablic  elektrycznych  oraz  wszystkie 
wprowadzone do budynku przewody uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

Łączenie przewodów ochronnych

Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:
- połączenia  i  przyłączenia  przewodów  ochronnych  należy  wykonać  jako  stałe,

5



przerwanie  lub  rozluźnienie  tych  połączeń  nie  powinno  być  możliwe  bez  użycia
narzędzi,  połączenia  stałe  można  wykonywać  przez  spawanie,  spajanie  na  zimno,
spajanie  termiczne,  nitowanie  lub  docisk  śrubowy,  w  przypadku  łączenia  przewodu
ochronnego z osłoną metalową przewód dopuszcza się również lutowania

- przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o długości 
co najmniej 10 cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu końcówkach taśmy lub 
połączeniem śrubowym na zakładkę przy użyciu co najmniej dwóch objemek dwuśrubowych

- połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali 
odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją

- połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę należy odpowiednio mocno 
dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnieniem

- powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną 

Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne należy wykonać w następujący sposób:
- przewody ochronne powinny być oznakowane kombinacją barw zielonej i żółtej należy realizować 

przez naniesienie przylegających do siebie zielono - żółtych pasków o szerokości od 15  do 100 mm 
każdy

- kombinacja  barw  zielonej  i  żółtej  nie  może  być  stosowana  do  żadnych  innych  celów  poza 
wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji połączeń wyrównawczych

- oznakowanie  kombinacją  barw  zielonej  i  żółtej  należy  wykazywać  na  całej  długości  przewodu 
ochronnego

- dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności zabarwienia całych 
przewodów ochronnych

Montaż instalacji odgromowej

Zwody poziome
- druty przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia 

lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych lub 

wsporników do złączy naprężających
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach 

o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm  na dachach o pokryciach z blach 
stalowych  ocynkowanych,  cynkowych  i  miedzianych  o  grubości  mniejszej  niż  0,5  mm  i  blach 
aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo 
zapalnych.

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza:
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi 

dachu
- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad 

kalenicą dachu.
- wszystkie  nie  przewodzące  elementy  budowlane,  wystające  nad  powierzchnią  dachu  należy 

wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu
- zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy niż 

10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację do mocowania zwodów należy 
stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami przy zastosowaniu wsporników naruszających 
szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem 
w przypadku pokrycia papą a przy pokryciu blachą - przez oblutowanie.

Przewody odprowadzające i uziemiające.
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 
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wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane.
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości nie 

mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z materiałów łatwo 
palnych.

- przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości 
pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m.

- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego 
i materiału budynku

- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzaj ące montować 
według dokumentacji projektowej.

- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w 
takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem 
wiatru

- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub 
zaciskane

- połączenia przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać za pomocą zacisków 
probierczych usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym a uziemiającym.

- znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedna śrubę 
M10 ; należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne na potrzeby okresowej 
konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu zaleca się aby zaciski usytuowane były na wys. 
od 0,3 do 1,8 m nad ziemią.

- połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub
za pomocą połączeń śrubowych

- przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub 
lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola jakości  robót wykonania stali  polega na sprawdzeniu zgodności  z  dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. 

6.1. Jakość wykonanych robót
 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót a w szczególności :
- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z normami i certyfikatami
- prawidłowości rozmieszczenia poszczególnych elementów, ich kompletności, wymiarów i materiału, z 

którego zostały wykonane.
- prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów
- spełnienia dodatkowych zaleceń inspektora nadzoru

7.    OBMIAR ROBOT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót przy wykonywaniu instalacji elektrycznej wraz z osprzętem jest mb położonego 
przewodu  , szt. zamontowanego osprzętu.    Szczegółowy przedmiar robót jako wyciąg z kosztorysu 
inwestorskiego przedstawiono na końcu specyfikacji. Może on służyć jako podstawa do rozliczenia wykonawcy 
z wykonanych prac, jak też jako wskaźnik przy realizacji częściowych płatności jeżeli takie zostaną ustalone w 
trakcie przetargu. 

7.2. Ilość instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w mb i szt. określa się na  podstawie przedmiaru z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i  sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja elektryczna nie powinna być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-   instalację elektryczną poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-   w przypadku, gdy nie jest możliwe poprawienie, instalację elektryczną rozebrać i    ponownie ją wykonać.

 8.3 Odbiór instalacji elektrycznej powinien być potwierdzony protokołem, który  powinien zawierać              
- zgodność wykonania instalacji elektrycznej z przepisami szczegółowymi  i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz wiedzą techniczną
- jakość wykonania instalacji,
- spełnienia przez instalację wymagań w zakresie izolacji, uziemień i skuteczności działania ochrony od 

porażeń.
-         świadectwa bezpieczeństwa (atesty) dla zastosowanych materiałów i osprzętu        

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod  45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 9.

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość instalacji elektrycznej wraz z osprzętem  wg ceny jednostkowej , 
zawartej w kosztorysie ofertowym obejmującą :

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-          ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na  wysokości do 4
- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy
•PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- przepisy budowy.
•PN-76/E-90301.  Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji   z  tworzyw  termoplastycznych  i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/lkV.
•PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporażeniowa.
•BN-68/6353-03. Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
•PN-74/C-89200. Rury ciśnieniowe PCW.
•PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporażeniowa.
•PN-IEC 6034-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe.
•PN-IEC 6034-3. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych i charakterystyk.
•PN-IEC   6034-4-41.   Instalacje   elektryczne   w   obiektach  budowlanych.   Ochrona   dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
•PN-IEC   6034-4-42.   Instalacje   elektryczne   w   obiektach  budowlanych.   Ochrona   dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
•PN-IEC   6034-4-43.   Instalacje   elektryczne   w   obiektach  budowlanych.   Ochrona   dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
•PN-IEC   6034-4-45.   Instalacje   elektryczne   w   obiektach  budowlanych.   Ochrona   dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
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.  PN-IEC  6034-4-46.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie.

•PN-IEC  6034-4-47.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.  Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
•PN-IEC6034-4-442.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  instalacji  niskiego  napięcia  przed  przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
•PN-IEC  6034-4-443.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
•PN-IEC  6034-4-473.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym.
•PN-IEC  6034-4-481.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażniowej w zależności od wypływów zewnętrznych.
•PN-IEC  6034-4-482.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
•PN-IEC  6034-5-51.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
•PN-IEC 6034-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
•PN-IEC  6034-5-53.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
•PN-IEC  6034-5-54.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
•PN-IEC  6034-5-56.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
•PN-IEC 6034-5-523.  Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Obciążalności  prądowe długotrwałe 
przewodów.
•PN-IEC  6034-5-537.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
•PN-IEC 6034-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.
•PN-IEC  6034-7-704.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
•PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.
•PN-92/E-05031.  Klasyfikacja  urządzeń  elektrycznych  i  elektronicznych  z  punktu  widzenia  ochrony  przed 
porażeniem prądem elektrycznym.
•PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.
•PN-IEC 60664-1:1998. Koordynacja izolacji  urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.  Zasady, 
wymagania i badania.
•PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

10.2 Inne dokumenty
WT-84/MK-0-01 Warunki techniczne stosowania rur PCW na przepusty kablowe
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych, wyd. WEMA 1997r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane- tekst jednolity Dz. U. 2000 nr 106 poz. 1126 z dnia 10 

listopada 2000r.
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