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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét nawierzchni poliuteranowej POLYTAN WS na bieznie i boiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przygotowaniem
podtoza i utozeniem nawierzchni poliuretanowej na biezni oraz jej pozniejszej konserwaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczajq:

- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine" pkt 2.

2.2. Materiat dotyczy catego procesu od przygotowania podfoza do utozenia nawierzchni i jest zgodny z PB i
Kartg Techniczna —Polytan WS:

a) warstwa stabilizujgca wykonana z kruszywa mineralnego o uziarnieniu 2-10 mm
b) mata gumowa Polytan 2300 instalowana in situ 1-sktadnikowy, PUR, nie zawierajacy rozpuszczalnikdw

¢) granulat SBR 1-4 mm czarny
d) warstwa natrysku Polytan 5100, 1-sktadnikowy, PUR, zawierajacy rozpuszczalnik
e) granulat EPDM 0,5-1,5mm czerwony

f) farby do linii Polytan 6000 ,2 sktadnikowy, PUR, zawierajacy rozpuszczalnik
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2.3.Cechy techniczne:

- grubos¢ maty gumowej 4 — 11 mm

- grubos¢ natrysku 2mm

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: = 0,5 MPa
- wytrzymatos¢ na rozrywanie: = 55N
- wydtuzenie wzgledne: = 50%

- twardo$¢: > 60 Shore’a A

- cieralno$¢: < 0,2 mm
Wspotczynnik tarcia kinetycznego
—nasucho 2> 0,40

—na mokro 20,28

Przyczepnos$¢ do:

— betonu > 0,40

—asfaltu > 0,30

— podktadu elastycznego = 0,20
Nasigkliwo$¢ woda: < 9,0%

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych parametrach
technicznych lub rdwnowazne t. innego producenta.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z sprzetu
niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajacemu pogorszenie jego jakosci

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

- Transport materiatdéw winien odbywac sie w sposdb niepogarszajacymi jakosS¢ materiatéw i zgodnie z
wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podanow ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

~Wymagania ogélne" pkt 5.
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5.2. Podtoze powinno by¢ mocne, suche, pozbawione spekan i stabych fragmentdw. Usuniete by¢ powinny
wszelkie $lady od oleju, smaru, oznaczen ze sztucznych tworzyw, farb, itp. W przypadku uktadania na betonie,
jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 4%, a temperatura winna by¢ wyzsza o minimum 3°C od punktu
rosy. Na beton P 1010 nakfada¢ watkiem. Na asfalt naktada¢ P 1000 watkiem, lub przy uzyciu urzadzenia
natryskujacego. Preparat gruntujacy nalezy natozyc¢ tylko na powierzchnie o wielkosci, jakg mozna pokry¢
nastepnie warstwg zasadniczg w ciggu 8 godzin. Wymieszac granulat SBR i P 2300 specjalnym mieszadtem.
Powstatg mase nalezy uktada¢ na zagruntowane podtoze przy pomocy specjalnej rozktadarki. Po utozeniu
nalezy pozwoli¢ warstwie na utwardzenie. Dtugo$¢ procesu utwardzania zalezy od temperatury i wilgotnosci.
Wymieszaé granulat EPDM i P 5100 specjalnym mieszadtem. Powstata mase nalezy przenie$¢ do zasobnika
specjalnej maszyny natryskujacej. Mase nalezy natryskiwac na stwardniatg mate gumowa w dwaéch

warstwach. Malowanie linii wykonuje sie po utwardzeniu warstwy natrysku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola zgodnosci certyfikatdw i aprobat technicznych uzytych materiatow
6.3. Kontrola jakosci utozenia nawierzchni poliuteranowej

- rownomiernos¢ roztozenia kompozytu

- brak pecherzy powietrza i nieréwnosci sfatdowan

- rownomierne podklejenie kolejnych warstw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
+~Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci utozonej nawierzchni

7.3. Ilo$¢ nawierzchni w m2 okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogoélne" pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni nawierzchni wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- wykonanie nawierzchni

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe..Nawierzchnie z kostki kamiennej
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie  ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr
38/01 poz. 455)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreSlenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji.,, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr
96/93 poy. 437

- Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 6/6
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