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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PB- Projekt Budowlany
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni z kamienia, ptytek i kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Nawierzchnie z kostki betonowej ktdrych dotyczy specyfikacja stanowig stabilng trwatg nawierzchnie
chodnika.

- Nawierzchnie z kostki betonowej winny spetnia¢ wymogi Aprobaty Technicznej wyda-

nej przez Instytut Drog i Mostéw (brak normy PN)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuije i kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine" pkt 2.

2.2. Kostka betonowa-brukowa , ptytki azurowe typ MEBA winna odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty
Technicznej wydanej przez Instytut Budowy Drog i Mostdw a w szczegolnosci :

- dopuszczalne odchyiki na dtugosci i szerokosci — 3mm

- dopuszczalne odchytki na wysokosci — 5mm

- zwarta struktura

- jednorodna tekstura powierzchni licowej

- wichrowatos¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci elementu ponizej 8cm i 3
mm przy grubosci elementu powyzej 8 cm.

- wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniejsza niz 50 MPa

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5% badana wg PN 88/B-06250 317



- mrozoodporno$¢-F125-badana wg PN-88/B-06250
- odpornos¢ na Scieranie na tarczy Boehmego-do 3,5mm wg PN-84/B-04111

2.3 Kostka kamienna.

Kostka kamienna nieregularna lub rzedowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11100 [5].
2.4. Plyty chodnikowe betonowe, obrzeza chodnikowe, krawezniki drogowe i najazdowe.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775-03/01

2.5. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.6. Piasek
2.6.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych", a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

2.7. Zaprawy budowlane cementowe

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykite".

* Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodq Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszgq byc¢ zgodne z PB o tych samych parametrach
technicznych lub rownowazne tj. innego producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogodlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej winien zastosowac taki sprzet ktdry
nie spowoduje pogorszenie jakosci wykonywanych robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogéline" pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

- Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozic
cemento-wozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Kostka betonowa-brukowa winna by¢ przewozona w paletach zabezpieczona przed przemieszczeniem i
uktadana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytworce.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogodlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy usunaé
niezageszczong ,nieno$ng warstwe gruntu od 30-50 cm oraz doktadnie wyczyscic jq z korzeni, uksztattowac
i zagesci¢(ubic),walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem spadku 3 — 4 % w kierunku
poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdtuznym.

5.3. Przygotowanie podbudowy

5.3.1. Podbudowa powinna spetniac funkcje nosna , filtracyjng ,zabezpieczac przed mrozem i mie¢

odpowiednig grubo$¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni. Sktadac sie winna z warstwy odsaczajacej gr. do

10cm i podbudowy witasciwej gr 15-45cm.

5.3.2. Grubos¢ i rodzaj podbudowy w stosunku do obcigzenia:

- dla matych obcigzen (kostka gr.4cm) — warstwa zageszczonego zuzla lub pospodlki o grubosci do 15cm.

- dla $rednich obcigzen (kostka gr.6cm)-warstwa zageszczonego klinca lub zuzla o grubosci 15 — 25cm.

- dla duzych obcigzen (kostka gr.8cm)-warstwa zageszczonego klinca gr.25-40cm.

5.4. Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-betonowej

5.4.1. Kostke brukowa-betonowa nalezy ukfadac na posypce piaskowej gr.3-5cm o frakgji ziaren do 2mm lub
na podsypce grysowej lub zwirowej o uziarnieniu 1-4mm

5.4.2. W zaleznosci od obcigzenia stosuje sie

- dla ciggdéw pieszych, tras rowerowych, niewielkiego ruchu samochodowego kostki brukowe gr.4cm

- dla ciggdw pieszych, obcigzen powodowanych przez samochody osobowe Kostki dostawcze do 3,5T,kostki
brukowe gr.6cm.

- dla obcigzen powodowanych przez samochody ciezarowe , ciggniki kostki gr.8cm.

5.4.3. Odpowiedniej grubosci kostke brukowg nalezy uktadaé na niezageszczonej podsypce piaskowej z
zachowaniem szczelin (spoin) miedzy kostkami o szerokosci powyzej 2-3mm. W miare potrzeb kostke docinamy
za pomoca gilotyny lub pity diamentowe;j.

5.4.4. Spoiny w utozonej kostce brukowej. wypetniamy piaskiem takim samym jak do podsypki. Catos¢
powierzchni zageszczamy (ubijamy) wibratorem ptytowym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod

45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki brukowej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien dokonac¢ analizy materiatow jakie nalezy zastosowa¢ do
wykonania powierzonego zadania zgodnie z pkt.5

Materiaty przeznaczone do wykonania zadania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami I posiada¢ Aprobaty
Techniczne.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegdlnosci:
-zgodnosci z dokumentacjg projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- prawidtowosci utozonej nawierzchni(bez wybrzuszen , szpar wiekszych niz spoiny miedzy kostkami)
- grubosci kostki
- wygladu powierzchni z utozonej kostki brukowej-zwarta struktura , jednorodna tekstura,
wichrowatos¢  powierzchni licowe;.
- prawidtowo$¢ wykonania dylatacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci utozonej nawierzchni
7.3. Ilo$¢ nawierzchni w m2 okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogodlne" pkt. 8.

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystapieniem do ukiladania
nawierzchni. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczyscic i wyréwnac.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, datly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowej

Nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- nawierzchnie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, usung¢ nawierzchnie i ponownie jg wykonac
8.4. Odbior nawierzchni z kostki brukowej

8.4.1. Nawierzchnia z kostki brukowej winna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen i szpar. Idac po

takiej nawierzchni nie powinno sie dostrzec rdznic wysokosci na taczeniach poszczegdinych kostek.
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 nawierzchni z kostki brukowej wedlug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podfoza,

- przygotowanie podsypki

- wykonanie nawierzchni

- wyspoinowanie nawierzchni

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-57/5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Brylicki W — Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego. Polski Cement,Krakow 1998.
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