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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PB — Projekt Budowlany
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z tworzyw sztucznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sq niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

- posadzka, ktorej dotyczy specyfikacja, stanowi wyktadzina elastyczna PCV, heterogeiczna, kalandrowana,
tarketu.

- Materiat powinien posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogodine" pkt 2.

Obiektowe wykfadziny PCW sg jednym z najpopularniejszych rodzajow pokry¢ podtogowych w obiektach
uzytecznosci publicznej. Dzieki swojej uniwersalnosci mogq by¢ stosowane niemal w kazdym obiekcie.
Obiektowe wyktadziny PCW charakteryzujq sie zwiekszong odpornoscig na warunki uzytkowania. Wsrdd
wyktadzin obiektowych mozemy wyrdznic¢ kilka klas (wedtug standarddéw europejskich) w zaleznosci od ich
odpornosci na natezenie ruchu. Oznaczenia stopnia wytrzymatosci i przeznaczenia znajdziemy w kartach
technicznych produktow. Mozemy wyrozni¢ dwie grupy klas obiektowych wyktadzin PCW. Grupa przeznaczona
do biur, szpitali, laboratoridw itp. oznaczana liczbami: 31. 32, 33 i 34 ktore odpowiadaja natezeniu ruchu 5,



(31 — umiarkowane, 32 — $rednie, 33 — duze. 34 — bardzo duze) oraz grupa przeznaczona dla przemystu
oznaczana liczbami 41,42,43 odpowiednio o umiarkowane, duzym i bardzo duzym natezeniu ruchu.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wyktadziny PCW stosowane w obiektach o charakterze publicznym
muszg posiadaC atesty - trudnopalnosci i higieniczny — wydane przez polskie instytucje badawcze. W
przypadku niektérych pomieszczen dodatkowo wyktadzina powinna posiadac atest antyelektrostatyczny. Dzieki
niemu wiemy, ze materiat zastosowany w produkcji wyktadziny nie utatwia powstawania tadunkow
elektrostatycznych mogacych wpltywaé na funkcjonowanie urzadzen (np. pomieszczenia z duza iloScig
komputerow. aparaturg diagnostyczng i laboratoryjng) lub powodowac dyskomfort uzytkowania przez
powstawanie nieprzyjemnych mikro wytadowan.

Z punktu widzenia bezpieczenstwa uzytkownikéw najistotniejszy jest atest trudnopalnosci. ktory jest wynikiem
badan majacych na celu okreslenia stopnia, w jakim wykfadzina przyczynia sie do rozprzestrzeniania ognia
oraz jakie substancje s wydzielane w trakcie procesu spalania.

Sq to materialy trojwarstwowe: warstwa nawierzchniowa uzytkowa- specjalnie konserwowana, z czystego
winylu, warstwa $rodkowa, wewnetrzna - wtokno szklane, stabilizujaca wyktadzine i umozliwiajgca roztgczenie
od naciskéw punktowych nég uzytkownikéw, warstwa spodnia - pianka amortyzujaca. Wykfadziny s uktadane
na idealnie wypoziomowanych powierzchniach - podtogach cementowych (wéwczas o zwiekszonej

grubosci) z wylewek samopoziomujacych. Wyktadzina jest przyklejana, krawedzie sg spawane.

2.2. Wykfadzina elastyczna PCY GAMRAT REKORD 43 — heterogeniczna, kalandrowana o nastepujacych
parametrach technicznych :

- klasyfikacja uzytkowa 34/43-PN-EN649+PN-EN685

- grubosc¢ catkowita — 2,5mm-PN-EN428

- grubos¢ warstwy uzytkowej- 1,2mm-PN-EN 429

- odpornosc¢ na $cieranie- 0,02mm-PN-EN660-1

- wgniecenia resztkowe- 0,1mm — PN-EN433

- gwarancja-15 lat

2.3. Wykfadzina elastyczna— DD Linodur Sport Norma DIN o nastepujacych parametrach technicznych :

- absorbcja energii (KAss) 62% , Norma DIN Min 53%

- pionowe odksztatcanie standardowe (StVv) 2,7 mm, Norma DIN Min 2,3 mm
- sprezystos¢ powierzchniowa (W500) 10 — 14 % , Norma DIN Max 15 %
- odbicie pitki (BR) 93 % , Norma DIN Min 90 %

- wspdtczynnik tarcia (u) 0,52 , Norma DIN Min 0,4 max 0,6

- obcigzenie toczne (VRL) 1500, Norma DIN N 1500 N

- rodzaj wykfadziny EN 548 Linoleum

- podkfad jutowy EN 548/429 0,6 mm

- szerokosSc rolki EN 548/427 200 cm

- grubos¢ catkowita EN 548/428 4,0 mm

- waga catkowita EN 548/428 4700 g/m2

- trudnopalnos¢ 1399/DIN 4102-1 B1 Z-PA-III 6.28

- zachowanie na zar z papierosa DIN 51961 Brak pozostatych uszkodzen

- wspdtczynnik tarcia DIN 18032-2 spetniony: 0,52

- grubos¢ warstwy uzytkowej EN 548/428 3,4 mm

- warstwa wierzchnia RAL-Test bez powtoki finisz

- warstwy RAL-Test jednowarstwowa,homogeniczna

2.4. Wyktadzina PCV Mipolam Eleganc

- zabezpieczenie PUR Protect; posiada wtasciwosci bakterio i grzybobojcze.
- klasa uzytkowa: 34, 43

- szerokos$¢ : 200 cm i 608 x 608 mm

- grubos¢ warstwy Scieralnej : 2 mm

- grubosc¢ catkowita: 2 mm

Zalety wyktadzin strukturalnych

- bogata gama kolorystyczna

- korzystny stosunek jakosci do ceny

- oporno$¢ na detergenty

- fatwe czyszczenie i niskie koszty konserwadji

- catkowicie szczelna struktura (brak poréw)

- permanentnie antystatyczna

- permanentnie bakteriostatyczna 4/



- fatwe czyszczenie i konserwacja - poliuretan
- odporna na duze natezenia ruchu
- wysoka odpornosc¢ na Scieranie (klasa P)

2.5. Klej , sznur spawalniczy

2.6. Podtoze pod wyktadzine elastyczng powinno by¢ nosne, tzn. mocne, stabilne, oczyszczone z kurzu ,brudu,
wykwitow solnych, stabo przylegajacych fragmentow podtoza ,pozostatosci starych farb ,olejow i innych
substancji mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ wyktadziny. Dopuszczalna wilgotno$¢ nie powinna przekraczac
3%(wagowo)

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg byc¢ zgodne z PB o tych samych parametrach
technicznych lub rdwnowazne tj. innego producenta.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogodlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji z folii elastycznej

Wykonawca przystepujacy do wykonania wyktadziny powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z sprzetu
niezbednego do potozenia wyktadziny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptywajq
niekorzystnie na jako$¢ uzytych materiatdw. Na Srodkach transportu przewozone materiaty winne by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
+Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot posadzkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1 Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ noéne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu,
wykwitow solnych i stabo przylegajacych fragmentdw podtoza.

Wystepujace w podtozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie poszerzyc¢ i wypetni¢ zaprawg cementowa.
Podtoza szczegdlnie chtonne nalezy zagruntowac emulsjg gruntujaca. Wszystkie podtoza pyliste nalezy
przeszlifowac i odpyli¢. Wykfadzine elastyczng mozna uktadac po catkowitym wyschnieciu podtoza
potwierdzonym testem folii Podloze pyliste nalezy zagruntowac stosujac podktadowg mase tynkarska.

5.4. Wykonywanie posadzki

5.4.1 Przy wykonywaniu wyktadziny elastycznej nalezy przestrzegac instrukcji podanej przez producenta.
Po doktadnym przygotowaniu podtoza nalezy utozy¢ wyktadzine tak aby linie styku miedzy arkuszami
przebiegaty prostopadle do $ciany z oknami. Sztukowanie arkuszy na dtugosci jest niedopuszczalne. 5/



Dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy arkuszami nie powinna przekracza¢ 0,5mm.Kleje rozpuszczalnikowe
kontaktowe nalezy nanosi¢ na podkiad i spdd wyktadziny packa gtadka. Wyktadzine nalezy faczy¢ za pomocq
spawania. Przed spawaniem nalezy w styku arkuszy wycia¢ rowek w ksztatcie litery V. W wyciety rowek nalezy
wcisna¢ sznur spawalniczy i zespawac pret z Sciankami rowka. Po ostygnieciu spawu jego cze$¢ wystajacq
nalezy $cig¢ réwno z powierzchnig wykfadziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot izolacyjnych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ no$nos¢ i wilgotnos¢ podtoza i w miare
potrzeby naprawi¢ poprzez wypetnienie rys i ubytkdw zaprawg cementowg zagruntowac emulsjg gruntujaca
wzglednie podktadowg masg tynkarska .

6.3. Badania w czasie robdt

Sprawdzi¢ czy uzyty materiat posiada Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej i Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

6.4.1. Badania wyktadziny elastycznej powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w Aprobacie
Technicznej a szczegolnosci :

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci wykfadziny do podtoza,

- jakos¢ spawu

- wygladu powierzchni wyktadziny

- prawidtowosci wykonania stykow arkuszy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

+~Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie posadzki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szeroko$ci posadzki.
7.3. TloS¢ potozonej posadzki w m2 okresla sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt posadzkowych

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- posadzke poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, usunaé wyktadzine i ponownie jg utozyc.

8.4. Odbidr posadzki
8.4.1. Odbior posadzki powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene zgodnosci uzytych materiatéw z okresem przydatnosci, Aprobatg Techniczng i Atestem
Higienicznym.

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie wyktadziny

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie posadzki wraz z pospawaniem stykow arkuszy
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN—EN 649+PN-EN 685 — Wykfadziny elastyczne heterogeniczne, kalandrowane
PN-78/B-89004 - Materiaty podtogowe z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Aprobaty Techniczne oraz Katalogi Informacyjne Producentéw Materiatéw z PCV
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