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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia $cian budynku metodg lekka - mokra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sq niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu ocieplenie
budynku ptytami styropianowymi lub ptytami z wetny mineralnej metodq lekko-mokrg wg przedmiaru robét w
systemie BOLIX, ATLAS lub réwnowaznym.

W skfad tych robot wchodzi: mocowanie do Scian systemu warstwowego, skladajacego sie z materiatu
termoizolacyjnego w postaci ptyt styropianowych, lub ptyt wetny mineralnej, warstwy zbrojonej i wyprawy
tynkarskiej. Elementami mocujacymi sg zaprawa klejowa i taczniki mechaniczne czyli kotki posiadajace atest.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem ocieplenia $cian
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogéline" pkt 2.

Podstawowe materiaty izolacyjne
Do ocieplania $cian zewnetrznych uzywa sie najczesciej dwdch podstawowych materiatdow termoizolacyjnych:
wetne mineralng oraz polistyren ekspandowany zwany potocznie styropianem (na czesci podziemne budynku
zaleca sie polistyren ekstrudowany). Kazdy z nich ma swoje wady i zalety, natomiast wszystkie cechujq
wysokie parametry cieplne, czyli niski wspdtczynnik przewodzenia A , przy jednoczesnym wysokim oporze
cieplnym.
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Styropian (polistyren ekspandowany).

To najczesciej wybierany rodzaj materiatu termoizolacyjnego przy ocieplaniu $cian zewnetrznych domoéw
jednorodzinnych. Swoja popularno$¢ zawdziecza bardzo dobrym parametrom izolacyjnym (wspotczynnik
przewodzenia ciepta A wynosi od 0,045 do 0,033 W/(m%K). przy jednoczesnej niskiej cenie. Wysokie
wiasciwosci termiczne polistyren zawdziecza swojej budowie, ztozonej z granulek wypetnionych powietrzem
(stanowi ono nawet 98% objetosci styropianu). Decyduje to takze o wadze styropianu. ktéra nalezy do
najnizszych wséréd materiatéow izolacyjnych jedna paczka wazy ok. 5 kg, dzieki czemu jest tatwa w
przenoszeniu. Z niewielkg masq ptyt wigzg sie takze kolejne zalety tego materiatu. Przede wszystkim nie
obciazaja one konstrukcji, sa fatwe w montazu i nie wymagaja stosowania duzej ilosci facznikow
mechanicznych, co wplywa nie tyle na cene systemu. ale przede wszystkim przyspiesza prace. Dodatkowo
styropian charakteryzuje sie niskg nasigkliwoscig wody, dzieki czemu jest odporny na jej dziatanie.

Jednak styropian ma takze cechy, ktore w pewnych sytuacjach moga okazac sie negatywne. Przede wszystkim
cechuje sie niskq paroprzepuszczalnosciq , co oznacza. ze wentylacja grawitacyjna w budynku moze okazac
sie niewystarczajgca. W domach energooszczednych, o wysokich parametrach cieplnych. w ktorych
zamontowana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta, problem ten nie wystepuje, a do poziomu
paroprzepuszczatnosci przywigzuje sie coraz mniejszg wage. Bardziej istotng cechg styropianu jest jego staba
izolacyjnos$¢ akustyczna, co oznacza. ze Sciany mogg nie ttumi¢ dzwiekow z zewnatrz w wystarczajacym
stopniu. Jesli jednak do budowy muru uzyje sie ciezki materiat konstrukcyjny, nie bedzie to miato takiego
znaczenia. Styropian jest takze mato odporny na ogien i zaliczany jest do przedostatniej kategorii E, pod
wzgledem fatwopalnosci. Plonie w temperaturze juz ok. 80°C, topigc sie, co moze by¢ przyczyng
rozprzestrzeniania pozaru (ptonace krople mogq spadac¢ na kolejne elementy budynku). Jednak styropian
gasnie po odsunieciu od zrodla ognia. Styropian wykazuje sie takze minimalng odpornoscia na niektore
chemikalia, szczegdlnie te zawierajgce smole oraz rozpuszczalniki bitumiczne i organiczne, a takze olej
opatowy i benzyne. Do uszkodzenia moze dojs$¢ nie tylko przy bezposrednim kontakcie, ale takze w wyniku
dziatania samych oparéw rozpuszczalnikowych.

Styropian oznaczany jest symbolem EPS , ktdry zastgpit stare oznaczenie FS. Pojawiajaca sie za nim wartosc
oznacza grubos$¢ piyty a nastepna jej gestos¢. Najbardziej miekki jest styropian o symbolu EPS 50-042 i
uzywa sie go przy ocieplaniu Scian metodg lekkg suchg lub w $cianach tréjwarstwowych. W metodzie
bezspoinowej nalezy stosowac styropian o wiekszej gestosci EPS 70-040 — EPS 100-36. Najtwardsze ptyty EPS
200-036 i EPS 250-036 sq rzadko stosowane. Warto tez zwrdci¢ uwage, ze przy wyzszej gestosci, polepszajq
sie parametry izolacyjne, a takze zwieksza sie twardo$¢ ptyt. Dostepne sg takze piyty styropianowe z
domieszkg grafitu, ktdry poprawia ich wspotczynnik przewodzenia ciepta A bez zwiekszania gestosci. Bardzo
wazne jest, aby do ocieplania uzywac styropianu sezonowanego, dzieki czemu nie dojdzie pdzniej do
powstawania naprezen w ptytach zamocowanych na Scianie. W ich wyniku, uszkodzeniu moze ulec elewacja, a
takze moga powsta¢ szczeliny miedzy piytami, ktdre stanowi¢ bedq mostki termiczne. Niestety nie ma
mozliwosci sprawdzenia jakosSci piyt styropianowych we wiasnym zakresie. Jedyne co mozna samemu
potwierdzi¢ to zgodnos¢ z waga.

Wedtug normy PN-BN--13163, minimalny ciezar styropianu wynosi:

- dla EPS 50 minimum 11 kg/m?

- dla EPS 70 minimum 13.3 kg/m’

- dla EPS 100 minimum 17,5 kg/m?

Polistyren ekstrudowany.

To twardszy rodzaj polistyrenu, ktéry swojq wytrzymatos¢ zawdziecza odmiennej metodzie produkgji, niz w
przypadku polistyrenu ekspandowanego. Powstaje on w wyniku sprasowywania masy polistyrenowej, po
uprzednim dodaniu do niej $rodka pianotworczego (produkcja zwyklego styropianu polega na spienianiu
polistyrenowych granulek). Polistyren ekstrudowany ma parametrami cieplnymi (jego wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A wynosi 0,027-0,038 W/(m?K). Z uwagi na wysokg wytrzymatos¢ zalecany jest do
ocieplania podziemnych czesci budynku ($ciany fundamentowe, piwniczne, tarasy). Mozna go réwniez uzywac
na $cianach zewnetrznych, jednak z uwagi na wysokq cene jest to rozwigzanie rzadko spotykane. Polistyren
ekstrudowany oznaczany jest symbolem XPS. Dostepny jest, w odroznieniu od zwyktego biatego styropianu, w
roznych kolorach: rézowym, zielonym lub innym. Charakterystyczng cechg polistyrenu ekstrudowanego jest
jego odpornos¢ na naprezenia Sciskajace, ktora wynosi od 200 do 700 kPa. Im wyzsza jest ta wartos¢, tym w
«trudniejszych” miejscach materiat moze by¢ stosowany, np. polistyren XPS 700 przeznaczony jest do dachéow
o konstrukcji odwrdconej, natomiast XPS 200 do Scian.

Welna mineralna.

Pod wzgledem surowcoéw uzywanych do produkcji, wyrdznia sie dwa rodzaje wetny mineralnej: skalng o
lepszej odpornosci na ogien oraz szklang bardziej sprezystg. Poza tym oba rodzaje niewiele sie réznig w
zakresie pozostatych parametrow. Wetna mineralna jest bardzo dobrym izolatorem, zardéwno cieplnym (jej
wspotczynnik przewodzenia ciepta A w zaleznosci od gestosci objetosciowej nie przekracza 0,042 W/(m?K)),
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jak i akustycznym (wspotczynnik pochtaniania dzwiekéw wynosi z reguty 1, co powinno byc¢ okreslone w kodzie
na opakowaniu przy oznaczeniu AW, im wyzsza warto$¢ tego wspotczynnika, tym gorsze parametry
akustyczne). Wetna mineralna stanowi takze bardzo dobrg ochrone przeciwogniowg, poniewaz zaliczana jest
do materiatdow niepalnych wedtug normy europejskiej znajduje sie w klasie A;, A,. Pod wplywem wysokiej
temperatury i ognia, nie wydziela szkodliwych substancji oraz powstaje bardzo niewiele dymu (klasa s1). Nie
tworzg sie rowniez ptonace krople (klasa d0). Wetna mineralna jest tez paroprzepuszczalna (wspotczynnik
dyfuzyji pary wodnej d dla wetny mineralnej wynosi 480 x 10 * (g/(m*h*hPa), czyli jest o ok. 50 razy mniejszy
niz w przypadku innych materiatdw izolacyjnych). Z drugiej strony jednak materiat ten do$¢ tatwo wchiania
wode, a po zawilgoceniu traci swoje wiasciwosci termoizolacyjne. Dlatego fabrycznie impregnowane sg
Srodkiem zmniejszajacym ich nasigkliwos¢.

Do ocieplania Scian metodg bezspoinowg stosuje sie dwa rodzaje wetny mineralnej zwykta, o rozproszonym
ukladzie wldkien oraz lamelowa, o poprzecznym uktadzie witdkien. W pierwszym przypadku uzywa sie ptyt
twardych o gestosci powyzej 120 kg/m3. Pojawily sie takze ptyty, w ktdrych zastosowane zostaty dwie
gestosci: z wierzchu piyta jest twardsza, dzieki czemu stanowi lepsze podloze pod warstwe zbrojong i tynk,
natomiast pozostata cze$¢ piyty jest bardziej miekka i sprezysta, przez co tatwiej jest przyklei¢ jg do muru.
Wierzch oznaczony jest specjalnym nadrukiem, poniewaz bardzo wazne jest naklejanie pltyt odpowiednig
strong. Ptyty lametowe, chociaz majg nieco nizszy wspdtczynnik przewodzenia ciepta A , to charakteryzujg sie
kilkakrotnie wiekszg wytrzymato$cig na rozrywanie i elastycznoscia. Sprzedawane sg w matych formatach
(dtugos¢ 120 cm, szerokos¢ 20 — 40 cm), dzieki czemu zmniejsza sie ciezar pojedynczej ptyty. Do ich
mocowania potrzeba tez znacznie mniej tacznikdw mechanicznych (w niektdrych przypadkach mozna z nich
nawet zrezygnowac).

Wspotczynnik przewodzenia ciepfa A dla wetny mineralnej zwyktej i lamelowej.

Rodzaj welny mineralnej Wspoétczynnik A (W/mK)

Wetna mineralna zwykta, o rozproszonym 0,036 - 0,039
uktadzie wtokien

Wetna mineralna lamelowa, o prostopadtym

ukfadzie wiokien 0,041-0,042

Polistyren ekspandowany- stare i nowe oznaczenia.

Nowe oznaczenia Stare oznaczenia
EPS 50-042 SZCZELINA FS 12
EPS 70-040 FASADA FS 15
EPS 80-036 FASADA
EPS 100-038 DACH/PODLOGA FS 20
EPS 200-036 DACH/PODtOGA! PARKING FS 30
EPS 250-036 PODLOGA! PARKING FS 40

KLASY OGNIOODPORNOSCI

Ognioodporno$¢  oznacza  zdolno$¢  poszczegdinych  elementdw  budynku do  powstrzymania
rozprzestrzeniajacego sie ognia lub ograniczenia pozaru do miejsca, w ktorym sie rozpoczat, przy
jednoczesnym zapobiezeniu przenikania dymu i ciepta do innych czesci budynku.
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KLASYFIKACJIA KLASYFIKACJA DODATKOWA KLASYFIKACJIA
EUROPEJSKA PLONACE POLSKA
DYM KROPLE
Al - -
A2 s1 do NIEPALNE
sl di,d2
s2,s3 do, d1,d2 NIEZAPALNE
B s1,s2,s3, do, di,d2
C s1,s2,s3, do, d1,d2 TRUDNO
D sl do, di,d2 ZAPALNE
s2,s3 do, d1,d2
- - LATWO ZAPALNE
E
- d2
F - - -
Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy

PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Mocowanie podstawowe
Zaprawa systemowa i kotki mocujace dla danego systemu.
Termoizolacja
Plyty styropianowe gr.5-14cm frezowane i ptyty z wetny mineralnej gr. 5-14 cm.
Warstwa zbrojona
Siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie systemowej.
Podkiad pod tynk
Systemowy $rodek gruntujacy.
Wyprawa tynkarska
Tynk mineralny i akrylowych.
Elementy uzupeiniajace
Listwy narozne , cokotowe,
Zaprawa klejowa
Sucha zaprawa mineralna do mocowania ptyt do $ciany oraz do zaciggniecia siatki.

Siatka zbrojaca
Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 g/m?,

Tynk mineralny
Systemowy tynk mineralny, akrylowy kolorowy lub biaty dwukrotnie malowany farbg silikonowa,
Kolorystyka - dobdr koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce (Swiadectwo jakosci, aprobata techniczna).

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Wszystkie materiatu uZyte w procesie inwestycyjnym muszg byc¢ zgodne z PB o tych samych parametrach
technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania docieplenia $cian

Wykonawca przystepujacy do wykonania docieplenia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- przenos$nych zbiornikdw na wode.

- wiertarkg udarowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

- Transport zapraw powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Zaprawa workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania robét dociepleniowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Elewacja budynku powinna byc¢:

- bez ubytkdw tynku lub spoin miedzy cegtami, pustakami,
- sucha nie pylaca,

- umyta

5.4. Wykonywanie docieplenia
5.4.1. Calos¢ elewacji gruntujemy Srodkiem gruntujgcym recznie pedzlem tawkowcem.
5.4.2. Montujemy listwe cokotowq — startowa do elewadji.

5.4.3. Przygotowang zaprawe klejowg nakfadamy na ptyty termoizolacyjne na obrzezach i za pomocg pacek w
os$miu miejscach na ptycie. Tak przygotowang plyte przyklejamy do Sciany wyréwnujemy, zaczynamy od dotu
elewacji (listwy startowej) i tak do zakonczenia rzedu pierwszego. Kolejng warstwe powyzej przesuwamy o
potowe ptyty w celu zachowania mijanki miedzy spoinami. W wegarki okienne i drzwiowe wklejamy ptyty o
grubosci mniejszej niz plyty elewacyjne. Szczeliny nie wypetnione wpuszczamy pianke montazowa.
Nierownosci i uskoki ptyt Scinamy dtugg szpachlg stalowa. Osadzamy kotki plastykowe w ptyty termoizolacyjne.

5.4.4. Przygotowujemy siatke docinamy na wymiar i za pomoca gwozdzi od gory przypinamy do piyt i
zaciggamy jq zaprawg klejowa, po wykonaniu tej czynnosci demontujemy gwozdzie, zaktad siatki w miejscu
pofaczen to minimum 10 cm. W naroznikach montujemy listwy narozne a catoS¢ elewacji zaciggamy drugi raz
zaprawa klejowa. Po zakonczeniu tych czynnosci naktadamy podktad tynkarski.
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5.4.5. Wykonanie nawierzchniowej warstwy elewacyjnej:

- tynku szlachetnego mineralnego lub akrylowego

- malowania dwukrotnego farba silikonowa, akrylowq
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a wszczegolnosci:
-zgodnosci z dokumentacjg projektowag i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
- kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

W trakcie odbioru robot nalezy uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
+~Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie docieplenia oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

7.3. Ilos¢ tynkow w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne

wyniki.
Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajacych i odbiorowi koncowemu..

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w punkcie 5.
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Odbidr po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robét poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogodlne" pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni docieplenia wedlug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie drobnych elementdw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (WN).
PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych CzeS¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1

»Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw. Warszawa 2002
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