me//on

MILOSZ RACZYNSKI MAREK SIETNICKI
UL. NARUTOWICZA 2/3; 70-231; SZCZECIN

INWESTOR:

GMINA MIASTO KOLOBRZEG
ul. RATUSZOWA 13; KOLOBRZEG

INWESTYCJA:

BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOLOBRZEGU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
-PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KINA ,, KALMAR”

-PROJEKT UMOZLIWIAJACY REALIZACJE INWESTYCJI
W DWOCH ETAPACH

ADRES INWESTYCJI:

Kotobrzeg, ul Solna 1
Dz. nr 116/2 i 179 przy ul. Solnej w Kotobrzegu w obrebie terenu 6ZP

TEMAT PROJEKTU:

Plan zagospodarowania terenu - zewnetrzna instalacja wodociggowa,
kanalizacja sanitarnej i deszczowej wraz z przylaczami

BRANZA:

SANITARNA

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY
ETAPOWANIE INWESTYCJI - ETAP Il

ZESPOL PROJEKTOWY:

architekci: MILOSZ RACZYNSKI, MAREK SIETNICKI

PROJEKTOWAL / UPRAWNIENIA: PODPIS:

mgr inz. Agnieszka MALISZEW SKA — zAP/0061/PO0S/07

PROJEKTOWAL / UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Daniel HUBERT — zAp/0068/P00OS/08

SPRAWDZIL. /| UPRAWNIENIA:
dr inz. Tomasz SKUBALA — UAN/U/7342/224/94

DATA:

MARZEC 2009

MILOSZ RACZYNSKI MAREK SIETNICKI UL. NARUTOWICZA 2/3; 70-231; SZCZECIN
TEL/FAX: 091 4880 500; MOBILE: 0601 795 572; 0 501 584 302; NIP: 852-23-95-102; REGON: 812626751; E-MAIL: biuro@mellon.pl; www.mellon.pl

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

me//on

MILOSZ RACZYNSKI MAREK SIETNICKI
UL. NARUTOWICZA 2/3; 70-231; SZCZECIN

[. OPISTECHNICZNY .ottt ettt et e e s e nsbe e e e e e snbe e e e e s snsae e e e e nnneeeas 3
1.0 POOSLAWA OPFAQCOWENIA ... .eeuveeiutiesiieesieeetee st e sieeeteessteesseeabeesbeesseeebeeanbeessseenbeesnneesaneenseens 3
2.0 ZAKIES OPIACOWEANIA .....veeueeeenteeeiteesieeeiee st et e et e st e e sae e e bt e st e e sas e e beesnbeesseeabeeenneesnneenneesnees 3
3.0 Zewnetrznainstalacja WOUOCI QGOWEL..........ceueerreermerrerrereesreesreeresresseesreesreenesneseesneennens 3
3.1 Montaz przewoddw WOAOCIGQOWYCH ......cc.eeiiiiiieiieiieie ettt neeas 4
3.2 Roboty ziemne na SIeCi WOOCIQUOWE] .......ccueeiieeiiienieeeieesteesieeesieesbeesieeessee e e sneeenneesnes 5
3.3 Pradbacisnieniowa, plukaniei dezynfekcja instalacji .......ccoeevvevueiiieneeieenieiececeeseeens 6
3.4  Odbior koncowy zewnetrzng instalacji WOAOCIQQOWE ........ccueevereerieneenieeiesie e sieeneens 6
4.0 Rozwigzaniatechniczne wykonania kanalizacji sanitarngj i deszczowsgj ....................... 7
5.0 Roboty ziemnei ukladanie kanatow kanalizacji deszczowsej i sanitarng...........ccccueeneee. 7
6.0  ZeStawienie MAatErialOW ...........coiiiiiiiieie ettt eeneeenes 10
. RYSUNKI

SZ1. Plan zagospodarowania terenu — zewnetrzna instalacja wodociagowa, kanalizacji
sanitarngj i deszczowej wraz z przytaczami skala 1:500
SZ2. Plan zagospodarowaniaterenu — profil podiuzny wodociagu  skala 1:100/250
SZ3. Studzienka wodomierzowa PE ©1000 — RotoTank
SZ4. Plan zagospodarowania terenu — profil podiuzny kanalizacji sanitarnej

skala 1:100/250

SZ5. Plan zagospodarowania terenu — profil podtuzny kanalizacji deszczowej cz.1

skala 1:100/500
SZ6. Plan zagospodarowania terenu — profil podtuzny kanalizacji deszczowej cz.2

skala 1:100/100
SZ7. Studzienka betonowa DN 1200 skala 1:25
SZ8. Studzienka PVC DN425 skala 1:25

MILOSZ RACZYNSKI MAREK SIETNICKI UL. NARUTOWICZA 2/3; 70-231; SZCZECIN

TEL/FAX: 091 4880 500; MOBILE: 0601 795 572; 0 501 584 302; NIP: 852-23-95-102; REGON: 812626751; E-MAIL: biuro@mellon.pl; www.mellon.pl

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

me//on

MILOSZ RACZYNSKI MAREK SIETNICKI
UL. NARUTOWICZA 2/3; 70-231; SZCZECIN

I. OPISTECHNICZNY

Do projektu wykonawczego budowy zewnetrzng instalacji wodociggowsj, zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarng i deszczowe) wraz z przylqczami na dziafce nr 116/2 i 179 w obr.
6ZP przy ul. Solngj 1 w Ko/obr zegu.

1.0 Podstawa opracowania

— Decyzja o warunkach zabudowy

— warunki techniczne wydane przez MWiK Kotobrzeg
— warunki techniczne wydane przez UM Kotobrzeg

— Zlecenie inwestora

— uzgodnienia z inwestorem,

— wizjaw terenie,

— obowiazujace normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentow.

2.0 Zakresopracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowy:

- zewngtrzna instalacje wodociagowa,
- przytacza kanalizacji sanitarnej z instalacja zewngtrzna,

- przytacza kanalizacji deszczowej z instalacja zewngtrzna,

3.0 Zewnetrznainstalacja wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi 2403/2008 wydanymi przez MWiK Kotobrzeg zasilanie
obiektow na dzialce odbywac si¢ bedzie poprzez wiaczenie si¢ do isthigjacego przylacza
wodociagowego. Wiaczenie to nalezy wykona¢ za pomoca trojnika PE 63x40 za ktorym nalezy

zamontowac¢ zasuwe Hawle nr 2500 o $rednicy 1 %
Aby odcia¢ poszczegoblne pawilony nalezy zainstalowa¢ na kazdym odejsciu zasuwe Hawle

nr kat. 2500 o srednicy 1 %f
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Wszystkie zasuwy na zewnetrznej instalacji wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz

skrzynki uliczne sztywne. Skrzynki uliczne pod zasuwy nalezy ustawia¢ na ptytach podktadowych.

Opomiarowanie zuzytej wody odbywaé sie bedzie w studni wodomierzowej o srednicy d-
1000 z izolowana pokrywa o srednicy d-600 wykonana z LDPE o wysokosci 1,86 m za pomoca
wodomierza JS 6 DN25 firmy PoWoGaz.

3.1 Montaz przewodow wodociagowych

Do montazu stosowa¢ rury PE, ktére posiadaja odpowiedni atest higieniczny, wazna aprobate
techniczna i spetnigja wymagania PN. Przewody i ksztaltki PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie
doczotowe badZz za pomoca zlaczek i ksztaltek elektrooporowych np. prod. Frialen. Montaz
przewodow wodociagowych wykona¢ zgodnie z instrukcja wykonania i odbioru zewngtrznych
przewodow wodociagowych. Nad przewodem (ok. 30 cm) nalezy utozy¢ tasme znacznikowa koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm, z pojedyncza wkiadka stalowa. Lokalizacja armatury winna by¢
oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na
stupkach, obiektach lub ogrodzeniach.

Pod armatura wykona¢ bloki podporowe z betonu B-25 lub jako prefabrykowane i ustawi¢
na nienaruszonym lub bardzo mocno zageszczonym gruncie.

Przewody uktada¢ na gigbokosci zgodnej z czgscia graficzna.

Przejscia pod fundamentami lub scianami obiektow nalezy wykona¢ w rurze ostonowej @365
z uszczelnieniem jegj masa izolacyjno - uszczelnigjaca (np. pianka poliuretanowa). Za $ciana
obiektow nalezy zamontowa¢ zawOr odcinajacy DN25. Ewentualne zmiany kierunku trasy
przytaczy wykona¢ wykorzystujac elastycznosc rur PE.

Rury PE w obiektach mocowat do $cian za pomoca typowych uchwytéw do rur. Wszelkie
zmiany Kierunku utozenia rur PE w obiekcie dokonywa¢ za pomoca ksztattek.

Technologia wykonawstwa robdt instalacyjnych:

a) zgrzewanie doczotowe rurociagbw przeprowadza¢ scisle wg instrukcji wykonania dla
stosowanych przewodéw (gtadkos¢ i prostopadtos¢é powierzchni zgrzewanych, ich czystose,
temperatura zgrzewu, wspotosiowosé rur, czas usunigcia ptyty grzejnej itp.)

b) nie dopuszcza¢ do kontaktu rur PE z produktami smotowymi i asfaltowymi

C) przy uktadaniu rur w dnie wykopu nalezy przestrzega¢ zasady nie przekraczania
dopuszczalnych promieni giccia (podawane przez producenta, zalezne od materiatu, srednicy i

temperatury otoczenia).
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d) rurociagi uktada¢ w miar¢ mozliwosci na gtebokosci 1,5 m.

€) w temperaturach < 0 °C i > 30 °C nalezy zachowat szczeg6lna ostroznos$é (zmiana
plastycznosci materiatu).
3.2. Roboty ziemne na sieci wodociagowej
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociagowe] nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 ,,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych
— warunki techniczne wykonania’, a w szczeg6lnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami

dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy.

Jezeli zaistnigje koniecznos¢ wykonania wykopu w poblizu drzew, prace wykonac recznie.
Materiat do podsypki przy uktadaniu wodociagu powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach >20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Nalezy zastosowat podsypke z piasku 0 grubosci warstwy 10-15 cm w zaleznosci od warunkéw
gruntowych. W przypadku niestabilnych gruntow takich jak torfy lub kurzawki zastosowa¢ podtoze
wzmocnione jak piasek, zwir lub beton. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m. (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy
do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wyréwnania podioza.
Wypetnienie dookota rurociagu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia wymagania
podsypki. Poniewaz wodociag bedzie utozony w pasie drogowym, aby unikna¢ osiadania gruntu,
zasypke nalezy odpowiednio zagesci¢. Zasypka moze by¢ wykonana gruntem rodzimym. Podczas
zageszczania wskazane jest polewanie gruntu woda, co zapewnia wysoki stopien zageszczenia. Pod
drogami obsypkai zasypka powinna by¢ zageszczona do 1,0 stopnia wg Proctora (celem uniknigcia
osiadania gruntu), natomiast pod terenami, gdzie nie wystepuja obciazenia od ruchu kotowego,
zaggszczenie obsypki powinno wynosi¢ 0,95 stopnia wg wartosci Proctora.

Wykonawca zasypuje wykop i doprowadza nawierzchnie do stanu jak przed robotami.
Zasypywanie wykopdéw nalezy wykonac po Owczesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci

przewoddw wodociagowych i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu.
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Skrzyzowanie przewoddéw z przeszkodami

Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do prac opracowa¢ projekt organizacji
ruchu na czas trwania prac i uzgodni¢ go z odpowiednimi jednostkami, a takze zawiadomi¢
wiascicieli uzbrojenia, z ktérym nastapi skrzyzowanie uktadanego wodociagu.

W migjscach skrzyzowan z kablami energetycznymi i przewodami telefonicznymi, nalezy je
zabezpieczy¢ dwudzielng rura ochronng Arota. Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢ plytkami

betonowymi i oznakowa¢ tabliczkami, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3.3. Prdba cisnieniowa, plukaniei dezynfekcja instalagji

Probe cisnieniowa wodociagu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997. Zmontowane odcinkKi
wodociagu, nalezy zasypywa¢ 30 cm warstwa ziemi, migjsca potaczen i uzbrojenie sieci pozostawic¢
odkryte. Tak przygotowany rurociag podda¢ probie na cisnienie 1,0 MPa. Probe szczelnosci mozna
uzna¢ za prawidtowa, jezeli w ciagu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa
na kazde 100 m przewodu. Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje i ptukanie. Przewody wodociagowe nalezy napetni¢ roztworem chlorku wapnia lub
podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m® wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem
chloru wodociag nalezy ptuka¢ woda sieciowa do momentu wyptynigcia na koncu przewodu wody
pozbawione] zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ woda pod duzym cisnieniem. Po zakonczeniu
dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-chemiczngj i bakteriologiczne
i otrzymac¢ pozytywna opini¢ natemat przydatnosci wody do picia

3.4. Odbior koncowy zewngtrzng instalacji wodociagowej
Po zakonczeniu montazu przewoddéw wodociagowych, sprawdzeniu ich szczelnosci,
wykonaniu blokéw oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozja a takze oznakowaniu
trasy, sie¢ wodociagowa nalezy zgtosi¢ do Dziatu Technicznego MWIiK w Kotobrzegu.

Uwaga!!

Podklady geodezyjno-wysokosciowe nie wskazuja dokladnego zalegania istnigacego
uzbrojenia podziemnego, dlatego na profilach podtuznych sieci i przylaczy podane zostaly
czesto domniemane rzedne skrzyzowan, ktore wymaga¢ beda sprawdzenia i ewentualng
korekty podczas wykonywania wykopow. Z uwagi na powyzsze, moze zaistnie¢ koniecznosé
wykonania przelozenia istnigiacego uzbrojenia w przypadku znacznych odstepstw od
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przyjetych zatozen. Wynikaj ace z tego tytulu dodatkowe koszty, wykonawca mus uwzglednié

przy wycenie robot.

4.0 Rozwigzaniatechniczne wykonania kanalizacji sanitarneg i deszczowsj

Zewngtrzna instalacje kanalizacyjna oraz przylacze zaprojektowano z rur PVC-U
GAMRAT Ilub innych o podobnych parametrach (szereg cigzki S SDR 34) z wydtuzonym
kielichem o srednicy @ 160 - 200 mm.

Studnie rewizyjne - wilazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregdw
betonowych #1200 taczonych na uszczelke gumowa prod. np. MHM PAECH. Studnia wykonana
jest z elementow prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kineta
przeznaczona do przeptywu sciekdw, kregdbw z zamontowanymi fabrycznie zeliwnymi stopniami
wlazowymi oraz ptyty studziennej z otworem pod wiaz o srednicy d; =1470 mm dla studni
01200 mm. W celu zapobiegnigcia zapadaniu si¢ wlazow zastosowac zelbetowe pierscienie
odciazgjace. Grubos¢ pierscieni - 200 mm. Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu zeliwnego
zastosowac pierscienie dystansowe. Szczelnosé przejscia kroécow przytaczeniowych przez $ciany
betonowe studni zapewniac¢ beda uszczelki gumowe, tzw. przejscia szczelne.

Po wiaczeniu si¢ do istniejacych studni nalezy je oczysci¢ i doszczelni¢ od wewnatrz.

Na gtéwnym kanale odptywowym kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie zbiorcza
© 1200 z osadnikiem 1,0 m.

Rozwiazania montazu wpustdw deszczowych oraz sudni betonowych pokazano w czesci

graficznej opracowania.

5.0 Roboty ziemne i uktadanie kanatéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Rury nalezy montowa¢ na podsypce gr. 10cm, kielichami skierowanymi przeciwnie do
Kierunku przeptywu $ciekow. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i
prowadzi¢c w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdw
nawodnionych. Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czegscia graficzna projektu
oraz technologia montazu tych rur. W migjscu wyplycenia kanatbw deszczowych i sanitarnych,

kanat nalezy ociepli¢ przysypujac go warstwa keramzytu o gr. 40 cm.
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W migjscach wolnych od istniejacego uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie na

odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku.

W miegjscach kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym elektroenergetycznym nalezy
zabudowa¢ rury ochronne dwudzielne typu ArotaPS-110 i PS-160.

W miegjscach zblizen z pozostatym istniejacym uzbrojeniem zachowa¢ warunki okreslone w
normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopdéw powiadomi¢ nalezy
uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia
prowadzenia i nadzoru robot.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istnigjacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢
recznie na odklad oraz z tymczasowym wywozem urobku. W migjscach skrzyzowan
projektowanych rurociagbw z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ recznie probne wykopy w
celu potwierdzenia przebiegu istnigjacej sieci. Napotkane istnigjace uzbrojenie nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. W przypadku
natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W sasiedztwie
istniejacego zadrzewienia przydroznego roboty prowadzi¢ recznie ze szczeg6lna 0stroznoscia.
Drzewa zngjdujace si¢ w poblizu wykopow nalezy zabezpieczyc.

Rurociagi uktada¢c w wykopach suchych do giebokosci 1,5 m waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpoér, powyzej 1,5 m szerokoprzestrzennych o $cianach
skarpowatych. Umocnienie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego giebienia

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Wypoziomowana podsypka musi
by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i
wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka
rurociagbw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do
wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Obsypka
rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy, co ngjmniej 20 cm (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Pozostata czgs¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykonat z gruntu
rodzimego. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre kamienie. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje
od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zaggszczona za pomoca sredniej wielkosci
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zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,6kN) lub za pomoca plytowych

zageszczarek wstrzasowych (cigzar roboczy do 5kN). Srednie lub cigzkie urzadzenia zageszczajace
wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1m.

Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mnigj niz 0,95 na terenach
zielonych oraz 1,0 na terenach komunikacyjnych. Dla kazdego przejscia poprzecznego przez droge
nalezy wykona¢ badanie stopnia zageszczenia natomiast dla wykopow podiuznych nalezy wykonaé
pomiary stopnia zaggszczenia nie rzadziej niz 1 na 50 mb, a wszystkie wyniki badan nalezy
przedstawi¢ we wiasciwym Zarzadzie Drog.

Wykopy pod studzienki
Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewoddw wiaczonych do studzienki (ale
nie mnigj niz na 3/4 $rednicy zewnetrznej kanatu) oraz co najmniej 30 cm wokot $cian na catej
wysokosci  studzienki, nalezy zasypywa¢ gruntem piaszczystym lub pospédtka o ziarnach nie
wigkszych niz 20 mm. Pozostala czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka
powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a roznica wysokosci po obu stronach studzienki nie moze
by¢ wyzsza niz 15cm. Do zasypki nie nalezy uzywaé zuzla, gruntu kamienistego lub innych
materiatdw, ktore moga uszkodzi¢ przewody lub sciany studzienki. Grunt nalezy zageszczaé
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowane] do posiadanego sprzgtu przy
utrzymaniu wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Niedopuszczalne jest uktadanie
gruntbw w stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie
uszkodzi¢ i nie spowodowa¢ niezamierzonego odksztatcenia studzienki.
Po osiagnigciu wiasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania

kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zaggszczenialls.

Instalacja odwodnieniowa

W miegjscach, gdzie zwierciadto wody stabilizuje sie powyzej dna wykopdw nalezy wykonaé
instalacje odwodnieniowa. W zaleznosci od wystepujacych warunkow i zagtebienia sieci projektuje
si¢ odwodnienie wykopOw za pomoca drenazu powierzchniowego lub igtofiltrami.

Odwaodnienia liniowe
Zaprojektowano odwodnienia liniowe typu ACO DRAIN Multiline. Odwodnienia nalezy
uktada¢ z elementéw (ze spadkiem w dnie 0,5% w kierunku odptywu), na podsypce cementowo-
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polimerobetonu, wyposazona jest w:

mej//on

piaskowe] zgodnie ze wskazéwkami producenta. Skrzynka odptywowa V 200 wykonana jest z

- zamknigcie zatrzaskowe Drainlock ze zintegrowana ochrona krawedzi,

- kosz osadczy, z wyztobieniem do bocznego przytaczenia do wysokosci

- uszczelkg wargowo-labiryntowa o srednicy 160 mm zamontowana w odptywie.

5.0 Zestawienie materiatdw

M aterial losé Producent
Rura PE100 SDR17 PN10 de40 79,50 mb PipeLife
Rura PE100 SDR17 PN10 de32 13 mb PipeLife
Rura stalowa ¥65 3mb
Zasuwa zeliwna Dn 40 (nr kat. 2500) 1 szt. Hawle
Zasuwa zeliwna Dn 32 (nr kat. 2500) 3 szt Hawle
Studzienka wodomierzowa PE (31000 h=1,86 m 1 szt. RotoTank
Zestaw wodomierzowy z wodomierzem JS 6 1 szt. PoWoGaz
Rura PVC SDR34 160x4,7 278 mb Wavin
Rura PV C SDR34 315x9,2 6 mb Wavin
Studnia betonowa z kregbw Dn1200 mm, z ptyta pod
wiaz, pierscieniem odciazajacym i stopniami ztazowymi 8 kpl. MHM PAECH
(gtebokos¢ do 3m)
Studnia betonowa z kregbw Dn1200 mm z osadnikiem
1 m, z ptyta pod wiaz, pierscieniem odciazajacym 1 kpl MHM PAECH
i stopniami ztazowymi (gtebokos¢ do 3m)
Studzienka PV C425 8 kpl. Wavin
Odwodnienie liniowe 150 mb. ACO
Tréjnik PVC 160/160 2 szt. Wavin
Kolano PVC de 160, 45° 14 szt. Wavin

montazowej 20,

MILOSZ RACZYNSKI MAREK SIETNICKI UL. NARUTOWICZA 2/3; 70-231; SZCZECIN
TEL/FAX: 091 4880 500; MOBILE: 0601 795 572; 0 501 584 302; NIP: 852-23-95-102; REGON: 812626751; E-MAIL: biuro@mellon.pl; www.mellon.pl

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

