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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANHrga 7 lipca 1994r. (Dz. U.
z 2008r., Nr 206, poz. 1287 z p&m.) gwiadczam,ze projekt wykonawczyOswietlenie
sceny letnig i oswietlenie zewngtrzne - zagospodar owanie terenu, w Kotobrzegu przy ul.
Solnej 1, sporadzony zostat zgodnie oboawujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza Imi¢ i nazwisko Data Podpis
PROJEKTANT inz. Andrzej KISIEL Marzec
Instalacje elektryczneupr. nr GT-V-63/57/75 2009 .
SPRAWDZAMXCY  |mgr inz. Andrzej SURMIK Marzec
Instalacje elektryczne | upr. nr UAN/N/7210/57/89 2009 .




OPIS TECHNICZNY

1. Dane wygciowe

1.1 Podstawa prawna

Podstaw prawry stanowi zlecenie Inwestora.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jests@wietlenia zewrtrznego
Zasilanie Obiektu Matej Architektury-obiekt shcy utrzymaniu porgdku na terenie inwestycji.

1.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
-Oswietlenie alejek
-Podwietlenie zieleni

1.4 Podstawa techniczna opracowania

a)Projekt zagospodarowania terenu
b)Projekty brany sanitarnej i wentylacyjnej
c)Uzgodnienia midzybrarrowe
d)Obowhzujace Przepisy i normy

2. Zasilanie

Zasilanie energi elektryczm urzadzeh odbywa& sie bedzie z rozdzielni gtdwnej obiektu
RG. Sterowanie éwietlenia przewidziano poprzez przekié zmierzchowy.

2.1 Si&€ kablowa dwietlenia zewntrznego

Sie¢ kablowa oswietlenia zewntrznego nalgy wykona& kablami ziemnymi typwKY zo
5x6/1kV, YKY zo 5x4/1kV, YKYzo 5x2,5/1kV, YKYzo 3x2,5/1kV.

2.2 Zasilanie Obiektu Matej Architektury

Linie zasilajca Obiekt Matej Architektury naky wykona kablem ziemny typuYKY zo
5x16/1kV.

2.3.Ukladanie kabli.

Kable zasilajce prowadzonedna w chodnikach alejek spacerowych w odlégtd,5m
od kraweznikdw i w terenach zielonych. Projektowane kablecakej dlugdci nalery uktada w
wykopie na podsypce piaskowej o gréiolOcm i na gkbokasci min. 0,5m pod chodnikami,
0,7mw terenach zielonych1,0m pod jezdniami. Kable przykéyanalogicza warstwa piasku.
W wykopie kable naley uktad& wzdtuz linii falistej w celu skompensowania ewentualnych



przesung¢ gruntu. Na catej diugai (poza ostonamistosowé nakrycie tama z folii PCV w

kolorze niebieskim Przed wprowadzeniem kabli do rozdzielnic orazatdiczek zaciskowych
w stupach, naley pozostawé zapasy kabli o dtugei ok. 1m. W stupach kace kabli naley

zabezpieczy przy pomocy gtowic termokurczliwych typBKE 3M. Promié giccia kabli nie
moze przekrocz§ jego 15-krotnej srednicy. Przegcia kabli pod jezdni naley wykona w

przepustach z rur @ieniowychPCV [050. Przed zasypaniem kabli dok@énabowizujacych

pomiarow geodezyjnych. Projektowane kable hnaleoznaczy wzdiuz trasy trwatymi

oznacznikami paskowymi(z podaniem typu kabla, przekmyit, nazwy dytkownika oraz roku
utozenia) zamocowanymi na kablado 10m.Kable w izolacji polwinitowej naley uktad& przy

temperaturach dodatnich.

3. Odwietlenie

3.1.Slupy éwietleniowe

Do cswietlenia zastosowanets stupy stalowe o wysokoi nadziemnepm. Stupy naley
ustawid w odlegtégci 0,5m od kraweznikow chodnikow. Stupy przystosowaney sio
bezpdredniego posadowienia w gruncie

3.2. Oprawy éwietleniowe

Do dwietlenia podstawowego zastosowanglgboprawy np. firmy HEPER o mocy
150W lub innej firmy o zblionych parametrach.

Oprawy @wietleniowe naley przylaczy¢ do zhcz izolacyjnych bezpiecznikowych za
pomoe przewodowyDY 3x 1,5mm2/750V utazonych luzno wewmtrz stupow.

3.3. Gwietlenie dekoracyjne

Oswietlenie architektoniczne zieleni zasilane z siegiietleniowej, kablami YKY.0
3x2,5 wyprowadzonymi z najlikzej tabliczki bezpiecznikowej stup&aetleniowego.

Podwietlenie zieleni oprawami do wbudowania w padp z zroédtem swiatta
metalohalogenowym.

Oswietlenie stupow zadaszenia widowni zasikablem typuYKY 5x 2,5mm2/750V.
Sterowanie fwietleniem stupdéw zadaszenia widownii za pomagytacznika FR 304 40A
umieszczonego w skrzynce RN 1x8.

3.4.Uziemienia

Przy ostatnim stupie, na kou kadego odgaizienia, naley wykona& uziom pionowy z
preta Fe/Zn O 20mm dtugadsci 3m przylczony ptaskownikienfre/Zn 20x3

4.0chrona od poraen pradem elektrycznym.
W projektowanej sieci @vietleniowej 0,4kV w uktadzielN-S jako dodatkow ochrore

przed poraeniem padem elektrycznym, naly zastosowa systemsamoczynnego wyczenia
przy zwarciach jednofazowych przez wktadki bezpmgkawe o dziataniu szybkim. W projekcie



sprawdzono obliczeniowo, na podstawie firmowych rakierystyk pgdowo-czasowych

zastosowanych bezpiecznikéw topikowych, skutegézneytaczenia zasilania w wymaganym
czasie tj. nie wikszym ni 0,4 sek Zyly ochronne przewoddéw przdzowych powinny

wyrozniaé sie zoto-zielonym kolorem(natazone koszulkj)a neutraln@iebieskim (w kablu).

5.Skrzyzowania i zblizenia kabla z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych linii kablowych wypta kolizje z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym. Przy zbieniu projektowanych kabli z projektowanym gaagem, kanalizagj i
wodochgiem naley zachowa odlegia¢ izolacyjra nie mniejsz niz 50cm W przypadkach
zblizen z innymi instalacjami podziemnymi najezachowa normatywne odlegkei izolacyjne
wg PN-76/E-05125 Przy wysipieniu skrzyowan odlegitaci te powinny wynosi przy kablach
energetycznych 1kV 25cm, przy gazocigu oraz przy wodoggu —80cm W przypadku braku
mozliwosci zachowania normatywnych odlegbd izolacyjnych zaleca si stosowéd na
istniejacych kablach lub uzbrojeniu ostony otaeza np. z rur dwudzielnych firmy AROT lub
cisnieniowych PCV.

6.0chrona przed korozp.

Stupy dwietleniowe lrda fabrycznie zabezpieczone przez powitoki ocynkowania
ogniowego na zewtrz i od srodka stupow. Dodatkowymi ich zabezpieczeniagdabpowtoki
malarskie z farb antykorozyjnych. Do wykonania abstji uziemiagce] i ochronnej
zastosowane dola druty stalowe, ocynkowane lub miedziowane. Miejs@awow instalacji
uziemiapcej naley oczyci¢, pomalowa farba rdzochronn oraz dwukrotnie pokiyasfaltem.

7. Uwagi kaicowe

Roboty ziemne wykortarecznie.
 Przed i po wykonaniu robot dokanhgrotokolarnego przekazania i odbioru robét
przy udziale zainteresowanych instytucji.
* Przed zasypaniem linii kablowych zasilgjch naley:
- zgtosk do Inwestora wgpny odbidr robot
- zleck wykonanie pomiardw inwentaryzacyjnych uprawnigeenostce geodezyjnej
* Po wybudowaniu linii naley wykona nastpujace badania:
- sprawdz¢ ciagtos¢ zyt i zgodna¢ faz
- pomiary rezystancji izolacji
- proby napgciowe izolacji
- préby napgciowe powtoki
Do odbioru kaacowego nalgy dostarczy w/w protokoty, oraz wykonani zatwierdzon
przez Geodezjinwentaryzagj powykonawca.

8. Ochrona przeciwporaeniowa

8.1 Ochrona przed dotykiem ggednim

W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancjieddy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub oxcia przewodzca dostpma w jakimkolwiek miejscu instalaciji,
charakterystyki urmzen wytaczapcych i impedancje obwodéw powinny zapeivsamoczynne



wytaczenie zasilania w ok§lwnym czasie. Dla obwodow rozdzielczych czas tenasy 5s, dla

obwoddw odbiorczych 0,4s. Powsgze jest zapewnione przy spetnieniu warunku:
Z,x1,=U,

gdzie

Zsjest impedangj petli zwarciowe]

I, jest padem powodujcym samoczynne przepalenie wkiadki bezpiecznikawerasie 5s;
prad ten odczytano z charakterystyk czasowgdpwych wkiadek bezpiecznikowych.

U, jest wartdcia skutecza napkcia znamionowego pdu przemienneges 230V

Poniewa impedancja rzeczywistacti zwarciowej Z,,s = 1,25 %, to warté¢ maksymalna
impedancji obwodu zwarcia

_08xU,

s
I

9. Natezenie Gwietlenia
Zgodnie z PN-76/E-02032%wietlenie cagdw pieszych, pieszo jezdni wymagaeiahia

2-8 Ix, przy rownomierngi 0,25 (kategoria F, ruch mieszany o mateposci i nakzeniu).
Projektowane gwietlenie spetnia te wymagania.



