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Opis techniczny

Projekt przebudowy sceny zaklfada zmiane wyposazenia w instalacje oswietleniowa, 7 sprzetem
pomocniczym Jak wciagarki, belki montazowe.
Nad widownia projektowane sa 4 wclagarki tancuchowe, do montazu oswietlenia
Po stronie zewnelrzne] budynku, projektowana jest scena letnia, o lekkiej konstrukeji wiszace),
ktorej jeden stup usytuowany jest przy Scianie zewnetrzne] 1 kotwiony jest do belki zelbetowe]

pod wiezarem dachowym, w osi |

1 Podstawa opracowania

— projekt widowni opracowany przez arch. Miosz Raczynski arch. Marek Sietnicki
wylycezne instalacji elektrycznej 1 oswietleniowej,
— Inwentaryzacja stanu istniejacego 7 listopada 2008r.

— obclazenie stupa sceny letniej] wg. projektu sceny.

2. Konstrukeja budynku

Budynek 3 kondygnacyjny z dachem wysokim dwuspadowym. Podstawowym elementem nos—

nym budynku sa Sciany zewnelrzne murowane 7z cegly pefnej gr 25 - 60 cm.
Dach 7z wiczarow stalowych, kratowych, trapezowych, opartych na Scianach zewnelrznych pod-—
tuznych. Strop nad piwnica oraz stropy zaplecza widowni 1 sceny, zelbetowe plytowe oparte na

podciagach 1 Scianach zewnetrznych. Klatka schodowa zelbetowa ptytowa.

3. Stan istniejgcy sceny

Scena jest oddzielona od widowni Sciana zelbetowa wysokoSci 6,10 m, 7z podciagiem 0,90 m
or 040 m. Przesto Srodkowe o rozpictoScl w swietle 90 m, oparte na stupach 0,70 x 040 m.
Rama obciazona jest Sciana murowana 7z cegly petnej gr 38 cm wysokoSci ~4,20 m. Ze
powodu
utrudnionego dostepu, nie ustalono zbrojenia 1 nosnosci podciagu.

Pod scena strop zelbetowy gr 16 cm, oparty na podciagach poprzecznych.
Scena 1 widownia przykryte sa stropem lekkim, podwieszonym do wiezarow dachowych, ocieplo
nym wetna mineralna.
Uwaga ; przed przystapieniem do montazu podciagow nad scena, rozkué¢ podciag zelbetowy
nad
scena od dofu w &rodku rozpietosci, celem ustalenia zbrojenia i sprawdzenia nognogci
podciagu.

4. Projektowane konstrukcije adaptacji sceny

W zakresie adaptacji sceny projektowane sa ;
— nad widownia p.1. wiezary szt. 2 kratowe, trojkatne o wymiarach 60x40 cm dfugosci 14,40 m

+



,8,

Do wiezarow podwieszone beda belki aluminiowe z wciagarkami o udzwigu po 250 kg Przy—
jeto podwieszenie belek do weztow w rozstawie 4,80 m.
Wiezary z rur o 25/32 - 38/36 — 44,5/36 spawane spoinami b 4mm woket przekroju.
Oparcie wigzarow na Scianach po 25 cm Po wykuciu gniazd, osadzi¢ wiezary na zaprawie
MI5 1 wymurowac szczelnie Sciane wokot wiazara

~ nad scena pR2 1 p3 pod stropem 3 podciagi stalowe z IPE I 270 oparle po 20 cm na
Scianie nad podciagiem zelbetowym sceny. Podcliagli stuza do podwieszenia 6-ciu belek ruro—
wych 7 wciagarkami o udzwigu po 250 kg Podciagl posiadaja blachy do podwieszenia belek,
w 2 podciagach 220x250 mm, w jednym 220x300 mm. Belki oprze¢ w gniazdach na Scianie
1 szezelnie wyszpachlowad na zaprawie MIS.
galeria poprzeczna nad scena p.4. wzdtuz podciagu zelbetowego, sktada sie z 11 wspornikow
v 2 L 70xDOX7 w rozstawie 1,40 m, o wysicgu 073 m. Na wspornikach oparta krala

zgrzewa—
na z [025x2 Zakotwienie wspornikow w podciagu zelbetowym nad scena, kotwami HILIT
po 2 szt, HST MIZ2x145

— galerie wzdtuz Scian podtuznych o szerokoscl 1,43 m skfadaja sie z p.b [ 70x50x7 kotwio—
nych w Scianach, podciagu podtuznego p.6. IPE 1 240 dtugosci 7,80m 1 kraty pomostowe]
vorzewane] 7 020x2. Katowniki kotwione w Scianie murowane] po skuciu tynku, na kotwy
wklejane HIT-HYS0-+HIT-AN MI1O. Belki z 1240 oparte na Scianach po 20 cm.

— przed montazem galerii wzdtuz Scian podtfuznych, zmontowac belki w otworach p.7. 1 p.8.
z IPE 1 80 rozniace sie dtugoScia Na belkach oparte sa belki p.6. Oparcie belek na stupach

zelbetowych, 7z blachami 1 kotwami oporowymi po 2 szt HST M8x95.

H. Zakotwienie stupa sceny letniej.

Zakotwienie stupa skiada sie 7 blachy [600x600x20 zakotwione] 9 M24 Hilti wklejanymi w
belke zelbetowa o przekroju 60x60 cm. Do blachy przyspawana jest rura kotwiaca @ 2985x12,5
wyprofilowana o ksztalcie dopasowanym do rury stupa. Potaczenie rury z blacha 1 stupem spo—
ina B 10 mm  Przyjeto ze odleglos¢ stupa sceny od belki zelbetowej wynosi 20 cm. Jezeli po
odkuciu belki zelbetowej od strony zewnelrznej, okaze sie ze belka posiada obudowe 7 cegly,

ktora wydtuza rure kotwiaca, konieczne bedzie zwickszenie przekroju rury.






