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Opis techniczny

Projekt obejmuje budynek podstawowy kina, skᐠadajၐcy siᆐ z sali kinowej z rozbudowၐ zaplecza i scenၐ zewnᆐtrznၐ. 

1. Podstawa opracowania
- projekt architektury opracowany przez pracowniᆐ "Mellon - Architekci"
- inwentaryzacjᆐ kina Kalmar z grudnia 2004 r.
- ekspertyzᆐ stanu technicznego kina opracowanၐ w ramach projektu
- dokumentacjᆐ geotechniczno - inៀynierskၐ przebudowy i rozbudowy kina Kalmar, opracowanၐ przez
Zakᐠad Projektowo Handlowy "Geolog " Koszalin kwiecieᑀ 2005r.

- projekt budowlany, konstrukcja opracowany w kwietniu 2005r. 
- aktualne warunki techniczne i normy PN i PN-EN

2. Konstrukcja kina
Budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym kryty papၐ. Podstawowym elementem noᖰnym budynku sၐ 

ᖰciany zewnᆐtrzne murowane z cegᐠy peᐠnej gr 25-60 cm Pod widowniၐ i scenၐ podciၐgi i sᐠupy ៀelbetowe o rozstawie 2,67 
- 4,63 m. Strop nad piwnicၐ, oraz stropy zaplecza sceny, ៀelbetowe, ៀebrowe, oparte na ᖰcianach szczytowych i 
wewnᆐtrznych. Klatka schodowa ៀelbetowa pᐠytowa.
Dach z wiၐzarów stalowych, trapezowych o rozpiᆐtoᖰci 14,50 m, w rozstawie 3,94 - 4,09 m Na wiၐzarach
pᐠatwie z I 220 i pᐠyty ៀelbetowe o rozpiᆐtoᖰci 2,40 m. Do wiၐzarów podwieszony ukᐠad belek podᐠuៀnych z I 160 i 
poprzecznych z I 100 na wieszakach z prᆐtów Ø 10, oraz strop lekki z pᐠyt pilᖰniowych.

3. Posadowienie obiektu
Obiekt naleៀy do drugiej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, o zᐠoៀonych warunkach gruntowych. Grunty 

skᐠadajၐ siᆐ z:
- nasypy z gruzu i piasku próchnicznego do 1,80 - 2,00 m p.p.t.
- pod nasypami torfy i namuᐠy organiczne 0,80 - 1,50 m w stanie plastycznym, ᖰrednio rozᐠoៀonym
- piaski drobne z domieszkၐ czᆐᖰci organicznych, ᖰredniozagᆐszczone ID = 0,40
- lokalnie w czᆐᖰci póᐠnocnej na gᐠᆐbokoᖰci 2,70 m wystᆐpujၐ gliny i gliny piaszczyste w stanie plastycznym IL = 0,40
Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystᆐpuje na rzᆐdnej +0,40 m n.p.m. tj. ~1,60 m poniៀej p.t.
Obiekt posadowiony jest na piaskach drobnych, w czᆐᖰci póᐠnocnej na ᐠawach fundamentowych zagᐠᆐbionych 1,70 m poniៀej 
powierzchni terenu, na rzᆐdnej +0,50 m tj. powyៀej poziomu wody gruntowej. W czᆐᖰci poᐠudniowej piaski zalegajၐ 
gᐠᆐbiej, na rzᆐdnej -0,60 m, dlatego zastosowano studnie wysokoᖰci 1,40 m i belki podwalinowe ៀelbetowe wysokoᖰci 1,40 
m. W czᆐᖰci ᖰrodkowej budynku, zastosowano ᐠawy betonowe, oparte na piaskach 0,60 m poniៀej poziomu wody gruntowej.

4. Przebudowa kina
Podstawowe elementy budynku pozostajၐ bez zmian. Adaptacja obejmuje :
- rozebranie klatki schodowej i wykonanie klatki w zmienionym ukᐠadzie I ETAP
- powiᆐkszenie sceny z nowym kanaᐠem dla orkiestry I ETAP
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- dobudowa zaplecza sceny o wymiarach 6,25 x 10,75 m II ETAP
- dobudowa sceny zewnᆐtrznej z dojᖰciami i pochylniami I ETAP II ETAP
- dobudowa attyki dachowej II ETAP

4.1. Przebudowa klatki schodowej I ETAP
- rozebranie biegów, spoczników i ᖰciany wewnᆐtrznej gr. 38 cm na caᐠej wysokoᖰci klatki 
- wykonanie 2 studni Ø 120 cm, z belkami podwalinowymi 40x40  i 40x60 cm, zabezpieczonymi Dysperbitem przez 
gruntowanie i 2 krotne pokrycie. Na belkach pod ᖰcianami uᐠoៀyၰ 2 x papᆐ 
- ᖰciany piwnic z cegᐠy peᐠnej R10 M2
- klatka schodowa ៀelbetowa, pᐠytowa, oparta na belkach podestowych, biegi gr 10 cm, podesty gr 8 cm
- po rozebraniu klatki istniejၐcej, wystၐpiၐ odcinki stropów szerokoᖰci 1,08 m nad piwnicၐ i w poziomie
+6,14 m gr 8 cm.

4.2. Powiᆐkszenie sceny z kanaᐠem dla orkiestry I ETAP
- istniejၐcy kanaᐠ e scenie o wymiarach 2,67 x 6,00 m zamknၐၰ stropem z pᐠytၐ gr 8 cm p.4.1., opartၐ na ៀebrach 20x25 
cm p.4.2. ឰebra oparte na podciၐgach, które naleៀy rozkuၰ do 10 cm z pozostawieniem zbrojenia.
- powiᆐkszenie sceny przez wykonanie dodatkowego kanaᐠu dla orkiestry, o ᖰcianach murowanych gr 25cm z cegᐠy peᐠnej, 
odcinkami stropu gr 8 cm p.4.3. i wieᑀcem p.4.4. na istniejၐcych sᐠupach

4.3. Dobudowanie zaplecza sceny
- wykonanie 4 studni Ø100, jednej Ø150 i jednej Ø200, wypeᐠnionych betonem B15
- na studniach belki podwalinowe 40 x 40 cm, z osadzonym zbrojeniem ᖰcian oporowych. Pod 2 sᐠupami
pᐠyty ៀelbetowe gr 50 cm z odcinkami sᐠupów 30 x30 wysokoᖰci 20 cm. Belki i pᐠyty z powᐠokၐ Dysperbitu.

II ETAP
- ᖰciany oporowe w osi I-1 gr 20 cm oparta na stropie. ᖠciana w osi L-1 gr 12 cm wspornikowa.
- ᖰciany parteru z cegᐠy silikatowej drၐៀonej R15 M5
- strop nad piwnicၐ gr 14 cm krzyៀowo zbrojony oparty na podciၐgach 25 - 123 cm
- stropodach z blach faᐠdowych  BTR 135x0,75 opartych na podciၐgach z I 160 PE II ETAP
4.4. Scena zewnᆐtrzna I ETAP II ETAP
- warunki gruntowe w tej czᆐᖰci pozwalajၐ na posadowienie ᖰcian na piaskach drobnych w poziomie wody gruntowej. 
Przyjᆐto posadowienie na ᐠawach ៀelbetowych zbrojonych podᐠuៀnie.
- ᖰciany ៀelbetowe gr 20 cm oparte doᐠem na ᐠawach fundamentowych i podᐠoៀu betonowym posadzki,
górၐ na stropie gr 8 cm. Zasypanie ᖰcian po wykonaniu podᐠoៀy betonowych posadzki.

- strop ៀebrowy oparty na ᖰcianach gr 20 j.w. i na ᖰcianach zewnᆐtrznych kina, po wykuciu gniazd pod belki stropowe.
- ᖰciany niezwiၐzane z stropem, jako ᖰciany oporowe oparte na gruncie.

4.5. Attyka dachowa II ETAP
Attyka o konstrukcji stalowej, do obudowania pᐠytami OSB i blachၐ wg szczegóᐠu architektury.
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Konstrukcja attyki skᐠada siᆐ z sᐠupów rurowych Ø 51x3 z zastrzaᐠami Ø51x3 opartymi na ᖰcianach zewnᆐtrznych i na 
wiၐzarach lub pᐠatwiach z I 220. Sᐠupy usytuowane sၐ w odlegᐠoᖰci 14 cm od lica zewnᆐtrznego ᖰcian podᐠuៀnych i 
szczytowych, oparte na blachach z kotwami HSA-K M12/80
Do sᐠupów mocowane sၐ ramy przestrzenne 114 x 23 cm wzdᐠuៀ ᖰcian podᐠuៀnych dᐠugoᖰci 406 cm,
wzdᐠuៀ ᖰcian szczytowych dᐠugoᖰci 382 cm. Dᐠugoᖰci ram wynikajၐ z caᐠkowitej dᐠugoᖰci budynku i nie
pokrywajၐ siᆐ z rozstawem sᐠupów, który moៀe byၰ zmienny co wynika z inwentaryzacji. Ramy sၐ zawieszane do sᐠupów na 
ᖰruby po 6 M8. Otwory w ramach wierciၰ na budowie po podwieszeniu ramy.
Poᐠၐczenie ram powinny uᐠatwiၰ króၰce z � 35x35x2, poᐠၐczenie spawaၰ spoinၐ pachwinowၐ 3.
Zabezpieczenie konstrukcji przez farbၐ podkᐠadowၐ i 2 x nawierzchniowၐ emaliၐ poliuretanowၐ.






