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1. Opis techniczny.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy technologii teatralnej w

rozbudowywanym i przebudowywanym kinie ,,Kalmar” w Kotobrzegu.

1.2 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy oswietlenia i nagtosnienia sceny teatralnej oraz

sceny letniej w kinie ,,Kalmar”.

1.3 Materialy wykorzystane.

Bazg wykonania projektu jest projekt architektoniczny opracowany przez biuro Mellon
Architekci ze Szczecina oraz uzgodnienia poczynione z uzytkownikiem obiektu w osobie dyrektora,

Pana Tadeusza Kielara.

1.4 Opis techniczny obiektu - oswietlenie technologiczne.

1.4.1 Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe.

Oswietlenie technologiczne kina , Kalmar” ma spetnia¢ dwie funkcje — teatralng i koncertowa.
Zaproponowany system oswietlenia pozwoli na realizacje zaréwno koncertéow jak i spektakli

teatralnych.

Oswietlenie technologiczne sceny sktada sie z dwdch podstawowych typdw urzadzen:
- urzadzenia konwencjonalne — reflektory sterowana za pomocg $sciemniaczy teatralnych
- urzadzenia inteligentne (efektowe) — zasilane napieciem przemiennym, nieregulowanym, ktérych
sterowanie odbywa sie za pomocg protokotu DMX-512
Do zamocowania urzadzen technologii oswietlenia sceny, przewidziano:
- dwa trawersy — prosceniowy i okna scenicznego
- most portalowy
- wieze prosceniowe oraz portalowe

- pomosty technologiczne boczne
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- sztankiety — konfigurowane w zaleznosci od potrzeb
- podtoge sceny
Trawers prosceniowy stuzy do zamocowania reflektoréw konwencjonalnych.
Trawers okna scenicznego jest dwufunkcyjny — umozliwia montaz reflektorow konwencjonalnych jak
i urzadzen inteligentnych (efektowych).
Most portalowy, podobnie jak trawers okna scenicznego pozwala na zamontowanie obu rodzajéow
oswietlenia.
Sztankiety nr 3 i 5 stuzg do zamontowania urzadzen inteligentnych (efektowych).
Sztankiety nr 2, 4 i 6 stuzg do zamocowania reflektoréw konwencjonalnych.
Kanaty elektryczne znajdujgce sie w podtodze sceny w liczbie trzech sztuk umozliwiajg podtaczenie i
sterowanie urzgdzeniami inteligentnymi jak i reflektorami konwencjonalnymi.

Reflektory do konstrukcji montuje sie za pomocg hakéw.

1.4.2 Nastawnia komputerowa oswietlenia sceny, bezprzewodowy system wspomagajacy

oraz systemy przesylania sygnatléw DMX.

Pierwszy z opisywanych elementdw wyposazenia sceny RCK Kalmar, to komputerowa
nastawnia oswietlenia. Jest to mdzg systemu oswietlenia, umozliwiajacy sterowanie reflektorami
konwencjonalnymi jak i urzgdzeniami inteligentnymi ( efektowymi ).

Realizacji oswietlenia mozna dokonaé z trzech statych , punktéw sterujacych”:

- kabiny oswietleniowca
- widowni
- sceny

Ponadto komputerowa nastawnia oswietlenia wyposazona jest w bezprzewodowy sterownik
wspomagajacy, stuzacy do skonfigurowania parametréw oswietlenia z dowolnego punktu widowni i
sceny.

Dwa bezprzewodowe systemy przesytania sygnatu sterujgcego DMX 512 dodatkowo
umozliwiajg usytuowaé komputerowa nastawnie oswietlenia w jakims$ niekonwencjonalnym miejscu,

bez koniecznosci stosowania przewodow sterujgcych.

1.4.3 Urzadzenia do rozdziatu sygnatéw DMX, oraz sposdb ich montazu.

1. SPLITER , odwrotny” (kross sygnatu sterujgcego DMX 512)
2. SPLITER
3. DEMULTIPLEKSER

Urzadzenia te wykorzystywane beda do odpowiedniego rozdziatu sygnatu sterujgcego DMX 512.
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Ad 1) Stuzy do wprowadzenia trzech par linii sygnatu DMX 512
- z kabiny
- z widowni
- sceny
i wyprowadzenia ich do urzadzen wykonawczych.
- sciemniaczy
- splitera
Ad 2 ) Spliter umozliwia rozdziat sygnatu sterujgcego DMX 512 do poszczegdlnych punktéw

widowni i sceny .

Ad 3) W zwigzku z tym, ze sSwietléwki zastosowane do oswietlenia widowni sg sterowane
napieciem 0 — 10[V], nalezy sygnat sterujgcy DMX 512 przekonwertowac na sygnat
analogowy. Do tego celu stuzy demultiplekser.
W kabinie oswietleniowca poza spliterem znajdowac sie bedg wszystkie urzadzenia do
rozdziatu sygnatu DMX 512. Potgczenia miedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami bedg sie odbywaty za
pomoca gietkiego kabla SQ 422 SW KLOTZ zakoriczonego wtyczka i gniazdem na kabel XLR 5 pin.

Potgczenia sygnatem sterujgcym DMX 512 miedzy kabing oswietleniowca a :
- spliterem
- wtykami meskimi DMX 512 na widowni
- wtykami meskimi DMX 512 na scenie
oraz miedzy spliterem a wtykami zenskimi DMX 512 znajdujgcymi sie w poszczegdlnych punktach

sceny nalezy wykonaé za pomocag kabla typu MY 204 GR.

Potgczenia sterujgce miedzy urzgdzeniami inteligentnymi zamocowanymi na :
- trawersie
- moscie portalowym
- sztankietach
nalezy wykona¢ kablem gietkim ( w formie przedtuzaczy ) typ SQ 422 SW KLOTZ i stosowaé¢ w

zaleznosci od potrzeb.

W zatozeniach przyjeto, ze poza kabing oswietleniowca, komputerowga nastawnie oswietlenia

bedzie mozna, opcjonalnie, przenies¢ na widownie lub scene — w celu realizacji przedsiewzieé
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kulturalnych. Aby byto to mozliwe , nalezy zastosowaé spliter odwrotny, ktéry ma za zadanie

krosowac 3 pary linii sygnatu wejsciowego DMX 512 z 1 parg sygnatu wyjsciowego DMX 512.

2 pary linii DMX 512 tj: z widowni i ze sceny powinny by¢é zakoriczone odpowiednio- na
widowni i scenie — wtykami meskimi XLR 5 pin do obudowy typu NC5 MD -L -1 NEUTRIK.
W kabinie — kable powinny mie¢ zapas ok. 2 [mb] i by¢ zakoriczone wtykami zeriskimi na kabel XLR 5

pin typu NC 5 FXX NEUTRIK.

Komputerowg nastawnie oswietlenia ze spliterem odwrotnym , znajdujacg sie w kabinie
os$wietleniowca , nalezy potaczy¢ kablem gietkim ( przedtuzaczem DMX 512 ) typ SQ 422 SW KLOTZ z
wtykami — meskim i zenskim na kabel.

Potaczenia sterujgce sygnatem DMX 512 wychodzace ze splitera odwrotnego do $ciemniaczy
teatralnych i splitera znajdujgcego sie we wzmacniaczowni , powinny by¢ zakonczone — w kabinie

wtykiem meskim XLR 5 pin na kabel typu NC 5 MXX KLOTZ.

Kable wchodzace do splitera i $ciemniaczy teatralnych powinien by¢ zakoriczone wtykiem
zenskim XLR 5 pin na kabel typu NC 5 FXX KLOTZ. Potaczenia sterujgce miedzy Sciemniaczami nalezy

wykona¢ kablem gietkim zakoriczonym wtykiem meskim i zeriskim XLR 5 pin na kabel.

Kable DMX 512 wychodzace ze splitera, powinny by¢ zakonczone wtykiem meskim XLR 5 pin
typu NC 5 MXX na kabel — korce kabli znajdujace sie we wzmacniaczowi oraz wtykami zenskimi XLR
5 pin typu NC 5 FD- L-1, montazowymi odpowiednio na : trawersie , moscie portalowym, sztankietach
i kanatach podtogi sceny. Wyjatek stanowi kabel DMX 512 wchodzacy ze splitera- do kabiny
oswietleniowca. Koricdwka tego kabla znajdujgca sie w kabinie powinna by¢ zakoniczona wtykiem

zenskim XLR 5 pin typu NC 5 FXX na kabel.

1.4.4 Realizacja zasilania i sterowania obwodéw regulowanych i nieregulowanych

(urzadzenia inteligentne - efektowe)

Realizacja zasilania do obwoddéw regulowanych trawerséw nad widownig odbywa sie za
pomoca kabli wieloparowych typu OPD 19 x 1,5 mm2 zwinietych na bebnach. Wyposazone one sg we
wtyczki i gniazda typu SOCAPEX - na kabel, do ktdérych podtgcza sie tzw. ,rozszycie”: wtyczka
SOCAPEX — 6 gniazd 2P+Z.
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Na kazdym trawersie znajdujg sie po dwa bebny z przewodami wieloparowymi. Kazdy
przewdd wieloparowy zawiera 6 gniazd jednofazowych ( obwoddw).
Do bebnoéw zasilanie prowadzone jest przewodami 3 x 2.5 mm2 YDY p/t, ktére zakonczone s3
gniazdem PY 460, do obudowy, umieszczonym pod sufitem w metalowej obudowie montowanej pod
tynk.
Trawersy wyposazone sg w 10 obwoddéw regulowanych kazdy. Dwa odczepy na trawersie
prosceniowym zostajg niewykorzystane. Dwa odczepy na trawersie okna scenicznego stuzg do

podtgczenia naswietlaczy halogenowych — oswietlenia roboczego.

Trawers okna scenicznego posiada dodatkowo jeszcze dwa bebny. Na pierwszym z nich
znajduje sie przewdd OPD wieloparowy z szeScioma obwodami nieregulowanymi, skonfigurowanymi
analogicznie ,jak w przypadku zasilania obwoddw regulowanych.

Na drugim znajduje sie 10 [mb] kabla typu SQ 422 SW do sterowania sygnatem DMX 512
wyposazonego we wtyki meskie i zenskie XLR 5 pin na kabel.

Przewdd DMX 512 doprowadzajacy sygnat do bebna zakonczony jest wtykiem zeriskim XLR — 5 pin
montazowym. Obydwa te bebny majg za zadanie zasili¢ i wysterowaé urzadzenia inteligentne

oswietlenia sceny.

Zasilanie obwodéw regulowanych mostu portalowego odbywa sie za pomocg przewodéw
YDY p 3 x 2.5 mm2 zakonczonych gniazdami 2p+z. Na moscie znajduje sie 10 obwoddéw
regulowanych. Poza tym most portalowy wyposazony jest w 6 gniazd 2P+Z oraz gniazdo
XLR — 5 pin stuzacych do sterowania urzadzeniami inteligentnymi o$wietlenia sceny. Na moscie

umieszczone sg réwniez dwa gniazda 2p+z stuzgce do zasilania obwoddw roboczych.

Analogicznie jak na moscie portalowym, zasilanie obwoddéw regulowanych realizowane jest
na wiezach portalowych - prosceniowych i scenicznych, pomostach technologicznych bocznych oraz
kanatach podtogowych sceny.

Na wiezach portalowych znajduje sie 12 obwoddéw regulowanych po 3 na kazdej z wiez.

Pomosty technologiczne sceny zawierajg po 3 obwody regulowane oraz po 1 obwodzie

nieregulowanym — oswietlenia roboczego sceny.

Kanaty podtogowe w liczbie 3 oprdcz gniazd obwoddw regulowanych — po 5 w kazdym

kanale, posiadajg réwniez po 2 obwody nieregulowane oraz po 1 gniezdzie DMX 512 —
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XLR -5 pin w kazdym kanale.

Na sztankietach nie przewidziatem reflektorow mocowanych na state. Sztankiety beda
konfigurowane w zaleznosci od potrzeb. Do dyspozycji bedzie 18 obwoddw regulowanych.
Obwody beda umieszczone na 3 bebnach — po 6 obwoddw, na kazdym z 3 sztankietow.
Zasilanie realizowane bedzie analogicznie do trawerséw, znajdujgcych sie na widowni.

Poza obwodami regulowanymi, na 2 kolejnych sztankietach znajdowac sie bedg 2 bebny po 6
obwoddw nieregulowanych oraz 2 kolejne z przewodami DMX 512, stuzgce do zasilania i sterowania
obwoddw inteligentnych sceny.

Zasilanie tych 2 sztankietéw bedzie realizowane analogicznie do trawersu okna scenicznego widowni.

1.4.5 Sciemniacze obwodéw regulowanych.

Profesjonalne Sciemniacze klasy AC o mocy 24x3,5[KW] oraz 12x1,2[KW] s3 uktadami
wykonawczymi stuzgcymi do ptynnej regulacji natezenia oswietlenia reflektoréw konwencjonalnych
takich jak:

- reflektor typu PC, profil

- rampy kontrowej - svoboda

- reflektora typu PAR

- naswietlacza asymetrycznego
- reflektoréw prowadzgcych

-lamp UV

llos¢ obwoddéw regulowanych rozmieszczonych na widowni i scenie RCK Kalmar to 84 szt.
- 72 szt. o mocy 3,5 [KW]
-12 szt o mocy 1,2 [KW]

12 obwoddw o mocy 1,2 [KW] stuzy do sterowania obwodami wiez portalowych.
Obwody konwencjonalne sg rozmieszczone odpowiednio:

- na dwdch trawersach, znajdujgcych sie nad widowniag

- moscie portalowym

- wiezach portalowych

- pomostach technologicznych

- sztankietach w liczbie 3

- kanatach podtogi sceny
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- pomieszczeniu z reflektorami prowadzgcymi

- podsceniu

1.4.6 Rodzaje oSwietlenia.

Scena wyposazona bedzie w 2 rodzaje oswietlenia: konwencjonalne i inteligentne (efektowe).

W skfad urzgdzen konwencjonalnych — sterowanych z obwoddw regulowanych, wchodza:
- reflektor typu PC
- reflektor typu Profil
- reflektor typu PAR
- reflektor typu Svoboda
- reflektory prowadzace
- naswietlacz halogenowy asymetryczny

- oprawa UV

W sktad urzadzen inteligentnych wchodza:
- ruchome gtowy typu SPOT
- ruchome gtowy typu WASH
- ruchome gtowy typu BEAM
- o$wietlacze architektoniczne
- stroboskopy
- wytwornice dymu

- hazery

1.4.7 Reflektory typu PC.

Do podstawowego oswietlenia sceny wykorzystaé nalezy standardowe reflektory PC o
regulowanej optyce. System regulacji zoom powinien by¢ oparty na uktadzie sanek na podwdjnej
prowadnicy regulowanych srubg slimakowg zakonczong pokrettem na tyle obudowy. Dla potrzeb
bezpieczenstwa obstugi. Reflektory powinny by¢ wyposazone w system automatycznego odcinania
zasilania po otwarciu obudowy. Reflektory muszg by¢ wyposazone takie w obrotowe, poczwdrne

skrzydetka ograniczajace i ramki filtrow barwnych.

1.4.8 Reflektory profilowe.

Stronag



Oprocz reflektorow typu PC nalezy wyposazy¢ sale w tzw. Reflektory profilowe, ktére oprécz
wiasciwosci opisanych dla reflektoréw PC muszg posiada¢ wielosoczewkowe uktady optyczne, system
przeston kadrujgcych i specjalne uchwyty do montazy przeston gobo. W oswietleniu nalezy
wykorzysta¢ dwa typy reflektoréw profilowych o waskim zakresie regulacji zoom i szerokim zakresie

regulacji. Reflektory te powinny rowniez mie¢ ptynna regulacje ostrosci.

1.4.9 Reflektory typu PAR.

Reflektor typu PAR jest najprostszym reflektorem uzywanym do oswietlenia zaréwno w
teatrze jak i na imprezach plenerowych. Sktada sie z metalowej obudowy i zaréwki o statym kacie

Swiecenia. Stosuje sie go gtéwnie do oswietlenia kontrowego.

1.4.10 Reflektory typu Svoboda.

Rampa typu Svoboda zapewnia swiatto o specyficznej atmosferze i najwyzszej intensywnosci.
Daje mozliwos¢ kreowania dramaturgii scenograficznej. Zawiera 9 lustrzanych zaréwek 24 [V] i

zapewnia $wiatto ztozone z niemal réwnolegtych wigzek.

1.4.11 Reflektory prowadzace.

Reflektory prowadzgce , zastosowane w RCK Kalmar, oparte powinny by¢ na lampach
halogenowych. Umozliwia¢ doskonate wyswietlenie obiektéw z odlegtosci 10 —40m.

Wysoce efektywny, wielosoczewkowy uktad optyczny, zapewni¢ powinien doskonate
parametry swietlne. Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w precyzyjny , mechaniczny dimmer,
catkowicie zamykajgcy sie irys, uchwyt do gobo , zmieniacz szesciu koloréw, filtr zmiekczajgcy oraz
izolowane uchwyty.

W komplecie z reflektorem powinien zosta¢ dostarczony statyw.
1.4.12 Naswietlacze halogenowe asymetryczne.

Naswietlacze halogenowe asymetryczne stuzg do oswietlania horyzontéw. Oprawa
zastosowana do tego celu powinna charakteryzowac sie duzym przewietrzeniem. Umozliwi to

stosowanie filtréw barwnych, foliowych i zapewni duzg ich trwatosé. Filtry w zaproponowanych

lampach mocuje sie bez stosowania ramek.

1.4.13 Ruchome gtowy typu SPOT, WASH oraz BEAM.
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W obiekcie nalezy zastosowac urzgdzenia efektowe typu ruchoma gtowa.
- 4 sztuki urzadzen typu SPOT o mocy 300[W] oraz 2 oprawy typu SPOT o mocy 1200[W]
- 6 sztuk urzadzen typu WASH o mocy 1000[W]

Urzadzenia te powinny by¢ opracowane dla potrzeb scenicznych z wykorzystaniem systemu
barw CMY i konstrukcji zapewniajacg cichg prace.

Uzupetnieniem oferty powinny by¢ urzadzenia efektowe typu BEAM 300, wytwarzajgce super
skoncentrowany , waski snop Swiatta podobny do wykorzystywanego na estradzie PAR-a 64 ACL, w

liczbie 6 sztuk.

1.4.14 Oswietlacze architektoniczne.

Kolejnym zastosowanym typem urzadzenia efektowego dla potrzeb oswietlenia jest
oswietlacz architektoniczny z lampg wytadowczg o mocy 400[W]. Powinien on by¢ wyposazony w
profesjonalny system zmiany koloréw oraz precyzyjny DIMMER .A takze szeroka game akcesoriow,

umozliwiajgcych dopasowanie parametréw oswietlenia do stosowanych potrzeb.

1.4.15 Stroboskopy, wytwornice dymu oraz hazery.

System oswietlenia efektowego nalezy rozszerzyé o stroboskop z lampg ksenonowg o mocy
3000[W], do ktdérego mozna zastosowac tzw. nakfadke na obudowe, zdolna wygenerowaé 10
kolorow.

Ponadto w sktad parku oswietleniowego powinny wchodzi¢ urzagdzenia takie jak:

- hazery
- wytwornice dymu

Sterowanie tych urzadzen powinno by¢ réwniez oparte na systemie DMX 512.

1.4.16 Akcesoria i okablowanie systemu oSwietlenia technologicznego.

Caty system oswietleniowy powinien by¢ uzupetniony o takie akcesoria jak:
- haki do mocowania reflektoréow
- statywy do reflektoréw
- okablowanie zasilajgce i sterujgce.

Wyszczegdlnienie ilosci i typow znajduje sie w specyfikacji.

1.5 Specyfikacja oswietlenia - Regionalne Centrum Kultury Kalmar - scena.
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L.p.

Opis

J.m.

llosé

Cena
jednostkowa
netto

Wartosé
netto

VAT

Wartos¢
brutto

SPARK 4D (lub réwnowazina) -
Komputerowa nastawnia oswietlenia,
sterujgca 1024 kanatami DMX.
Przystosowana do realizacji spektakli
teatralnych, koncertéw i imprez
plenerowych. Posiada crossfader, 20
submasterdw oraz 3 kota encodera i jeden
TrackBall P/T. Pozwala na sterowanie
urzadzeniami konwencjonalnymi jak i
inteligentnymi. llos¢ pamieci/scen —
890/109. Posiada gniazdo DMX ethernet.

Szt.

Uniwersalny kontroler bezprzewodowy,
wspoétpracujagcy z konsolg SPARK 4D,
wyposazony w TrackBall P/T. Umozliwia
skonfigurowanie urzadzen
konwencjonalnych i inteligentnych z
dowolnego miejsca widowni i sceny.

Szt.

Opakowanie typu case do nastawni i
kontrolera

Szt.

Komplet do bezprzewodowej transmisji
sygnatu DMX - W-DMX Black Box
Receiver/Transmiter.

- wymienne anteny 2dBi w komplecie

- standardy FHSS i TDMA zastosowane w
celu zmniejszenia interferencji z innymi
sieciami pracujgcymi  w czestotliwosci
2.4GHz (WiFi i Bluetooth)

- nadajnik pracowa¢ moze w trybach Multi-
cast i Point2Point

Szt.

Spliter odwrotny DMX 3x2 wejscie, 2
wyjscia (krosownica DMX) + obudowa
RACK 1U + wtyczka unischuko.

Szt.

Spliter DMX SWISSON podwdjny. 2 wejscia,
10 wyjs¢. Mozliwos¢ zamontowania w
obudowie typu RACK.

- wzmocnienie sygnatéw DMX

- rozdzielanie linii DMX

- redukcja problemu odbicia

- indywidualne optyczne zabezpieczenia

- wsparcie inteligentnych DMX

- przystosowany do pracy z zasilaniem 85 —
230VAC

+obudowa RACK 1U

+wtyczka unischuko

Szt.

Demultiplekser PXM - PX106— konwerter

Szt.
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sygnatu cyfrowego na analogowy. 240
wyjsc.

- zakres adresu startowego: 1-512

- wyjscia analogowe: 0-10V (max. 10 mA na
wyjscie)

- ztgcza wejscia/wyjscia DMX: wtyk/gniazdo
3-pin XLR

- ztacza wyjs¢ analogowych: CANON D-SUB
37

+obudowa RACK 1U

+wtyczka unischuko

Sterownik -  widownia.  Urzadzenie
sterujgce sygnatem 0-10V — on/off.

Szt.

Profesjonalny sciemniacz teatralny klasy AC
0 mocy 24x3500W.

- wymuszone chtodzenie wentylatorami

- mozliwos$¢ zamontowania na Scianie
Wyposazony w procesor umozliwiajgcy
programowanie i korekty wszystkich funkcji
z poziomu urzadzenia. Wszystkie instalacje
wprowadzone do bloku od dotu.

Szt.

10

Profesjonalny sciemniacz teatralny klasy AC
o0 mocy 12x1200W.

- wymuszone chtodzenie wentylatorami

- mozliwos$¢ zamontowania na $cianie
Wyposazony w procesor umozliwiajgcy
programowanie i korekty wszystkich funkcji
z poziomu urzadzenia. Wszystkie instalacje
wprowadzone do bloku od dotu.

Szt.

11

Profesjonalny reflektor jednosoczewkowy
650/1000 PC Griven ARCO z optyka

11-53°. Wyposazony w system roztgczania
zasilania przy otwarciu obudowy, z
mozliwoscig stosowania zaréwek o mocy
1000 i 1200W. Komplet z markowg
zaréwka 1000W o temperaturze barwowej
3050°K, obrotowymi skrzydetkami
czterolistnymi, ramka na filtr i wtyczka
uniwersalng schuko.

Szt.

30

12

Reflektor profilowy z regulowang optyka,
oparty na zaréwce HPL 750, o kacie
Swiecenia 25-50°.

W komplecie z markowa zaréwkag HPL750 o
temperaturze barwowej 3050°K, czterema
przestonami kadrujgcymi, ramka na filtr,
przestong lIris, uchwytem gobo i wtyczkg
uniwersalng schuko.

Szt.

40

13

Reflektor profilowy z regulowang optyka,
oparty na zaréwce HPL750, o kacie
Swiecenia 15-30°.

W komplecie z markowg zaréwka HPL750 o

Szt.

10
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temperaturze barwowej 3050°K, czterema
przestonami kadrujgcymi, ramka na filtr,
przestong lIris, uchwytem gobo i wtyczkg
uniwersalng schuko.

14

Rampa kontrowa SVOBODA HT 2250W
9x250W E40.

- podkresla dramaturgie i ekspresje
aktorska

- tworzy nierealng scenerie

- wyodrebnia plan gry

- wyposazona we wtyczke unischuko

Szt.

15

Obudowa typu PAR 64 z zaréwka CP61 o
mocy 1kW z ramka do filtréw i wtyczka
schuko.

Szt.

30

16

Profesjonalny naswietlacz asymetryczny
ACP-1001 o mocy 1kW, z trzonkiem R7S.
Obudowa o doskonatym przewietrzeniu
dostosowana do filtréw  foliowych.
Zapewnia duzg trwatos¢ filtréw foliowych.
Filtry mocowane bez zastosowania ramek
na filtry. Reflektor wyposazony we wtyczke
uniwersalng typu schuko. Opawa posiada
siatke zabezpieczajgca umieszczong
wewnatrz stanowigcg integralng jej czesc..

Szt.

16

17

Reflektor prowadzacy ALEX 7-14° HALO +
opakowanie transportowe.

- zarowka 2500W CP91

- strumien $wietlny 65000Im

- temperatura barwowa 3200°K

- zywotnos¢ 400h

- trzonek G22

- optyka 7-14°

- zasieg 15-40m

- wielosoczewkowy system optyczny

- Iris z petnym zamknieciem

- uchwyt do gobo rozmiaru A

- trzymetrowy kabel zasilajgcy z wtyczka
unischuko

Szt.

18

Ruchoma gtowa ClayPaky ALPHA SPOT
300HPE + opakowanie transportowe.
-zoom 15-40°

- CMY

- 8+1 dodatkowa tarcza koloréw

- 15 Gobo (8 statych i 7 rotacyjnych)

- efekt Morphing

- rotacyjna pryzma

- ptynny frost

- precyzyjny dimmer 0-100% na
oddzielnym kanale

- Iris oraz Strobo

- lampa 300W, 8000K

Szt.
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- waga 21,4kg
- cicha praca
- wyposazona we wtyczke unischuko

19

Ruchoma gtowa ClayPaky ALPHA 1200 HPE
+ opakowanie transportowe.

- zoom liniowy 10 -40

-system CMY

-20 GOBO + tarcza animacyjna

-zdalnie ustawiana ostros¢

-bardzo szybki mechaniczny IRYS
-precyzyjny DIMMER na oddzielnym kanale
-lampa 1200W , 6000K

-waga 39 kg

-cicha praca

-wyposazony we wtyczke unischuko

Szt.

20

Ruchoma gtowa ClayPaky ALPHA WASH
1000 HALO + opakowanie transportowe.
- lampa 1000W, 3300K

- balast elektroniczny

- kolor system CMY

- liniowy Frost

-elektroniczny dimmer

-zoom 14 - 64°

- waga 29kg

- cicha praca

- wyposazona we wtyczke unischuko

Szt.

21

Ruchoma gtowa ClayPaky ALPHA BEAM 300
+ opakowanie transportowe.

- lampa 300W, 8000K

- balast elektroniczny

- kolor CMY + 8 koloréw

- korekcja CTO 2500/3200K, CTB

- gobo — 8 statych z funkcjg Shake

- ptynny Frost

- beam 8°

- waga 19,1kg

- blokady transportowe P/T

- cicha praca

- ultra jasnos$é — 33000lux z 10m

- wyposazona we wtyczke unischuko

Szt.

22

Oswietlacz architektoniczny ClayPaky CP
Color 400 + opakowanie transportowe.

- eliptyczny reflektor

- mieszanie koloréw CMY

- mechaniczny dimmer

- wejscia DMX512

- automatyczne wytaczenie zasilania przy
otwarciu obudowy

- wymuszone chtodzenie

- automatyczne wytgczenie przy

Szt.
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przegrzaniu

- aluminiowo-stalowa obudowa malowana
farbg epoksydowg

- zataczona zaréwka o mocy 400W,
zywotnos$¢ 650h, temperatura 5600°K,
Swiattos¢ 32000Im

- wyposazony we wtyczke unischuko

23

Akcesoria do Oswietlacza
architektonicznego ClayPaky CP Color 400:
- filtr dyfuzyjny

- filtr owalizujacy

- filtr matujacy

- uchwyt do filtrow

- skrzydetka

- uchwyt szybkiego montazu

- przeciwwaga

- uchwyt rotacyjny

- uchwyty transportowe

Szt.

24

Lampa stroboskopowa MARTIN ATOMIC
3000 + opakowanie transportowe.

- ksenonowa lampa 3000W o dtugiej
zywotnosci, 5600°K

- aktywny system chtodzenia

- kontrola temperatury i ,,zimnego startu”

- sterowanie DMx512, za pomoca pilota lub
recznie

- wyposazona we wtyczke unischuko

Szt.

25

Akcesoria do lampy stroboskopowej
MARTIN ATOMIC 3000 — ATOMIC COLORS:
-zelowa naktadka na obudowe stroboskopu
zdolna wygenerowac 10 kolorow

Szt.

26

Wytwornica dymu VIPER firmy LOOK +
opakowanie transportowe.

- moc grzatki 2600W

- wydajnoé¢ 1,4m*/min

- wydmuch do 25m

- zuzycie ptynu — 240ml/min

- czas nagrzewania — ok. 7min.

- pojemnos¢ zbiornika — 51

- sterowanie DMX512

- wyposazony we wtyczke unischuko

Szt.

27

Hazer UNIQUE2 HAZER firmy LOOK +
opakowanie transportowe.

- moc grzatki 1500W

- wydajnoéé¢ — 120m3/min

- zuzycie ptynu — (100%) 11 — 1,5h, (8%) 11 —
25h

- Czas nagrzewania — 1min

- pojemnos¢ zbiornika — 2|

- sterowanie DMX512

- wyposazony we wtyczke unischuko

Szt.
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28

Oprawa Griven UV WOOD 400.

- lampa Blaclight Blue 400W

- zywotnos¢ 2500h

- trzonek E40

- wyposazona we wtyczke unischuko

Szt.

29

Haki do mocowania reflektoréw — typ HR3.
- $rednica zacisku maksymalna — 63mm

- $rednica zacisku minimalna —45mm

- obcigzenie dopuszczalne — 50kg

- masa wtasna — 1,35kg

Szt.

200

30

Statywy wysokie - SO-3 WAMAT.
- wysokos¢ maksymalna —3,75m
- wysokos$¢ minimalna — 1,64m
-rozstaw nég — 1,20m

- obcigzenie maksymalne — 20kg
- dtugos¢ po ztozeniu — 1,48m

- ciezar wtasny — 6kg

Szt.

31

Statywy niskie - SO-5 WAMAT.

- wysokos¢ maksymalna — 2,60m
- wysokos¢ minimalna — 1,26m

- rozstaw nég — 1,10m

- obcigzenie maksymalne — 25kg
- dtugos¢ po ztozeniu—1,11m

- ciezar wtasny — 6,8kg

Szt.

32

Statywy do reflektoréw prowadzacych —
Robert Jouliat GT 4000

- wysokos¢ regulowana w zakresie 0,88-
1,47m

- obcigzenie maksymalne — 40kg

Szt.

33

Ztacze PY-460 Socapex 19-pin TF — gniazdo
do obudowy, wysokopragdowe

Szt.

10

34

Obudowa metalowa p/t dla ztgcz PY 460
socapex

35

Ztacze PY-463 Socapex 19-pin KM -
wtyczka na kabel, wysokoprgdowa

Szt.

20

36

Ztacze PY-462 Socapex 19-pin KF — gniazdo
na kabel, wysokopradowe

Szt.

10

37

Gniazdo 2P+Z w gumie, na kabel:
- trawers nr 1 —12szt.

- trawers nr 2 — 18szt.

- 5 sztankietéw nad sceng — 30szt.
- przedtuzacze — 120szt.

Szt.

180

38

Gniazdo hermetyczne na tynk :

- most portalowy — 18szt.

- wieze portalowe — 12szt.

- kanat y w podfodze sceny — 21szt.

- galerie boczne — 6szt.

- orkiestron — 1szt.

- kabina z reflektorami prowadzgacymi —
2szt.

Szt.

60
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39

Wtyczka 2P+Z w gumie, na kabel
Przedtuzacze — 120szt. (wtyczki do
urzadzen uwzglednione przy urzadzeniach)

Szt.

120

40

Przewéd 3x1,5mm? na przedtuzacze
-1mb — 25szt.
-2mb. — 15szt.
-3mb. — 10szt.
-4mb. — 10szt.
-5mb. — 10szt.
-6mb. — 10szt.
-7mb. — 10szt.
-8mb. — 10szt.
-9mb. — 10szt.
-10mb. — 10szt.

Mb.

555

41

Wityk zenski XLR 5-pin NC5FXX NEUTRIK na
kabel

Szt.

75

42

Wtyk meski XLR 5-pin NC5MXX NEUTRIK
na kabel

Szt.

75

43

Przewdd sterujgcy DMX 512 MY 204 GR
KLOTZ — POD TYNK

44

Przewody sterujgce DMX512 — SQ422 SW
KLOTZ — GIETKI
-0.5mb — 10szt.
-Imb .— 10szt.
-2mb . — 20szt.
-4mb .— 10szt.
-8mb. — 10szt.
-10mb. — 10szt.

Mb.

275

45

Wtyk zenski montazowy 5-pin NC5FD-L-1
NEUTRIK

Szt.

10

46

Wtyk meski montazowy 5-pin NC5MD-L-1
NEUTRIK

Szt.

10

47

Obudowa metalowa pod tynk do ztgcz PY-
460

Szt.

10
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1.6 Opis techniczny obiektu - naglosnienie technologiczne.

Nagtosnienie dla domu kultury Kalmar oparte zostato na profesjonalnym, estradowym
systemie typu Line Array (wyréwnanym liniowo) Dynacord COBRA2. System ten umozliwia
nagtosnienie przestrzeni zamknietych jak i plenerowych spektakli i imprez muzycznych na dystans do
40 metrow. Kat pokrycia dzwiekiem zestawéw wysoko-sredniotonowych w poziomie wynosi 120°, w
pionie 15°.System posiada naped aktywny, dwudrozny. Wszystkie kolumny gtosnikowe posiadajg
aktywny system zabezpieczen gtos$nikdw przed przecigzeniem, kétka transportowe i zabezpieczenia
przodu kolumn przed uszkodzeniami . Obudowy sg wykonane z wielowarstwowej sklejki brzozowej,
wodoodpornej. Z zewnatrz obudowy powleczono podtplastyczng warstwg poliuretanu o wysokiej
odpornosci mechanicznej. Dzieki temu zespoty gtosnikowe nie wymagajg pokrowcow
transportowych. Ponadto, kazdy zespot gtosnikowy posiada sztywng pokrywe na grille, wykonang w
ten sam sposdb jak reszta obudowy. Pokrywy te sg mocowane do obuddéw za pomocg standardowych
zamkdéw motylkowych. Rack, zawierajagcy wzmacniacze mocy, procesor oraz panel przytgczeniowy,
wykonany jest réwniez w wersji transportowej, tzn. posiada on kota oraz pokrywy, zamykane na
zamki. Okablowanie kolumn gto$nikowych i raka wzmacniaczy jest zunifikowane, wykluczajgc
mozliwo$¢ wadliwego potaczenia. Obudowy zespotéw szerokopasmowych posiadajg wbudowane
szyny ANCRA oraz prowadnice tasm, stuzgce do wieszania i dostosowania kata pokrycia dzwiekiem
widowni.

Dla uzyskania efektéw przestrzennych na widowni stworzono trzy strefy diwieku oraz
dogtosnienie powierzchni podbalkonowej oparte na zestawach gtosnikowych Dynacord seria ML.
Realizacja dZzwieku podczas spektakli i koncertéw oraz sterowanie strefami widowni odbywa sie w
konsolecie Allen&Heath GL2800 posiadajacej 30 kanatéw wejsciowych,2 stereo, 10 wysytek AUX, 8
grup, 4-stopniowg korekcje barwy z 2 przestrajanymi srodkami oraz matrycg 4x12. W projekcie
uwzgledniono réwniez niezalezne sterowanie torami monitorowymi na scenie poprzez konsolete
cyfrowg Yamaha LS9 posiadajgcej 32 kanaty wejsciowe wraz petnym wyposazeniem w procesory
dynamiczne oraz efektowe ,na poktadzie” i petng dowolnos¢ w konfiguracji szesnastu tordéw
wyjsciowych.  Miksery mogg by¢ stosowane zamiennie w zaleznosci od potrzeb. Na obie
wspomniane operacje pozwala odpowiednio skonfigurowany zestaw okablowania sygnatowego oraz
spliter akustyczny stanowigcy jednoczesnie puszke przytagczeniowa sygnatow mikrofonowych.

Kabina realizatora i spliter akustyczny potaczona jest przewodem wieloparowym
czterdziestoosmioparowym z systemem ztgczy i gniazd Harting umozliwiajgcym , po odpowiednim
pofaczeniu (zmostkowaniu) wyprowadzenie gtéwnej konsolety mikserskiej na widownie, zasadne w

przypadku realizacji koncertéw lub istotnego odstuch z pozycji widza.
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Scena zostata wyposazona w uktad szesciu przytaczy xIr dla dogodnego podtaczenia
aktywnych zestawow gtosnikowych QSC HPR121 , moggacych pracowac jako monitor odstuchowy , lub
,strefa dzwiekowa”. W system szesciu toréw monitorowych zatgczono tercjowe equalizery graficzne
DBX 1231. Jakosciowy zestaw omikrofonowania firmy Sennheiser umozliwia realizacje spektakli oraz
koncertéw na wysokim poziomie. Oprécz doskonatych systeméw bezprzewodowych serii EW
posiadajacych bogatg mozliwosé edycji parametréw i podstawowych mikrofonédw dynamicznych
ujeto w zestawieniu réwniez serie specjalistycznych mikrofondéw instrumentalnych.

Rack efektowy umieszczony w kabinie realizatora wyposazono w wysokie]j jakos$ci procesory
dynamiki takie jak bramki szumoéw i kompresory marki DBX oraz procesory efektdw uznanych
producentéw jak Lexicon i TC Electronics. Dla bezpiecznego i profesjonalnego odtwarzania efektéw
dzwiekowych oraz podktadéw muzycznych zastosowano odtwarzacze Cd,MP3 marki Tascam. Bliskie

pole odstuchowe realizatora dzwieku uzbrojono w dwa monitory aktywne / studyjne Alesis M1.
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1.7 Specyfikacja naglosnienia - Regionalne Centrum Kultury Kalmar -

scena.
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ad 1- Cobra TOP

Tréjdrozna, MID-
Rodzaj kolumny: rojdrozna,

HIGH
Moc RMS: 600 W
Moc Program: 1200 W
Pasmo przenoszenia (- 10 dB): 50 Hz - 15 kHz
Nominalny SPL (1W / 1m): 100 dB
Max. SPL: 131 dB
Punkt odciecia
pasywny: 700 Hz - 4 kHz
aktywny: 124 Hz
Wymiary (Szer. x Wys. x Gteb.): 600 x 495 x 717 mm
Waga: 55 kg
Nominalna Impedancja: 8Q
Przytacza: Speakon 2 x NLAMPR
Kat pokrycia:
1 kHz 120° x 30°
10 kHz 90° x 40°
Obudowa: Sklejka brzozowa

ad 2 - Cobra Subbas

Rodzaj kolumny: Subwoofer, dual vent Moc RMS:
600 W Moc Program: 1200 W Pasmo
przenoszenia (- 10 dB): 30 Hz - 170 Hz Nominalny
SPL (1W / 1m): 98 dB Max. SPL: 129 dB Punkt
odciecia (aktywny): 124 Hz Wymiary (Szer. x Wys.
x Gteb.): 600 x 615 x 717 mm Waga: 58 kg
Nominalna Impedancja: 8 Q Przytgcza: Speakon
NL4MPR Obudowa: Sklejka brzozowa 18 mm
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ad 3- zestaw wzmacniaczy , procesor sterujgcy

coo_1e==0 d L L[DsP24

[ o o s L24j@,
= — =
=Ee=F—-"= EEE

=t il |~ =

[O o oz L 2400,

.

== J—J—]

e e — e [l | e— e—1

 — T 10 1T i it | o=

ECN(E) C) @Aﬂb <)

[ [l

—‘\NPWEW sis ne CP 44. TORS uawr: 2 B

Zestaw wzmacniaczy wraz z procesorem
sterujgcym oraz panelem mocy zawiera:

- DSP244

- wzmacniacz L2400 x2szt.

- panel mocy, przytgcze tréjfazowe CP44

ad 4- Kolumna gtosnikowa aktywna HPR 122i

12" gtosnik z magnesem neodymowym i cewka o
$rednicy 3"

przetwornik cisnieniowy z membrang o $rednicy 1.4"
Pasmo przenoszenia (-3 dB) *

Zakres czestotliwosci (-10 dB) 162 Hz - 18 kHz

53 Hz - 22 kHz Nominalny kat pokrycia (-6 dB) 75°
stozek Maksymalny SPL (1 metr) 131 dB w szczycie
Wzmacniacz Moc wyjsciowa 400W LF Klasa H

100W HF Klasa AB+B Impedancja wejsciowa 22k
symetrycznie

11k niesymetrycznie Kontrolery Czutos¢ wejsciowa
Filtr dolnozaporowy (Main / Monitor)

Wytacznik przedniej kontrolki zasilania LED

Wytgcznik zasilania

Chtodzenie Konwekcyjne Zabezpieczenie wzmacniacza
Termiczne i ograniczenie mocy
wyjsciowejPrzeciwzwarciowe

Ttumienie sygnatu przy przegrzaniu

Zabezpieczenie gtosnikdw przed pragdem statym Pobor
pradu przy 120 VAC Obudowa Lakierowana sklejka
brzozowa Wykonczenie Czarny lakier strukturalny
Siatka ochronna Stalowa, Punkty zawieszenia/montazu
9 x M10 Ztgcza Symetryczne zenskie wejscie liniowe
XLR o poziomie liniowym

Symetryczne, petnopasmowe meskie wyjscie liniowe
XLR o poziomie liniowym Wymiary 26.9 " wys x 14.7 "
szerx 14.9 " gt

(683 mm x 373 mm x 379 mm) Waga netto 60 lbs /
27.2 kg
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ad 6 - Allen&Heath GL2800-32

§

o st Em |
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32- kanatowy mikser audio. 30 kanatéw mono, 2 kanaty stereo, 10 wysytek AUX, 8 grup, 4-stopniowa korekcja
barwy z 2 przestrajanymi sSrodkami, matryca 4x12. Doskonate narzedzie do profesjonalnego nagtosnienia lub
pracy studyjnej.

ad 7 - Yamaha LS9 32 profesjonalna cyfrowa konsolet foniczna

o Wymiary (szerokos¢, wysokos¢, gtebokos¢) [mm]): 884, 220, 500

e Waga: 19,4 kg

e Zasilanie: 110-240V, 170 W

e Temperaturowy zakres pracy: od 10 do 35 C

¢ llos¢ wejs¢ mikrofonowo-liniowych: 32 symetryczne na ztgczach XLR

e Zakres regulacji wzmocnienia wej$¢ mikrofonowo-liniowych: -62 do + 10 dB

e llo$¢ kanatéw miksowania: 64

* llos¢ wyjsé liniowych: 16 symetrycznych na ztgczach XLR

* [lo$¢ szyn wyjsciowych: 16 szyn MIX, 8 szyn MATRIX, szyna STEREO, MONO

¢ Czestotliwos¢ prébkowania: 44,1, 48,0 kHz,

* |los¢ ttumikdw kanatowych: 33 zmotoryzowane o dtugosci 100 mm

o Wyswietlacz LCD: 320x240 punktdow, kolorowy

¢ Wyposazenie kanatow: filtr HPF, dwa procesory dynamiki, korektor parametryczny 4 punktowy
¢ Wyposazenie szyn wyjsiowych: procesor dynamiki, korektor parametryczny 4 punktowy

¢ Wbudowane efekty: do 16 tercjowych korektoréw graficznych, do 4 procesoréow multiefektowych i 8
tercjowych korektoréw graficznych
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ad 8 - DBX 1046 Poczworny kompresor limiter

4 niezalezne kanaty, Kontrola limitu
PeakStopPlus, Niezalezne kontrolery Threshold i
Release, Przetgczanie trybu kompresji OverEasy
lub Hard Knee, Klasyczna kompresja DBX,
Poztacane ztgcza XLR i 1/4" wejsciowe i
wyjsciowe, Detekcja poziomu True RMS,
Precyzyjne pomiary, Przetgczane +4dBu lub -
10dBV operacji.

ad 9 - DBX 1074

Poczwdrna bramka

PRZEDSTAWIENIE SYSTEMU:

* Przepustowos¢: 20 Hz do 20 kHz, +0/-0.5 dB,

* Pasmo przenoszenia: 0.35 Hz do 200 kHz, +0/-3
dBm,

* Pasmo przenoszenia: < -96 dBu, nieobcigzone, 22
kHz przepustowos¢ mierzona,

* Zakres dynamiki: > 115 dB, nieobcigzone,

* THD + szumy:

0 0.008% typowo przy +4 dBu, 1 kHz, wzmocnienie
sumaryczne,

0 0.08% typowo przy +20 dBu, 1 kHz, wzmocnienie
sumaryczne,

0 < 0.1% dowolna suma kompresji w gére do 40 dB,
1 kHz,

* Przestuchy miedzykanatowe: < -80dB, 20 Hz do 20
kHz,

* Potgczenie stereo: True RMS Power Summing.

ad 10-DBX 1231

dwukanatowy 31-pasmowy korektor
graficzny

Magnetycznie izolowany transformator;

Wejscia i wyjscia sygnatowe z filtrami RF;
Potencjometry o diugosci 45 mm; Regulacja
poziomu sygnatu wejsciowego +/- 12dB; Wiaczane
filtry gérnoprzepustowe 40Hz 18dB/oktawe;
Przetaczany zakres pracy korektora +/- 6dB oraz
+/- 15dB; 4-segmentowy wskaznik sygnatu
wyjsciowego dla obu kanatéw; Elektronicznie
symetryzowane gniazda wejsciowe i wyjsciowe w
trzech standardach - Canon/XLR, " TRS oraz
listwa; Wiacznik pomijania korekcji sygnatu w
kazdym kanale EQ bypass; Metalowo-aluminiowa
obudowa urzadzenia;Przekazniki opdzniajace
odtaczenie zasilania od urzadzen
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ad 11 - Dynacord M12/

kolumna gtosnikowa

Rodzaj kolumny: Dwudrozna, pasywna .Komponenty:
Moc RMS: 150 W Moc Program: 300 W Pasmo
przenoszenia (- 10 dB): 80 Hz - 18 kHz Nominalny SPL
(AW / 1m): 100 dB Max. SPL: 125 dB Punkt odciecia: 4
kHz Wymiary (Szer. x Wys. x Gteb.): 530.5 x 355 x 344
mm Waga: 16 kg Nominalna Impedancja: 8 Q
Przytacza: 2 x Speakon Obudowa: 16 mm Mediapan

ad 12 - QSC RMX2450

wzmacniacz mocy

Pasmo przenoszenia:20 Hz-20 kHz Moc wyjsciowa
RMS:-wysterowane dwa kanaty-

450 W/8 Ohm,

650 W/4 Ohm,

1200 W/2 Ohm

1 kHz@0,1 % THD Moc w mostku:1300 W/8 Ohm,
2400 W/4 Ohm Klasa:H Znieksztatcenia THD:<0,05 %
Dynamika:100 dB Damping factor:8 Ohm: 300 Czutos¢
wejs¢:1,23 V RMS Impedancja wejsciowa:10 kOhm
(niesymetryczne), 20 kOhm (symetryczne)
Zabezpieczenia:termiczne, DC na wyjsciu
Chtodzenie:wentylator ze zmienng predkoscia
Transformator:toroidalny Ztgcza:wejscie-2 x XLR-
symetryczne, 2 x jack-niesymetryczne

wyjscie-2 x zaciskowe, 2 x speakon (Neutrik)

bridge-2 x zaciskowe lub speakon kanat A Dodatkowe
dane:wskazniki LED-Power, Signal, Clip

filtr niskiej czestotliwosci-30 Hz i 50 Hz
Wymiary:483x89x400 Waga:20,2 kg

ad 13 - Lexicon MX200

procesor efektéw

Cechy:

16 legendarnych pogtoséw Lexicon

Linie opdzniajgce i efekty modulacyjne Lexicon
Efekty kontroli dynamiki dbx

konstrukcja dwuprocesorowa

4 konfiguracje toru audio

99 programow fabrycznych / 99 programoéw
uzytkownika

Funkcja wtyczki sprzetowej USB
Oprogramowanie VST? oraz Audio Units Plug-In
Oprogramowanie MX-Edit? typu Editor/Librarian
Cyfrowe wejscie i wyjscie S/PDIF

Szyna audio: 24 bitowa, prébkowanie 48 kHz
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ad 14 - Lexicon MX400

Dual Stereo Reverb

17 legendarnych pogtoséw Lexicon

Linie opdzniajace oraz efekty modulacyjne
Lexicon

Kompresor oraz de-essing dbx

Konstrukcja z czterema procesorami

7 opcji konfiguracji tancucha efektéw

99 programoéw fabrycznych / 99
uzytkownika dla trybu Stereo

99 programoéw fabrycznych / 99
uzytkownika dla trybu Dual-Stereo

25 programow fabrycznych / 25
uzytkownika dla trybu Surround

Funkcja USB ,Hardware Plug-In” z
rozszerzeniem programowym VST oraz
Audio Units

Oprogramowanie MX-Edit™ Editor/Librarian
Podwdjne Wejscie/Wyijscie cyfrowe S/PDIF
Czestotliwos¢ probkowania 24-bitowa,
48kHz/44.1kHz

Duzy wyswietlacz LCD na panelu przednim

MIDI IN oraz THRU

ad 15 - Tascam MD-350

minidisc odtwarzacz

Profesjonalnej jakosci i tani 2-$ciezkowy odtwarzacz /
rejestrator MiniDisc

Wysokos¢ 2U, obudowa rack 19”

Uniwersalne funkcje edycji (DIVIDE, ERASE, MOVE,
COMBINE, TRACK TITLE, DISC TITLE)

Gniazdo klawiatury na $cianie przedniej (typ PS/2)
20-bitowy ADC/DAC, ATRAC 4.5

Kontrola Pitch -12%

Funkcja powtarzania odtwarzania

Funkcja nagrywania / odtwarzania z zegarem

Tryb odtwarzania Program oraz Shuffle

Auto Ready, Auto Space oraz Auto Cue

2 stereofoniczne tryby wydtuzonego nagrywania i
odtwarzania:

LP2 (1/2 szybkosci), LP4 (1/4 szybkosci)

Tryb nagrywania Monaural

Wbudowany konwerter czestotliwosci prébkowania
SCMS

Koncentryczne cyfrowe wejscie RCA

Symetryczne XLR oraz niesymetryczne phono
analogowe wejscia i wyjscia

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania RC-32
dotaczony jako standardowe wyposazenie

Wymiary (Sx W x G): 483 x 94 x 313 mm

e Waga: 5.5 kg
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ad 16 - CD 01U

odtwarzacz CD

CD-player z RS-232C, MP3, 1U, 19"
Odtwarzacz CD w obudowie rack 1U

Odtwarzanie CD-R/RW oraz MP3

Odtwarzanie ptyt CD 12cm/8cm

20 sek. Pamiec antywstrzgsowa

Naped ptyty CD typu Slot-in

Niesymetryczne analogowe wyjscia RCA

Cyfrowe wyjscie (optyczne) SPDIF

Szukanie z doktadnoscig do ramki

Tryby odtwarzania (Single, All, Program: do 99)
Tryb odtwarzana powtarzanego (Single, All, A-B)
Wyswietlanie czasu (czas odtwarzania Sciezki / czas
do korica sSciezki / czas do konca ptyty)

Funkcje Auto Cue oraz Auto Ready

Kontrola Pitch £12.5% (w krokach 0.1%) za pomocg
pokretta

Funkcja Power-on play

Funkcja Eject block

Wyjscie stuchawek z dedykowanym kontrolerem
poziomu

Wymiary (Sx W x G): 482 x 44 x 325 mm

Waga (CD-01U/CD-01U Pro): 3.5 kg / 3.7 k

ad 17 - TASCAM CD-RW900SL

nagrywarka CD

w  TASCAM CD-RWSOOSL  Prof

Profesjonalna nagrywarka CD, odtwarzajaca
rowniez MP3Slot Loading Transport24 bit A/D
and D/A convertersSample Rate
ConversionMP3 file PlaybackMP3 Action
settingKey Control (change the key w/o
changing the speed)Pitch ControlAuto Cue
from menuAuto Ready from menuS/PDIF
coaxial and optical digital I/ORCA Unbalanced
analog 1/0% 16% pitch control on
playbackPower on PlaySync Record StartAuto
or Manual Track DivisionAll, single, or A-B
repeat playElapsed, remain, total, and total
remain time...
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ad 18 - ALESIS M1 Active 620

- moc: 95W (65W wzmacniacz niskotonowy, 30W
wzmacniacz wysokotonowy)

- glosnik niskotonowy 6,5"

- tweeter 1" z jedwabiu

- 1/4" gniazdo TRS oraz XLR z regulacja gain

- ostona magnetyczna redukujaca zewngtrzne
zaktocenia

- na tylnej plycie 4 przetaczniki, pozwalajace na
regulacjg niskich, srednich i wysokich tonow

- podswietlany wlacznik na przednim panelu

- odstep sygnal/szum: >100dB

- impedancja wejscia: 20k ohméw (zbalansowana)
- czuto$¢ wejscia: 85mV

- maksymalny poziom SPL w odlegtos$ci 1m wynosi
90dB

ad 19,20,21,22,23,24

mikrofonydynamiczne, pojemnosciowe, instr.

[/
[ ——

- mikrofon dynamiczny wokalowy Sennheiser
E845

- mikrofon pojemnosciowy wokalowy
Sennheiser E865

- mikrofon pojemnosciowy chéry, instrumenty
Sennheiser E914

- mikrofon dynamiczny instrumentalny
Sennheiser E606

- mikrofon do bebna basowego, instrumentow
niskobrzmigcych Sennheiser E602

ad 25,26,27

zestawy bezprzewodowe

- system bezprzewodowy z mikrofonem
dynamicznym, wokalowym Sennheiser
EW145

- system bezprzewodowy z mikrofonem
pojemnosciowym, wokalowym Sennheiser
EW165

- system bezprzewodowy z mikrofonem
naglownym, dynamicznym Sennheiser EW152
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1.8 Schemat blokowy naglosnienia - Regionalne Centrum Kultury Kalmar -

scena.

Schemat ideowy systemu
dzwiekowego ,.Kalmar™
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1.9 Zestawienie komponentow okablowania sygnalowego do projektu

Kalmar.

5

-

n

@

=)

n

@

)

: ; ceng e warfosc wartasc
NS WrEFzenis Poczasxyy et szt v AT i
przewdd wicloparowy
3+2+15+40+10+2=72m il &
przewod wicloparowy
25+5=30m 18R At

2
przewdd wicloparowy
5+10+15+30+40+45=145 20 i
uzbrojenie "dojarekw xlr'y xlr- meski,zenski,jack 96
uzbrojenie "dojarek" w HARTING [harting "meski" 2
SPLITER puszka 1
SPLITER gnizzda Xl 42

meskie, zenskie

SPLITER harting 108p. "zenski" 1
STAGE BOX 25-32 xlr'y 8
STAGE BOX Puszka 1
Ztacza harting - "108p.
Krosujacy-realizatorka"+"108p.
Krosujacy- :
spliter/monitorovwny"+"108p.prze hiarHPgLOBP: 8
dtuzacz - realizat./widownia+
zakonczenie multicora -realizat.
Puszki do sygnaidw .
przekrosowanych w spliterze puszl &
Puszki sygnaldw o 8
przekrosowanych w spliterze Y
Sygnat sumy L/P Xlr'y 4
STREFY speakon 4p 16
STREFY przewdd 2x4mm?2 250
Przewdd krosujacy - spliter Xr'y 12
Przewad xirfxIr 6m 30
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1.10 Zestawienie komponentow okablowania rackow 6u, 10u do projektu

Kalmar.

Zestawienie komponenidw okablowania rackdw do projekiu Kalmar.

to.| OPIS Lrzgezenia Paczespodly mf; ';fod L szt W{‘fgﬁf 1Aar "E‘if;f
rack:
MX200,MX400,DBX1074x2,DBX1 |xIr'y,trs'y 78
1| 046x2, DBX1231
2| przewdd 12
Jradk: Cdx2, CDRWx2, MD xlr'y,rca 24
o przewdd 36
Jrack : 1231x3 Xlr'y 12
orack: gsc xlr'y 16
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1.11 Rysunek pogladowy: spliter 24ch. oraz stage box 8ch.

beRui g

Monitor Desc

19cali=48,26cm

v

&

Spliter — 1-24 ch./6 aux/4cross/ Harting108p.

20cm

20cm

Y

F 3

Stage Box — 25-32 ch.

26,67cm

6 U /Rack Unit/:
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1.12 Instalacja komunikacji wewnetrznej - interkom.

Do wykonania instalacji interkomowej wykorzystany zostat cyfrowy system komunikacji

wewnetrznej oparty na dwunastoabonentowym serwerze, ktory jest jednoczesnie mozgiem systemu.

Poza serwerem w sktad instalacji wchodza:
- 4 stacje dyspozytorskie: inspicjenta, oswietleniowca/dzwiekowca, kinooperatora, bileterki
- 7 stacji interkomowych do garderéb
Stacje interkomowe, poza odstuchem sceny i komunikatéw inspicjenta, umozliwiajg tgcznos¢
pomiedzy poszczegdlnymi garderobami.
- Cztery mikrofony pojemnosciowe odstuchu sceny, powinny byé umiejscowione w taki sposéb aby
zapewni¢ dobrg styszalnosé akcji scenicznej. (Rozmieszczenie mikrofonéw rys. nr INT 01.)
Potgczenia miedzy serwerem a stacjami dyspozytorskimi, interkomowymi i mikserem dzwiekowym
nalezy poprowadzi¢ przewodem typu skretka ekranowana czteroparowa (STP) zakoriczonym wtyczka
RJ45.
Potfaczenia miedzy mikrofonami pojemnosciowymi a mikserem dzwiekowym ,wykona¢ przewodami
mikrofonowymi dobrej jakosci (np. typu KLOTZ), zakoriczonymi odpowiednio wtykami meskimi i
zenskimi XLR 3-pin na kabel.
Serwer zasilany jest napieciem 24[V]AC. Mikser dzwiekowy napieciem 230 [V] AC.
Serwer oraz mikser dZzwiekowy umiejscowione sg we wzmacniaczowni.

Instalacje dzwonkowg wykona¢ nalezy jako osobny element, nie powigzany z interkomem.
Instalacja ta powinna sktadac¢ sie z czterech dzwonkéw i jednego wytgcznika dzwonkowego.
Rozmieszczenie —rys. INT. 01.

1.13 Specyfikacja sprzetowa instalacji komunikacji wewnetrzne;j.

l.p. | opis urzadzenia nazwa urzadzania szt.
1 |Serwer E7 na 12 abonentéw STENTOFON AlphaCom E7 Exchange 1
Duo Display z mikrofonem na
o |Besielszyice Stacje STENTOFON Master Station, Dual Display
dyspozytorskie, inspicjenta,
dzwiekowca itp. 4
Stacje interkomowe do
3 | garderoby, nascienna z STENTOFON TouchLine Wall/Desk Master Station
stuchawka 7
4 Karta plrzgklaznlkow6 STENTOFON (w komplecie)
przekaznikéw 1
5 | mikser 4 wejsciowy TAPCO MIX 120 1
6 | Karta interfejsu optoizolacji STENTOFON (w komplecie ) 1
2 mikrofon dynamiczny nad SAMSON C 02
scene 4
Uruchomienia na istniejgcej
8 |sieciteletechniczneji
zasileniowej 1
9 |dzwonek antraktowy 4
10 |transparent,cisza” 2
1 pulpit zatgczeniowy
/"cisza",dzwonek" 1
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12

okablowanie teletechniczne
/RI45/

13

Okablowanie mikrofonowe

KLOTZ

14

Wtyk zenski Neutrik — 3pin na
kabel

15

Wtyk meski Neutrik — 3pin na
kabel
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2. Czes¢ rysunkowa i spis rysunkow.

Nazwa rysunku Numer rysunku Skala
Budynek ,A” D01 1:50
Rzut parteru

Instalacja nagtosnienia technologicznego

Budynek ,A” D02 1:50
Rzut drugiego pietra

Instalacja nagtosnienia technologicznego

Budynek ,A” D03 1:50
Rzut parteru

Rozmieszczenie gniazd zasilajgcych urzadzenia

nagtosnieniowe

Budynek ,A” S01 1:50
Rzut parteru

Instalacja oSwietlenia technologicznego sceny

Budynek ,A” S02 1:50
Rzut drugiego pietra

Instalacja oSwietlenia technologicznego sceny

Schemat gtéwny technologicznego oswietlenia sceny S03 B/S
Rozdzielnia obwodow nieregulowanych oswietlenia S04 B/S
technologicznego sceny oraz obwoddéw oswietlenia

roboczego sceny

Rozdzielnia obwoddéw nagtosnienia technologicznego S05 B/S
sceny

Rozdzielnie obwoddw zasilania urzadzen sterujgcych S 06 B/S
oswietleniem i nagtosnieniem technologicznym sceny

Schemat blokowy zasilania obwoddéw nieregulowanych S07 B/S
oswietlenia i nagtosnienia technologicznego sceny

Pulpit sterowania stycznikéw oswietlenia i nagtosnienia S08 B/S
technologicznego sceny w kabinie realizatorow

Drugie pietro

Schemat ideowy rozdziatu sygnatu DMX-512 S09 B/S
Plan instalacji interkomowej INT 01 1:50
Schemat ideowy systemu interkomowego INT 02 B/S
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