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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z
2008r., Nr 206, poz. 1287 z p6z. zm.) oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Rozbudowa budynku "A" Regionalnego Centrum Kultury w Kolobrzegu przy ul.
Solnej 1 w formie lekkiego zadaszenia sceny letniej i widowni.

sporzadzony zostat zgodnie obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Il OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2,

Projekt architektoniczno — budowlany i wykonawczy wykonany przez MELLON
ARCHITEKCI S. C. Szczecin ul. Nartowicza 2/3.

Dokumentacja geologiczna dla projektu rozbudowy kina KALMAR (etap Il) przy
ulicy Solnej w Kotobrzegu opracowanej przez Zakfad Projektowo Handlowy
,GEOLOG” z Koszalina

Wizja lokalna

Normy i literatura techniczna
Przedmiot opracowania

Rozbudowa budynku "A" regionalnego centrum kultury w Kotobrzegu w formie

lekkiego zadaszenia sceny letniej i widowni.
Charakterystyka przedmiotu opracowania

Zadaszenie sceny zaprojektowano jako konstrukcje ciegnowo-pretowg
skfadajacych sie z konstrukcji wsporczej w postaci sztywnych kotowych stupéw na
wiotkich odciggach oraz wiotkiej konstrukcji niosgcej zadaszenie. Zadaszenie stanowi
rozpieta pomiedzy ustrojem ciegnowym membrana zrealizowana z tkaniny poliestrowe;

z powtokg PVC.

Charakterystyczne parametry zadaszenie:

Poziom posadowienia -4,02 m

Poziom uktadania chudego betonu — 4,22 m
Dtugosé — 32,00 m

Szerokos¢ — 29,50 m

Wysokos¢ — 11,58 m



- Powierzchnia przekrycia — 855 m2

4. Warunki geotechniczne

W trakcie prac projektowych oparto sie na wynikach badan geologicznych
przedstawionych w dokumentacji geologicznej dla projektu rozbudowy kina KALMAR
(etap 1) przy ulicy Solnej w Kotobrzegu opracowanej przez Zaktad Projektowo
Handlowy ,GEOLOG” z Koszalina.

Warunki geotechniczne okreslono jako ztozone.

5. Dane konstrukcyjno - materiatowe

5.1. Fundamenty

Zelbetowe fundamenty pasmowe o szerokosci 7,5 m zrealizowaé z betonu C30/37 i
zbroi¢ stalg gatunku A-IlIN. Poziom posadowienia fundamentow — 4,02 m Wysokosc¢
fundamentow 1,5 m. Stupy i ciegna stalowe kotwi¢ do gérnej powierzchni fundamentu.
Uktad kotew przedstawiono na rys. K-2. Konstrukcje kielicha przedstawiono na rys. K-6.
Po zakotwieniu konstrukcje stalowg i naciggi obetonowaé. Wymiary poprzeczne filarow
zelbetowych wg rysunku konstrukcyjnego nr 1. Filar wyprowadzi¢ na rzedng -1,22. W
celu zakotwienia dwdch odciggdw z bryty fundamentu wyprowadzi¢ dwa Zelbetowe
stupki do poziomu -1,22 m ppt. Wymiary poprzeczne stupkdéw wg rys K-6. Zbrojenie
fundamentow wykona¢ wg rys od K-2 do K-6 Intensywnos¢ zbrojenia — trzy siatki o
oczku 200 mm. Pod fundamentami wykona¢ 20 cm warstwe chudego betonu klasy
C12/15. Pod chudym betonem wykona¢ podsypke piaskowa, lub dogescic istniejgcg
warstwe piaskow do 1d=0,5.

Nalezy wykaza¢ szczegodlng ostroznos¢ w trakcie realizacji fundamentu w obszarze
przylegtym do istniejgcego budynku RCK. Istniejacy fundament odkrywac na odcinkach
nie dtuzszych niz 2 — 2,5 m. W trakcie prac nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce warstwy
izolacyjne. Ubytki uzupetni¢ zaprawg Aida Sperrmortel firmy Remmers. Powierzchnie
muru wyréwnaé. Po przeprowadzeniu prac rekonstrukcyjnych przystgpi¢ do

wykonywania na odkrytym odcinku ptyty fundamentowe;j.



Z wuwagi na agresywnos¢ Srodowiska gruntowego fundament zabezpieczyé

powtokowymi izolacjami bitumicznymi odpornymi na agresywnos¢ wody morskie;.
5.2. Stupy

Zaprojektowano stupy w postaci:

Stupy wieksze (S-2) - rury okragte o srednicy 610 mm i grubosci Scianki 40 mm. Stupy
mniejsze (S-1) - rury okragte o srednicy 508 mm i grubosci scianki 30 mm. Stupy
zamocowane sztywno w fundamencie z pomocg kotew A4S zrealizowanych ze stali
18G2. W celu zamocowania odciggéw do stupa nalezy przyspawac konstrukcje
kratowg z rur okragtych o srednicy 159 mm i grubosci Scianki 17,5 mm. Konstrukcje
stupa stabilizowa¢c dwoma odciggami. Odciagi do stabilizacji wykona¢ z lin
nieodkretnych PYTHON o srednicy 50 mm (klasa drutu 1960 N/mmz) lub liny z grupy
T6x37+A (klasa drutu 1800).

Stup zlokalizowany na przecieciu osi D-1 wykona¢ indywidualnie wg rysunkéw K-8 i K-
10. Potaczenie mozna wykona¢ w sposob alternatywny pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem.

Wartosci obliczeniowe obcigzen zawarto w tabeli ponizej

Nr wezla Odlegltos¢ od | Sita Sita pozioma | Sita pionowa
wierzcholka | prostopadta | rownolegta réwnolegta
shipa do $ciany do $ciany do $ciany

92 1,1 m X X X

91 2,2 m 211 274 32

69 33m X X X

77 4,45 m X X X

68 5,6 m X X X

72 7,0 m X X X

73 8,45 m X X X

Stupy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi zgodnie z normg PN-EN I1SO
12944-2.
Klasa $rodowiska C-5

Klasa oczyszczenia podtoza Sa 2,5.



System malarski — S5 z oczekiwang trwatoscig na poziomie ,M”.

Kolorystyke wykonac wg zalecen branzy architektonicznej.

5.3. Scena letnia

Scene letnig zrealizowac z betonu C30/37 i zbroi¢ pretami gatunku A-1i A-IlIN. Scene
wykonaé z nachyleniem w kierunku widowni. Wierzch ptyty zelbetowej przy budynku —
0,11 m. Scene zrealizowa¢ w postaci ptyty zelbetowej grubosci 150 mm zbrojonej
konstrukcyjnie siatkami z pretéw #10 w rozstawie co 200 mm.

Pod fundamentami wykona¢ 10 cm warstwe chudego betonu klasy C12/15. Pod
chudym betonem wykonaé podsypke piaskowg o zageszczeniu 1d=0,5.

Konstrukcje sceny majgce stycznosc¢ z gruntem zabezpieczy¢ powtokowymi izolacjami

bitumicznymi odpornymi na agresywnos¢ wody morskiej.

5.4. Zadaszenie

Zadaszenie stanowi membrana rozpieta na ciegnach. Jako materiat podstawowy
proponuje sie tkanine poliestrowa. W celu zabezpieczenia tkaniny przed
oddziatywaniem promieniowania UV zaleca sie zastosowanie powioki PVC
(proponowany dostawca — firma MEHLER Texnologies). Konstrukcje membrany nalezy
rozpig¢ na konstrukcji ciegnowej zrealizowanej z lin nieodkretnych PYTHON o Srednicy
16, 20 i 26 mm lub alternatywnie lin T6x37+A (klasa drutu 1800). Nalezy wykonac¢
zakonczenia zalewane ocynkowane. W projekcie przy doborze uzbrojenia do
konstrukcji ciegnowej oparto sie na systemie Jordahl & Pfeifer. Autorzy projektu
konstrukcyjnego dopuszczajg wymiane systemu przy zachowaniu parametréw
wytrzymatosciowych i estetycznych rozwigzania pierwotnego. Ukfad konstrukcji nosnej

dla membrany przedstawiono na rys. K-11.

5.5. Konstrukcja pod belki oswietleniowe

Belka nr 1. Do konstrukcji stupow dodatkowo zamocowac line do podwieszenia belki
pod punkty Swietlne. Mocowanie wciggnikdw za pomoca obejm zaciskowych.

Belka nr 2. Konstrukcje wsporczg do mocowania wciggnikdéw przedstawiono na rys K-
8.






