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(TP dekoracyjne | dzwiekochtionne
z perforowanych ptyt gipsowo-kartonowych

Opis systemu . Katalog produktéw - Instrukcja montazu




Perforouane piyty ipsows kartonowez feling MDA sonic
RN12/20/35 n0O

RN12/20/35 n0O

Srednice otwordw: Dtugos¢ plyty: 1875 mm
x=12mm Szeroko$¢ ptyty: 1200 mm
y=20mm Grubosé: 12,5 mm
z=35mm

Rodzaj krawedzi ptyty:

KrawedZ wzdtuzna: cieta Perforacja na catej powierzchni piyty.
KrawedZ prostopadfa (krétsza): cieta

Akustyka - wspotczynniki pochtaniania dzwieku
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Wysokos¢ podwieszenia 100 mm

125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz ~ 2000 Hz 4000 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000Hz ~ 2000Hz 4000 Hz

m— brak wetny = brak wetny

Masa ptyty: Dostepne kolory fizeliny: Klasyfikacja ogniowa:
9,9 kg/m? czarna, biata zgodnie z AT-15-6596/2004
- material niepalny A2(s1, d0)
Stopien perforacji: Odpornos¢ na wilgo¢:
9,8% 70% wilgotnosci wzglednej Aprobata Techniczna:
przy temperaturze 5 - 40°C ITB AT-15-6596/2004
Obcigzenie niszczace:
w poprzek ptyty - 300 N Atest Higieniczny:
wzdiuz ptyty - 120 N PZH HK/B/1152/02/2004
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