REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOtOBRZEGU PROJEKT WYKONAWCZY STR.2

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA:

OPIS TECHNICZNY:

PRZEDMIOT INWESTYCJI

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

FORMA ARCHITEKTONICZNA

WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH
6.1 SLUPY | ODCIAGI

Il

6.2 ZADASZENIE ]

6.3 KONSTRUKCJA POD BELKI OSWIETLENIOWE
7. INSTALACJA DESZCZOWA
8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

CZESC GRAFICZNA:

SPIS RYSUNKOW: skalarys. : Nr rys.:
RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100 D-01
RZUT DACHU skala 1:100 D-01
PRZEKROJE skala 1:100 D-03
PRZEKROJE SLUPOW - SLUP S1 skala 1:50 D-04
ELEWACJA WSCHODNIA skala 1:100 AE-01
ELEWACJA ZACHODNIA skala 1:100 AE-02
ELEWACJA POLUDNIOWA skala 1:100 AE-03

me//on architekci s.c.

mitosz raczynski, mareksietnicki
70-231 SZCZECIN, UL. NARUTOWICZA, TEL. 091 488 0500, TEL. KOM. 0601 79 55 72, 0501 58 43 02, biuro@mellon.pl , www.mellon.pl



REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOtOBRZEGU PROJEKT WYKONAWCZY STR.3

OPIS TECHNICZNY

CZESC _OPISOWA PROJEKTU _ROZBUDOWY _ BUDYNKU _ A”

REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOtLOBRZEGU W FORMIE

ZADASZENIA WIDOWNI | SCENY LETNIEJ

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego kina Kalmar
z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kotobrzegu.

Inwestycja sktada sie ze zrealizowanego w | etapie budynku zawierajgcego
funkcje uzupetniajagce Regionalnego Centrum Kultury (budynek B),

z przebudowywanego w drugim etapie budynku (budynek A), mieszczacego
gtdbwng sale teatralno - koncertowg wraz z czescig socjalno — techniczng, oraz
nowoprojektowanym zadaszeniem sceny letniej i widowni wraz ze zmiang
fragmentu projektu zagospodarowania terenu w stosunku do projektu
podstawowego.

Budynek Regionalnego Centrum Kultury jak i jego bezposrednie otoczenie ma
by¢ miejscem skupiajagcym lokalny ruch artystyczny zaréwno profesjonalny jak
i amatorski. Centrum to ma zapewni¢ warunki do prezentacji najwyzszej jakosci
wydarzen artystycznych takich jak koncerty czy spektakle teatralne oraz byc¢
miejscem rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Projektuje sie rowniez
lekkie zadaszenie nad sceng letnig i widownig stanowigce integralng cze$¢
przebudowywanego budynku ,A” i projektowanego zagospodarowania.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren 6ZP na ktorej projektowana jest inwestycja sktada sie z dwoch dziatek
geodezyjnych (179 i 116/2) z ktdrych jedna jest dziatkg wydzielong z terenu
parku pod obecne kino Kalmar, a druga jest dziatkg obejmujgca park miejski.
Obecnie na dziatce 179 znajduje sie budynek kina Kalmar (budynek A)
w formie gtéwnego budynku zawierajgcego sale kinowo - teatralng i nowo
zrealizowanego budynku zawierajgcego funkcje uzupetniajgce Regionalnego
Centrum Kultury. (budynek B).

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-wykonawczy
zadaszenia nad sceng letnig i widownig, stanowigcy rozbudowe budynku ,A”
Regionalnego Centrum kultury w Kotobrzegu od strony potudniowe;.

me//on architekci s.c.

mitosz raczynski, mareksietnicki
70-231 SZCZECIN, UL. NARUTOWICZA, TEL. 091 488 0500, TEL. KOM. 0601 79 55 72, 0501 58 43 02, biuro@mellon.pl , www.mellon.pl



REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOtOBRZEGU PROJEKT WYKONAWCZY STR.4

Projektuje sie scene letnig i widownie na ok. 416 osob przylegajacg do
potudniowej sciany budynku ,A”.

Nad sceng i widownig projektuje sie lekkie zadaszenie o pow. ok. 855 m? (ok.
696m? w rzucie) jako konstrukcje ciegnowo-pretowg sktadajacych sie z
konstrukcji wsporczej w postaci sztywnych kotowych stupow na wiotkich
odciggach oraz wiotkiej konstrukcji niosgcej zadaszenie. Zadaszenie stanowi
rozpieta pomiedzy ustrojem ciegnowym membrana zrealizowana z tkaniny
poliestrowej z powtokg PVC. Membrana rozpieta na ciegnach pomiedzy
dwunastoma stalowymi stupami z odciggami (odpowiednio o wysokosci 10,55 m
i 5,53 m) w rozstawie co 6m.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Dynamiczng forme zaprojektowanego zadaszenia stanowi wielokrotnie zatamana
pod katem 40 stopni pftaszczyzna membrany. Tworzy ona jednoczes$nie
przestrzenng, geometryczng strukture rozpieta pomiedzy dwunastoma
pochylonymi na zewnatrz stalowymi stupami.

5. WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA

Wg opisu konstrukciji:

Zelbetowe fundamenty pasmowe o szerokosci 7,5 m zrealizowaé z betonu
C30/37 i zbroi¢ stalg gatunku A-IlIN. Poziom posadowienia fundamentéow — 4,02
m Wysokos¢ fundamentéow 1,5 m. Stupy i ciegna stalowe kotwi¢ do goérnej
powierzchni fundamentu. Uktad kotew przedstawiono na rys. K-2. Konstrukcje
kielicha przedstawiono na rys. K-6. Po zakotwieniu konstrukcje stalowa i naciagi
obetonowac. Wymiary poprzeczne filaréw Zelbetowych wg rysunku
konstrukcyjnego nr 1. Filar wyprowadzi¢ na rzedng -1,22. W celu zakotwienia
dwéch odciggéow z bryly fundamentu wyprowadzi¢ dwa zelbetowe stupki do
poziomu -1,22 m ppt. Wymiary poprzeczne stupkow wg rys K-6.  Zbrojenie
fundamentow wykona¢ wg rys od K-2 do K-6 Intensywnos¢ zbrojenia — trzy siatki
o0 oczku 200 mm. Pod fundamentami wykona¢ 20 cm warstwe chudego betonu
klasy C12/15. Pod chudym betonem wykona¢ podsypke piaskowa, lub dogescic
istniejgcg warstwe piaskow do 1d=0,5.

Nalezy wykaza¢ szczegolng ostroznos¢ w trakcie realizacji fundamentu w
obszarze przylegtym do istniejgcego budynku RCK. Istniejgcy fundament
odkrywaé¢ na odcinkach nie dtuzszych niz 2 — 2,5 m. W trakcie prac nalezy
zwréci¢ uwage na istniejgce warstwy izolacyjne. Ubytki uzupetni¢ zaprawg Aida
Sperrmortel firmy Remmers. Powierzchnie muru wyréwnaé. Po przeprowadzeniu
prac rekonstrukcyjnych przystgpi¢ do wykonywania na odkrytym odcinku ptyty
fundamentowe;j.

Z uwagi na agresywnos¢ srodowiska gruntowego fundament zabezpieczyé
powtokowymi izolacjami bitumicznymi odpornymi na agresywnos$¢ wody morskiej.
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6. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ OPIS ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH

6.1. SLUPY | ODCIAGI

Wg opisu konstrukgiji:

Zaprojektowano stupy w postaci:

Stupy wieksze jako rury okragte o $rednicy @ 610 mm i grubosci Scianki 40 mm.
Stupy mniejsze - rury okragte o $rednicy & 508 mm i grubosci $cianki 30 mm.
Stupy zamocowane sztywno w fundamencie z pomocg kotew [145
zrealizowanych ze stali 18G2. W celu zamocowania odciggéw do stupa nalezy
przyspawac konstrukcje kratowg z rur okragtych o srednicy 159 mm i grubosci
Scianki 17,5 mm. Konstrukcje stupa stabilizowa¢ dwoma odciggami. Odciggi do
stabilizacji wykonac z lin nieodkretnych PYTHON o srednicy 50 mm (klasa drutu
1960 N/mm?) lub liny z grupy T6x37+A (klasa drutu 1800).

Stup zlokalizowany na przecieciu osi D-1 wykona¢ indywidualnie wg rysunkéw
K-8 i K-10. Potgczenie mozna wykonac¢ w sposéb alternatywny pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem.

Stupy mocowa¢ na sztywno do fundamentow zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

Stupy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi zgodnie z normg PN-
EN ISO 12944-2.

Klasa srodowiska C-5

Klasa oczyszczenia podtoza Sa 2,5.

System malarski — S5 z oczekiwang trwatoscig na poziomie ,M”.

Kolorystyka konstrukcji — RAL 006 -uzgodni¢ bezwzglednie z projektantem na
etapie realizacji.

6.2.ZADASZENIE

Zadaszenie stanowi, wielokrotnie zatamana pod katem 40 stopni, membrana
rozpieta na ciegnach. Jako materiat podstawowy proponuje sie tkanine
poliestrowg. W celu zabezpieczenia tkaniny przed oddziatywaniem
promieniowania UV zaleca sie zastosowanie powitoki PVC (proponowany
dostawca — firma MEHLER Texnologies). Konstrukcje membrany nalezy
rozpig¢ na konstrukcji ciegnowej zrealizowanej z lin nieodkretnych PYTHON o
srednicy 16, 20 i 26 mm lub alternatywnie lin T6x37+A (klasa drutu 1800).
Nalezy wykonac zakonczenia zalewane ocynkowane. W projekcie przy doborze
uzbrojenia do konstrukcji ciegnowej oparto sie na systemie Jordahl & Pfeifer.
Autorzy projektu dopuszczajg wymiane systemu przy zachowaniu parametrow
wytrzymatosciowych i estetycznych rozwigzania pierwotnego. Ewentualng
wymiane systemu nalezy bezwzglednie uzgodnic z projektantem.
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7.

6.3. KONSTRUKCJA POD BELKI OSWIETLENIOWE

Do konstrukcji stupéw dodatkowo zamocowac line do podwieszenia belki nr1
pod oswietlenie sceny letniej. Mocowanie wciggnikbw za pomocg obejm
zaciskowych.

Konstrukcje wsporczg (mocowang do sciany budynu A) belki nr 2 i wciggnikow
przedstawiono na rys K-8 konstrukcji.

INSTALACJA DESZCZOWA

Na nizszych stupach zlokalizowano profilowane kielich spustowe jako elementy
stalowe zbierajgce wode z powierzchni membrany dachu. Wode deszczowg z
kielichow nalezy sprowadzi¢ bezposrednio do projektowanej kanalizacji
deszczowe poprzez rury spustowe (rury stalowe @100mm) mocowane
(spawane) bezposrednio do kielichow spustowych i na tulejach dystansowych do
stupdéw stalowych konstrukcji dachu.

. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Zapewnione jest odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji deszczowej
miejskiej -wie wystepuje zagrozenie powietrza i gleby. Tym samym obiekt nie
bedzie wptywat znaczgco na otaczajgce srodowisko przyrodnicze.

. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego, wykaz obiektow
budowlanych oraz kolejnosc realizacji opisana zostata szczegétowo w niniejszym
opisie technicznym. Szczegdtowg informacje BIOZ zataczono do projektu
budowlanego.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wszystkie elementy konstrukcji i membrany stanowigcej zadaszenie widowni
i sceny letniej wykonac z materiatdw NRO. Materiat zadaszenia NRO, niekapigcy
i nieopadajgcy pod wptywem ognia.
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