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Sciana dzialowa na podwoéjnej konstrukgji z profili CW 50 i UW 50

z podwojnym poszyciem plytg gipsowo - kartonowa Rigips gr. 12,5 mm
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OPLYTOWANIE . Plyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr. 12,5 mm:
GKB, GKBI, GKF lub GKFI
KONSTRUKCJA . Profil stupkowy CW 50, co 60 cm
. Profil poziomy UW 50
MOCOWANIE . Wkrety TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia

. Wkrety TN 35 co 25 cm - druga warstwa poszycia
. Kotki rozporowe lub dyble; max co 100cm

SZPACHLOWANIE

. Masa szpachlowa Rigips

Tasma spoinowa
Masa Pro-Fin (szpachlowanie koncowe)

USZCZELNIENIE
OBWODOWE

. Tasma uszczelniajgca szer. 50 mm

Masa szpachlowa Rigips

WYPELNIENIE

. Wetna mineralna kamienna lub szklana

3.41.01

Klasa odpornosci
ognhiowej

F 1,5/E1 90

F 0,5/El 30

Izolacyjnos¢
akustyczna

R, do 59 dB
R,, do 57 dB

Wysokos¢
sciany
H...= 4500 mm

Masa sciany
ok. 53 kg/m’

Grubosc¢ sciany
155 mm




Dane techniczne

3.41.01

Odpornos¢ ogniowa
F - wg PN-90/B-02851
El - wg PN-B-02851-1:1997

Izolacyjnos¢
akustyczna

R, - wg PN-87/B-02151/03

R,. R,, - wg PN-B-02151-03:1999

Maksymalna

wysokos¢ sciany

Zapotrzebowanie

materialowe na 1 m’

Klasyfikacja ogniowa

Wypetnienie wetng Izolacyjno$¢
minTLilrgjle:r:rgsnnq S Poszycie z ptyt g-k Rigips
ar.2x 12,5 mm
rodzaj / gestosc¢ / grubosé [dB] GKB lub GKBI | GKF lub GKFI
/ [kg/m’] / [mm] Ry, R, R, F/EIl F/El

bez wypetnienia /- /- - - -

szklana /20 /50 57 54 48

szklana/14/2x50 | 59 57 s2 | FO5/EI30 | F1,5/EI90

dowolna szklana lub 57 54 48
kamienna/ 14 -70/50

1) Doktadne informacje dotyczace parametrow materiatow wypefniajgcych znajdujq sie w Aprobacie
Technicznej ITB - AT-15-4679/2000

Sciany pomieszczen, w ktérych przeby-
wa niewiele oséb, tj. pokoje w mieszka-
9. sElEs niach, hotelach, biurach, szpitalach oraz
e e — 4500 mm innych wykorzystywanych w podobny
sposéb, a takze $ciany pomigdzy tymi
pomieszczeniami i korytarzem.
Sciany pomieszczen, w ktérych przeby-
wa wiele oséb, tj. sale konferencyjne,
2, s klasy szkolne, aule wyktadowe oraz inne
e " 4000 mm wykorzystywane w podobny sposéb, a
takze $ciany pomigdzy tymi pomieszcze-
niamiikorytarzem.
Plyta Rigips PRO, Gr. 12,5 MM .ottt 4,00 m’*
Profil QW 50 ...ttt 3,60 m
PrOTil UWW 50 ..ottt et e et e e et e e e ne e e e ear e e e e nne e e eaneeeeenneeaan 1,40 m
Whkrety TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia w9 szt
Wkrety TN 35 co 25 cm - druga warstwa poszycia ........ .. 24 szt
Kotki rozporowe ¢ 6; max co 100 cm .. ... 3 szt
Tasma uszczelniajgca 50 mm ............... ... 4,70 m
Masa szpachlowa Rigips ......... ... 1,00 kg
Ta$Ma SPOINOWA ...ceiiiiiiiiiiee ettt e 2,80 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa Pro-Fin .........cccccooieiiiiiiienieenec e 0,20 kg

Wetna kamienna lub szKIlana ..........cccoeeeiiiieiiiccee e 1,00 m’
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Sciana dzialowa na podwoéjnej konstrukcji z profili CW 75 i UW 75

z podwojnym poszyciem plytg gipsowo - kartonowa Rigips gr. 12,5 mm

f
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OPLYTOWANIE . Plyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr. 12,5 mm:
GKB, GKBI, GKF lub GKFI
KONSTRUKCJA . Profil stupkowy CW 75, co 60 cm
. Profil poziomy UW 75

MOCOWANIE . Wkrety TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia

. Wkrety TN 35 co 25 cm - druga warstwa poszycia
. Kotki rozporowe lub dyble; max co 100cm

SZPACHLOWANIE

. Masa szpachlowa Rigips

Tasma spoinowa
Masa Pro-Fin (szpachlowanie koncowe)

USZCZELNIENIE
OBWODOWE

. Tasma uszczelniajaca szer. 75 mm

Masa szpachlowa Rigips

WYPELNIENIE

. Wetna mineralna kamienna lub szklana

3.41.02

Klasa odpornosci
ognhiowej
F 2/El 120
F 1,5/E1 90
F 0,5/El 30

Izolacyjnos¢
akustyczna

R, do 63 dB
R,, do 61 dB

Wysokos¢
sciany
H. ... =6000 mm

Masa sciany
ok. 53 kg/m’

Grubosc¢ sciany
205 mm




Dane techniczne

3.41.02

Klasyfikacja ogniowa

Odpornos¢ ogniowa

Wypetnienie wetng Izolacyjno$¢
F - wg PN-90/B-02851 mm?;ilr;jk'l(:rgf nna gl Poszycie z plyt g-k Rigips
El - wg PN-B-02851-1:1997 gr.2x12,5mm
rodzaj / gestosc¢ / grubosé [dB] GKB lub GKBI | GKF lub GKFI
/ [kg/m’] / [mm] R, R, R,, F/El F/El
bez wypetnienia /- /- - - - F1,5/EI90
kami 45/7 2 2
amienna/45/70 6 59 5 F2/El120
kami 45/2 x7 1
. » amienna/45/2x70 63 6 55 F0,5/El30
Izolacyjnos¢ dowolna szklana lub F1,5/E190
akustyczna kamienna/ 14 -43/70 62 59 52
dowolna kamienna F2/El 120
R, - wg PN-87/B-02151/03 /43-70/70
Rm: RAZ - wg PN-B-02151-03:1999 1) Dokiadne informacje dotyczace parametréw materialéw wypetniajacych znajduja sie w Aprobacie

Technicznej ITB - AT-15-4679/2000

Maksymalna Sciany pomieszczen, w ktérych przeby-
., . wa niewiele oséb, tj. pokoje w mieszka-
WySOkOSC SCIany 9. sElEs niach, hotelach, biurach, szpitalach oraz
e e — 6000 mm innych wykorzystywanych w podobny
sposéb, a takze $ciany pomigdzy tymi

pomieszczeniami i korytarzem.
Sciany pomieszczen, w ktérych przeby-
wa wiele oséb, tj. sale konferencyjne,
2, s klasy szkolne, aule wyktadowe oraz inne
e " 5500 mm wykorzystywane w podobny sposéb, a
takze $ciany pomigdzy tymi pomieszcze-

niamiikorytarzem.

i Plyta Rigips PRO, Gr. 12,5 MM .ottt 4,00 m’*
Zap°trzebowanle 2 Profil QW 75 .ottt 3,60 m
materialowe na 1 m PROTIl UWV 75 .ot en s ene s esseneeneneas 1,40 m

Whkrety TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia w9 szt
Wkrety TN 35 co 25 cm - druga warstwa poszycia ........ .. 24 szt
Kotki rozporowe ¢ 6; max co 100 cm .. ... 3 szt
Tasma uszczelniajgca 75 mm ............... . 470 m
Masa szpachlowa Rigips ......... ... 1,00 kg
Ta$Ma SPOINOWA ...ceiiiiiiiiiiee ettt e 2,80 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa Pro-Fin .........cccccooieiiiiiiienieenec e 0,20 kg

Wetna mineralna kamienna lub szklana ..........ccccoooiiiiicie e, 1,00 m’






