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1. Zalozenia i opis techniczny projektu

Projekt dotyczy sali kinowej, ktéra zostanie uruchomiona w kinie ,Kalmar® w

Kotobrzegu

W zatozeniach projektowych przyjeto :
1. wyswietlane beda filmy 35mm w nastepujgcych formatach obrazowych :

e 239:1 Cinemascope z anamorfoza obrazu
e 1,85:1 Wide screen (kaszeta amerykanska)

2. projekcja z projektora Kinoton FP30D wspétpracujgcego z podajnikiem

talerzowym tzw. platerem

3. zatozono wymuszony, wentylatorowy wyciag gazow z latarni projekcyjnej
(wycigg O = 203 mm, przeptyw min ok. 3-4 m*/min dla projektora 35mm, O =
203 mm, przeptyw min ok. 10 m*/min dla projektora cyfrowego)

4. okienka projekcyjno-obserwacyjne panoramiczne 1200 mm x 500 mm dla
projekcji 35mm i 700 x 700 dla projekcji cyfrowe;j
system nagtosnienia Dolby Digital
przygotowanie do wyposazenia w system cyfrowej projekcji zgodny ze
standardem D-cinema

1.1 Sprzet projekcyjny

Zaproponowano wykorzystanie pojedynczego projektora typu FP30D firmy
KINOTON wspotpracujgcego z podajnikiem 3-talerzowym tzw. platerem. Projektor
nie jest wyposazony w system automatyki projekcji jednak przy obstudze pojedynczej

sali nie jest to konieczne.

Dla ekranu o wielkosci (wyyswietlanego obrazu) 7,4 x 3,15 m, przy zatozeniu
zastosowania sprzetu projekcyjnego tej klasy co Kinoton wystarcza uzycie kolby
1000W.

Przewidziano takze wyposazenie kina w system projekcji cyfrowej zgodny z
hollywodzkim standardem D-cinema. Zaproponowany zestaw projektor Christie +

serwer Doremi wyswietla obraz w rozdzielczosci 2K, 16,7mIn koloréw, odtwarza



nieskompresowany dzwiek o najwyzszej jakosci. Mozna go takze fatwo przystosowaé

do projekcji 3D

Okienka projekcyjne muszg by¢ wykonane z catkowicie bezbarwnego szkia o
idealnej powierzchni. Muszg réwniez zapewnia¢ doskonatg izolacje akustyczng
miedzy kabing projekcyjng a salg. W projekcie przewidziano panoramiczne okienko
1200x500mm z mozliwoscig otwarcia jego czesci do celéw projekcji 35mm oraz
drugie okienko 700x700mm dla projekcji cyfrowe;.

1.2 Ekran, maskowanie

Zaproponowano ekran zwijany elektrycznie o powierzchni perforowanej np. BIGMOT
80/45 oraz maskowanie dolnej czesci ekranu za pomocg maskownic rozstawianych

na stojakach.

1.3 System nagtosnienia, przewody gtosnikowe

System nagtosnienia zostat zaprojektowany tak aby z zapasem spetni¢ wymagania
wspotczesnych systemow nagtosnienia kinowego w tym Dolby Digital. Wykorzystuje
on najnowszy procesor cyfrowy firmy Dolby - CP 650D. Wraz z catym sprzetem
nagftosnieniowym (wzmacniacze, monitor kontrolno-odstuchowy, odtwarzacz
CD/DVD, etc.) umieszczony jest w szafie audio znajdujgcej sie w kabinie
projekcyjnej. Zastosowany sprzet bedzie mozna w przysztosci rozbudowa¢ o nowe

wiasciwosci np. odtwarzanie dzwieku kinowego w systemie DTS

Rozmieszczenie gtosnikdbw pokazane jest na rysunkach. Kolumny gtosnikowe
znajdujg sie tuz za ekranem, a surroundowe wiszg na $cianach sali (2 x 6 na
Scianach bocznych, 2 x 2 na $cianie tylnej i 2 x 2 na $cianie kabiny). Gtosniki
surroundowe sg zawieszone na hakach wkreconych w sciane, a gtosniki zaekranowe

i superbasowe sg postawione na wozkach na kotkach.

Przewody gtosnikowe sg prowadzone z kabiny projekcyjnej do poszczegdinych
gtosnikow, 12 przewodow IPG 2x6 na tylng $ciane sceny (3 gto$niki zaekranowe z

biamplifikacjg, dwa subwoofery + przewody zapasowe) oraz 20 przewodéw IPG 2x4



do gtosnikéw surroundowych (po 1 przewodzie do kazdego gtosnika). Ze wzgledu na
duzg dtugos¢ przewodow i koniecznos¢ zachowania wysokiego wspoétczynnika
ttumienia uktadu wzmacniacz-gtosnik — ma to wplyw na jako$¢ dzwieku - gtosniki
superbasowe sg podwojnie okablowane. Dtugos¢ wolnych kohcow przewoddéw
wyprowadzonych do kabiny projekcyjnej ma wynosi¢ 1m (mierzone od miejsca w

kabinie w ktoérym jest umieszczona krosownica gtosnikéw).

Przewody do gtosnikdéw zaekranowych sg prowadzone w wigzce potozonej na stropie
(w plastikowych rurach ochronnych Ilub kanatach kablowych), dalej sg
przymocowane do konstrukcji ekranowej i podtgczone do gtosnikow.

Przewody do gto$nikbw surroundowych sg prowadzone w sScianach w rurkach
ochronnych lub korytkach kablowych. Kohce przewodow majg by¢ wyprowadzone w
miejscu srodka gtosnika. Dtugos¢ wolnego konca kazdego przewodu w sali ma

wynosi¢ minimum 0.5m

1.4 Zasilanie

Do zasilania zaréwno sprzetu projekcyjnego jak i nagtosnieniowego oraz catej
kabiny, odwietlenia sali, napeddw kurtyn itp. zastosowana jest osobna rozdzielnica
znajdujgca sie w kabinie projekcyjnej z tatwym dostepem dla obstugi. Powinna
zapewni¢ mozliwos¢ szybkiej reakcji kinooperatora w razie jakiejkolwiek awarii.
Oswietlenie sali kinowej nalezy zasili¢ ze Sciemniacza (moc okoto 3 kW) dajacego
mozliwo$¢ tagodnego zapalania i gaszenia lamp na widowni i umozliwiajgcego
podtaczenie do systemu automatyki projekciji.

Przewody zasilajgce ekran oraz wigzka przewoddw sterujgcych sg prowadzone od
kabiny razem z przewodami do gtosnikow zaekranowych (w korytku kablowym lub
rurach ochronnych) do miejsca zamocowania ekranu.

W kabinie projekcyjnej wymagane jest zamontowanie wentylacji. Wyciggowej z

projektora i nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu.



1. Parametry wymiarowe sali

Dtugos¢ sali [m] 15,5
Szerokos$¢ sali [m] 13,5
Wysokos¢ sali [m] 7,9 (max)
Liczba miejsc 286
Liczba rzeddow 17
Liczba schodkowych wzniesien 14
Poziom podtogi pierwszego rzedu [m] 0
Poziom podtogi ostatniego rzedu [m] +2,24



2,

Zestawienie parametrow kinotechnicznych

Lp Parametr Wartos¢é  wielkos¢
dopuszczalna,
graniczna lub
zalecana

1 | Odlegtosé projekcyjna L, [m] 18,87

2 | Dlugos¢ widowni (odlegtos¢ od ekranu do ostatniego rzedu) L 21,2

[m]

3 | Szerokos¢ widowni S [m] 10,1

4  Stosunek S:L 0,48 0,5-0,8

5 Poziomy kat obserwacji ekranu ze srodka ostatniego rzedu 6 20,0 dla THX

min 26°,
zalecany 36°

6 | Wysoko$¢ podstawy obrazu wzgledem podtogi pierwszego 2,7 1.2-1.8 m

rzedu widowni [m]
8 | Pionowy kat obserwac;ji srodka ekranu z pierwszego rzedu 33,5 max 30°
widowni zalecany dla
THX 25°
9 | Pionowy kat obserwacji gérnej krawedzi ekranu z pierwszego 44,8 max 45°
rzedu widowni zalecany dla
THX 35°

10 | Poziomy kat obserwacji skrajnych widowni ze srodka ekranu 36,5 max 45°

11 | Poziomy kat odchylenia skrajnych miejsc w stosunku do brzegu 8,6 max 20°

ekranu

12 | Wysokos¢ potozenia osi okienka projekcyjnego wzgledem:

- podtogi kabiny projekcyjneja = 1,15 A=1254%
- podstawy obrazu b = 3,47 0,05m.
- srodka obrazu ¢ =1,90
13  Pionowy kat projekcji av 5,8 max 6°
14 Znieksztatcenia trapezowe obrazu 1,7 max 5%,
zalecane
<3%
15 Poziomy kat projekcji Tx 3,0 max 4°
zalecane
< 3°

16 Znieksztalcenia trapezowe obrazu 2,1% max 5%,

zalecane
<3%

17 | Odlegtosci ogniskowe wymiary rzutowanych obrazéw:

obiektywow:
Cinemascope F=105mm  Goéra: 7,41 m.




Dét: 7,57 m.
Wysokos¢: 3,12 m.

1,85:1F=67,5mm Gora: 5,8 m.
Dot 5,89 m.
Wysokos¢: 3,15 m. |
18 Wymiary obrazu w Swietle: podstawa H=0,15-
B=74 0,22 L
wysokosc¢
H=3,15
19 | Powierzchnia ekranu [m?] 23,3
20 | Wymagana moc lampy [W] 1000

(dla zapewnienia luminancji L = 55 cd/m? wg zalecen SMPTE)

Parametry sali sq zgodne z normami i zaleceniami ISO, SMPTE i THX




3.

Zestawienie sprzetu dla sali kinowej i kabiny projekcyjnej

3.1. Technika projekcyjna
1 FP30D Projektor Kinoton 1 szt.
2 1-2kW Latarnia Kinoton 1 szt.
3 XBO 1000W Lampa ksenonowa Osram 1 szt.
4 N3-50 Prostownik do lamp ksenonowych IREM 1 szt.
5 CU2.0/105 + 2x Obiektyw do formatu panoramy — cinemascope = 1 gzt.
) Schneider-Kreuznach
WA anamorphic
6 SC2.0/67.5 Obiektyw projekcyjny do formatu kaszety 1 szt.
1: 1.85 Schneider-Kreuznach
7 ST-200E Podajnik 3-talerzowy tzw. plater Kinoton 1 szt.
8 MT-600 Stolik montazowy Kinoton 1 szt
9 CP2000zX Projektor cyfrowy Christie 1 szt
10 2.2-3.0 Obiektyw dla projekcji cyfrowej Christie 1 szt
11 CXL-20 Lampa ksenonowa Christie 1 szt
12 DCP-2000 Serwer kina cyfrowego Doremi 1 szt
13 Maskowanie state KINEKSPERT 1 kpl.
14 1200 mm x 500 Okienko projekcyjne panoramiczne 1 szt.
mm KINEKSPERT
15 700 x 700mm Okienko projekcyjne KINEKSPERT 1 szt
16  BIGMOT 80/45 Ekran projekcyjny zwijany 1 szt.




3.2. Aparatura nagtasniajaca w systemie Dolby Digital

Proponowana instalacja wykorzystuje procesor Dolby CP650D, 7 wzmacniaczy

Kinekspert CSA i 25 zespotow gtosnikowych KCS w nastepujacej konfiguracii:

Kanaly zaekranowe 2z zespotami gtosnikowymi S7801 pracujgcymi w
biamplifikacji zasilanymi przez koncowki mocy CSA1102 - 3 x (2 x 550W/4 Q)
Kanal superbasowy 2z dwoma subwooferami CS218A zasilanym przez
koncéwke CSA1402 (2 x 700 W / 4Q)

kanaty surround zespotami gto$nikowymi SR12A (2 x 10 sztuk) zasilanymi z
trzech koncowek mocy CSA1102 (2 x 600W/2,66 Q + 2 x 650W/2Q + 2 ¢
600Q/2,66 Q)

1 .CP650D Procesor kinowy Dolby 1 szt.
2 S7801 Gtosniki zaekranowe KCS 3 szt.
3 SR12A Gtosniki dookdlne KCS 20 szt.
4 C218A Gtosniki superbasowe KCS 2 szt.
5 CSA1102+XC Wzmacniacz mocy ze zwrotnicg do uktadu 3 szt.
biamplifikacji Kinekspert
6 CSA1102 Wzmacniacz mocy Kinekspert 3 szt.
7 CSA1402 Wzmacniacz mocy Kinekspert 1 szt
8 CSM5.1 Monitor odstuchowy Kinekspert 1 szt.
9 Rack 19”x Szafa na sprzet z oprzyrzgdowaniem 1 szt.
Kinekspert



4. Obliczenia elektroakustyczne

4.1. Obliczenie wartosci wymaganej mocy elektrycznej do
nagtosnienia sali w systemie Dolby Digital

System zostat zaprojektowany tak aby spetni¢ z odpowiednim zapasem wymagania
dla systeméw nagto$nienia Dolby Digital, DTS, D-cinema. Wyniki obliczeh sg

przedstawione w tabeli:

Kanat Wymagany Obliczona Proponowana moc
poziom wymagana  zastosowanych
dZzwieku SPL  moc wzmacniaczy w
[dBC] wzmacniacza kanale

w kanale

PrzedniL,C, 103 413 550

R

sekcja LF

PrzednilL,C, 103 207 550

R

sekcja HF

Surround 100 640 1850

SL, SR

BSL, BSR

Subwoofer 113 1342 1400

SwW
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4.2, Przewody gtosnikowe

Zatozono podtgczenie gtosnikow:

« Zaekranowych sekcja LF przewodem IPG 2 x 6 mm?
« Zaekranowych sekcja HF przewodem IPG 2 x 6 mm?
« Superbasowych przewodem IPG 2 x 6 mm?

« Surroundowych przewodem IPG 2 x 4 mm?

Wyniki obliczen sg przedstawione w tabeli:

Wartos¢
dopuszczalna

lub zalecana

Kanat Zaekranowy Zaekranowy Superbasowy Surroundowy
(LF) (HF)

Znamionowa 4 4 8 8 -
impedancja
gtosnikéw Z,
[Q]
Diugosé 40 40 40 25. -
przewodow |
[m]
Przekroj 6 6 6 4
przewodu
S [mm?]
Rezystancja 0,27 0,27 0,27 0,25 zalecane
kabla R« [Q] <0.5
Straty na -0,56 -0,56 -0,28 -0,27
kablu [dB]
Efektywny 13,7 13,7 27,3 30,4 >15
wspotczynnik Jalecane
ttumienia D >05

Proponowane przekroje przewoddw sg odpowiednie dla potgczen w rozpatrywanej

sali.
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5. Pob6r mocy przez urzadzenia

(Wytyczne dla projektu instalacji elektrycznej)

51. Pobér mocy przez zestaw sprzetu nagtasniajacego

Obliczenia na podstawie danych producenta przy zatozeniu catkowitej maksymalnej

mocy elektrycznej zainstalowanych wzmacniaczy rownej Pmax = 7800 W.

Prad pobierany

[A]
Sredni prad pobierany przez zestaw wzmacniaczy mocy w 3x7
instalacji w kabinie lhom
Prad chwilowy w najmniej korzystnym przypadku, 3x15
zwtaszcza podczas zatgczania catego ,rack’a” audio Imax
Prad pobierany przez urzadzenia dodatkowe: procesor <1
kinowy i monitor odstuchowy Inisc
Zalecenia:
1. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie przekroje kabli zasilajgcych i wartosci

zabezpieczen by unikngé, bardzo niekorzystnych dla dynamiki i jakosci dzwieku,
chwilowych spadkéw i wahan wartosci napiecia zasilajgcego sieci na wejsciach
urzadzen elektroakustycznych.

2. Konieczne jest poprowadzenie niezaleznego uziemienia elektroakustycznego, w
uktadzie gwiazdy od wszystkich kotkbw gniazd zasilajacych urzadzenia
elektroakustyczne, do jednego, wspdlnego punktu (,najczystsze zero”) na wejsciu
uziemienia do tablicy zasilajgcej kabine.

5.2. Pobér mocy przez zestaw sprzetu projekcyjnego

Wymagana moc
pozorna [kVA]

1  Prostownik zasilajgcy lampe ksenonowg (35mm) 2,0
2 Projektor 35mm 05
3 Podajnik talerzowy (platter) 0,5
4 Przewijarka/stolik montazowy 0,5
5 Projektor cyfrowy (opcja) 3,0
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Zalecenia:

1. Do projektora oraz podajnika talerzowego nalezy doprowadzi¢ osobny
przewdd uziemiajgcy przewodem o przekroju 16-25mm2

5.3. Sumaryczny pobér mocy
Wymagana moc
pozorna [kVA]
1  Sprzet projekcyjny 6,5
2  Sprzet nagtosnieniowy 4,5

SUMA 11
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6. Straty mocy na ciepto w urzadzeniach
(Wytyczne dla projektu klimatyzaciji)
6.1. taczne ciepto wydzielane przez urzadzenia elektryczne w kabinie

Moc cieplna [kW]
Z latarni poprzez wyciag 3-4 m*/min

1 0,8
5 Pozostate ciepto poprzez korpus latarni 02
3 Bezposrednio przez prostownik 03
4 Szafa audio 25
5 Projektor cyfrowy (opcja) 25

taczne ciepto wydzielane przez urzadzenia
elektryczne w kabinie 6,3

14
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