Zeszyt techniczny D12
Wydanie 02/05
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Systemy sufitow akustycznych
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D123 Sufit akustyczny Knauf Twin
- z odpornoscig ogniowg El 30, na konstrukcji metalowej CD 60/27

D124 Sufit akustyczny Knauf
- z odpornoscig ogniowg El 30, na konstrukcji metalowej CD 60/27

D127 Sufit akustyczny Knauf
- na konstrukcji metalowej CD 60/27

Osiagniecie konstrukcyjnych, statycznych i fizycznych wiasciwosci systemow Knauf jest mozliwe,
gdy zapewnimy wytaczne stosowanie sktadnikow systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.



Dane techniczne D127/D123/D124

Sufity akustyczne design / Twin/ Ochrona przeciwpozarowa + Akustyka

Wysokos¢ konstrukeji

podwieszenie konstrukcja okfadzina
E £
£ £
c c E
E E £ £ E
E :tE [—]iE .
iaszak i lacma | grubos¢
uchwyt wieszak m owy. wieszak profil wysokos¢,  piyt
noniuszowy noniuszowy  Uniwersalny bezposredni szerokosc x wysokogé wmm wmm
D127 | 130 130 130 do 100 BOX27+ B0x27 54 12,5 plyta perforawana

12,5 okladzina profilu CD 125 mm
D123 | 130 130 130 do 100 BOX27+ 60x27 54 +
12.5  plyta perforowana 12.5 mm

1 poziom konstrukcji

130 130 130 do 100 60x27+ B0x27 54 12.5 plyta ognioochronna 125 mm
D124 | 2 poziom konstrukgji Kigs do moniazy +
- - - B0X27+ bezpoéredriego

do 100 6027+ BOX27 54 12,5 plyta perforowana 12.5 mm

D127 z wieszakiem bezpogrednim (100 mrm), profil giéwny i profil nogny (54 mm) i oktadzina (12.5 mm) = 166.5 mm.

Przykiad obliczeniowy: Okoto 167 mm wymagana wysokosé konstrukcji systernu sufitowego.

D127 sufit akustyczny design D123 TwIN
Akustyka Ochrona przeciwpozarowa + Akustyka  Ochrona przeciwpozarowa + Akustyka
Podwieszenie sztywne kaczenie profili
klasa nosnosci 0.4 kN (40 k) Profil gtéwny/profil nosny
wieszak bezposredni do profilu CD 60x27 tacznik krzyzowy

do profili CD 60x27

przy montazu zagiac

zaleznie od wymaganej wysokosci wbudowania odcigé lub odgigé przed montazem zagiaé
czesc gérna wieszaka noniuszowego, uchwyt noniuszowy,
czesé dolna wieszaka noniuszowego, wieszak kotwowy uniwersalny
czesc gornawieszaka uchwyt noniuszowy czesé dolna wieszaka wieszak kotwowy | | facznik kotwowy do profili
j] noniuszowego do profili cd 60x27  noniuszowego uniwersalny CD 60x27
zatyczka do do profili do profili . o
e od 60x27 cd 60x27 Przy montazu zagiac

I
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Sufity akustyczne design

Rozstaw osiowy konstrukcji

D127

a

.
o

+— b —4— b —+—b—+

rozstaw osiowy profili nonych

rozstaw wieszakow/srodkow mocujacych rozstaw osmwy profili gtéwnych

szystkie

rozstaw osiowy profili gléwnych'wieszakéw wym.wmm rozstaw osiowy profili w zaleznosci od rodzaju perforaciji

rozstaw osmwy profili nosnych

+— b —+

wszystkie
WYm. w mm

rozstaw rozstaw wieszakow rozstaw perforacja standardowa rozstaw osiowy
osiowy osiowy diugosé ptyt  profili nosnych
pp2ll - Leill utozenie skosne
glownych  kiasa obcigzen kN/m?  nosnych oracia orost 518 R 1908
b perforacja prosta f
¢ d0 L 0050 okragla B §18R 1008 33
500 1200 950 1023 R 2001 3335
600 1150 900 1225R 2000 333.3
15/30 R 2490 311.25
700 1100 850 perforacja przestawna 8/1250R 2000 3333
800 1050 800 okragta R 1212066 R 2508 3135
erforacja prosta 8/18 Q 1998 333
900 1000 800 max.333.5 | P
wzaleznosel| | FWadratowa @ 1225Q 2000 333.3
1000 90 750 od perforacji  perforacja rozrzucona R 8/15/20R 2500 3125
1100 900 750 12/20/35 R 2500
perforacja blokowa B4,B5,B6 do 2500 3125
1200 900 650 szczeliny “slotline” B4,B5,B6 2400 300
1300 80 ) Ciezar sufitu
1400 850 - Ciezar plyty + konstrukcja + wetna mineralna 20mme15 kg/m®
1500 850 ) Warstwy dodatkowe zwigkszaja taczny mezar powierzchniowy sufitu, co moze prowadzié
do zmiany Klasy obciazen do 0,30kN/m® (zobacz takze zeszyt techniczny D11).
WSKAZOWKA Rozstaw osiowy profili nosnych dotyczy tylko wymiaréw standardowych. Przy montaiu w obiekcie (np. wg. planu utozenia )

rozstawy osiowe profili nalezy dostosowac do ciezaru piyt.
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Sufity akustyczne design

Detale Skala 1:5

okoto 150 mm

c

7

T rozstaw osiowy profili gtownych

zatyczka do nioniusza

dolna czesé wieszaka noniuszowego
0.40 kN do profilu CD 60x27

tacznik krzyZowy lub tacznik
kotwowy do profili CD 60x27

profil gtéwny CD 60x27

7
“

)
®

< 1 I A B

profil naroznikowy
w razie koniecznosci
profil UD 28x27 lub katownik 30x30

kotek rozporowy, rozstaw mocowania =500 mm

fyz = 100mm_ |

— profil nosny CD 60x27

D127-A1

T, -
Pofaczenia ze $ciang
ze szczeling widoczna

kotek metalowy - sufitowy Knauf

Er
Ay
Py
L

Bty iy
I s

Py

L L

wieszak bezposredni do profilu

CD60x27
blachowkret LN 3.5x9 mm
NN H L IR
profil gtéwny — T— masa — fizelina
CD 60x27 Uniflott L pwta peﬂorowana
profil nogny CD 60x27 — — blachowkret SN 3.5x30
D127-B1 Podtuzny styk piyt
- "/' ) ’/" ‘."' l/- y ‘/' ,/- i
y ’/l y '/"/;‘ ;,-”’ ',/"‘.;’l’//

D127

113 a

Sk

!
*

rozstaw wieszakow

gérna czgsc wieszaka
noniuszowego
zatyczka do noniusza
dolna czesé wieszaka
noniuszowego 0.40 kN,

tasma przekladowa
+ masa Uniflott

— fizelina
plyta perforowana

suchy tynk W611
lub tynk — wket szybkiego montazu
| frieze=100mm__ | TN3.5x25
T T
D127-D3 Polaczenia ze Sciang

gorna czesc wieszaka noniuszowego
zatyczka do nioniusza
uchwyt noniuszowy 0.4 kKN

do profili taczni , ;
acznik krzyZzowy lub tacznik
CD60x27 kotwowy do profili CD 60x27

[ []e [

welna mineralna -~

— profil gtéwny CD 60x27

fizelina — — profil nosny CD 60x27
plyta perforowana blachowkret SN 3.5%30
D127-C1

= :
= :
‘. ! & =
--hIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIII % LD A PN LT
L ] r.Y =)
:f-.l |_ " 95mm < \': paski ptyt Knauf — fizelina
; paski ptyt Knauf skleic masa tas klad l
Fugenfueller-Leicht lub masg Uniflett f iqn;i; ﬁﬁmgnowa # f,ﬁii%gepokm
‘: i przymocowac wkretem szybkiego montazu szczeliny kolorem fizeliny
i okofo 10 mm (po stronie
| fryz = 100mm | | fyz = 100mm | wbudowania)
T T T T
1
‘ .ﬂl [ T TEIOT T I) [T T TT
3] wyciate paski ptyt \ krawedz paska phyty
Knauf wykonczyé W miejscu pomiedzy <
za pomoca siatki otworami K
—— do szlifowania K
o Nyd o l
- ol | T A L [TTTT]
o ICLLLL LI I TTTTT T T - — profil nosny profil naroznikowy
.Eglﬂ T ] 65 mm 1 CD 60x27
-_| whret szybkiego montazu
: TN 3.5x25
D127-D1 Fryz naktadany D127-D2 Fryz ze szczelina widoczna



Sufity akustyczne design

Ksztattowanie sufitow - detale skala 1:5

f g
B o —
“ I!
. IEII (gl [T [ [ [[H]T [ TT 1 rofil UD 28x27
: d | 1° —[
3B y:
-] L paski ptyty Knauf (grubosé ] E
B w zaleznosci od potrzeby) " = ENERIEEREEEIIN
E skejone | polqczone ¥ j plyta perforowana Knauf
) larnrami w nacigcie V nieperforowane obrzeze
plyta Knauf : sklejone plyty z nacieciem V
z nacigciem V warianty:
warianty: é paski piyty Knaut [
Z nacieciem V ¥
+ RTIRTTITTTTTITT]
Lk L i g plyta akustyczna design
z perforacja okragla 2 blachowkrety .
przykrecone przestawnie
Fryz naktadany z pozioma Sufit podwieszany
D127-S06 szczelina pozorna D127-807 odsuniety od sciany
_7/_: - ﬁ gama czesc wieszaka noniuszowego
K p 3 wieszak kotwowyuniwersalny
: tacznik =HHH o | dla profilu CD 60x27
katowy ; - &’ ! — zatyczka do noniusza
orofil 1 L fl | |I| - N— profil léwny CD 60x27
Cheoxr i K tasma przekladkowa + masa Uniflott [~ profil nosny CD 0x27
. _ [ — profil UD 28x27 A
o ; piyta Knauf z nacigciem V THL :
K r:v i“ -“)ﬂ IR Tl
blachowkret TN 3.5x25 COTT I T el THITH T T_ masa Uniflott
b rofil CW EEEE ki Knauf
/ ',,: P oae e pwta perfa{rowalzak . EI isaélgcylgm Sau
: blachowkret TB 3.5x25 qeznik krzyzowy — |
orofil UW profil CD 60x27 — blachowkret np. SN 3.5%30
'''''' - tasma przekfadkowa
+masa Uniflott
D127-S02 Fryz jako gzyms D127-503 Uskok sufitu
I g N NS U S S
moiliwe usytuowanie | /-
[ TelTl] Illi.L Iampysuiitowej [0 ] [ .A [] [
orofirosny CD8027 |~ SRR RS SN 3500
— hlachowkret SN 3.5x30 L Knauf
émniiegﬁ%i v plyta Knauf ivt
ieciami a
L plyta perforowana Z nacieciami V L gerforowana

D127-S04 Element sufitowy - wklesty D127-S05 Element sufitowy - wypukly
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Sufity akustyczne design D127

Rysunki schematyczne stykow ptyt, fryzow / zamocowan

Styki ptyt/fryzy - przyktady

Styki ptyt/fryz szpachlowany

krawedzie ptyt: cieta krawedz z 4 stron SK

(ptyta perforowana wykonanie A + B,
perforacja blokowa)

Styki poprzeczne (styk na profilu)

[T TA TR T
wykonanie A

Styk podtuzny

L]

\HHHHH;HEH
wykonanie A

i3 i

i

Styk ptyt/fryz z krawedzig fabryczna
krawedzie ptyt: krawedz fabryczna z4 stron 4 FK
(ptyty perforowane, wykonanie B)

Krawedzie poprzeczne Scigte
fabrycznie (styk na profilu)

4
DI/ [TITTT]
spoina widoczna

Fryz ze szczeling pozorng

krawedzie plyt: cigta krawedz z 4 stron SK
(ptyta perforowana, wykonanie A + B,
perforacja blokowa)

Fryz - styk poprzeczny

s 1 b
Pl Jo] (LI

fryz szczelina widoczna
krawedzie krawedzie ptyty
paslﬁow pivt perforowanej
wyKonczyc wykoriczy¢ za

7a pomoca Cza
siatki do szllff)owania pomocg siatki

szczelina pozorna 40 szlifowania,
ok. 10 mm profil pomalowaé

w kolorze fizeliny

Mocowanie ptyt perforowanych

w obszarze perforaciji
blachowkret SN 3.5x30

Fryz ze szczeling pozorng
i krawedzig fabryczna

krawedzie ptyt: krawedz fabryczna z 4 stron FK
(ptyta perforowana, wykonanie B)

krawedzie $cia¢
heblem katowym

szpachlowanie

paski ptyty Knauf wykoficzy¢ za pomocg siatki do szlifowania,
/ szczeling wypelni¢ masg Uniflott.

petne wypetnienie szczelin.

Fryz - krawedz poprzeczna
Scieta fabrycznie

=

U |
[T O [T
wykonanie B; perforacja blokowa

)N (ININ NN

Fryz - styk podtuzny

L] L]

I O A
wykonanie B; perforacja blokowa

- ; . krawedz Sciac pod katem 45°
Styki podtuzne

L1

[TTTTT] =T (TTTTT]

spoina widoczna fryz
krawedzie $cigé

heblem katowym

pod katem 45°

i3

ITETTTTTTITTITTT

Fryz - krawedz poprzeczna
Scieta fabrycznie

R

oL U I [[TIT]
spoina widoczna

Styki ptyt szpachlowane

krawedzie ptyt: HRKISFK
(ptyta perforowana; perforacja blokowa “slotline”)

Fryz - styk poprzeczny

s 1 L4

DIl JIOA NI [T

fryz szczelina widoczna

profil pomalowac
w kolorze fizeliny

Styki podtuzne HRK

— szpachlowanie
: krawedzie ptyt szpachlowaé
' masg Uniflott

Stykirpoprzeczne SFK

~. szpachlowanie
. krawedzie ptyt szpachlowaé
~ masg Uniflott

pod katem 45°

na nieperforowanym obrzezu ptyty w obszarze fryzu
blachowkret TN 3.5x25 blachowkret TN 3.5x25
blachowkret SN 3.5x30 blachowkret SN 3.5x30

1 1

PR Y

TR

i3 Z
(LI U X T

%




Sufity akustyczne design

Wzory ptyt wykonanie A / pochtanianie dzwigku

Wykonanie A - perforacja okragta

krawedzie ptyt:
4 SK cieta krawedz z czterech stron

12.5mm

Grubosé piyt:

Piyty zawieraja standardowa fizeling > 45g/m*
(dostepne kolory: biaty lub czarny)

Wszystkie podane wspotczynniki
pochtaniania dzwieku obowigzujag
tylko dla ptyt oklejonych fizeling
po stronie roboczej.

Pochtanianie dzwieku

np. 127.01.1 = nrdiagramu

(04 = wspétezynnik
pochtaniania
dzwigku mierzony

wg PN EN 20354

szczplina a—— 400 mm

powietrzna b-— - 60mm
Wskazowka:

Zwykle wystarczajace jest zastosowanie
okfadziny standartowej z ptyt
perforowanych z warstwg wewnetrzng
fizeliny, aby spetnione byty wymagania
akustyczne np.: w szkotach, biurach,
przedszkolach, salach wyktadowych

I salach zebran.

Zaleca sie, aby uzycie materiafu
wygtuszajgcego omowic ze specjalista.

D127

Wzory ptyt wykonanie A - perforacja okragta

Perforacja prosta okragta 6/18 R

Xx18
> procentowy

o O O O O udziat
494+18-+18+ otwordw:

< & O O O 8.7%
16161124

S O O O O

o O O O O

O O O O O

wymiar standardowy: szeroko$¢: 1188 mm
dfugo$¢: 1998 mm

Wspotczynnik pochtaniania dzwigku

Fizelina standardowa bez wetny mineralnej

g 127.01.1
1.0
0.8+ =
a

0.6 / / < v

A ! N 4
0.4 b <~
0.2—%—

0 N NN NS AR

125 250 500 1000 2000 4000Hz
0.55/ 0.83 0.56/ 0.52| 0.37/ 0.38] a

s
0.19/0.30/0.74/0.70 0.35/ 0.59| b
a— o« =058
b--- o =059

Fizelina standardowa bez wetny mineralnej

g 127.01.2
1.0

0.8 -

06 a \/ \\

. 7/ ~

& 4 \ =
0.2 = b

0 HEEEEERE AN AN

125 250 500 1000 2000 4000H;
0.57/0.76/ 0.55/ 0.54/ 0.41/ 0.42] a

o

510.22/0.33/ 0.68/0.70/ 0.40/ 0.53| b
a— o =058
b--- o« =058

Fizelina standardowa
z wetng mineralng 20 mm

Olg 127.01.3
1.0 V2 RN
0.8 /4
. a / /\\
0.6 , N
04— N
0.2 b
0 POt

125 250 500 1000 2000 4000H;
0.62/0.83/0.71/0.64/ 0.42/ 0.51] a

(04
$10.33/ 0.64/ 0.99/ 0.63/ 0.29/ 0.45| b
a—— o =066
b--- o =071

Perforacja prosta okragta 8/18 R

Xx18

! > procentowy
O O O O O udziat
49418418+ otworow:
O O O O O 15.5%
BH0H

o O O O O

O O O O O

O O O O O

szeroko$¢: 1188 mm
dfugo$¢: 1998 mm

wymiar standardowy:

Fizelina standardowa bez wetny mineralnej

g 127.02.1
1.0
OD /\ N

.0 a \ 7 N 2
0.6 N 7

4 / \ -

. b
0.2 7

0 dEEEEEEEE N

125 250 500 1000 2000 4000Hz
0.56/0.84]0.53/0.56) 0.43/ 0.48| a

Olg
0.16/0.23/0.67/0.82/0.48/0.69/ b
a— o« =060
b--- o« =061

Fizelina standardowa bez wetny mineralnej

o 127.02.2
1.0

Q [~ 7
g. a L —~ \\
oj ] ) S~
0.2 b

0 COLL b

125 250 500 1000 2000 4000H;
0.54/0.85/0.63/0.65/0.54/ 0.54| a

o
$[0.14]0.26/0.70/0.88/ 052/ 0.57| b
a— o =067
b--- o =065

Fizelina standardowa
z wetng mineralng 20 mm

g 127.02.3
N

1.0 <

) P SN

N =

0 LIl
125 250 500 1000 2000 4000H;

0,68/0,93/0,76/0,84]0,56/ 0,65/ a

o

S 0,29/ 0,55/ 1,07/0,86/0,45/ 0,56/ b
a— o« =079
b--- o« =081




Sufity akustyczne design D127

Wzory ptyt wykonanie A / pochtanianie dzwieku

Wzory ptyt wykonanie A - perforacja okragta

Perforacja prosta okragta 12/25 R Perforacja prosta okragta 15/30 R

Perforacja prosta okragta 10/23 R

Xx23 Xx25 Xx 30
e — procen}jow)g B ——— proceﬂé(;vig e —— proceﬂé(;vig
zia

g}} {}} @ O otw%réw: @ @ @ O otworéw: otwordw:
H1 #2%2% o 14.8 % ~425#2%H2%©+ o 181% {5430+ 30—+ 19.6 %
BHoH13 164124134 ;G} @ @

& O O O OO O 154154

OO0 O O O O

ONONONO

wymiar standardowy: szeroko$¢: 1200 mm

wymiar standardowy: szeroko$¢: 1200 mm
dtugo$¢: 2490 mm

wymiar standardowy: szeroko$¢:1196 mm
dfugos¢: 2000 mm

dfugosé¢: 2001 mm
Wspotczynnik pochtaniania dzwigku

Fizelina standardowa bez wetny mineralnej Fizelina standardowa bez wetny mineralnej

Fizelina standardowa bez wetny mineralnej

8

otg 127.03.1
1.0
0.8

8 TR :
° / \ /

4 7 L
02-+—

o LT

125 250 500 1000 2000 4000H;

0.56 0.86 0.55 0.57 0.42 0.45 a
$0.19 0.22 0.69 0.80 0.44 0.63 b

a— o =060

b--- o =060

Fizelina akustyczna bez wetny mineralnej

g 127.03.2

1.0
0.8 Ia\

ANENAR

0.6 ; . .
0.4 :
0.2 b
N ANAE NN IR
125 250 500 1000 2000 4000H,
0.57 0.83 0.59 0.61 0.49 050 a
S 013 0.28 0.70 0.84 0.48 054 b
a— o =065
b--- o =064

Fizelina standardowa
z wetng mineralng 20 mm

Olg 127.03.3

1.0

/"\/ _
0.8—7

a - ’
0.6 S /

0.4

0.2

o el
125 250 500 1000 2000 4000H;
0.67 0.94 0.76 0.80 0.55 0.64 a

$0.29 0.58 1.10 0.82 0.53 0.83 b
a— o =077
b--- o =082

s 127.04.1

1.0

08— -

8fa R -

0.6

° N \\J
/

0.2 ~ b

o Llr il

125 250 500 1000 2000 4000H;

0.60 0.87 0.52 0.56 0.43 0.51 a
$0.17 0.21 0.63 0.81 0.46 0.68 b

a— o« =060

b--- o =058

Fizelina akustyczna bez wetny mineralnej

g 127.04.2

1.0
08 //\ i

. /a \
0.6 ~——
0.4 7
0.2

0

SO ]
125 250 500 1000 2000 4000H;

0.54 0.87 0.61 0.63 0.53 056 a
S 0.12 0.25 0.68 0.87 0.52 0.60 b

a—— o« =068

b--- o =064

Fizelina standardowa
z wetng mineralng 20 mm

Og 127.04.3
1.0 >

Q /\’ ! \\

A Chitn S

. \ /"-
0.4 ,L =
02—
oL

125 250 500 10002000 4000H;

0.67 0.92 0.75 0.84 0.62 0.73 a
$0.29 051 1.12 0.85 045 0.58 b

a— o =080

b--- o =081

Olg 127.05.1
.0 N

Q 1 4
RN )
.0 /x R_//
. /

02—+ B

0 NN

125 250 500 1000 2000 4000H;

0.56 0.86 0.51 0.55 0.43 0.50 a
$0.15 0.21 0.62 0.80 0.46 0.63 b

a— o =059
b--- o =059

Fizelina akustyczna bez wetny mineralnej

g 127.05.2

1.0
/. 7 N
On
a

.0
0.6 z
0.4 7
0.2 7

0 8 A I A
125 250 500 10002000 4000H;

0.56 0.89 0.61 0.64 0.53 0.54 a
$0.13 0.23 0.67 0.86 0.53 053 b

a— o =067

b--- o =063

Fizelina standardowa
z wetng mineralng 20 mm

Olg R 127.05.3

N\

1.0

0.8 [\ // \\ p
.8

0.6 £

0.4

0.2

o bl
125 250 500 1000 2000 4000H;
0.66 0.90 0.77 0.83 0.63 0.71 a

$0.29 0.52 1.08 0.87 0.53 0.70 b
a— o =080
b--- o =083




Sufity akustyczne design

Wzory ptyt wykonanie A / pochtanianie dzwigku

Wzory ptyt wykonanie A - perforacja okragta

Perforacja przestawna okragta 8/12/50 R
X x50

b udziat
t
50 GO e
HO——50—+ 13.1 %
83 O
& &0 O
o (O O
-BH24H1548+H15H2+
O O o O

wymiar standardowy: szeroko$¢: 1200 mm
dfugos¢: 2000 mm

Wspotczynnik pochtaniania dzwigku

Fizelina standardowa bez wetny

g 127.11.1

1.0

0.8 _

T a

0.6 \;\ S vin

04 - N

02 b

oLl
250 500 2000 4000H

o 0.62 0.84 0.54 0.54 0.38 0.42 a
$0.18 0.25 0.70 0.7 0.40 0.60 b

a— o =058
b--- o =060

Fizelina akustyczna bez wetny

s 127.11.2
1.0

Q ¥ S— Ve

.0 a N

n

.0 / \ //
0.4 ‘ =]

LT,
ol
125 250 500 1000 2000 4000H;
0.56 0.84 0.60 0.61 0.47 050 a
50.14 0.29 0.69 0.80 0.44 0.45 b
a— o =064
b--- o =062

Fizelina standardowa
z wetng mineralng 20 mm

L

Olg 127113
1.0 yhR B
0.8 /T N
.0 a ;
N -

0410 1

4

Ll

Lyl
125 250 500 10002000 4000H;

0.65 0.89 0.73 0.77 0.49 061 a
5030 061 1.1 0.75 0.36 0.47 b

a— o =073

b--- o =078

0

Perforacja przestawna okragta 12/20/66 R
X x 66

udziat
procentowy
otwordw:

19.6 %

|

{%
£
O

6320417 H 2417420+
@ O ()

wymiar standardowy: szeroko$¢: 1188 mm
dfugos¢: 1980 mm

Fizelina standardowa bez wetny

g 127.12.1

1.0
0.8 [ 7N
.0 a

7 \
0.6 \x X

04 y

0.2 7

0 CLp Ll
125 250 500 1000 2000 4000H;

0.58 0.86 0.50 0.56 0.41 0.50 a
$0.16 0.21 0.62 0.79 0.41 0.69 b

a— o =059
b--- o =058

Fizelina akustyczna bez wetny

b
1

og 127.12.2

1.0
Q IASd -
a

s L
04 l; S

A A A A A
125 250 500 1000 2000 4000H;
0.54 0.89 0.56 0.63 0.48 0.53 a

% 0.14 0.26 0.70 0.85 0.45 050 b
a—— o =066
b--- o =063

Fizelina standardowa

z wetng mineralng 20 mm
Xg

1.0

O Q /\/\'f
/ N

/ b 4

127.12.3

0 Ly
125 250 500 10002000 4000H;
0.66 0.94 0.78 0.85 0.59 0.74 a

$0.28 0.55 1.07 0.85 043 0.59 b
a— o =080
b--- o =080

D127

Perforacja prosta kwadratowa 8/18 Q
Xx18

D udziat
It

BoE00] e
b 000 19.8%
-8H0r

HO40d4OgQ

L1 OJ OOl

L1 OJ OOl

szeroko$¢: 1188 mm
dfugos¢: 1998 mm

wymiar standardowy:

Fizelina standardowa bez wetny

g 127.21.1

1.0
0.8 /; >

N
06

/ ~ 2 A
0.4 s
02
oLt
125 250 500 1000 2000 4000H;

0.57 0.86 0.52 0.59 0.47 0.52 a
$0.17 0.18 0.60 0.81 0.50 0.69 b

a— o = 0.61
b--- o« =058

Fizelina akustyczna bez wetny

xg 127.21.2

10 -
08/ <0/ -
0.6 a
0.4
02—
oA
125 250 500 1000 2000 4000H,

0.56 0.91 0.61 0.64 0.55 0.61 a
S 0.11 0.25 0.65 0.88 0.58 0.61 b

a— o = 069

b--- o =065

Fizelina standardowa
z wetng mineralng 20 mm

g 127213
1.0 -

08 L NN

. a / AN \/—
0.6 >

0.4 ’

021D

RS NNE N AR AN

125 250 500 10002000 4000H;

0.66 0.95 0.77 0.90 0.67 0.75 a
$0.27 0.53 1.09 0.90 0.52 0.68 b

a— o =083

b--- o =084



10

Sufity akustyczne design

Wzory ptyt wykonanie A / pochtanianie dzwieku

Wzory ptyt wykonanie A - perforacja ciagta

Perforacja prosta kwadratowa 12/25 Q

Xx25
udziat
rocentow
E_ji EEL EEL [ P otworéwy:
H2 254’7256 [ 23.0 %
B2t 13+
3 O O C
N O N

wymiar standardowy: szerokos¢: 1200 mm
dtugo$¢: 2000 mm

Wspétczynnik pochtaniania dzwigku

Fizelina standardowa bez wetny mineralnej

g 127.22.1

1.0
Q /™~ /N
0.8 a

0.6 \/ =
—
04 =
‘b

02—
o el
125 250 500 1000 2000 4000H
060 0.82 0.48 0.54 048 051 a
$0.16 0.20 0.55 0.83 0.52 0.69 b
a— o =059
b--- o =058

Fizelina akustyczna bez wetny mineralnej

g 127.22.2

1.0
Q [

0.8 /a N

0.6 —

0.4 4
0.2 /b

ot
125 250 500 1000 2000 4000H,
055 0.89 058 0.63 056 0.61 a
$0.13 0.22 0.64 0.90 0.56 0.60 b
a— o =068
b--- o =064

Fizelina standardowa
z wetng mineralng 20 mm

s
hY
1.0

/ \
0.8 év \,‘ 3
\
0.6 4
0.4

0.2

0 LIl
125 250 500 1000 2000 4000H;

0.65 0.96 0.76 0.88 0.70 0.79 a
S 0.28 0.47 1.06 0,89 0.54 0.67 b

a— o« =084

b--- o =082

127.22.3

/

Perforacja rozrzucona PLUS 8/15/20 R

5 udziat
procentowy
- O 5 ’ C otworow:
O O O 9.9 %
O
O o @ O
O
O
° 0o o O
wymiar standardowy: sz 1200 mm

dt:1875/2500 mm

Fizelina standardowa bez wetny mineralnej

g 127.31.1

10
0.8 ';/ -

0.6 X

/' Y \ 4
0.4 b ~F
0.2
oL
125 250 500 1000 2000 4000H;

0.56 0.83 0.53 0.49 0.33 0.35 a
$0.19 0.29 0.78 0.64 0.32 057 b

a— o =055

b--- o =057

Fizelina akustyczna bez wetny mineralnej

o 127312
1.0

0.8 N

06 [

0.4 < =

02 \// b

0 Ll

125 250 500 1000 2000 4000H;

0.56 0.77 0.56 0.53 0.37 0.40 a
5016 0.34 0.72 0.69 0.33 035 b

a— o =058

b--- o =057

Fizelina standardowa

z wetng mineralng 20 mm
Clg

1.0 N

08—/ 1
b
7/

127.31.3

0.6
0.4

0.2

0
125 250 500 1000 2000 4000H;
0.64 0.85 0.69 0.62 0.37 0.48 a

$0.31 0.68 1.02 0.60 0.25 0.40 b
a— o =064
b--- o =070

N~

D127

Perforacja rozrzucona PLUS 12/20/35 R

udziat
procentowy
= O O otworow:
Q O 9.8 %
O
O o
O
O O
wymiar standardowy: sz 1200 mm

dt: 1875/2500 mm

Fizelina standardowa bez wetny mineralnej

g 127.32.1

1.0
AN
0.6 / \

/\\ //

0.4 ’b [’

0.2 >

0 POl

125 250 500 10002000 4000H,

0.55 0.81 0.50 0.44 0.29 0.28 a

s 0.18 0.30 0.76 0.55 0.28 0.50 b
a— o =051
b--- o =054

Fizelina akustyczna bez wetny mineralnej

g 127.32.2
10

0.8 N
a
06 \/( =0

04 b \\\//—
0.2-1+% =

0 LIl
125 250 500 1000 2000 4000H;

0.59 0.76 0.55 0.48 0.33 0.34 a
$0.17 0.35 0.75 0.63 0.26 0.32 b
a— o« =054
b--- o =055
Fizelina standardowa
z wetng mineralng 20 mm
g
1.0 =
08—/
06 N\
0.4 + N

~
N -
0.2 =

0 LIl
125 250 500 10002000 4000H;
0.64 0.82 0.67 0.55 0.32 0.42 a

$0.34 0.69 1.02 0.49 021 0.33 b
a— o =060
b--- o =066

127.32.3




Wzory ptyt o perforacji blokowej ,,slotline” / pochtanianie dzwieku

Perforacja blokowa ,slotline”: wzory B4, B5, B6

krawedzie ptyt:
krawedZ podiuzna: HRK

73.9

451.6 wzglednie 1052.2

Grubos¢ piyt: 12.5 mm

Ptyty zawieraja standardowa fizeling > 45 g/m?
(dostepne kolory: biafy lub czarny)

krawedz poprzeczna SFK
cieta fabrycznie:

Pochtanianie dzwigku

np. 127.61.1 = numer diagramu

(04 = wspéfczynnik pochtaniania dzwigku mierzony
wg PN EN 20354

szczelinapowietrza: @ —— 400 mm b--- 60mm

Wszystkie podane wspotczynniki pochtaniania dzwigku obowigzuja
tylko dla ptyt oklejonych fizeling po stronie roboczej.

Dostepna rézna liczba rzedéw nacigé na zamoéwienie. Krawedzie ptyt wykonane 4SK na zméwienie.

Wzory ptyt

Perforacja blokowa ,,slotline”

Wzor B4

procentowy udziat otworow:

13.7%

wymiar standardowy:

szeroko$¢:1200 mm  diugos¢: 2400 mm

N~}
A=
@l |3
~— N
[Xel o
Sl B
S8
L T
“ 8
>
[aV]
73.3 , 4516, 149
H++" 2400 |
4 x 4 =16 rzeddéw szczelin
Wz6r B5
procentowy udziat otworow:  10.9 %
wymiar standardowy:
szeroko$¢:1200 mm  diugos¢: 2400 mm -
- '\‘ .E
@l |3
ey S
< o (l;l)
Sk
g
- >
[ee]
73.3 4516, 149
T4+ 2400 |
4 x 4 =16 rzedéw szczelin
Wzér B6
procentowy udziat otworéw: ~ 15.7 %
wymiar standardowy:
szerokos¢: 1200 mm  dugos¢: 2400 mm
N~
£
QY [}
a 8
oF
JQ

733, 4516, 149
T+ 2400

4 x 4 =16 rzeddw szczelin

Wspoétczynnik pochtaniania dzwieku

bez wetny mineralnej

z wetng mineralng 20 mm

s 127611 o 127.61.2
1.0 1.0 -
08—/ 08N
) /a , N ’ a K/\\
0.6 < 0.6

N - N ~——
04—+ t/) —f 0.4 ’/b —
0.2 0.2
o el ol

125 250 500 1000 2000 4000H;

0.43 0.90 0.54 0.52 0.40 045 a
$0.07 0.34 0.75 0.69 0.39 0.32 b

125 250 500 10002000 4000H;

0.56 0.88 0.66 0.68 0.47 0.46 a
5 0.27 0.66 0.98 0.70 0.40 032 b

a—« =057 a—« =067
b- - -« =0.60 b---o =075
g 127.62.1 g 127.62.2
1.0 1.0 L °F
sl Q \
0.8 0.8
a Ve N\ a \
06 21N 0.6———F N
~ / N / N\
0.4 o \“T:_ 0.4 N —F
02-¢ 0.2
O’HHHHH\ 0 L g

125 250 500 1000 2000 4000H;

0.45 0.87 0.55 0.49 0.37 0.36 a
$0.10 0.36 0.76 0.65 0.35 0.28 b

125 250 500 10002000 4000H;

0.57 0.84 0.65 0.64 0.42 0.36 a
$0.30 0.69 0.94 0.64 0.38 0.32 b

a—— o =0.56 a——« =0.63

b- - o =058 b- - -o¢ =0.71
g 127.63.1 g 127.63.2
Hir=p eiravii
.0 7 .0 I\
6 [2I\L. T 0.6 a/, AN

— / X—/ / b \\\_/
04 /b ~ — 04 7 =
2~ 0.2
o] N ERE NN AN AR

125 250 500 10002000 4000H;

0.44 0.90 0.55 0.55 0.45 0.49 a
$0.10 0.30 0.73 0.76 0.42 029 b

a— o =061
b---o =061

125 250 500 10002000 4000H;

0.56 0.94 0.71 0.76 0.56 0.57 a
5027 0.61 1.05 0.80 0.48 0.40 b

a—o =074

b---o =079
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Wzory plyt o perforaciji blokowej, perforacja okragta 8/18 R / pochtanianie dzwigku

Perforacja blokowa 8/18 R; wzér B4, B5, B6 Pochtanianie dzwigku
krawedzie plyt: I:EEEEEE: np.: 127.41.1 = numer diagramu
45K cieta krawedZ , L _ . . N
41 |224/530/ 1142 94 = wspolczynnik pochlaniania dzwieku

z caterech stron — : mierzony wg PN EN 20354
grubosé plyt: 12.5 mm

2
Ptyty zawieraja standardowa fizeling = 45 g/m

vty 13 a ne 9 szezelina powietrza: @ —— 400 mm b— - - 60mm

(dostepne kolory: biaty lub czarny)

Wszystkie podane wspolczy nniki pochtaniania dzwigku
obowiazuja tylko dla ptyt oklejonych fizeling po stronie roboczej.

Inne rodzaje perforacji na zaméwienie. Dostepna rézna ilosé rzeddw perforacji na zaméwienie.

Wzory piyt Wspéiczynnik pochtaniania dzwieku
Perforacja blokowa, perforacja okragta 8/18R bez wetny mineralnej Z wetna mineralna 20 mm
Wzor B4 przyklad o 27411 o 127.41.2
procentowy udziat otworéw: 121 % 1.0 — 1.0 ~1b
. 0.8 o~ 0.8
wymiar: 02 fa |l - 05 INVAY s P
szerokosé: 1224 mm  wysokesc: 2448 mm allp / TN S| a N
_ 4 b — 0.4 :
Tt | 02 0.2
2 POyl LLL eyl
2 b= 0 0
i -+ % 125 250 500 10002000 4000Hz 125 250 500 1000 2000 4000Hz
Cd | =
o - et o 0.52 0.94 0.69 059 0.49 0.45 a o 0.71 0.75 0.70 0.75 0.59 063 a
a 5 0.16 0.42 070 0.68 0.45 0.44 b % 0.37 0.80 0.83 078 0.44 042 b
=
(2t ]
41, 530 82 _ v
H 2448 ‘ a o= 0.65 a o= 069
T T
4 x 30 =120 rzedéw otwordw b---oc= 063 b---ot= 076
Wzér B5 prayklad g 127421 ot 127.42.2
procentowy udziat otworédw: 9.1 % 1.0 1.0 "
Q. Q. 2
wymiar: DI; /a T\ -} OIE .E_r NS
szerokosé: 1224 mm  wysokosé: 2448 mm - 1.7 el 0'4 /|.'b DN
e 0.2
MEBEREBEREBEE = ool o
=
n E E H E n E ﬂ S 4|5 125 250 500 1000 2000 4000Hz 125 250 500 1000 2000 4000HZ
o | o
n g E E m n E E = I'l|.|) 0.58 0.74 0.62 0.51 0.45 0.41 a o 0.68 0.85 0.63 0.71 0.50 053 a
o
m m m m m m H H o 5 0.20 052 076 0.71 0.43 0.34 b %042 074 066 058 0.35 032 b
=1
41,224, 82
2448 I a—oe= 058 a—uot= 066
8% 13 = 104 rzedy otwardw b—- -oe= 058 b-- -0t =065
Wzér B6 przyklad 127431 otg 127.43.2
procentowy udziat otwordw: 12.9 % 1.0 ~ = 1.0 =
. A T 0.8 DA
wymiar: 0.6l A 064 al [\
A 0 — = . i ;
szerokosé: 1224 mm  wysokosé: 2448 mm 0.4 . 7 >y 0.4 ! - -
= ' b ' b
=+ 0.2 0.2
0 LOP et 0 RN
9= g 126 250 500 1000 2000 4000Hz 125 250 500 1000 2000 4000H;
=& % 0.49 0.89 0.58 0.63 056 0.46 a o 067 0.72 0.62 0.76 0.61 065 a
o 5 019 0.41 070 0.80 0.47 0.43 b S 0.28 0.83 0.89 077 0.52 047 b
My S0 2 e | a—— &= 065 a—0t= 072

4 x30 = 120 rzedéw otworéw b—— -6t = 067 b---t= 076



Wzory ptyt o perforacji blokowej, perforacja kwadratowa 12/25 Q / pochtanianie dzwigku

Perforacja blokowa 12/25 Q; wzér B4, B5, B6

krawedzie piyt: W om W
45K cieta krawedz z czterech | 44 [212/512/ I11 12
stron T -

grubosc plyt: 12.5 mm

Plyty zawieraja standardowa fizeline > 45 g/'m’
(dostepne kolory: biaty lub czamy)

Wszystkie podane wspélczynniki pochtaniania dzwieku

Pochtanianie dzwigku

np.: 127.41.1 = numer diagramu

Gl = wspdlczynnik pochtaniania d2wieku mierzony
wg PN EN 20354

szczelina powietrza: @ —— 400 mm b—-- 60mm

obowiazuja tylko dla ptyt oklejonych fizeling po stronie roboczej.

Inne rodzaje perforacji na zaméwienie. Dostepna rézna ilos¢ rzedow perforacji na zamdéwienie.

Wzory piyt
Perforacja blokowa, perforacja kwadratowa 1225 Q
Wzér B4 przykiad

17.7 %

procentowy udzial otworow:

wymiar:

szerokosc: 1200 mm diugoscé: 2400 mm

44

mm
i
T

1

HH
E—E H——H
N T — | —
A — o — {1 —
B N — — - — {1 —

(IEBIIE BiNIES] BN s
44, 512 ,,88
T 2400 I
T T

4 x 21 = 84 rzedy otwordw

8

1200
2% 21=42 owory

Wzér B5 przyklad
procentowy udziat otworéw:  13.0 %
wymiar:
szerokosé: 1200 mm diugoscé: 2400 mm
3,
il 5i (= @ = S
— = = <}
] B B g2
= — N o
a8
2400 I
8% 9=72 rzedy otwordw '
Wzor B6 przyklad
procentowy udziat otworéw:  18.9 %
wymiar:
szerokosc: 1200 mm diugosé: 2400 mm

44

=
!
i
!
!
sttt
112
1200

45 otworow

44,

44, 512 , 88
T

4% 21 =84 rzedy otwordw

Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku

bez wefny mineralnej Z wetng mineralng 20 mm

o 127511 g 127.512
1E e 2 13 a r - a
0.8 I.-"a |~ 0.8 ’ /_____33_\ ;
0.6 P B 7 0.6 L =

4 : NS 04t D -
0.2 [{ 0.2

0 LAt 0 LAt

125 250 500 10002000 4000H,

0.66 0.91 0.65 0.74 0.64 054 a
0.35 0.64 0.95 0.79 048 045 b

125 250 500 1000 2000 4000H,

0.55 0.83 0.63 0.62 0.55 0.45 a
$0.12 0.31 0.72 0.82 050 0.41 b

[

a— ot =065 a—x =073
b---wx =067 b---ot =077
0L 127521 ot 127.52.2
1.0 1.0 ;
0.8 0.8 <=t
0.6 /8 . - 0.6 "l’.' T Pe !
. T - O : T~ 7
0.4+4— s N 04D T
. b N - / -
0.2 2 2
0 NN AN 0 RN RN R

125 250 500 10002000 4000H;

0.70 0.83 0.71 0.63 050 0.50 a
5 0.41 077 0.80 0.58 0.34 0.35 b

125 250 500 1000 2000 4000H;

0.49 0.78 0.59 053 043 041 a
% 0.18 054 0.79 067 0.38 0.38 b

a——o =056 a ——o=066

h- - —cc =061 bh - - -ot=089
g 127.53.1 Olg 12753.2
1.0 - (R Py e o
0.8 1 A 8
AT T A M RN
0.6 : — 0.6 b Sy
04—T—= b == 0.4
0.2 0.2 :
0 LLLE Pyt 0 RN |

125 250 500 10002000 4000H; 125 250 500 10002000 4000H;

053 0.78 0.69 067 0.58 049 a o 098092 077 0.87 0.64 0.62 a
% 0.08 0.33 0.68 081 0.49 045 b 5 0.30 073 0.96 0.88 050 052 b

a— ol =078
h-- -« =081

a— ol =068
bh—-—o =065
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Sufit akustyczny Knauf Twin D123

Rozstaw osiowy konstrukcji Sufit akustyczny El 30

/3 a + a 4

rozstaw wieszakéw/Srodkéw mocujacych

okoto,100
/ fryz Jf b + b Jf b
rozstaw osiowy profili nosnych

rozstaw wieszakéw/srodkéw mocujacych  rozstaw osiowy profili gtéwnych

v s
==ty i
t a t t c t
klasa obiazen rozstaw klasa obiaZen rozstaw grubosé plyt utoZenie skosne
kN/m? mm KN/m? mm mm mm
max 333.5
do 0.30 750 do 0.30 1000 12.5 w zaleZnosci
od perforacji
rozstaw osiowy profili nosnych w zaleznosci od rodzaju perforaciji
perforacja standardowa rozstaw osiowy mocowanie plyt przy pomocy
diugosé piyt profili nosnych blachowkretow TN Knauf
utozenie skosne ostona profili CD:
mm mrm TN 3.5x25 rozstaw 500 mm
perforacja prosta okragta R 6/18 R 1998 333
8/18R 1998 termoplyta MF
10/23 R 2001 333.5 TN 3.5%35 2 sztuki na profil CD
1225 R 2000 333.3 piyta akustyczna design:
15/30 R 1880 330 TN35x35  rozstaw 170 mm
perforacj:? przestawna 8/12/50 R 2000 333.3
okragta p— obrzeze:
% 1212066 R 1980 330 o
. ; polozenie
EEZSEEA?HZ’SS“‘ d1aQ 1998 333 TN35x25  rozstaw 500 mm
. 1?;2? Q 2000 333.3 2 polozenie
perforacja rozrzucona PLUSR  8/15/20 R 1875 Iub 2500 3125 TN35x35  rozstaw 170 mm

12/20/35 R 1875 lub 2500

WSKAZOWKA Rozstaw osiowy profili nosnych dotyczy tylko wymiaréw standardowych. Przy montazu w obiekeie (np.: wediug planu
utozenia) rozstawy osiowe profili nalezy dostosowac do cigzaru piyt.

14



Sufit akustyczny Knauf Twin D123
Detale Skala 1:5 Sufit akustyczny El 30

Samodzielne sufity podwieszone posiadajace klase odporno$ci ogniowej. Ochrona przeciwpozarowa od dotu/lub od géry (przestrzen miedzystropowa)

El 30 tylko od dotu El 30 tylko od géry

Przy wymaganiach pozarowych od dotu obowigzuje klasa odpornosci Pozar pojawia Sie w przestrzeni miedzystropowej. Lezace powyzej konstrukcje stropu i dachu

ogniowej sufitu podwieszonego dla wszystkich stropéw i konstrukcji muszg posiadac co najmniej taka sama klase odpornosci ogniowej.

lezgcych powyzej (np. dach z blachg trapezowa). Wskazowka dot. wieszakow: dopuszczalny jest tylko uchwyt noniuszowy z géra cze$cig
n?,niusza guchwyt noniuszowy mocowac dwustronnie blachowkretami LN 3.5x9 mm do profilu
gtownego).

okoto 150 mm C rozstaw osiowy profili gtéwnych

uchwyt
dodatkowy profil CD pomiedzy [~ noniuszowy
profilami gtownymi (rozstaw ok. 1000 mm) o do profilu
do mocowania termoptyty. i CD 60x27
N (a=750 mm)
El 30 od goéry =

tacznik krzyzowy uchwyt noniuszowy i profil gtowny
jako zabezpieczenie mocowany dwustronnie CD 60x27
<8y MoOCOWaNia do profilu gtéwnego —
i (LN 3.5x9 mm)

S e AN0SI0NNSNN00Y,
Ry D [T T [0 01 [T I 14 0
obrzeze — profil nogny — termoptyta MF (A2) L
. 2x12.5 GKF  CD 60x27 12,54 20 mm piyta perforowana (A2)
. UD 28x27 L paski plyty masywnej — blachowkret Knauf TN 3.5x35
hia + tas Kiadk lub 2x12,5 GKF rozstaw 170 mm
Szpachia + lasma przeiadkowa (wetng mineralng wycia¢)  2amocowany do profilu nosnego
fryz |

'
D123-A1 Potaczenie ze $ciang

o_[e

(o2
~

-
Lo
l
Lo
12.5] [7]132.5

13 a a rozstaw wieszakow

gdrna cze$¢ wieszaka noniuszowego

— profil gtéwny CD 60x27

) uchwyt noniuszowy (c=1000 mm)

uchwyt noniuszowy do profilu blachowkret Knauf ; .

] dwustronny mocowany CD 60x27 TN 3.5x35 Laf é?g},ﬁ rEyowy

= dwustronnie do profilu _ . :
%/ | gféwnego (LN 3.5x9 mm) ; a 0 mm) 2 sztuki na profil CD 60x27

El 30 od géry

0 [ | 066560000 JO_—¢—
|

i

R

[ LT

3 e il I
200 ] JC I LT T T T T T T 7 ] CITTT T TT

\L ; L o . 0 I
155 GKF pachowket L termoplyta MF 12520 mm | profl nosny ostonigty <
' ' zamocowana do profilu 12.5 GKF z nacigciem V

p szpachla + taSma przekfadkowa — styki ptyt . ; (ostona profila przygotowana
o o . gtéwnego i dodatkowego o

s w miejscu tgczenia uzy¢ piyty szpachlowa¢ CD 60x27 wczesniej)

1 gipsowej petnej lub tynk masg Uniflott

okoto 100 ‘ piyta perforowana  paski weiny mineralnej

fryz

(o2)
~

71325

DI

b rozstaw osiowy profili nosnych
! !

D123-D1 Potaczenie ze $ciang

— profil gtéwny CD 60x27
— profil nogny CD 60x27

uchwyt noniuszowy

profil gtéwny CD 60x27

""[O O\*.»
= ==
o
(o) o\
O

A A A A A AR A AR A RARRAARARA

XX KL R X XXX KR XXX KR XXX R XX XX XXX XXX XXX

I 4 A LI T T T T QT T BT CT T T T ]

blachowkret Knauf " krawedz ptyty akustycznej blachowkret Knauf L krawed? plyty akustycznej
TN 3.5x35, rozstaw 170 mm wykonczy¢ za pomoca siatki TN 3.5x35, rozstaw 170 mm wykonczy¢ za pomoca siatki

blachowkret Knauf do szlifowania, szczeling zamocowany do profilu do szlifowania, szczeling
TN 3.5x25. rozstaw 500 mm szpachlowaé masg Uniflott no$nego szpachlowaé masg Uniflott

i Poprzeczny styk ptyt i .
D123-C1 osfoniety profil nosny D123-B1 Podtuzny styk ptyt

15
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Ochrona przeciwpozarowa

Rozstaw osiowy konstrukcji / detale

Rozstawy osiowe konstrukcji

1. poziom konstrukcji (wieszaki zobacz strona 2) 1
profil giéwny i nosny

rozstaw rozstaw osiowy rozstaw osiowy
wieszakow profili gtéwnych profili nosnych
mm mm mm
650 1000 400

Profil poziomu 2. konstrukeji mocowaé poprzecznie do profilu nosnego
1. poziomu konstrukeji.

D124

sufit akustyczny EI 30

klips do montazu
bezposredniego
do profili CD 60x27

5= Wieszak bezposredni
| do profili CD 60x27

zaleznie od wymaganej

wysokosci wbudowania
odciaé lub odgiaé

max. obciaZenie 2. poziomu konstrukcji: 100 N na punkt mocowania

mocowanie na przemian do co drugiego profilu nosnego 1. poziomu
konstrukeji przy uzyciu wkretu Knauf FN 4.3x35.

2. poziom Konstrukcji mocowany klipsem 9 2. poziom konstrukcji zamocowany wieszakiem

proiil nosny do montazu bezposredniego orofil gléwny | nogny bezposrednim

rozstaw rozstaw osiowy rozstaw rozstaw osiowy rozstawy osiowe
klips do montazu bezposredniego profili nasnych Wwieszak bezposredni  profili gtéwnych profili nosnych
mm mm mm mm mm

800 max. 333.5 %) 800 800 max. 333.5 %)
WSKAZOWKA: *) Rozstawy csiowe profil nognych w zalezno$ci od rodzaju perforacji. Zobacz strona 14.

Detale Skala 1:5

| okoto 150 mm
T

np.: wieszak
bezposrednl

. poziom konstrukcji)

proﬂl gtowny CD B0x27

5
ity s
i}

-

proﬂl nosny CD 60x27

L

[N 1T 11

\ profil nogny

CD B0x27

S Klips do monta.zu
bezposredniego

wkret Knauf
FN 4.3x35

obrzeze

]
NG
szpachla +

125 mm
tasma

przektadkowa

| fyz = 100mm
T

—4—

D124-D1  Polaczenie ze Sciana

2. poziom kenstrukeji zamocowany klipsem do montazu bezposredniego

| rozstaw osiowy profili gtéwnych -1000-

| rozstaw osicwy profili gtéwnych -1000-
T (1. poziom konstrukcj)

| okoto 150 mm

np.: zawieszenie na
wieszaku noniuszowym
facznik krzy zowy lub tacznik
kotwowy do profill GD 60x27
profil gtéwny CD 60x27

— profil nogny CD 60x27

e =

%": L i E
/" 0 A O )
/ K \—obrzeze phyty wieszak bezposredni
/'* 125 mm wkret Knauf
profil UD 28x27 FN 4.3x35
szpachla + profil gidwny CD 60x27
tasma przekladkowa profil nogny CD 60x27
D124-D2  Potaczenie ze Sciang

2. poziom konstrukcji zamocowany wieszakiem bezposrednim




D124

sufit akustyczny EI 30

Ochrona przeciwpozarowa

Detale Skala 1:5

Samodzielne sufity podwieszone posiadajace klase odpornosci ogniowej. Ochrona przeciwpozarowa od dotu.

El 30 od dotu

Przy wymaganiach pozarowych od dofu obowigzuje klasa odpornosci
ogniowej sufitu podwieszonego dla wszystkich stropdw i konstrukcji lezacych
powyzej (np. dach z blachg trapezowa).

kotek metalowy - sufitowy Knauf

— np.: wieszak bezposredni
A Np.:wieszak noniuszowy A A AN,
tacznik krzyzowy lub R A RSB I B IS
) ichzmk Kotwowy blachowkret LN 3.5x9 mm
profil gtéwny CD 60x27 ° °
- profil nogny CD 60x27 | A € 22
I - ; i
i L e =
o~ I éT% S ieeeie s
HENININENINENENENEN | A TTIT T O T O T T HENENENEE
ptyta perforowana j — GKF 12.5 mm pofil gléwny CD 60x27 — — GKF 12.5 mm
— blachowkret TN 3.5x35,
blachowkret TN 3.5x35 rozstaw 170 mm profil nony CD 60x27 — " wetna mineralna
fozstaw 170 mm — wetna mineralna kamienna, 25mm
masa Uniflott — kamienna, 25mm ~ klips do montazu—
profil no$ny CD wypetniony paskami  bezposredniego mocowany — profil no$ny
wetny mineralnej kamiennej Wkr?te&'ﬁ?g#{u?o‘éﬁggg CD 60x27
rozstaw osiowy profilu nosnego 1. poziomu konstrukcji — blachowkret TN 3.5x35,
rozstaw 170 mm
max. 333.5 mm
D124-C1 Poprzeczny styk ptyt D124-B1 Podtuzny styk ptyt

2. poziom konstrukcji mocowany klipsem do montazu bezposredniego 2. poziom konstrukcji mocowany klipsem do montazu bezposredniego

R/ w przypadku stropu zeloetowego — |
7 — profil gtéwny CD 60x27 kotek metalowy - sufitowy
4 : taoznik kizyzowy np.: zawieszenie —
lub tacznik kotwowy na wigszaku noniuszowym
— profil no$ny o
- CD 60x27 profil gtéwny CD 60x27
T ) profil nogny CD 60x27 — iy
L §
i - —
e e O R L A WA Y N WA MR R
wetna mineralna — tvta — blachowkret profil nosny CD wypetniony | |
kamienna, 30 mm ge);forowana LN 3.5x9 mm paskami weny Q‘;’r‘,ﬁgﬁ,‘lﬂgf GKF 12.5 mm
profil gtéwny CD 60x27— — wieszak bezposredni fil nosnv CD 60x27 — |_blachowkret TN 3.5x35,
i no&ny CD 60x27 — masa Uniflott  Mocowany wkretem profi nosny X rozstaw 170 mm
profil no$ny CD 60x Knauf FN 4.3x35 do ptyta perforowana e mineral
profilu nosnego blachowkret TN 3.5x35, — — wefna mineralna
blachov;lg;g};'“ll\l{o;gxn’o;?ﬁ - 1. poziomu konstrukcji rozstaw 170 mm kamienna, 30 mm
rozstaw osiowy profilu nosnego
! max. 333.5 mm
D124-C2 Poprzeczny styk ptyt D124-B2 Podtuzny styk piyt

2. poziom konstrukcji mocowany wieszakiem bezposrednim

2. poziom konstrukcji mocowany wieszakiem bezposrednim
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Ochrona przeciwpozarowa D123/124

Elementy wbudowane w sufit sufit akustyczny EI 30

& =4 dodatkowe punkty podwieszenia - = alternatywne punkty podwieszenia [ | | =dodatkowa konstrukcja do
wbudowania klapy

rozstaw osiowy profili gléwnych ( 1. poziom konstrukcji)
[

§4Hz§ =
— & i) il K (i) 63 il 5
=
< g [ERE R =]
s , ‘ £ | ‘
= i T i o I T I
= i ! N | ) i
F=] | | | e, —= ‘ | 1 =
o 1 P piytywetny 1] s = L pyweny |||—F
= f || T minefainej = i i minefalnej
] 5 | Il = (11— i
s ! wymiar otworu ! ‘@ ! wymiar otworu !
3 | w Swietle | £ | w Swietle |
= HEICVE S | B = < <4 1 =
= ‘ ‘ s : :
n I ====——————— i . ————T——om i
] S L L
.% [ER =]
— S (L] R (i eS L] = <« <
N 4 ‘0‘5,4,7:? e Ton o —
NT = el =
I
rozstaw osiowy profili nosnych rozstaw osiowy profili no$nych
D123-G1 = D123 rzut poziomy, klapa rewizyjna D124-G1 D124 rzut poziomy, klapa rewizyjna
. taczenie profili CD
| (dodatkowej konstrukeji)
V' tacznik uniwersalny zagig¢ et
L7 Tpraylrgd LN 3.5:9 f{?g'o%figxny L — profil nodny (1. poziom konstrukcji)
) katownik z blachy stalowej konstrukeji) 1
alternatywny dodatkowy —¢|| . o katownik z blachy stalowej
punkt podwieszenia ‘ N Blrzyﬁreclgn); do IF_)rBogllé%DS N p?zykrecony do pzofilu CDI
profil glowny — ﬁ | ? i achow irt-} emP i X9. ] k blachowkretem LB 3.5x9.5
il | == (D
‘ i A W% 7
[TTTTTTTTTTITTIIT] I [T T TT I TPT I [T [T T TT 1T
taczenie profili CD — — klapa rewizyjna taczenie profili CD— — klapa rewizyjna
przy uzyciu tacznika uniwersalnego L Bpral(?h'OWaé masa przy uzyciu tacznika uniwersalnego " szpachlowaé masa
. niflott . Unifl
D123-S1 D123 przekréj 1-1 ' D124-S3 D124 przekréj 3-3 nifot
T . . dodatkowy punkt podwieszenia 3T profil gtowny (1. poziom kgnstrukcu)
| $i— dodatkowy punkt podwieszenia rofil nosn i wycigcie ptyty = wymiar otworu
= ) ) o P Py B w $wietle + 80 mm
plyta wetny mineralngj 40 mm — profilnogny (1. poziom konstrukcji) | 40
ok. 600x600 mm — katownik GKF 12.5 mm *%
z blachy A ; —,
I stalowej /2 0 o
[ LT T
| o |
i 4 ) 008 300 Hl
I O A A [T DT AT T QT T TAT T IANT T T T
wetna mineralna w profilach — ||| Wymiar otworu _ profil nosny! | Wymiar otworu
CD dodatkowe] konstrucii 275, np.: BaIsb1 %) (2 poriom kot 275, np.: 3451545 *)
‘ f f
3] np.:606/606*) Piaperolowaia — | | g0 | np.: 600/600*)
wetna mineralna w profilach
np.: 666/666 *) CD dodatkowej konstrukji np.: 660/660 *)
np.: dla rozstawu osiowego np.: dla rozstawu osiowego
D123:52 D123 przekrgj2-2 Profiinosnych 333 mm D124-54 D124 przekroj 4-4 Profii nosnych 333 mm

0 . *) Wymiary w zalezno$ci od rodzaju perforacji sufitu. Rozstawy osiowe konstrukcji - zobacz strona 14 + 16. Dalsze
WSKAZOWKA: . : : L ST ) .
18 informacje dotyczace wbhudowania klapy rewizyjnej zobacz zeszyt techniczny D16 - Elementy wbudowane w sufit Knauf.



Ochrona przeciwpozarowa

Wykonanie A / pochtanianie dzwieku

Wykonanie A - perforacja okragta

krawedzie ptyt:
4SK cieta krawedz z 4 stron
grubo$¢ piyt: 12.5 mm

Piyty zawierajg standardowa fizeling > 45 g/m’
(dostepne kolory: biaty lub czarny)

Wszystkie podane wspétczynniki pochtaniania dzwieku obowiazuja
tylko dla ptyt oklejonych fizeling po stronie roboczej.

Wszystkie rodzaje perforacji i wspotczynniki zobacz D 127

Wspotczynnik pochtaniania dzwigku

z wetng mineralng > 20 mm

perforacja prosta okragta 818 R Dipecr eond <.
(+)
ol 123.01 /124,01 15.5%
;0 OO 00O
0'; O 00O O
0' s a OO O0O0O0
00— OO0 00O
Ottt OO OO0O
125 250 500 1000 2000 4000H;
Otg 0.26 0.54 0.87 0.97 0.66 057 a
a— o =082
. rocentow
perforacja prosta okragta 15/30 R ﬂdziat otwgréw:
(+)
og 123.02/124.02 19,6 %
1.0
08 O O O
0.6
sl _Ja O O O
0.2
0Lt O O O
125 250 500 1000 2000 4000H;
Ol 0.29 0.49 0.87 1.00 0.71 0.62 a
a— o =083
. procentowy
perforacja rozrzucona PLUS udziat otworéw:
12/20/35R o
olg 123.03/124.03 9.8 %
1.0
08 °© O o
' o
0.6 — O
0.4 A O o
0.2 5
NN NE ANA O O

125 250 500 10002000 4000H;
Gts 0.22 0.63 0.77 0.64 0.41 0.40 a

a— o =065

D123/124

sufit akustyczny El 30
Pochtanianie dzwigku
np. 123.01 = nr diagramu
(04 = wspoétczynnik pochtaniania dzwigku mierzony

wg PN EN 20354

szczelina powietrzaza —— 400 mm

Wspoétczynnik pochtaniania dzwigku

z wetng mineralng > 20 mm

perforacja prosta kwadratowa 5{,‘;?:,“;?&’(‘,’,“:
12/25Q .

Olg 123.04 /124.04 23.0%

1.0

0.8 . N
gi L] O O L

0.2-—2 L) O O L

R N A

TN N D S I
125 250 500 1000 2000 4000H;
Og 0.28 0.40 0.65 0.99 0.79 0.69 a
a— o =073
. procentowy

perforacja przestawna okragta udziat otworéw:
12/20/66 R 0

ol 123.05/124.05 19.6 %

1.0

08 / N OR N ®

0.6

04— O () O

0.2

o il () O ()

125 250 500 10002000 4000H;
0lg 0.29 0.35 0.67 1.01 0.54 0.25 a

a— o =070
. procentowy

perforacja przestawna okragta udziat otworéw:
12/20/66 R 19.6 %

g 123.06 / 124.06 070

1.0

y [ O 0 O

0.6

0.4 O () O

—a

Oézuuuuux () O O)

125 250 500 10002000 4000H;
s 0.29 0.39 0.72 0.99 0.55 0.36 a

Fizelina Sto-Silent
+ Sto-Silent Superfein

a— o =072
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Sufit pod sufitem

Rozstawy osiowe konstrukcji / detale

Sufit widoczny pod sufitem z odpornos$cia ogniowa

D12

Sufit z odporno$ciag ogniowa 1 _

Systemy sufitowe Knauf D112, D113,
D116 (zgodnie z zeszytem technicznym
D11 Systemy sufitowe Knauf)

ochrona przeciwpozarowa
(R)EI 30 - (R)EI 90 tylko od dotu

a

rozstaw wieszakow
sufit widoczny

Sufit widoczny

< 0.15 kN/m’
Sufit akustyczny Knauf D127

Warstwa izolacyjna z wetny mineralnej

Rozstawy osiowe sufitu z odpornoscia ogniowa 1
zgodnie z zeszytem technicznym D11

Przy konstrukgji sufitu z odpornoscig ogniowg nalezy uwzgledni¢ obcigzenie
dodatkowe zawieszanego sufitu (sufit widoczny < 0.15 kN/m?)

Rozstawy konstrukcji wynikajg z opcji odpowiedniego systemu sufitowego
po uwzglednieniu ciezaru dodatkowego.

Profile sufitu widocznego montowane sg zawsze w sposdb
poprzeczny do profili noS§nych sufitu z odpornos$cia ogniowa

**) _ przy rozstawie osiowym profili nosnych 400 mm (sufit z odporno$cia
ogniowa) zamocowac na zmiang do co drugiego profilu nosnego sufitu
z odpornoscig ogniowa
- przy rozstawie osiowym profili nosnych 500 mm (sufit z odpornoscia
ogniowa) zamocowac do kazdego profilu nosnego sufitu z odpornoscia
ogniowa.

Detale Skala 1:5

Rozstawy osiowe sufitu widocznego ' 2

wszystkie
wymiary w mm

rozstawy osiowe
profili gtéwnych

rostawy wieszakow *)
a

klasa obciazeri KN/m?

c do 0.15 b
800 800 ")
1000 400 / 500 max. 333.5
(zaleznie od rodzaju
1200 400 / 500 perioragi, zobacz

rozstawy osiowe
profili nosnych

*) Mocowac¢ do profilu no$nego sufitu z odpornoscia ogniowg

profil gtowny CD 60x27— zatyczka do noniusza

profil nosny CD 60x27 = uchwyt noniuszowy 0,4 kN

- , . A
cze$é gorma wieszaka noniuszowego

ptyty Knauf — i
GKF do profili CD 60x27
\‘\ ‘lg g g\\b
.

00 tacznik krzyzowy lub tacznik
S £ kotwowy do profili CD 60x27

o 2 77 ik

e B——H

oo
O O S I T O O T I LT LI T LT LT LT LTI LY

1. poz

iom sufitu

sufit z odpornoscia ogniowa

1

- systemy sufitowe Knauf
D112, D113, D116
+
2. poziom sufitu 2
& sufit widoczny < 0.15 kN/m?

sufit akustyczny Knauf D127

wkret uniwersalny FN

— wieszak bezposredni
do profili CD 60x27

plyta perforowana

D127-SO8  Sufit D127 pod sufitem D112

- Profil gtéwny sufitu widocznego utozony

poprzecznie do profilu nosnego sufitu z
odpornoscia ogniowa.

- Na punkt podwieszenia sufitu widocznego

maksymalne obcigzenie 100 N.

Wskazowki z innych Zeszytéw technicznych:

D11 Systemy sufitowe Knauf




Sufit akustyczny Knauf D127/D123/D124

Odpornos¢ na uderzenie pitka / Rodzaje pokry¢ sufitow / Zaméwienie sufitu Knauf TWIN

Odpornos$¢ na uderzenie pitka

D127 Sufit akustyczny Knauf

Odporny na uderzenie pitka
(bez elementéw wbhudowanych w sufit)

Oktadzina:
2x12.5 ptyty perforowane

Rozstawy osiowe konstrukcii:
wedtug klasy obcigzen do 0.30 kN/m?

AR
O O B

D123 Sufit akustyczny Knauf TWIN

Odporny na uderzenie pitka
(bez elementéw wbudowanych w sufit)

Poprzez pokrycie termoptytami MF

z paskami plyt o grubosci co najmniej
8mm pod wszystkimi profilami
gtéwnymi.

bez ochrony przeciwpozarowej

o IO
| Zam—
1 O0000000007

WSKAZOWKA:  Obowiazuje dla wszystkich ptyt perforowanych z wyjatkiem plyt o perforacii kwadratowej 12125 Q.
Rodzaje pokry¢ sufitow

D127 Sufit akustyczny Knauf / D123 Sufit akustyczny Knauf TWIN z odpornoscia ogniowa /
D124 Sufit akustyczny z odpornoscia ogniowa

W przypadku naktadania tynku akustycznego ptyty akustyczne dostarczane s3 z fizeling po stronie zewnetrznej.

D123 Sufit akustyczny Knauf TWIN z odpornoscia ogniowa

W przypadku zastosowania pokry¢ Sto-Silent Fein lub Sto Silent Superfein nalezy wykona¢ konstrukcije jak w przypadku
odpornosci na uderzenie pitka.

Zamowienie sufitu Knauf TWIN

W celu ztozenia zaméwienia prosze wypetnié¢

~formularz zamoéwienia Knauf Twin” Ostony profili
12.5GKF
Elementy systemu EXS e
+ Piyty perforowane 12.5 mm 2 E E 2 Qg'c@%
+ Ostony profili, paski ptyt 12.5 mm ze sklejonymi &
nacieciami V 86

+ Termoptyty MF
+ Paski wetny mineralnej o grubosci 20 mm, 60x1000 mm




Sufit akustyczny Knauf D127/D123/D124

Wzory ptyt wykonanie B - nieperforowane obrzeze ptyty

Wykonanie B - nieperforowane obrzeze ptyty
Mieperforowane obrzeza piyty (na Zadanie). Cieta krawedz z czterech stron (4SK).
1 - stronnie nieperforowane . _— S——
obrzeze plyty SN AN T, £ AR A A
) 1 T i | HuE i mmmamceacems =
krawedz|e pww: S P 5 N S 5 S P ) O O _: -E || EBIIEEEE!IEH 'E
; . el T e e I EEETEREEIREENE —
4SK cieta krawedz czterech stron EEEEEITER S L | o HH LT
- e it . e
| [TTTTT] e e e e T P e rEmee =
n R R A E R {1 HHi
nieperfo- ) | obszar perforacji | gt ohszar perforaci
| rowane | obszar perforacji 1 wymiar piyty 1 ' wymiar piyty
Tobrzeze plyty X x rozstaw osiowy perforac
2 - stronnie nieperforowane T an
obrzeze ptyty gl= =
krawedzie phyty: g ? £
4SK cieta krawegdz czterech stron = E g
(R [ ——— @ = =
| [TTTTTT @ | = | =
* (=]
nieperfo- b foraci ' obszar perforagi | obszar perforacjj |
| rowane | obszar perforacji 1 iar 1 iar 1
Tobrzeze plyty X x rozstaw osiowy perforac Wyriar plyty wymiar piyly
3 - stronnie nieperforowane _ T Hl__LF
obrzeze ptyty g |= s |=
S & s &
g |= 18 | =
5 (E HE
| [T e | = Ha | =
" h = H rfar tiHE r_q St
nieperfo- " obszar perforaji " " ohszar perforadi
| rowane | obszar perforacji T wymiar plyly T 1 wymiar piyly
Tobrzeze plyty X x rozstaw osiowy perforacj
4 - stronnie nieperforowane —— e i
obrzeze piyty LT TEE E Tle
Lo s T i 8 |8 2|8
L .“_u N P - €& E 5k} a
T RERENIOL R | el |8
[N R R eyt B e 2 T g ]
| [LILITT et B S bl
] o [=]
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Wskazowka dla plyt w wykonaniu B z perforacja blokowa

Ptyty musza pochodzié z jednej linii produkeyjnej, diatege nie jest mozliwe zestawienie ptyt standardowych z plytami przygotowanymi dla kenkretnego
obiektu (np.: phyty przygotowane wedtug planu utozenia) lub z plytami z nieperforawanym obrzezem.

Wymiary nieperforowanego obrzeza plyty

uwarunkowania produkcyjne wyglad nieperforowanego obrzeia
]
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Sufit akustyczny Knauf D127/D123/D124

Montaz ptyt perforowanych

Uktad ptyt
- 1. rzad piyt
N Srodek pomieszczenia
= Ptyty uktadaé osiowo
2. rzad ptyt w odniesieniu do
1 perforacji
(nie do krawedzi ptyty)
Montaz ptyt
A
(3]
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e
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)/X \ pomoc montazowa
Wskazowka:

Nalezy stale kontrolowaé wyglad sufitu sprawdzajac utozenie rzedéw otworéw wzdtuz linii prostych i przekatnych.
Ptyty akustyczne uktadaé na spoing krzyzowa.

Ptyty akustyczne z perforacjg prosta i przestawng oznaczone sg na krawedzi poprzecznej Scietej fabrycznie kolorem
czerwonym i niebieskim.

Montujac ptyty nalezy uktadac je zawsze w kolejnosci: czerwone oznaczenie ptyty do niebieskiego oznaczenia ptyty (krawedz
poprzeczna i podtuzna).

Pomoc montazowa stuzy do sprawdzania rozstawu otwordw.
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Sufity akustyczne D12

Teksty ofertowe

Poz. Opis llosé Cena jednostkowa Wartosé

........ D123 Sufit akustyczny Knauf TWIN z odpornos$cia ogniowa El 30
Wysoko$é wbudowaniaw m ........... , wysoko$¢ podwieszeniaw cm ........... ,
Klasa odpornosci ogniowej
* dla samodzielnych sufitow podwieszonych posiadajacych klase odpornosci ogniowej
przy oddziatywaniu ognia od dotu dla ochrony stropu surowego,”
* dla samodzielnych sufitéw podwieszonych posiadajacych klase odpornosci ogniowej
przy oddziatywaniu ognia od dotu dla ochrony stropu surowego i przestrzeni
miedzystropowej,*
* dla samodgzielnych sufitéw podwieszonych posiadajacych klase odpornosci ogniowej
przy oddziatywaniu ognia od przestrzeni miedzystropowej dla ochrony potozonego
nizej pomieszczenia,*
* dla samodzielnych sufitow podwieszonych posiadajacych klase odpornosci ogniowej
przy oddziatywaniu ognia od przestrzeni miedzystropowej i od dotu dla ochrony
potozonego nizej pomieszczenia, stropu surowego i przestrzeni miedzystropowej,*

Wspétczynnik pochtaniania dzwigku PN EN 20354
oc=0.65/0.70/0.72/0.73/ 0.82/ 0.83,*
szczegblne wymagania: odporny na uderzenie pitka,*

Podtoze mocowania zelbet/belki drewniane, rozstaw osiowy wcm ............. ,
Belka stalowa, profi .............. , rozstaw osiowy w cm ........... ,
Wykonanie z profilem gtéwnym i no$nym,

Zawiesié przy pomocy wieszaka bezposredniego/uchwytu noniuszowego (EI 30 od goéry)
Obtozenie profili nosnych, tréjstronne,

z ptyt ogniochronnych GKF z nacigciem V w formie U

Grubo$¢ 12.5 mm, profile no$ne wypetni¢ wetng mineralng,

Obtozenie profili gtéwnych termoptytami MF,

Grubo$¢ 12.5 mm + 20 mm MF, paski ptyty gipsowej o gr. min. 8mm* (odporny na uderzenie pitka)

Sufit z ptyt perforowanych, grubo$é ptyt 12.5mm,

z perforacjg prostg okragta 8/18,15/30,* perforacjg przestawna okragta 12/20/66,"

perforacjg kwadratowg 12/25,* perforacjg rozrzucong Plus12/20/35,*

System D123 Knauf Twin — sufit akustyczny z odpornoscig ogniowg El 30 m? PLN

........ D124 Sufit akustyczny Knauf z odpornoscia ogniowa El 30
Wysokos¢ wbudowaniaw m........... , wysoko$¢ podwieszeniaw cm ........... ,

Klasa odporno$ci ogniowe;j ,*

* dla samodzielnych sufitow podwieszonych posiadajacych klase odpornosci
ogniowej przy oddziatywaniu ognia od dotu dla ochrony stropu surowego,*
* dla samodzielnych sufitéw podwieszonych posiadajacych klase odpornosci
ogniowej przy oddziatywaniu ognia od dotu dla ochrony stropu surowego

i przestrzeni miedzystropowej,”

Wspotczynnik pochtaniania dzwigku PN EN 20354

o =0.65/0.70/0.72/ 0.73,” 0.82/ 0.83,

Podtoze mocowania zelbet/belki drewniane, rozstaw osiowy w cm ............ ,

Belka stalowa, profil, rozstaw osiowy w cm ........... Y

Wykonanie pierwszego poziomu konstrukcji z profilami gtéwnym i no$nymi,
zawiesié przy pomocy wieszaka bezposredniego/wieszaka noniuszowego
Obtozenie z ptyt ogniochronnych GKF, grubo$¢ 12,5 mm

wykonanie drugiego poziomu konstrukcji z profilami no$nym/ gtéwnym i profilem
nosnym,

Zawiesi¢ przy pomocy klipsa do montazu bezposredniego/wieszaka bezposredniego
do profilu no$nego pierwszego poziomu,

Wypetnienie pustki wetng mineralng, min. 25 mm,

Sufit z ptyt akustycznych, grubos¢ ptyt 12.5 mm,

z perforacjg prosta okragta 8/18, 15/30,* perforacjg przestawna okragta 12/20/66,*
Perforacjg kwadratowg 1 12/25,* perforacja rozrzucong Plus 12/20/35,*
System:D124 Sufit akustyczny Knauf z odpornoscig ogniowg E130 e mo e PIN PLN

* niepotrzebne skreslic SUMA. oo PLN
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Sufity akustyczne D12

Teksty ofertowe

Poz. Opis llos¢  Cena jednostkowa Wartosé

....... D127 Sufit akustyczny Knauf
Wysokos¢ wbudowaniaw m........... , wysoko$¢ podwieszeniaw cm ........... ,
Wspoétczynnik pochtaniania dzwieku PN EN 20354 .......... *

Belka stalowa, profil............... , wymiar oSi W CMm............... ,
Wykonanie z utozeniem sufitu, jednowarstwowo,

z ptyt akustycznych, grubos¢ ptyt 12.5 mm,

Perforacja prosta: R 6/18, 8/18, 10/23, 12/25, 15/30,*
Perforacja prosta: R 8/12/50, 12/20/66,*

Perforacja rozrzucona Plus R 8/15/20, 12/20/66* / perforacja kwadratowa Q 8/18, 12/25,*

Cieta krawedz z czterech stron, z nieperforowanym obrzezem ptyty bez/z krawedzig*

Strona wewnetrzna pokryta fizeling, kolor biaty/czarny,*

Warstwa wyttumiajgca z wetny mineralnej PN EN 13162, grubo$¢ 20 mm *

System: D127 Sufit akustyczny Knaut .. m PIN .. PLN

....... D127 Sufit akustyczny Knauf /perforacja blokowa
Wysoko$¢ wbudowaniaw m........... , wysoko$¢ podwieszeniaw cm ........... ,
Wspétczynnik pochtaniania dzwigku PN EN 20354.............
Podtoze mocowania zelbet/belki drewniane, wymiar osi w cm.......... ,
Belka stalowa, profil.............. , wymiar osi w cm.............. ,
Wykonanie z utozeniem sufitu, obrébka, jednowarstwowo,
z ptyt akustycznych, grubosé ptyt 12.5 mm
Perforacja prosta: 8/18, jako typ perforacji blokowej B4/ B5/ B6,*
Perforacja kwadratowa 12/25 jako typ perforaciji blokowej B4/ B5/ B6,*
Perforacja rozrzucona ,slotline” jako typ perforacji blokowej B4/ B5/ B6,*
Cieta krawedz z czterech stron, z nieperforowanym obrzezem piyty bez/z krawedzig,*
Strona wewnetrzna pokryta fizeling, kolor biaty/czarny,*
Warstwa wyttumiajgca z wetny mineralnej, grubo$é 20 mm *
System: D127 Sufit akustyczny Knauf . m PIN ... PLN

....... Sufit akustyczny Knauf D127 pod sufitem z odpornoscia ogniowg D112
Wysoko$¢ wbudowaniaw m........... , wysoko$¢ podwieszeniaw cm ........... ,

Klasa odpornosci ogniowej (R) EI 30 /60 /90,
Dla samodzielnych sufitéw podwieszonych posiadajacych klase odpornosci ogniowej
przy oddziatywaniu ognia od dotu dla ochrony stropu surowego,*

Dla samodzielnych sufitéw podwieszonych posiadajacych klase odpornosci ogniowej
przy oddziatywaniu ognia od dotu dla ochrony stropu surowego i przestrzeni
miedzystropowej,”

Wspbtczynnik pochtaniania dzwieku PN EN 20354 ......................

Podtoze mocowania zelbet/belki drewniane, wymiar osi w cm.......... ,
Belka stalowa, profil, wymiar osi w cm......... ,
Wykonanie sufitu z odporno$cig ogniowa,
Zawiesi¢ przy pomocy wieszaka bezposredniego / wieszaka noniuszowego,”

Obtozenie ptytami ogniochronnymi GKF,

Grubo$¢ 2x12.5/18+15/20+20 mm,*

Wykonanie sufitu akustycznego z profilami gtéwnym i nognym,

Zawiesi¢ przy pomocy wieszaka bezposredniego do profili nosnych sufitu z odporno$cig ogniowa,
Wypetnienie pustki wetng mineralng, min. 20 mm,

Pofozenie sufitu z ptyt akustycznych, grubos$é ptyt 12.5mm

Rzedy otwordw proste, perforacja R: 6/18, 8/18, 10/23, 12/25, 15/30,*

Rzedy otwordéw przestawne, perforacja R: 8/12/50, 12/20/66,*

Perforacja rozrzucona Plus R 8/15/20, 12/20/66,* perforacja kwadratowa Q 8/18, 12/25,*

System: Sufit akustyczny Knauf D127
Pod sufitem z odpornoscia ogniowg D112. m?2 PLN

* niepotrzebne skreslic 171111 O PLN
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Sufity akustyczne D12

Teksty ofertowe

Poz. Opis llos¢  Cena jednostkowa Wartosé

........ Potaczenie jako profil UD 28/27, sztywny, wymagania pozarowe El 30,
Dla systeméw sufitowych / samodzielnych sufitéw podwieszonych,
dodatkowa konstrukcja,
Wykonanie zgodnie z rysunkiemnr .......... . .. m PLN L PLN

........ Fryz, dodatkowa konstrukcja, z paskami ptyty, z nacigciem V,
Grubos¢ 9.5/12.5 mm/25 mm,* szeroko$¢ mm ........... ,
Wykonanie zgodnie z rysunkiemnr ......... L. m PLIN . PLN

........ Gzyms jako dodatek do opisanych wczesniej systemoéw sufitowych / samodzielnych
sufitdw podwieszanych,
Z ptyt gipsowych z nacieciami V, kat 90°, grubosé: 9.5/12.5/2x12.5 mm,*
Wykonanie zgodnie z rysunkiemnr ........ . L. m PLIN .. PLN

........ Uskok sufitu jako dodatek do systemdw sufitowych / samodzielnych sufitow
podwieszanych,
Rdznica wysokosciw mm ........... , kat 45°/90°/ ........... o
Zawiera dodatkowg konstrukcje,
Wykonanie zgodnie z rysunkiemnr ......... . . m* PLN PLN

........ Element sufitowy wypukly dodatek do systeméw sufitowych / samodzielnych
sufitbw podwieszanych,
Réznica wysokosciw mm ... , kat 45°/90°/ .......... o
Zawiera dodatkowg konstrukcie,
Wykonanie zgodnie z rysunkiemnr.......... .. m PLIN L PLN

........ Szczelina, otwarta/ukryta z ....................,
Jako dodatek dla systemoéw sufitowych / samodzielnych sufitéw podwieszonych,
dodatkowa konstrukcja,
Wykonanie zgodnie z rysunkiemnr .......... . L. m PLIN . PLN

........ Szczelina dylatacyjna, wymagania pozarowe EI 30
Jako dodatek dla systemoéw sufitowych / samodzielnych sufitbw podwieszonych,
Wykonanie zgodnie z rysunkiemnr ......... . .. szt PLN L PLN

........ Wycigcie, jako dodatek dla systemdw sufitowych / samodzielnych sufitow podwieszonych,
Srednicawmm ........... , rozmiarw mm ........... . szt PLN PLN

........ Otwoér, wzmocnienie konstrukcji,
Obcigzenie w N:. do wbudowania klap rewizyjnych / $wietlikéw
Jako dodatek dla systeméw sufitowych / samodzielnych sufitow podwieszonych,

Srednicawmm........... ,rozmiarwmm ........... ,

Wykonanie zgodnie z rysunkiemnr .......... . L. szt PLIN .. PLN
........ Klapa rewizyjna, ramy z aluminium, wypetnienie z ptyt perforowanych,

Grubo$¢ mm ........... , z perforaci............c..... , rozmiarwmm ........... ,

Wykonanie z zabezpieczeniem ramienia klapy. Dla okladzin sufitowych /

sufitow podwieszonych,

Produkt: klapa rewizyjna KanufD17¢. . szt PLN PLN
........ Koncowe szpachlowanie elementéw wbudowanych w sufit | i e PLN weePLN

........ Ostonigcie elementow wbudowanych, jako dodatek dla systemdw sufitowych /
samodzielnych sufitéw podwieszonych,
Dla samodzielnych sufitdw podwieszanych przy wymaganiach pozarowych od dotu,

Rozmiarw mm ............

Wykonanie z ptyta ogniochronng GKF, grubo$¢ 2 x 12.5 mm

Zgodnie zrysunkiem nr ... L szt. PLIN PLN
* niepotrzebne skreslic SUMA.eeverenranes PLN
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Sufity akustyczne

Konstrukcja + projektowanie

Konstrukcja
D127 Sufit akustyczny Knauf

® Konstrukcje no$ng sufitu akustycznego Knauf
D127 stanowi ruszt z profili CD 60/27 gtéwnych
i no$nych podwieszony do stropu surowego za
pomocg systemu wieszakéw Knauf.

® Piyty perforowane Knauf przykrecane sg do
konstrukcji z profili CD 60/27.

® Naruszcie z profili CD 60/27 moze by¢ utozony
materiaf izolacyjny z wetny mineralnej o grubosci
co najmniej 20 mm.

D123 Sufit akustyczny Knauf Twin
z odpornos$cig ogniowg El 30

® Konstrukcje nosna sufitu akustycznego Knauf
Twin z odporno$cig ogniowa El 30 stanowi ruszt
zprofili CD 60/27 gtéwnych i nosnych podwieszony
do stropu surowego za pomoca Systemu
wieszakow Knauf.

® Piyty perforowane Knauf, ogniochronne GKF,
oraz termoptyty MF przykrecane sg do konstrukcji
z profili CD 60/27.

® Elementy systemu sufitu akustycznego Twin
z odpornoscig ogniowa El 30 oferowane sg jako
,Twin Set” i zawierajg ptyty perforowane, ostony
profili, dociete termoptyty MF oraz paski wetny
mineralnej.

® Odporno$¢ ogniowa EI 30 od dotu i od gory.

Whbudowanie klap rewizyjnych mozliwe zgodnie
z detalami.

Uksztattowanie krawedzi

Wykonanie A: ptyty z perforacja okragta

i typu B4/B5/B6

Ptyty z perforacjg okragta sa wykonane z
krawedziami cigtymi z 4 stron (4 SK) w wymiarach
gotowych ptyt, jak podano w tablicach.

Dane projektowe

® Rodzaj perforacii: perforacja prosta / perforacja
rozrzucona Plus / perforacja kwadratowa.

® Sposoby podziatu powierzchni (np.: w formie
widocznych spoin) wewnatrz jednego pomie-
szczenia, szczegdlnie przy projektowaniu pdl
z ciggfa perforacja.

® QOdpornos¢ na uderzenie pitka.

® Klasa odpornosci ogniowej (R) EI 30 od dotu,
(R) EI 30 od gory, (R) EI 30 od dotu i od géry.

® Kolor fizeliny: biaty lub czarny.

D124 Sufit akustyczny Knauf z odpornoscia
ogniowg EI 30

® Sufit akustyczny Knauf D124 z odpornoscia
ogniowg E| 30 skiadajg sie z sufitu podwieszonego
z odpornosci ogniowg oraz sufitu podwieszonego
o wtasciwosciach akustycznych.

® QOdporno$¢ ogniowa El 30 od dotu.
Whudowanie klap rewizyjnych mozliwe zgodnie
z detalami.

® Konstrukcjg nos$ng sufitu podwieszonego z
odpornoscig ogniowg stanowi ruszt z profili CD
60/27 gtéwnych i no$nych podwieszony do stropu
surowego za pomocg systemu wieszakow Knauf.

® Piyty perforowane Knauf oraz ogniochronne
GKF przykrecane sa do konstrukcji z profili CD
60/27.

® Sufit podwieszony o wtasciwo$ciach
akustycznych mocowany jest przy pomocy klipsa
do montazu bezposredniego lub wieszaka
bezposredniego do profili nosnych konstrukcji
sufitu podwieszonego z odpornoscig ogniowa.

Sufit D127 pod sufitem D112

Sufit akustyczny Knauf D127 mocowany jest za
pomocg wieszakow bezposrednich do profili
no$nych konstrukgji sufitu w systemie D112
o odpornosci ogniowej (R) EI 30 / (R) EI 60 /
(R) EI90.

Ptyty z perforacja blokowa slotline B4/B5/B6

Krawedzie podtuzne:

® HRK (krawedzie pdtokragte);

® krawedzie poprzeczne: Scigte fabrycznie (FK);
® krawedzie ciete z 4 stron (4 SK) na zadanie.

® Obrzeze: obrzeze nieperforowane z podaniem
szerokosci.

® Uksztattowanie brzegu pomieszczenia z/bez
szczeliny pozornej; z podaniem szerokosci.

® Fryz: uksztaftowanie, szerokos¢.

® Uksztattowanie fryzu na budowie lub
przygotowane fabrycznie.

® W przypadku szczelin pozornych na obrzezu
dostawa fabrycznie przygotowanych fryzéw
mozliwa o szerokosci od 50 mm.

D12

Ogblne

® Diagramy pochtaniania dzwigku dla
poszczegdlnych plyt perforowanych przedstawiajg
wartosci, ktére obowigzuja dla ptyt z fizeling
potozong fabrycznie.

® Piyty perforowane wyposazone sg fabrycznie
w fizeling lub na zadanie w specjalng fizeling
akustyczng. Kolor do wyboru bialy lub czarny.

® Mocowanie obcigzenia bezposrednio do ptyt
akustycznych jest niedozwolone.

® Perforacja rozrzucona Plus: przy okreslonej
perspektywie i niekorzystnym o$wietleniu mozna
odnie$¢ wrazenie braku ciggtosci perforacii
rozrzuconej w miejscach stykéw podtuznych piyt.

® W miejscach stykow ptyt gipsowych z innymi
elementami budowli, szczegdlnie ze stupami,
nalezy wykona¢ dylatacje, np.: utworzy¢ ruchomg
szczeling pozorna.

® Dylatacje konstrukcyjne budynku muszg
zosta¢ powtérzone w konstrukcji sufitu
akustycznego.

® W przypadku wymiaréw konstrukcji sufitu
wigkszych niz 15 m lub znacznie zwezajacych
sie powierzchniach sufitéw (np. z powodu
uskokow w $cianach) nalezy wykona¢ szczeliny
dylatacyjne.

® Fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne
profili jest wystarczajace dla pomieszczen
wewnetrznych, wigcznie z domowymi tazienkami
i kuchniami.

Wykonanie B: plyty perforowane z obrzezem
nieperforowanym

® Z jednostronnie do czterostronnie nieperforo-
wanym obrzezem wedfug wymagar i z cigtymi
krawedziami z 4 stron (4 SK)

® Z czterostronnie nieperforowanym obrzezem
wedtug wymagan i z czterostronnie $cietymi
krawedziami (4 FK).

® Dla utatwienia dostepny jest formularz
zamowienia.
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Sufity akustyczne

Montaz

Konstrukcja

D127 Sufit akustyczny Knauf

Podwieszenie za pomocg wieszaka kotwowego
uniwersalnego, wieszaka bezposredniego,
wieszaka noniuszowego lub uchwytu
noniuszowego.

Mocowanie do stropu surowego

Drewno: wkret FN 5.1x35 mm

Zelbet: Kotek metalowy — sufitowy Knauf
Inne materiaty budowlane: tacznik mocujacy
odpowiedni do danego podfoza

Profile nosne CD 60/27 potaczy¢ z profilami
gtéwnymi za pomoca tacznikdw krzyzowych lub
tacznikéw kotwowych, rozstaw osiowy wedtug
rodzaju perforacji maksymalnie 333.5 mm.

D123 Sufit akustyczny Knauf z odpornoscia
ogniowg

Podwieszenie za pomoca wieszaka
bezposredniego lub uchwytu noniuszowego,
rozstaw maksymalnie 750 mm.

W przypadku wymaganej odporno$ci ogniowe;

Oktadzina

D127 Sufit akustyczny Knauf

Ptyty mocowac poprzecznie do profili no$nych,
poprzeczne styki ptyt umieszczaé na profilach.
Przed zamocowaniem lekko zeszlifowaé ciete
krawedzie ptyt perforowanych.

Ptyty akustyczne z perforacjg prostg oznakowane
sg na krawedziach kolorem czerwonym
i niebieskim. W trakcie montazu nalezy zawsze
zestawia¢ czerwone i niebieskie oznakowania
ptyt (podtuzne i poprzeczne).

Do montazu zalecana jest brygada 3 — osobowa.
Ptyty perforowane uktada¢ osiowo w odniesieniu
do perforacji, tak aby rzedy otwordw
sasiadujacych plyt zachowaty ciggtos¢ w kierunku
podtuznym, poprzecznym i przekatnym.

Technika spoinowania

Bez tasmy spoinowej szpachlowanie reczne
masg Uniflott. Szpachlowa¢ réwniez tby
blachowkretéw.

Ptyty perforowane: Przed szpachlowaniem
szczeliny oczysci¢ z pytu za pomocg wilgotnego
pedzla. Szczeliny wypetni¢ masg Uniflott
Ewentualnie zaszpachlowane otwory perforacji
udrozni¢ przed zwigzaniem szpachli.
Szpachlowanie mozna wykona¢ dopiero wtedy,
gdy nie wystepuja wigksze zmiany dtugosci piyt,
np.: wskutek zmian wilgotnosci i temperatury.
W trakcie szpachlowania temperatura
pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej
10 °C. Przy stosowaniu jastrychu z lanego asfaltu
szpachlowaé dopiero po jego ufozeniu.

Knauf Sp. z 0.0.
ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa

tel.: (022) 57 25 100, fax: (022) 57 25 102,

od géry: dopuszczany tylko uchwyt noniuszowy,
przykreci¢ do profilu CD.

Rozstaw osiowy profili gféwnych maksymalnie
1000 mm. Pomiedzy profilami gtéwnym
i zastosowaé po $rodku dodatkowy profil CD
w celu wzmocnienia termoptyt MF. Profile nosne
wypetni¢ paskami wetny mineralnej.

Sufit D127 pod sufitem D112

Rozstawy konstrukcji ptyt sufitowych D112 po
uwzglednieniu obcigzenia dodatkowego od sufitu
akustycznego (maksymalnie 0,15 kN/m?) zgodnie
z tabelg na stronie 20.

Sufit akustyczny D127 mocowac przy pomocy
wieszaka bezposredniego wkretem Knauf FN
do profilu no$nego sufitu D112 o odpornosci
ogniowej, rozstawy zgodnie z tabelg.

D124 Sufit akustyczny Knauf z odpornoscia
ogniowg
Warstwa o odpornosci ogniowej: podwieszenie

Montaz ptyt perforowanych rozpocza¢ od $rodka
ptyty, w celu uniknigcia odksztatcen. W trakcie
przykrecania ptyte perforowang mocno dociskaé
do konstrukciji.

W przypadku nieregularnego lub pozbawionego
katow prostych rzutu sufitu zaleca sie stosowanie
bezspoinowego, nieperforowanego fryzu
0 szerokosci co najmniej 100 mm.

Po zakonczeniu montazu sufitu szczeliny
0 szerokosci ok. 2.5 — 4 mm oczysci¢ z pytu za
pomoca wilgotnego pedzla.

Obrobka powierzchni

Przed naniesieniem powtoki malarskiej lub innego
rodzaju oktadziny, ptyty perforowane nalezy
zagruntowac. Rodzaj $rodka gruntujgcego nalezy
dostosowa¢ do rodzaju powtoki malarskiej /
okfadziny.

Na ptyty perforowane mozna naktadaé
nastepujace rodzaje powtok:

® Warstwy malarskie: odporne na mycie
i szorowanie farby dyspersyjne na bazie tworzywa
sztucznego, materiaty malarskie z efektem
wielobarwnym, farby olejne, lakiery matowe,
farby na bazie zywic alkidowych, lakiery
poliuretanowe (PUR), lakiery epoksydowe (EP),
zaleznie od celu i wymogow.

® Powtoki alkaliczne jako farby wapienne,

e-mail: mail@knauf.pl, Knauf w internecie: www.knauf.pl

® Zmiany techniczne zastrzezone. Obowigzuje aktualne wydanie. Osiagniecie konstrukeyjnych, statycznych i fizycznych wiasciwosci systeméw Knauf jest mozliwe jedynie pod warunkiem wytacznego stosowania skfadnikéw
systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf produktéw. Wielkosci zuzycia, ilosci i dane wykonawcze sg informacjami wynikajacymi z praktycznych do$wiadczen, nie moga by¢ stosowane bez zastrzezen w sytuacjach znacznie
odbiegajacych od przecigtnych. Wszystkie prawa zastrzezone. Zmiany, przedruki i rozpowszechnianie fotomechaniczne, réwniez w formie skréconej, wymagaja wyraznej zgody firmy Knauf Sp. z o.o.

Wydanie: luty 2005

D12

za pomocg wieszaka bezpo$redniego lub
zawieszenia noniuszowego z rozstawem
maksymalnie 700 mm. Rozstaw osiowy profili
gtéwnych maksymalnie 1000 mm, profili nosnych
CD 60/27 maksymalnie 400 mm.

Warstwa o witasciwosciach akustycznych:
podwieszenie za pomocg klipsa do montazu
bezposredniego lub wieszaka bezposredniego.
Na kazdy punkt mocowania obcigzenie
maksymalne 100 N. Wetna mineralna kamienna,
utozenie catopowierzchniowe. Rozstaw osiowy
profili nosnych maksymalnie 333.5 mm.
Klips do montazu bezposredniego z rozstawem
maksymalnie 800 mm.

Profile no$ne wypetni¢ paskami wetny mineralnej.
Rozstaw osiowy profili gtdwnych w przypadku
zastosowania wieszaka bezposredniego wynosi
maksymalnie 800 mm. Profile gtéwne wypetni¢
paskami wetny mineralnej i utozyé wetne
mineralng na catej powierzchni profili no$nych.

D123 Sufit akustyczny Knauf Twin

Ostony profili z ptyt gipsowych przykreci¢ do
profili no$nych za pomoca blachowkretéw

TN 3.5x 25.

Termoptyty MF mocowac do profili CD za pomoca
2 blachowkretéw TN 3.5 x 35 na profil.
W przypadku wymagania odporno$ci
na uderzenie pitkg umiesci¢ paski ptyty gipsowe;
0 grubosci co najmniej 8 mm.

silikatowe i na bazie szkta wodnego nie nadajg
sie do stosowania jako powtoki dla podtozy
z ptyt gipsowych. Dyspersyjne farby silikatowe
moga by¢ stosowane pod warunkiem dokfadnego
przestrzegania wskazéwek producenta farby.
W przypadku ptyt gipsowych, wystawionych na
dfuzsze oddziatywanie $wiatta stonecznego,
moga przebija¢ przez warstwe malarskg zofte
plamy (zazétcenie). Zaleca si¢ w zwigzku z tym
malowanie probne wigkszej ilosci piyt,
ze szpachlowanymi powierzchniami wigcznie.
Zapobiec temu zjawisku w skuteczny sposéb
mozna jedynie przez zastosowanie specjalnego
$rodka gruntujacego.

knauf
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