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Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o.
Szarbków 73, 28-400 Piñczów
Tel. + 48 41 356 92 08 lub 9
Fax + 48 41 356 92 98 lub 9
E-mail: rigips.polska@bpb.com.pl
www: rigips.pl

Regionalni

przedstawiciele

handlowi,

doradcy techniczni
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Szarbków

Centrala firmy, 
fabryka p³yt gipsowo-kartonowych

Warszawa

Biuro handlowe
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Klasa odpornoœci 
ogniowej
F 1,5/EI 90
F 0,5/EI 30

Masa œciany
2ok. 53 kg/m

Wysokoœæ
œciany

 = 4500 mmHmax

Aprobata 
Techniczna ITB
AT-15-4679/2000
dla systemu 3.41.01

i
i

Gruboœæ œciany
155 mm

Œciana dzia³owa na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 i UW 50
z podwójnym poszyciem p³yt¹ gipsowo - kartonow¹ Rigips gr. 12,5 mmI

3.41.01

P³yty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr. 12,5 mm:
GKB, GKBI, GKF lub GKFI

Profil s³upkowy CW 50, co 60 cm
Profil poziomy UW 50

Wkrêty TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia
Wkrêty TN 35 co 25 cm - druga warstwa poszycia
Ko³ki rozporowe lub dyble; max co 100cm

Masa szpachlowa Rigips
Taœma spoinowa
Masa Pro-Fin (szpachlowanie koñcowe)

Taœma uszczelniaj¹ca szer. 50 mm
Masa szpachlowa Rigips

We³na mineralna kamienna lub szklana
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Dane techniczne

2P³yta Rigips PRO, gr. 12,5 mm .......................................................................... 4,00 m
Profil CW 50 ...................................................................................................... 3,60  m
Profil UW 50 ...................................................................................................... 1,40  m
Wkrêty TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia ..................................... 9    szt.
Wkrêty TN 35 co 25 cm - druga warstwa poszycia ......................................... 24   szt.
Ko³ki rozporowe o 6; max co 100 cm ............................................................... 3    szt./
Taœma uszczelniaj¹ca 50 mm ............................................................................ 4,70  m
Masa szpachlowa Rigips ................................................................................... 1,00 kg
Taœma spoinowa ............................................................................................... 2,80  m
Masa szpachlowa wykoñczeniowa Pro-Fin ..................................................... 0,20 kg

2We³na kamienna lub szklana ........................................................................... 1,00 m

Maksymalna 
wysokoœæ œciany

Zapotrzebowanie 
2

materia³owe na 1 m

3.41.01

Odpornoœæ ogniowa

F - wg PN-90/B-02851

EI - wg PN-B-02851-1:1997

i
i

Izolacyjnoœæ 
akustyczna

R  - wg PN-87/B-02151/03W

R , R  - wg PN-B-02151-03:1999A1 A2

i
i

Wype³nienie we³n¹
mineraln¹ kamienn¹

1)lub szklan¹
Poszycie z p³yt g-k Rigips

gr. 2 x 12,5 mm

F 0,5 / EI 30

GKF lub GKFI

F 1,5 / EI 90

F / EI F / EI

rodzaj / gêstoœæ / gruboœæ

dowolna szklana lub
kamienna / 14 - 70 / 50

szklana / 20 / 50

bez wype³nienia / - / -

RA2

48

-

RA1

54

-

GKB lub GKBI

szklana / 14 / 2 x 50 5257

Klasyfikacja ogniowa
Izolacyjnoœæ 
akustyczna

RW

57

-

59

1) Dok³adne informacje dotycz¹ce parametrów materia³ów wype³niaj¹cych znajduj¹ siê w Aprobacie 
Technicznej ITB - AT-15-4679/2000

2. zakres 
stosowania

Œciany pomieszczeñ, w których przeby-
wa wiele osób, tj. sale konferencyjne, 
klasy szkolne, aule wyk³adowe oraz inne 
wykorzystywane w podobny sposób, a 
tak¿e œciany pomiêdzy tymi pomieszcze-
niami i korytarzem.

4000 mm

1. zakres 
stosowania

Œciany pomieszczeñ, w których przeby-
wa niewiele osób, tj. pokoje w mieszka-
niach, hotelach, biurach, szpitalach oraz 
innych wykorzystywanych w podobny 
sposób, a tak¿e œciany pomiêdzy tymi 
pomieszczeniami i korytarzem.

4500 mm

5457 48

3/ [kg/m ] / [mm]

[dB]
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Klasa odpornoœci 
ogniowej
F 2/EI 120
F 1,5/EI 90
F 0,5/EI 30

Masa œciany
2ok. 53 kg/m

Wysokoœæ
œciany

 = 6000 mmHmax

Aprobata 
Techniczna ITB
AT-15-4679/2000
dla systemu 3.41.02

i
i

Gruboœæ œciany
205 mm

Œciana dzia³owa na podwójnej konstrukcji z profili CW 75 i UW 75
z podwójnym poszyciem p³yt¹ gipsowo - kartonow¹ Rigips gr. 12,5 mmI

3.41.02

P³yty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr. 12,5 mm:
GKB, GKBI, GKF lub GKFI

Profil s³upkowy CW 75, co 60 cm
Profil poziomy UW 75

Wkrêty TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia
Wkrêty TN 35 co 25 cm - druga warstwa poszycia
Ko³ki rozporowe lub dyble; max co 100cm

Masa szpachlowa Rigips
Taœma spoinowa
Masa Pro-Fin (szpachlowanie koñcowe)

Taœma uszczelniaj¹ca szer. 75 mm
Masa szpachlowa Rigips

We³na mineralna kamienna lub szklana
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OP£YTOWANIE

KONSTRUKCJA

MOCOWANIE

SZPACHLOWANIE

USZCZELNIENIE 
OBWODOWE

WYPE£NIENIE

Izolacyjnoœæ 
akustyczna

 do 63 dB

 do 61 dB
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Dane techniczne

2P³yta Rigips PRO, gr. 12,5 mm .......................................................................... 4,00 m
Profil CW 75 ...................................................................................................... 3,60  m
Profil UW 75 ...................................................................................................... 1,40  m
Wkrêty TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia ..................................... 9    szt.
Wkrêty TN 35 co 25 cm - druga warstwa poszycia ......................................... 24   szt.
Ko³ki rozporowe o 6; max co 100 cm ............................................................... 3    szt./
Taœma uszczelniaj¹ca 75 mm ............................................................................ 4,70  m
Masa szpachlowa Rigips ................................................................................... 1,00 kg
Taœma spoinowa ............................................................................................... 2,80  m
Masa szpachlowa wykoñczeniowa Pro-Fin ..................................................... 0,20 kg

2We³na mineralna kamienna lub szklana ......................................................... 1,00 m

Maksymalna 
wysokoœæ œciany

Zapotrzebowanie 
2

materia³owe na 1 m

3.41.02

Odpornoœæ ogniowa

F - wg PN-90/B-02851

EI - wg PN-B-02851-1:1997

i
i

Izolacyjnoœæ 
akustyczna

R  - wg PN-87/B-02151/03W

R , R  - wg PN-B-02151-03:1999A1 A2

i
i

Wype³nienie we³n¹
mineraln¹ kamienn¹

1)lub szklan¹
Poszycie z p³yt g-k Rigips

gr. 2 x 12,5 mm

F 0,5 / EI 30

GKF lub GKFI

F 2 / EI 120

F / EI F / EI

rodzaj / gêstoœæ / gruboœæ

dowolna szklana lub
kamienna / 14 - 43 / 70

kamienna / 45 / 70

bez wype³nienia / - / -

RA2

52

-

RA1

59

-

GKB lub GKBI

dowolna kamienna
/ 43 - 70 / 70

5561

Klasyfikacja ogniowa
Izolacyjnoœæ 
akustyczna

RW

62

-

63

1) Dok³adne informacje dotycz¹ce parametrów materia³ów wype³niaj¹cych znajduj¹ siê w Aprobacie 
Technicznej ITB - AT-15-4679/2000

2. zakres 
stosowania

Œciany pomieszczeñ, w których przeby-
wa wiele osób, tj. sale konferencyjne, 
klasy szkolne, aule wyk³adowe oraz inne 
wykorzystywane w podobny sposób, a 
tak¿e œciany pomiêdzy tymi pomieszcze-
niami i korytarzem.

5500 mm

1. zakres 
stosowania

Œciany pomieszczeñ, w których przeby-
wa niewiele osób, tj. pokoje w mieszka-
niach, hotelach, biurach, szpitalach oraz 
innych wykorzystywanych w podobny 
sposób, a tak¿e œciany pomiêdzy tymi 
pomieszczeniami i korytarzem.

6000 mm

5962 52

F 2 / EI 120

F 1,5 / EI 90

F 1,5 / EI 90

kamienna / 45 / 2 x 70

3/ [kg/m ] / [mm]

[dB]
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