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1. Informacje ogélne

1.1. Temat projektu

Tematem projektu jest instalacja teleinformatyczna wraz z urzadzeniami aktywnymi i
centralg telefoniczng w budynkach Regionalnego Centrum Kultury w Kotobrzegu przy ulicy
Solnej 1.

Inwestycja bedzie realizowana w dwoch etapach. Zakres poszczegdlnych etapow
zaznaczono na rysunkach.

1.2.  Zakres projektu
Projekt obejmuje:

budowe instalaciji teleinformatycznej na potrzeby sieci komputerowej i telefonicznej,
sktadajacej sie z 54 podwajnych i 11 pojedynczych gniazd RJ-45 kategorii 6.,

instalacje urzadzen aktywnych sieci komputerowe;j,
instalacje centrali telefonicznej,

nawigzanie projektowanej instalacji do przytacza telekomunikacyjnego.

1.3. Podstawa opracowania projektu
Podstawa do opracowania projektu byty:
uzgodnienia z architektem prowadzacym,
projekt architektoniczno-budowlany,
uzgodnienia miedzybranzowe,

norma instalacji okablowania strukturalnego PN-EN 50173-1:2004.

2. Okablowanie strukturalne

21. Informacje ogélne

Projektowana instalacja teleinformatyczna zostata oparta na okablowaniu strukturalnym
sktadajacym sie z nieekranowanych elementow kategorii 6. pochodzacych z jednorodne;
oferty jednego producenta okablowania strukturalnego.

Projektowana sie¢ bedzie mie¢ architekture gwiazdy jednostopniowej z jednym Gtownym
punktem dystrybucyjnym (GPD).

Punkt dystrybucyjny jest miejscem centralnym w instalacji, w nim zbiegac si¢ bedg
czteroparowe abonenckie kable miedziane UTP kategorii 6. dochodzace do
poszczegdlnych gniazd oraz do niego dojdzie kabel tacznikowy do przytacza
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telefonicznego. W punkcie dystrybucyjnym, miedzy poszczegolnymi polami okablowania
strukturalnego, wykonywane beda potaczenia krosowe.

Komputery i telefony wtaczane beda w siec przez pojedyncze i podwojne gniazda RJ-45.
Gniazda podwdjne instalowane bedg w zespofach z gniazdami elektrycznymi tworzac
Punkty Elektryczno-Logiczne (PEL). Poniewaz zaréwno kable przytaczy komputerowych
jak i telefonicznych zostang wykonane w kategorii 6., a gniazdka komputerowe i
telefoniczne wykonane zostang w postaci wktadow RJ-45 — nie istnieje potrzeba
rozrdzniania gniazdek komputerowych od telefonicznych. O tym czy dane gniazdko bedzie
stuzyto do przytaczenia telefonu czy komputera, decydowac bedzie jedynie krosowanie w
punkcie dystrybucyjnym. Rozwigzanie takie zwigksza elastyczno$¢ systemu i dzieki czemu
mozliwe bedzie na przyktad uaktywnienie dodatkowego komputera w miejsce telefonu w
pomieszczeniu, w ktorym dodatkowego komputera nigdy wczesniej sie nie planowato i
odwrotnie.

Zastosowany w projekcie umowny podziat na przytacza ,komputerowe” i ,telefoniczne”
postuzyt jedynie do oszacowania zapotrzebowania na porty urzadzen aktywnych sieci
komputerowej oraz centrali telefoniczne;.

W sumie zaprojektowano 68 przytaczy RJ-45 ,komputerowych” i 51 przytaczy RJ-45
Lelefonicznych”.

Zaprojektowana instalacja okablowania strukturalnego moze by¢ wykorzystana do
nastepujacych rodzajow transmisj:

1. telefoniczna — analogowa i cyfrowa

2. komputerowa — mozliwa transmisja w standardach:
Ethernet IEEE 802.3 10Base-T
Fast Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-T4
Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T
Inne

Instalacja okablowania strukturalnego zaprojektowana zostata w sposéb uniwersalny
pozwalajacy na zastosowanie systemu okablowania strukturalnego dowolnego producenta.
Zastosowanie systemu okablowania strukturalnego jednego producenta, poza
zagwarantowaniem dopasowania transmisyjnego poszczegéinych elementow systemu,
stwarza tez mozliwos¢ udzielenia przez producenta co najmniej 20-letniej gwarancji
niezawodnosci funkcjonowania instalacji.

2.2.  Gléwny punkt dystrybucyjny (GPD)

Gtowny punkt dystrybucyjny GPD zainstalowany zostanie w pomieszczeniu 2.04B i
obejmowac bedzie swoim zasiegiem oba budynki Regionalnego Centrum Kultury. Punkt
dystrybucyjny umieszczony zostanie w szafie metalowej 0 wysokosci 42U i podstawie 60
cm (szerokos¢ ) x 60 cm (gteboko$¢).

GPD sktada¢ sie bedzie z czterech pdl:
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1. Pola kabli abonenckich — na ktorym zakonczonych zostanie 119 projektowanych
kabli czteroparowych UTP kategorii 6. wychodzacych do gniazd. Pole zostanie
wykonane za pomocg nieekranowanych paneli 48xRJ-45 kategorii 6.

2. Pola urzadzen aktywnych — utworzonego przez projektowane przetaczniki o
catkowitej liczbie 74 portow.

3. Pola stacyjnego centrali telefonicznej — utworzonego przez projektowang centrale
telefoniczng o catkowitej pojemnos$ci 60 portow.

4. Pola kabla tacznikowego — utworzonego przez panel 50xRJ-45, na ktérym
zakonczony zostanie kabel tacznikowy o catkowitej pojemno$ci 50 par tgczacy punkt
dystrybucyjny GPD z gtowicq telefoniczng GT znajdujacq sie w pomieszczeniu -1.07.

Punkt dystrybucyjny GPD posiadac¢ bedzie rezerwe na rozbudowe istniejgcych pol.
Szczegoty instalacyjne punktu dystrybucyjnego GPD przedstawione zostaty na rysunku.

2.2.1.  Krosowanie potaczen w punkcie dystrybucyjnym GPD

Potaczenia komputerowe w punkcie dystrybucyjnych GPD bedg krosowane miedzy
urzadzeniami aktywnymi, a polem kabli abonenckich za pomoca kabli krosowych UTP, kat
6. obustronnie zakonczonych wtykami RJ-45 o dtugosci 1i2 m.

Potaczenia telefoniczne w punkcie dystrybucyjnych GPD bedg krosowane migdzy polem
kabla telefonicznego, a polem abonenckim za pomocg kabli krosowych UTP, kat 3, USOC
obustronnie zakoriczone wtykami RJ-45 o dtugosci 112 m.

W kosztorysie przyjeto liczbe kabli krosowych umozliwiajgca skrosowanie wszystkich
zaprojektowanych przytaczy RJ-45.

2.3. Glowica kabla tacznikowego (GL)

W celu nawigzania projektowanej instalacji teleinformatycznej do planowanego w budynku
przytacza telefonicznego (poza zakresem tego projektu), w pomieszczeniu -1.07
zainstalowana zostanie projektowana gtowica Gt na ktérej zakoriczone zostang kable o
catkowitej pojemnosci 50 par, zakoriczone z drugiej strony w punkcie dystrybucyjnym
GPD.

Projektowana gtowica Gt zostanie wykonana za pomocag skrzynki dystrybucyjnej
wyposazonej w tgczowki IDC typu roztacznego o catkowitej pojemnosci 50 par.

Wprowadzenie sygnatow telefonicznych do projektowanej instalacji teleinformatyczne;
nalezy wykona¢ za pomocg krosowek taczac odpowiednie pary gtowic telefonicznej GT
operatora telefonicznego i Gt..

Zaleca sie zainstalowanie zakonczen sieciowych NT w rejonie gtowicy GT i skrosowanie
na gtowice GL sygnatéw ISDN w standardzie styku So.

2.4. Kable abonenckie

Jako kabel abonencki (horyzontalny) uzyty zostanie czteroparowy nieekranowany kabel
kategorii 6. Kabel ten z jednego korica zostanie zakonczony na panelu RJ-45 w punkcie
dystrybucyjnym, a z drugiego korica na gniezdzie RJ-45.
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Miejsce zakonczenia kabli na panelu w punkcie dystrybucyjnym wynika z zastosowane;
numeracji przytaczy.

2.5. Gniazda abonenckie

251.  Typy gniazd

Instalowane bedg pojedyncze i podwdjne gniazda RJ-45 kategorii 6. Podwdjne gniazda

RJ-45 instalowane bedg w zespotach z gniazdami elektrycznymi wydzielonej instalacii

zasilajacej sie¢ komputerowg tworzac w ten sposob Punkty Elektryczno Logiczne (PEL).
25.2. |Instalacja PEL

PEL instalowane bedg natynkowo, podtynkowo i kasetonach podfogowych.

Przewiduije si¢ instalacje PEL w nastepujacych konfiguracjach:

= PEL sktadajacy sie z dwoch gniazd RJ-45 i trzech gniazd elektrycznych
instalowanych w osobnych puszkach podtynkowych lub natynkowych — 40 szt.

= PEL sktadajacy sie wytacznie z jednego gniazda RJ-45 instalowanego w puszkach
podtynkowych lub natynkowych — 11 szt.

= PEL sktadajacy sie z dwdch gniazd RJ-45 i szeSciu gniazd elektrycznych
instalowanych we wspéinych kasetonach podtogowych — 14 szt.

Do budowy PEL uzyte zostang gniazda RJ-45 oraz elektryczne w standardzie Mosaic 45.

2.5.3. Numeracja gniazd RJ-45

Zastosowana zostanie numeracja gniazd RJ-45 zwigzana z punktem dystrybucyjnym.
Poszczegdlne gniazda RJ-45 wchodzace w sktad PEL oznaczane beda wedtug
nastepujacego schematu:

A-BB
gdzie:

A - numer panela RJ-45 pola abonenckiego, na ktorym zakoriczono drugi koniec
kabla.

BB - numer portu RJ-45 (liczony od 1 do 48), na ktérym na panelu kabli
abonenckich zakonczono drugi koniec kabla.

2.54. Podtaczanie komputeréw do sieci

Komputery podtaczane bedq do sieci za pomoca kabli kategorii 6. o dtugosciach 2i3 m
obustronnie zakoriczonych wtykami RJ-45. W kosztorysie przyjeto liczbe kabli
przytaczeniowych umozliwiajaca podtgczenie komputeréw do wszystkich
zaprojektowanych przytaczy RJ-45 oznaczonych jako komputerowe.
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2.55.

2.6.

Podtaczanie telefondw do sieci

Jezeli aparaty telefoniczne wyposazone bedg w kable zakoriczone wtykiem RJ-11, RJ-12
lub RJ-45, bedzie je mozna wigczy¢ do sieci za pomocg tych kabli. W przeciwnym razie
nalezy odcig¢ istniejacy wtyk i zatozy¢ na kablu wtyk RJ-45. W projekcie zatozono, ze
wszystkie aparaty telefoniczne beda dysponowaty kablami zakoriczonymi wtykiem RJ.

Potaczenie miedzy GPD, a GL

Miedzy zainstalowang w pomieszczeniu -1.07 glowicg Gk, a punktem dystrybucyjnym GPD
zainstalowane zostang dwa kable facznikowe 25-parowe kategorii 3. o catkowitej
pojemnosci 50 par. W gtowicy Gt kable zostang zakoriczone na pigciu 10-parowych
taczéwkach IDC, a w GPD na panelu 50xRJ-45 kategorii trzeciej. Poniewaz na kazdym
porcie RJ-45 zakorficzone zostang po dwie pary kabla (z pominigciem par o numerze 25)
miedzy GPD, a GPD powstang 24 dwuparowe potgczenia kategorii 3.

3. Rozprowadzenie instalacji teleinformatycznej

Kable instalacji teleinformatycznej prowadzone bedg w rurkach PCV natynkowych i
podtynkowych oraz w korytkach metalowych i drabinkach prowadzonych podtynkowo, nad
sufitem podwieszanym lub w posadzkach.

Instalujgc korytka metalowe nalezy we wtasciwych miejscach stosowac wszelkiego rodzaju
ksztattki takie jak katy, zaslepki i tym podobne. W kosztorysie ujete zostaty one jako
materiaty pomocnicze, a przewidziano na nie 20% warto$ci korytek.

Wszystkie szczegdty prowadzenia korytek i rurek zostaty pokazane na rysunkach.

4. Urzadzenia aktywne

W punkcie dystrybucyjny GPD zainstalowane zostang dwa zarzadzalne przetgczniki
warstwy drugiej wyposazone w sumie w 72 porty Ethernet 10/100 Mb/s oraz 4 porty
Gigabit Ethernet 1000 Mb/s. Oba urzadzenia zostang potaczone w stos za pomocg pary
portdw Gigabit Ethernet 1000 Mb/s.

Zaprojektowane przetaczniki charakteryzujg sie nastepujacymi cechami:

= umozliwiajg utworzenie do 60 sieci wirtualnych — niezbednych w przypadku
koniecznosci oddzielenia stanowisk ogdlnodostepnych od administracyjnych,

= pozwalajg na priorytetyzacje ruchu za pomocg dwoch kolejek z mechanizmem
WRRQ,

= umozliwiajg kontrolowanie dostepu do sieci komputerowej za pomocg
mechanizmow standardu 802.1x,

= majg mozliwo$¢ taczenia sig¢ w stosy sktadajace sie z czterech przetgcznikow,

= przetaczajg ramki z predkoscig do 10 milionéw na sekunde,

= zarzgdzane sg za pomocg konsoli telnet, poprzez aplikacje SNMP lub za pomocg
interfejsu WWW.
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5. Centrala telefoniczna

Zaprojektowana zostata cyfrowa centrala telefoniczna wyposazona w 48 linii analogowych
wewnetrznych, 4 linie systemowe (cyfrowe) wewnetrzne, 4 linie ISDN BRA zewnetrzne
oraz 4 linie analogowe zewnetrzne.

Centrala telefoniczna zainstalowana zostanie w szafie Gtéwnego punktu dystrybucyjnego
okablowania strukturalnego. Zaprojektowana centrala telefoniczna zostanie wyposazona w
dwa aparaty telefoniczne systemowe. Dostawa pozostatych aparatéw telefonicznych nie
nalezy do zakresu projektu.

Zaprojektowana centrala telefoniczna charakteryzuje sie nastepujacymi cechami:

Prezentacja numeru - CLIP na wewnetrznych liniach cyfrowych i analogowych
(FSK)

Obstuga prezentacji numeru CLIP zewnetrznych portach cyfrowych i analogowych
(FSK)

Praca w systemie impulsowym i tonowym

Modem zdalnego zarzgdzania centralg w standardzie

Billing rozméw wychodzacych

Petna rejestracja rozméw przychodzacych (w tym réwniez nieodebranych i
ztosliwych) wraz z informacja, ktory abonent centrali odebrat potgczenie.

System DISA umozliwiajacy dostep do numerow wewnetrznych.

Dostepne 9 niezaleznych zapowiedzi stownych, nagrywanych przez uzytkownika,
ktérych dziatanie moze by¢ zalezne od trybu pracy centrali (np.
Dzie/Noc/Weekend/Swieto itp.)

Abonenci wirtualni (konta)

Wspdtpraca z bramkg GSM

Wspdtpraca z systemami DECT

Wspdtpraca z systemami VolP

Wspdtpraca z siecig komputerowg w ramach systemu wspomagania telefondw
CTI (Computer Telephon Integration)

Zapasowe zasilanie akumulatorowe w standardzie

Zamowienie i konfiguracja taczy ISDN BRA oraz faczy analogowych zewnetrznych nie
nalezy do zakresu projektu.
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6. Rysunki
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