CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,

- P.B.W. architektury,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przepompowni $ciekéw deszczowych dla obiektu
Regionalne Centrum Kultury w Kolobrzegu dziatka nr 179. Wody opadowe z projektowanej instalacji
odprowadzane begda do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej kd400.

Zakres opracowania nie obejmuje rozwiazan technicznych dotyczacych zasilania elektroenergetycznego
przepompowni sciekdéw deszczowych.

3. ODWODNIENIE TERENU
3.1 Przyjete rozwigzania odwodnienia terenu

ZADASZENIA PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW: Dla zadaszen projektowanych budynkéw
przewiduje si¢ odprowadzenie wod opadowych poprzez zastosowanie rynien z odprowadzeniem wody
rurami spustowymi z rewizjami.

4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1. Warunki podtgczenia kanalizacji deszczowe.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej kd400 z dzialki
nr 179 poprzez projektowang przepompownie $ciekow kanalizacji deszczowej. Wiaczenie nastapi do
istniejacej studni kanalizacji deszczowej o rzednej terenu 1.85m n.p.m. i rzgdnej kinety -0,02 m n.p.m.

4.2. Zastosowane materiaty i wykonanie

Projektuje si¢ przepompownig¢ wéd deszezowych zgodnie z PN-B-10729 z elementéw prefabrykowanych
betonowych Dx 1800 [mm] faczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. System
produkowany z betonu klasy min. B45, nasiakliwos$¢ max 4 %. mrozoodpornos¢ (F-50). W przepompowni
zastosowac niezbgdny osprzet umozliwiajacy dostep do urzadzen techni¢znych w postaci zaworéw, pomp
W postaci: podestow, rur prowadzacych do pomp.

W celu odprowadzenia wod opadowych zastosowano pompy firmy Grundfos typu SE1 50.65.30.2.50D w
ilosci 2 szt. pracujace w ukladzie ,,przem iennym”, badz razem w przypadku nadmiernych opadow.
Sterowanie odbywaé si¢ bedzie ze skrzynki sterowniczej umieszczonej na pokrywie betonowej
przepompowni. Zalaczanie pomp poprzez sondy umieszczone wewnatrz przepompowni.

W celu odprowadzenia wody z przepompowni zastosowano rure PE dz 110 PN10 wiaczong do istniejacej
studni kanalizacji deszczowej.

4.3. Roboty ziemne

Przepompowni¢ Sciekow deszczowych umiescié w wykopie szerokoprzestrzennym o $cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Podczas wykonywania
wykopow nalezy zapewni¢ ich odwodnienie ze wzgledu na niski poziom wéd gruntowych. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-
02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowa glebokos¢ wykopu dla wyréwnania



