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	Przedmiar robót

	Przedszkole Miejskie nr 2 w Kołobrzegu ul.Borzymowskiego 8 - Roboty remontowe klatki schodowej głównej w Przdszkolu nr 2

	Poz
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	 
	1.0
	Remont kladki schodowej głównej
	 
	 

	 
	1.1.
	Roboty malarskie i gładzie szpachlowe
	 
	 

	1.1.1.
	KNR 4-01 0713/02
	Przetarcie istn. tynków wew. z zeskrob. farby na biegach i spoczn. kl. (4,80*1,30+3,50*1,44*2 +5,00*2,45)+ Ip(4,80*1,3+ 3,5*1,44*2+5,00*2,45) =28,57+28,57
	m2
	57,14

	1.1.2.
	KNR 4-01 0713/01
	Przetarcie istn. tynków wewn. z zeskrob. farby na ścianach kl. sch. {(4,52+1,77)2*3,94 +4,74+742 +1,71*2+0,23+ 5,00+7,42}(3,87+1,3)-1,57*2,14+Ip(4,75+7,42 +5,00+7,42)3,67+ (1,86+1,87)2 *3,67-otw14,27 +IIp (4,75+7,42+5,00+7,42)3,28 +(1,86+ 1,87)2*2,87-otw.13,05+ podc.0,6*4,74*6 =49,56+114,36+103,35+89,01+17,06
	m2
	373,34

	1.1.3.
	KNR 2-02 2601/08
	Ochrona narożników wypukłych parter 63,50+Ip 32,60+IIp44,90
	m
	141

	1.1.4.
	KNR 2-02u2 2015/01
	Gładzie gipsowe gr.3mm jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2, na podłożu z tynku parter(4,52*1,77)+(1,71*1,44)+Ip(1,87*1,86)+IIp7,42*4,74+1,87*1,86=11,15+3,48+38,5
	m2
	53,13

	1.1.5.
	KNR 2-02u2 2013/01
	Gładzie gipsowe gr.3mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2, na podłożu z tynku
	m2
	373,34

	1.1.6.
	KNR 2-02 0925/01
	Osłony okien folią polietylenową , oraz posadzek 57,14+53,13+5,54
	m2
	115,81

	1.1.7.
	KNR 2-02u2 1134.1/01
	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych klatki schodowej powyżej 5m 57,14+38,5
	m2
	95,64

	1.1.8.
	KNR 2-02u2 1134.1/01
	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych korytarzach do wysokości 5 m 11,15+3,48
	m2
	14,63

	1.1.9.
	KNR 2-02u2 1134.1/02
	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych klatki schodowej powyżej 5m
	m2
	373,34

	1.1.10.
	KNR 4-01 1206/04
	Malowanie 2-kr. farbami olejnymi, z 1-krotn. szpachl. tynków wew. ścian {(4,52+1,77)2+4,8+7,92+5,0+0,42+0,16+1,71*2+7,92+ Ip (4,80+7,92+5,00+0,44+0,2+1,86*2+1,87+7,92)+IIp(4,80+7,92+2,28*2+0,55*3+0,44+0,4}1,5 - otw.(9,22+4,8+4,84)*1,5-1,67*0,72*2=(42,22+31,87+19,77)*1,5-30,64=93,86*1,5-30,64=140,79-30,64
	m2
	137,15

	1.1.11.
	KNR 2-02 1505/03
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem klatki schodowej o wysokości powyżej 5m w dwóch kolorach 57,14+38,5+(373,34-140,79)=328,19
	m2
	328,19

	1.1.12.
	KNR 2-02 1505/03
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- korytaży do 5m wysokości w dwóch kolorach
	m2
	14,63

	1.1.13.
	KNR 2-02 1602/01
	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5m 7,42*4,74=35,17
	m2
	35,17

	1.1.14.
	KNR 2-02 1602/02
	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za każdy 1m wysokości pomieszczenia ponad 5 do 8m 35,17*3
	m2
	105,51

	1.1.15.
	KNR 2-02 1602/03
	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach w pomieszczeniach wyższych niż 4m (3,5+4,8+3,5)1,44*3=50,98
	m2
	50,98

	 
	1.2.
	Malowanie stolarki drzwiowej i elementów metalowych
	 
	 

	1.2.1.
	KNR 4-01 1209/08
	Malowanie 1-krotn. farbą olejną stolarki drzw.j= (0,9*2,02+0,8*2,02+ 1,47*2,76+0,93*2,08 +0,97*2,26+0,92*2,1 +0,8*2,02+0,92*2,10)*(2+0,5+2*0,25)=19,13*3
	m2
	57,39

	1.2.2.
	KNR 4-01 1212/05
	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych na klatce schodowej (2,2*5+4,05*5+3,25)1,10=34,5*1,1
	m2
	37,95

	1.2.3.
	KNR 2-02u1 0500/03
	Lakierowanie osłon na grzejniki i osłon balustrad 36,6*07+1,7*07+8=25,2+9,52
	m2
	34,72

	1.2.5..
	KNR 4-01 1212/27
	Malowanie jednokrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm , oraz dodatkowych pochwytów balustrady 44,0+2,1+4,05*12
	m
	94,7

	1.2.6.
	KNR 4-01 1212/18
	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych 0,6*0,13*2*18*8=22,46
	m2
	22,46

	1,27.
	 
	 
	 
	 

	 
	1.3.
	Roboty remontowe uzupełniające
	 
	 

	1.3.1.
	KNR 4-01 0354/10
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2-analogia demontaż na korytażu wejściowym drzwi aluminiowych 2-skrzydłowych1,62x2,12
	m2
	3,43

	1.3.2.
	KNR 2-02u2 1025/05
	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - analogia drzwi wewnętrzne 2-skrzydłowe (90+60)b/prog.z zamkiem szklone w górnej części szkłem bezpiecznym , dolna część płyta PCV 162x212
	m2
	3,43

	1.3.3.
	KNR 4-01 0818/05
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (5,00*2,82+1,43*1,71+1,2*1,31+1,85*2,67)+(5,00*2,84+1,87*2,26)+(5,00*2,84*+1,87*2,26)=23,05+18,42+18,42=59,90
	m2
	59,9

	1.34.
	KNR 2-02u2 1134.1/01
	Gruntowanie preparatami grunt.i pow. poziomych parter (4,52-1,45)1,77+0,64)+(4,74+0,39)1,3+(3,3+0,9)1,31+5,0*2,84+ 1,71*1,44+1,85*2,67+ (3,3+1,88)1,43+(4,74+0,45)1,31+(3,3+1,6)1,44 + Ip18,42+(3,3+1,78)1,42+(4,74+0,46)1,31+(3,3+1,78)1,44+IIp18,42= 61,11+39,75+18,42=119,28
	m2
	119,28

	1.3.5.
	KNR 2-02u2 1130.1/02
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o gr.5mm wykonywane w pom. o pow. ponad 8m2
	m2
	119,28

	1.3.6.
	KNR 2-02u2 1131.1/03
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 1mm do 1,5 cm
	m2
	119,28

	1.3.7.
	KNR 2-02 1114/03
	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej PCW
	m2
	119,28

	1.3.8.
	KNR 2-02 1112/09
	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
	m2
	119,28

	1.3.9.
	KNR 2-02 1114/09
	Listwy z polichlorku winylu- analogia zakończenie stopnic na płaszczyżnie czołowej biegu (14,8+0,29)57+(0,13+0,29)6=24,97+2,52
	m
	27,5

	1.3.10.
	KNR 4-01 0915/01
	Wymiana części okładzin poręczowych z masy plastycznej - odcinki do 1,0m 34,5m
	szt
	34,5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


