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                   SPECYFIKACJA TECHNICZNA
    WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH 
    REMONTU KLATEK SCHODOWYCH
Obiekt :                 Przedszkole Miejskie nr 2 w Kołobrzegu ul. Borzymowskiego 8
Nazwa zadania:     Roboty remontowe klatki schodowej głównej i klatki dla 

                       personelu 
Inwestor:             Gmina Miejska Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 
                                                                Sporządził:
                                                                               mgr inż. Józef Jabłonowski

                                                                               upraw. bud. 693/ Sz/74 
Kołobrzeg 30.06.2008 r
CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.Nazwa zamówienia – REMONT KLATEK SCHODOWYCH 
1.1. Przedmiot i zakres robót remontowych 

 Przedmiotem zamówienia Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu jest  REMONT KLATEK SCHODOWYCH .   

Robotami  remontowymi objęto:

- klatkę schodową główną wraz z przylegającymi do klatki korytarzami na                      

  I  i II piętrze , oraz pomieszczenie wejścia głównego,

- klatkę schodową dla personelu wraz przylegającymi do klatki korytarzami 
  na I i II piętrze.
Szczegółowy zakres robót obejmuje wykaz i opis prac podany niżej, oraz 

 przedmiar robót kosztorysu szczegółowego.  
1.2. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących objętych remontem klatki schodowej głównej , oraz dla personelu .
a)roboty malarskie i gładzie szpachlowe (poz.1.1.kosztorysu) polegają na
   wykonaniu :
· prac towarzyszących związanych z zabezpieczeniem istniejącej posadzki, okien, drzwi, barierek, kaloryferów folią, budowlaną , 
· przetarciu tynków na istniejących malowanych ścianach klatki schodowej z uprzednim zeskrobaniem łuszczącej farby, likwidacją wybrzuszeń i krzywizn , gruntowanie podłoża ścian istniejącego tynku w celu zwiększenia przyczepności a następnie uzupełnienia tynków bądź dokonanie reperacji w miejscach uszkodzeń tynku,
· ochronie narożników wypukłych poprzez osadzenie na krawędziach wypukłych i na  zaprawie gipsowej kątowników aluminiowych perforowanych ,
· gładzi szpachlowych na stropach i ścianach oraz na płaszczyznach czołowych biegu schodowego,
· malowanie 2-krotne z gruntowaniem podłoży gipsowych sufitów, biegów i spoczników schodowych od góry- kolorze białym , oraz ścian w kolorach jasnych (w uzgodnieniu z użytkownikiem ) farbą akrylową odporną na ścieranie do wysokości lamperii olejnej 1.5 m 
· malowanie farbą olejną (lamperii) z jednokrotnym szpachlowaniem tynków wewnętrznych  uprzednio poddanych reperacji z przetarciem i jednokrotnym szpachlowaniem ścian,
b) malowaniu stolarki drzwiowej i balustrad schodowych    

    (poz.1.2.kosztorysu) polegających na :

· malowaniu 1-krotnym farbą olejną skrzydeł drzwiowych uprzednio malowanych na korytarzach z ościeżnicą  pełnej i opaskami,
· malowaniu balustrad uprzednio malowanych z prętów prostych na klatkach schodowych po wcześniejszym zdemontowaniu rusztowań i po zdjęciu z poręczy uszkodzonych okładzin poręczowych PCV,

· malowaniu 1-krotnem rur centralnego ogrzewania, oraz dodatkowych obniżonych podchwytów z rur i płaskownika stalowego, 
·  malowaniu 1-krotnym grzejników centralnego ogrzewania ,
· lakierowaniu 3-krotnym osłon drewnianych grzejników , oraz balustrad na  klatce schodowej głównej .

c) wykonaniu robót uzupełniających i  towarzyszących związanych z robotami klatek schodowych ( poz. kosztorysu 1.3.) polegających na :
· zerwaniu posadzki z tworzyw sztucznych na korytarzach przyległych do klatki schodowej głównej ,

· zagruntowaniu podłoża ( dla zwiększenia przyczepności) posadzek w korytarzach przyległych, podestach , stopniach i podstopniach biegów schodowych w klatce schodowej głównej ,

· wykonaniu warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej do gr.1,5 cm na uprzednio zagruntowanym podłożu posadzek w korytarzach przyległych, podestach , stopniach i podstopniach biegów schodowych w klatce schodowej głównej ,
· wykonanie okładzin stopni i podstopni schodowych, podestów i korytarzy wykładziną podłogową typu tarket wraz ze zgrzewaniem połączeń 

      w klatce schodowej głównej ,
· wymianie grzejnika c.o. o złączach spawanych na klatce schodowej dla personelu wraz z robotami towarzyszącymi – opróżnienie i ponowne napełnienie czynnika grzejnego do instalacji c.o. , wymiana rur przyłączeniowych do grzejnika stalowego , dokonanie prób szczelności

grzejnika .
· wymianie opraw oświetleniowych z kloszem kulistym na oprawę świetlówkową wnętrzową w klatce schodowej dla personelu,
· wymianie uszkodzonych okładzin poręczowych z masy plastycznej na balustradach i na obniżonych dodatkowych  pochwytach w klatkach
schodowych (dotyczy obu klatek schodowych ), 
· wykonanie zakończenia (obu klatek schodowych) okładzin z parkietu na stopniach i podstopniach biegów schodowych ,
1.3. Informacja o terenie budowy – miejscu wykonywanych robót   

    remontowych.
  Miejscem wykonywanych robót remontowych  w  Przedszkolu nr 2 
  przy ul. Borzymowskiego 8 w Kołobrzegu są klatki schodowe . 

  Ze względu, iż obiekt jest czynny i użytkowany przez cały rok planowane prace 

  remontowe klatek schodowych zaleca się wykonywać w dwóch etapach , 

  oddzielnie dla każdej z klatek schodowych . Wykonawca robót remontowych  

  winien uwzględnić i dostosować organizację pracy podległych pracowników   

  do istniejących w użytkowanym obiekcie warunków pracy .

1.4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
- Odnośnie robót malarskich :
  Powierzchnie powłok malarskich nie powinny mieć uszkodzeń , bez smug , 

  prześwitów , plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, 

  łuszczenia się i odstawania powłok od podłoża ,  oraz widocznych łączeń i 

  poprawek . Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne , bez smug i  

  plam, oraz być zgodne z wzorcem ustalonego koloru powłoki malarskiej .

  W przypadku występowania typowych usterek zaleca się usunięcie poprzez 

  ponowne wykonanie wierzchniej powłoki malarskiej.

- Odnośnie  posadzki i okładzin schodów z wykładziny PCV typu „tarket”.

  Wykładzina posadzkowa powinna wykazywać dobre przyleganie do podkładu.

  Nie dopuszcza się występowania deformacji wykładziny (fałd , pęcherzy itp.),

  oraz odstawania brzegów arkuszy , a także zabrudzeń powierzchni klejem.

  Posadzkę i okładziny schodów przy ścianach należy wykończyć cokołem do 15 

  cm . Natomiast wykonana posadzkowa warstwa wyrównawcza 
  samopoziomująca od kierunku poziomego nie powinna mieć odchylenia 
  większego niż 2mm na długości 2m .

 Wykonane roboty winny odpowiadać polskim normom  w zakresie :

 - robót tynkarskich PN-79/B-10100,
 - robót posadzkowych PN-75/B-10241, 
 - robót malarskich  PN-69/B-10280 .

 oraz być zgodne z wymogami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych „ wprowadzonych do powszechnego stosowania w budownictwie .
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